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LPG CNG GAS

2,3kW/5,5HP 2,8kW/6,5HP 3,5kW/7,4H 3,5kW/7,4HP 5,5kW/13HP,  
pro svařování

5,5kW/13HP,  
pro svařování

7,0kW/15HP,  
pro svařování

7,0kW/15HP,  
pro svařování

8,2kW/17HP,  
elektrický start

8896411 8896416 8896140 8896141	 8896413 8896415 8896419 8896421 8896145
výkon maximální 2,3kW 2,8kW 3,5kW 3,5kW 5,5kW 5,5kW 7,0kW 7,0kW 8,2kW
výkon provozní 2,0kW 2,5kW 3,0kW 3,0kW 5,0kW 5,0kW 6,3kW 6,3kW 7,5kW
objem nádrže 12l 15l 18l 18l 25l 25l 25l 25l 28l
AC jmenovitý proud 8,7A/230V 10,8A/230V 13A/230V 16A/230V 21,7A/230V 21,7A/230V 27,3A/230V 27,3A/230V 32,6A/230V
max. odběr ze zásuvky 230V <3,5kW <3,5kW <3,5kW (16A)/<6,3kW (32A) <3,5kW (16A)/<6,3kW (32A) <3,5kW(16A)/<7,5kW(32A)
hmotnost 41,3kg 44,6kg 51,4kg 55,7kg 83kg 92,4kg 87,2kg 95,1kg 97kg
rozměry (v. x š. x d.) 45x46x59cm 45x46x59cm 57x76x49cm 57x76x49cm 64x70x78cm 64x70x78cm 64x70x80cm 64x70x80cm 69x86x62cm

bez DPH 11 561,98 13 628,10	 14 454,55 16 520,66	 23 958,68 26 438,02 26 438.02 30 570.25 30 570,25

s DPH 13 990,- 16 490,- 17 490,- 19 990,- 28 990,- 31 990,- 31 990,- 36 990,- 36 990,-

5,5HP, 600l/min 6,5HP, 1100l/min 6,5HP, 500l/min 6,5HP, 1300l/min 9HP, 1210l/min

8895101 8895102 8895109 8895105 8895106
prům. sacího/výstup. hrdla 2“/2“ (51mm) 3“/3“ (76mm) 2“ (50mm) 3“/3“ (76mm) 3“/3“ (76mm)
max. přepravní objem 600l/min = 36m3/hod 1100l/min = 66m3/hod 500l/min =30m3/hod 1300l/min = 78m3/hod 1210l/min = 72,6m3/hod
max. výtlačná výška 28m 28m 80m 26m 27m
max. sací hloubka 7m 7m 8m 8m 8m
max. průchodnost až 25mm až 30mm
obsah válce 173ccm 208ccm 208ccm 208ccm 270ccm
max. výkon motoru 4,0kW (5,5HP)/4000min-1 4,8kW (6,5HP)/4000min-1 4,8kW(6,5HP)/4000min-1 4,8kW (6,5HP)/4000min-1 6,7kW (9HP)/3600min-1

objem nádrže 3,6l 3,6l 3,6l 3,6l 6,5l
hmotnost 24kg 27kg 32kg 50kg 73kg
rozměry (v. x š. x d.) 37x47x38cm 40x39x47cm 40x39x47cm 60x48x45cm 71x53x57cm

bez DPH 6 438.02 7 760.33	 12 801.65	 13 214.88	 23 132.23		

s DPH 7 790,- 9 390,- 15 490,- 15 990,- 27 990,-

5,5kW/6,8kVA (400V),  
2x2,2kW (230V)/13HP

5,5kW/6,8kVA (400V),  
2x2,2kW (230V)/13HP

6,8kW/8,5kVA(400V), 
5,5kW(230V)/15HP

6,8kW/8,5kVA(400V), 
5,5kW(230V)/15HP

8,2kW/10,25kVA(400V), 
6,5kW(230V)/17HP

11kW/13,5kVA (400V), 
11kW (230V)/22HP

8896412 8896414 8896418 8896420 8896147 8896430
výkon maximální 5,5kW/6,8kVA (400V) 5,5kW/6,8kVA (400V) 6,8kW/8,5kVA (400V) 6,8kW/8,5kVA (400V) 8,2kW/10,25kVA (400V) 11kW/13,5kVA (400V)

2x2,2kW (230V) 2x2,2kW (230V) 5,5kW (230V) 5,5kW (230V) 6,5kW (230V) 11kW (230V)
výkon provozní 5,0kW/6,25kVA (400V) 5,0kW/6,25kVA (400V)) 6,3kW/7,8kVA (400V) 6,3kW/7,8kVA (400V) 7,5kW/9,37kVA (400V) 10kW/12,5kVA (400V)

2x1,9kW (230V) 2x1,9kW (230V 5,0kW (230V) 5,0kW (230V) 6,0kW (230V) 10kW (230V)
objem nádrže 25l 25l 25l 25l 28l 30l
AC jmenovitý proud I

S
 15,7A/400V, 8,3A/230V I

S
 15,7A/400V, 8,3A/230V I

S
 19,7A/400V, 21,7A/230V I

S
 19,7A/400V, 21,7A/230V I

S
 23,5A/400V, 26,08A/230V I

S
 31,4A/400V, 43,5A/230V

max. odběr ze zás. 230V <1,9kW <1,9kW <3,5kW <3,5kW <3,5kW(16A)/<6,0kW(32A) < 3,5kW(16A)/< 7,5kW(32A)
hmotnost 84,6kg 93kg 89,6kg 98kg 102kg 172kg
rozměry (v. x š. x d.) 64x71x78cm 64x71x78cm 64x70x77cm 64x70x77cm 69x86x62cm 73x38x101cm

bez DPH 24 785.12 28 917.36	 29 743.80	 31 396.69 32 223,14 80 983,47

s DPH 29 990,- 34 990,- 35 990,- 37 990,- 38 990,- 97 990,-

2,4kW/6,3HP 5,5kW/13HP

8896317 8896318
benzín:
výkon maximální 2,4kW 5,5kW
výkon provozní 2,1kW 5,0kW
LPG:
výkon maximální LPG 2,2kW 5,5kW
výkon provozní LPG 2,0kW 5,0kW
CNG:
výkon maximální CNG 2,0kW 4,8kW
výkon provozní CNG 1,5kW 4,2kW
objem nádrže 15l 25l
AC jmenovitý proud 9,1A/230V 21,7A/230V
DC jmenovitý proud 8,3A/12V 8,3A/12V
hmotnost 53kg 86kg
rozměry (v. x š. x d.) 59x44x44cm 69x51x53cm

bez DPH 16 107.44		  28 090.91		

s DPH 19 490,- 33 990,-

163ccm, 5,5HP 389ccm, 13HP

8896670 8896770
výkon maximální 4,0kW (5,5HP)/4000min-1 9,5kW (13HP)/4000min-1

obsah válce 163ccm 389 ccm
spotřeba 0,56l/kW 0,53l/kW
objem nádrže 3,6l 3,6l
hmotnost 15,9kg 31kg
rozměry (v. x š. x d.) 35x37x26cm 45x47x33cm

bez DPH 5 363.64		  10 735.54		

s DPH 6 490,- 12 990,-

1,1kW/1,8HP 2kW/3,3HP 3,2kW/5,4HP 3,2kW/5,4HP 3,7kW/7HP

8896218 8896219 8896220 8896222 8896230
výkon maximální 1,1kW 2,0kW 3,2kW 3,2kW 3,7kW
výkon provozní 0,9kW 1,85kW 2,8kW 2,8kW 3,5kW
objem nádrže 2,3l 4,5l 5,5l 5,5l 7,5l
AC jmenovitý proud 3,9A/230V 8,0A/230V 12,1A/230V 12,1A/230V 15,2A/230V
DC jmenovitý proud 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V
hmotnost 14,7kg 21,6kg 38kg 43kg 26,8kg
rozměry (v. x š. x d.) 39x45x24,5cm 42x52x29cm 46x60x44cm 46x60x44cm 45x38x48cm

bez DPH 13 628,10	 19 000,00	 24 785,12	 28 090,91 14 454,55

s DPH 16 490,- 22 990,- 29 990,- 33 990,- 17 490,-

186bar 210bar

8896351 8896350
max. pracovní tlak 186bar 210bar
průtok vody 1,8l/min 7,5l/min
teplota použité vody 2-50ºC 5-40°C
tlak na přívodu vody 1,4-7bar 0-10bar
obsah válce 196ccm 196ccm
objem nádrže 7,5l 14,4l
hmotnost 28,1kg 40,2kg
rozměry (v. x š. x d.) 102×54×52cm 74x53x59cm

bez DPH 13 214,88		  20 652.89		

s DPH 15 990,- 24 990,-

5,5kW (400V)  
2x2,0kW (230V)/13HP
8896319

5,5kW(400V)/2x2,0kW(230V)
5,0kW(400V)/2x1,9kW(230V)

5,5kW(400V)/2x2,0kW(230V)
5,0kW(400V)/2x1,9kW(230V)

4,5kW(400V)/2x1,8kW(230V)
4,2kW(400V)/2x1,6kW(230V)
25l
I
S
 15,7A/400V, 8,7A/230V

86kg
67,5x52x56cm

30 570.25		

36 990,-
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1fázová / svářečka

14HP/5,5kW
svářečka 220A
8896310

výkon provozní 5,0kW
svářecí proud 50-220A
prům. elektrod 2,6-5mm
typ elektrod MMA (rutilové, bazické, inox...)

zatížitel
100A/100%, 140A/60%, 
160A/50%, 190A/40%, 
220A/35%

obsah válce 439ccm
max. výkon motoru 10,4kW (14HP)/4000min-1

objem nádrže 25l
AC jmenovitý proud 22,7A/230V
DC jmenovitý proud 8,3A/12V
hmotnost 94kg
rozměry (v. x š. x d.) 56x59x72cm

bez DPH 34 702.48	

s DPH 41 990,-
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LPG CNG GAS

2,3kW/5,5HP 2,8kW/6,5HP 3,5kW/7,4H 3,5kW/7,4HP 5,5kW/13HP,  
pro svařování

5,5kW/13HP,  
pro svařování

7,0kW/15HP,  
pro svařování

7,0kW/15HP,  
pro svařování

8,2kW/17HP,  
elektrický start

8896411 8896416 8896140 8896141 8896413 8896415 8896419 8896421 8896145
výkon maximální 2,3kW 2,8kW 3,5kW 3,5kW 5,5kW 5,5kW 7,0kW 7,0kW 8,2kW
výkon provozní 2,0kW 2,5kW 3,0kW 3,0kW 5,0kW 5,0kW 6,3kW 6,3kW 7,5kW
objem nádrže 12l 15l 18l 18l 25l 25l 25l 25l 28l
AC jmenovitý proud 8,7A/230V 10,8A/230V 13A/230V 16A/230V 21,7A/230V 21,7A/230V 27,3A/230V 27,3A/230V 32,6A/230V
max. odběr ze zásuvky 230V <3,5kW <3,5kW <3,5kW (16A)/<6,3kW (32A) <3,5kW (16A)/<6,3kW (32A) <3,5kW(16A)/<7,5kW(32A)
hmotnost 41,3kg 44,6kg 51,4kg 55,7kg 83kg 92,4kg 87,2kg 95,1kg 97kg
rozměry (v. x š. x d.) 45x46x59cm 45x46x59cm 57x76x49cm 57x76x49cm 64x70x78cm 64x70x78cm 64x70x80cm 64x70x80cm 69x86x62cm

bez DPH 11 561,98 13 628,10 14 454,55 16 520,66 23 958,68 26 438,02 26 438.02 30 570.25 30 570,25

s DPH 13 990,- 16 490,- 17 490,- 19 990,- 28 990,- 31 990,- 31 990,- 36 990,- 36 990,-

5,5HP, 600l/min 6,5HP, 1100l/min 6,5HP, 500l/min 6,5HP, 1300l/min 9HP, 1210l/min

8895101 8895102 8895109 8895105 8895106
prům. sacího/výstup. hrdla 2“/2“ (51mm) 3“/3“ (76mm) 2“ (50mm) 3“/3“ (76mm) 3“/3“ (76mm)
max. přepravní objem 600l/min = 36m3/hod 1100l/min = 66m3/hod 500l/min =30m3/hod 1300l/min = 78m3/hod 1210l/min = 72,6m3/hod
max. výtlačná výška 28m 28m 80m 26m 27m
max. sací hloubka 7m 7m 8m 8m 8m
max. průchodnost až 25mm až 30mm
obsah válce 173ccm 208ccm 208ccm 208ccm 270ccm
max. výkon motoru 4,0kW (5,5HP)/4000min-1 4,8kW (6,5HP)/4000min-1 4,8kW(6,5HP)/4000min-1 4,8kW (6,5HP)/4000min-1 6,7kW (9HP)/3600min-1

objem nádrže 3,6l 3,6l 3,6l 3,6l 6,5l
hmotnost 24kg 27kg 32kg 50kg 73kg
rozměry (v. x š. x d.) 37x47x38cm 40x39x47cm 40x39x47cm 60x48x45cm 71x53x57cm

bez DPH 6 438.02 7 760.33 12 801.65 13 214.88 23 132.23  

s DPH 7 790,- 9 390,- 15 490,- 15 990,- 27 990,-

5,5kW/6,8kVA (400V),  
2x2,2kW (230V)/13HP

5,5kW/6,8kVA (400V),  
2x2,2kW (230V)/13HP

6,8kW/8,5kVA(400V), 
5,5kW(230V)/15HP

6,8kW/8,5kVA(400V), 
5,5kW(230V)/15HP

8,2kW/10,25kVA(400V), 
6,5kW(230V)/17HP

11kW/13,5kVA (400V), 
11kW (230V)/22HP

8896412 8896414 8896418 8896420 8896147 8896430
výkon maximální 5,5kW/6,8kVA (400V) 5,5kW/6,8kVA (400V) 6,8kW/8,5kVA (400V) 6,8kW/8,5kVA (400V) 8,2kW/10,25kVA (400V) 11kW/13,5kVA (400V)

2x2,2kW (230V) 2x2,2kW (230V) 5,5kW (230V) 5,5kW (230V) 6,5kW (230V) 11kW (230V)
výkon provozní 5,0kW/6,25kVA (400V) 5,0kW/6,25kVA (400V)) 6,3kW/7,8kVA (400V) 6,3kW/7,8kVA (400V) 7,5kW/9,37kVA (400V) 10kW/12,5kVA (400V)

2x1,9kW (230V) 2x1,9kW (230V 5,0kW (230V) 5,0kW (230V) 6,0kW (230V) 10kW (230V)
objem nádrže 25l 25l 25l 25l 28l 30l
AC jmenovitý proud I

S
 15,7A/400V, 8,3A/230V I

S
 15,7A/400V, 8,3A/230V I

S
 19,7A/400V, 21,7A/230V I

S
 19,7A/400V, 21,7A/230V I

S
 23,5A/400V, 26,08A/230V I

S
 31,4A/400V, 43,5A/230V

max. odběr ze zás. 230V <1,9kW <1,9kW <3,5kW <3,5kW <3,5kW(16A)/<6,0kW(32A) < 3,5kW(16A)/< 7,5kW(32A)
hmotnost 84,6kg 93kg 89,6kg 98kg 102kg 172kg
rozměry (v. x š. x d.) 64x71x78cm 64x71x78cm 64x70x77cm 64x70x77cm 69x86x62cm 73x38x101cm

bez DPH 24 785.12 28 917.36 29 743.80 31 396.69 32 223,14 80 983,47

s DPH 29 990,- 34 990,- 35 990,- 37 990,- 38 990,- 97 990,-

2,4kW/6,3HP 5,5kW/13HP

8896317 8896318
benzín:
výkon maximální 2,4kW 5,5kW
výkon provozní 2,1kW 5,0kW
LPG:
výkon maximální LPG 2,2kW 5,5kW
výkon provozní LPG 2,0kW 5,0kW
CNG:
výkon maximální CNG 2,0kW 4,8kW
výkon provozní CNG 1,5kW 4,2kW
objem nádrže 15l 25l
AC jmenovitý proud 9,1A/230V 21,7A/230V
DC jmenovitý proud 8,3A/12V 8,3A/12V
hmotnost 53kg 86kg
rozměry (v. x š. x d.) 59x44x44cm 69x51x53cm

bez DPH 16 107.44  28 090.91  

s DPH 19 490,- 33 990,-

163ccm, 5,5HP 389ccm, 13HP

8896670 8896770
výkon maximální 4,0kW (5,5HP)/4000min-1 9,5kW (13HP)/4000min-1

obsah válce 163ccm 389 ccm
spotřeba 0,56l/kW 0,53l/kW
objem nádrže 3,6l 3,6l
hmotnost 15,9kg 31kg
rozměry (v. x š. x d.) 35x37x26cm 45x47x33cm

bez DPH 5 363.64  10 735.54  

s DPH 6 490,- 12 990,-

1,1kW/1,8HP 2kW/3,3HP 3,2kW/5,4HP 3,2kW/5,4HP 3,7kW/7HP

8896218 8896219 8896220 8896222 8896230
výkon maximální 1,1kW 2,0kW 3,2kW 3,2kW 3,7kW
výkon provozní 0,9kW 1,85kW 2,8kW 2,8kW 3,5kW
objem nádrže 2,3l 4,5l 5,5l 5,5l 7,5l
AC jmenovitý proud 3,9A/230V 8,0A/230V 12,1A/230V 12,1A/230V 15,2A/230V
DC jmenovitý proud 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V 8,3A/12V
hmotnost 14,7kg 21,6kg 38kg 43kg 26,8kg
rozměry (v. x š. x d.) 39x45x24,5cm 42x52x29cm 46x60x44cm 46x60x44cm 45x38x48cm

bez DPH 13 628,10 19 000,00 24 785,12 28 090,91 14 454,55

s DPH 16 490,- 22 990,- 29 990,- 33 990,- 17 490,-

186bar 210bar

8896351 8896350
max. pracovní tlak 186bar 210bar
průtok vody 1,8l/min 7,5l/min
teplota použité vody 2-50ºC 5-40°C
tlak na přívodu vody 1,4-7bar 0-10bar
obsah válce 196ccm 196ccm
objem nádrže 7,5l 14,4l
hmotnost 28,1kg 40,2kg
rozměry (v. x š. x d.) 102×54×52cm 74x53x59cm

bez DPH 13 214,88  20 652.89  

s DPH 15 990,- 24 990,-

5,5kW (400V)  
2x2,0kW (230V)/13HP
8896319

5,5kW(400V)/2x2,0kW(230V)
5,0kW(400V)/2x1,9kW(230V)

5,5kW(400V)/2x2,0kW(230V)
5,0kW(400V)/2x1,9kW(230V)

4,5kW(400V)/2x1,8kW(230V)
4,2kW(400V)/2x1,6kW(230V)
25l
I
S
 15,7A/400V, 8,7A/230V

86kg
67,5x52x56cm

30 570.25  

36 990,-
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1FÁZOVÁ / SVÁŘEČKA

14HP/5,5kW
svářečka 220A
8896310

výkon provozní 5,0kW
svářecí proud 50-220A
prům. elektrod 2,6-5mm
typ elektrod MMA (rutilové, bazické, inox...)

zatížitel
100A/100%, 140A/60%, 
160A/50%, 190A/40%, 
220A/35%

obsah válce 439ccm
max. výkon motoru 10,4kW (14HP)/4000min-1

objem nádrže 25l
AC jmenovitý proud 22,7A/230V
DC jmenovitý proud 8,3A/12V
hmotnost 94kg
rozměry (v. x š. x d.) 56x59x72cm

bez DPH 34 702.48 

s DPH 41 990,-
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HYBRIDNÍ ELEKTROCENTRÁLY
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ELEKTROCENTRÁLY A SVÁŘEČKY

5,2KW

8896221P

4,4KW3,7KW

8896219P

1,6KW

8896218P

veřejná síť
invertorový systém
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