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Et samarbeidsprosjekt mellom:



Mål og strategier på avfallsområdet
MD/SFT - Hovedmålsetninger i St. melding  nr 21 (2004 – 2005)
- Redusert miljøbelastning
- Økt materialgjenvinning og energiutnyttelse
- Begrense veksten av avfallsmengde

Nasjonale strategier og virkemidler
- Gjenvinningsmålet (material og energi) økes fra 75 til 80 %
- Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall fra 2009
- Nedbrytbart avfall til deponi reduseres fra 1 mill tonn til 200 000 tonn
- Økt innsamling av farlig avfall
- Utvidet produsentansvar

Lokale mål og strategier
- 60 % gjenvinning
- Kildesortering, ombruk og materialgjenvinning
- Miljømessig sikker deponering av restavfall
- Overgang fra deponering til energiutnyttelse av restavfall fra 2009



Avfallssituasjonen på Sørlandet

260 000 innbyggere

Ca 60 % gjenvinning. Materialgjenvinning fortsetter 
Arendal/Kristiansand 

Over 100 000 tonn restavfall/år til deponi
Lokal løsning eller forbrenning på Østlandet eller i utlandet 

Positivt grunnlag for etablering av lokalt forbrenningsanlegg

- Kildesorteringsordningene resulterer i dag i rundt 60 % gjenvinning

- Over 100 000 tonn restavfall/år legges på deponiene i Agder

- Avfallsmengden øker med rundt 5 % pr år

- Forbud mot deponering av nedbrytbart restavfall innføres fra 2009

- Økt materialgjenvinning kan ikke erstatte deponering av restavfall

- Fra 2009 :
* lokal forbrenningsløsning

eller 
* forbrenning på Østlandet eller i Sverige

- Grunnlag for etablering av forbrenningsanlegg på Sørlandet utredes nå

Deponiforbudet og avfallsordningene i Agder



Gjenvinning av restavfall ved energiutnyttelse

Forbrennings-
anlegg

Avfallsleveranser:

- Ca 80.000 tonn

Energileveranser:

- Ca. 240 GWh

- Elektrisitet
- Damp - Falconbridge Nikkelverk
- Fjernvarme - Agder Energi Varme

- Restavfall fra hus-
holdninger og nærings-
virksomhet i Agder

Miljøprosjekt:
- Reduserer lukt og klimagassutslipp
- Reduserer utslipp til vann
- Erstatter bruk av fossilt brensel



Uppsala, Sverige



Nytt forbrenningsanlegg – Heimdal, Trondheim

Eksisterende anlegg i drift siden desember 1985
Nytt anlegg i drift fra  2007



Nordforbrænding - Danmark



Agder Energisentral

Præsentation af 
affaldsforbrændingsanlæg

24. januar 2006
v/civilingeniør, projektchef 

Carsten Schneider, Rambøll Danmark



Hovedprincipper for forbrændingsanlæg

! Masseovn - Ristefyret anlæg

! Avanceret røggasrensning 

! Udnyttelse af energien i affaldet til

! Elektricitetsproduktion

! Dampproduktion til industri

! Varmeproduktion til fjernvarme

! Restprodukt fra røggasrensning til deponering

! Slagge fra forbrænding til genanvendelse eller 
deponering



Princip-flowdiagram for forbrændingsanlæg
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Lay-out af forbrændingsanlæg (BiR)



Emissioner til luft

1) Sum 9 metaller er summen af Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni og V

0,1ng/Nm3Dioxiner

0,5mg/Nm3Sum 9 metaller 1)

0,03mg/Nm3Hg

0,05mg/Nm3Cd + Tl

Stikprøveværdier

200 / 400200mg/Nm3NOx

50 / 20050mg/Nm3SO2

100 (100 %)50mg/Nm3CO

2 / 41mg/Nm3HF

10 / 6010mg/Nm3HCl

10 / 2010mg/Nm3TOC

10 / 3010mg/Nm3Støv

½-timesmiddel
97 % / 100 %

Døgnmiddel

Emissionskrav, jf. AvfallsforskriftenEnhedParameter



Emissioner til luft

" Emissionerne vil overholde kravene i Avfallsforskriften med stor 
sikkerhed og ikke medføre nogen væsentlig luftforurening

" Emissionen af dioxin fra affaldsforbrændingsanlæg er med den 
nyeste røgrensningsteknologi så lille, at den ikke betyder noget i 
sammenligning med andre kilder – i modsætning til for 15 år siden



Lugtemissioner

- På et affaldsforbrændingsanlæg aflæsses affaldet 
i en silo i et lukket rum - modtagehallen

- Luften til forbrændingen hentes fra modtagehallen og spredes derfor 
ikke i omgivelserne – der er et lille undertryk i modtagehallen

- Lugten fjernes ved forbrændingen



Støj

- Støj fra anlægget vil komme fra ventilatorer, skorsten og transport

- Ventilatorer og skorsten vil blive støjdæmpede, så de ikke giver væsentligt 
støjbidrag

- Trafikken er lille sammenlignet med øvrig trafik i området (E39 og til 
Falconbridge)

- Støjkrav opstilles ved tomtegrænser



Trafik og trafikstøj

- Trafikmængden til og fra forbrændingsanlægget er vurderet til en 
årsdøgnstrafik (ÅDT) på 40 køretøjer, hovedsageligt tunge køretøjer

- ÅDT på Tinnheiveien er omkring 5.000 køretøjer i dag, som øges til ca. 
12.000 efter etablering af ny vej

- ÅDT på E39 er omkring 40.000 køretøjer



Restprodukter

- Slaggemængden er ca. 20 % af den forbrændte affaldsmængde eller op 
til ca. 15.000 tons pr. år

- Aske og røgrenseprodukter er 2-4 % af den forbrændte affaldsmængde, 
afhængigt af anlægsleverandør og teknik, dvs. 2.-3.000 tons pr. år

- Aske og røgrenseprodukter er defineret som farligt affald i 
Avfallsforskriften og skal deponeres på deponeringsanlæg, som er 
indrettet dertil – fx. Langøya i Oslofjorden eller underjordiske oplag i 
nedlagte saltminer i Tyskland



Utredninger for tomtevalg

- Nødvendige tiltak for plassering
- Trafikk og adkomst
- Landskap / visuell virkning
- Nærmiljø og friluftsliv
- Naturmiljø og kulturminner



Skorstein – høyde og plassering

- Hensynet til boligområder viktig
- NILU beregner spredning av 

utslipp
- Grenseverdier for luftkvalitet 

skal ivaretaes
- Beregninger av spredning er 

grunnlag for plassering/høyde 
på skorsteinen

- Alternativ plassering vurderes
- Strenge krav til dokumentasjon



























Forslag til planprogram

- Beskrivelse og begrunnelse for tiltaket
- Grunnlag for tomtevalg
- Virkninger anlegget kan medføre
- Hva skal utredes
"Analyser og utredninger som skal gjennomføres
"Rammer og føringer for arbeidet

- Informasjon og medvirkning
- Fremdrift



Hva skal utredes?

0-alternativ / avfallsløsning
- Viktige temaer

" Utslipp til luft og vann
" Restprodukter
" Støy og lukt
" Trafikk
" Barn og unges interesser
" Helsemessige forhold
" Anleggsfasen

- Avbøtende tiltak
- Nødvendige off. tiltak, tillatelser og investeringer



Nødvendige tillatelser

- Vedtatt konsekvensutredning (kommunen)
- Vedtatt reguleringsplan (kommunen)
- Godkjent utslippstillatelse (fylkesmannen)
- Anleggskonsesjon (NVE)
- Omsetningskonsesjon (NVE)
- Byggetillatelse (kommunen, DSB)



Informasjon og medvirkning

- Full åpenhet om alle virkninger 
- Lovfestede høringer gjennom prosessen
- Alle uttalelser blir tatt med videre
- Åpne møter der alle kan delta
- Infomøter for enkelte grupper etter ønske
- All info finnes på: www.agder-energisentral.no



Fremdrift
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Fordeling av avfallsfraksjoner i restavfallet
Kilde: RKRs sorteringsundersøkelse 2003 - 18 deltakerkommuner i Agder
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Forbruksavfall i Kristiansandsregionen, 2005
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