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TECHNISCHE CHECKLISTE

Bei der Offertstellung gehen wir von fehlerfrei angelieferten High-End-PDF-Dateien (PDF/X-4:2010,
gemäss ISO 15930-7) aus. Im Angebot inbegriffen ist eine umfassende Datenprüfung (Preflight). 
Bei eventuellen Mängeln in den Daten nehmen wir unverzüglich mit Ihnen Kontakt auf.  
Bitte teilen Sie uns Ihren Ansprechpartner bei technischen Fragen mit.

	 Offene Daten
Selbstverständlich übernehmen wir auch «offene» Daten aus den gängigen Anwendungsprogrammen
(Mac oder PC): InDesign, Illustrator, Photoshop, MS Office. 
Wir bitten Sie umfangreiche Daten «verpackt» an uns zu senden.

	 Vorgaben für Bilder
Farbbilder im CMYK- oder RGB-Modus mit korrektem Output-Intent, mit LZW- oder JPG-Komprimierung
(maximale Qualität).

Gestrichenes Offsetpapier
– Akzidenzdruck nach ISO 12647-2:2013
– Bildauflösung 300 ppi für 80er-Raster (200 lpi)
– Farbprofil: PSO Coated v3 (FOGRA51)
– Gesamtfarbenauftrag max. 300%
– Strichbilder (Bitmap) 1200 dpi

Ungestrichenes Offsetpapier
– Akzidenzdruck nach ISO 12647-2:2013
– Beachten Sie bei der Bildbearbeitung die stärkere Punktzunahme bei Naturpapieren
– Farbprofil: PSO Uncoated v3 (FOGRA52)
– Bildauflösung 300 ppi für 70er-Raster (175 lpi)
– Gesamtfarbenauftrag max. 285 %
– Strichbilder (Bitmap) 1200 dpi

Bitte überprüfen Sie bei PDF-Dateien
1. PDF-Format (PDF/X-4:2010)
2. �Sind alle Farben als CMYK- oder als Sonderfarben definiert? Ist der richtige Output-Intent

gewählt?
3. Haben randabfallende Seiten eine Beschnittzugabe von mindestens 3 mm?
4. Ist die PDF-Datei in Einzelseiten erstellt? (Falzflyer bitte als Druckbogen exportieren)
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Bitte überprüfen Sie bei «offenen» Daten
1. Ist das korrekte Dokumentenprofil eingestellt?
2. Sind alle Schriften enthalten (TTF, OTF)?
3. �Sind alle Bilddateien vorhanden? Ist der richtige Output-Intent gewählt worden?
4. �Sind alle verwendeten Farben im CMYK-Modus angelegt? Sonderfarben bitte kennzeichnen. Ist der 

richtige Output-Intent gewählt worden?
5. Ist schwarzer Text (100% K) korrekt definiert?
5. Randabfallende Seiten haben eine Beschnittzugabe von mindestens 3 mm?
6. Ist ein Ansichts-PDF oder Kontrollausdruck dabei (Originalgrösse und letzter Stand)?

	 Kontrollausdruck (Andruck, Analogproof, Digitalproof)
1. �Enthält das Ansichts-PDF oder der Kontrollausdruck nicht die letzten Korrekturen, müssen diese nach 

Art und Lage genau vermerkt werden.
2. �Bei Oberflächenveredelung (z. B. Drucklack/Laminat) kann sich der Farbeindruck gegenüber dem 

Kontrollausdruck ändern.
3. �Um Ihnen optimale Produktionssicherheit zu bieten, stellen wir hochwertige Farbproofs nach  

ISO 12647-2:2013 für Sie her. (Standards: PSO Coated v3 (FOGRA51); PSO Uncoated v3 (FOGRA52).
4. �Um farbverbindliche Offsetdrucke, gemäss ISO 12647-2:2013 zu erstellen, benötigen wir einen Proof 

mit abgedrucktem FOGRA Medienkeil v3.

DATENTRANSFER

Die Daten für Ihre Drucksachen können Sie in allen gängigen Programmen und Formaten anliefern oder 
übermittlen. Wir werden diese sorgfältig prüfen und, falls notwendig, mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um 
allfällige Anpassungen zu besprechen.

Per E-Mail
Übermitteln Sie die Daten an Ihre/n Kundenberater/in (Grösse max. 25 MB):
stephanie.fischlin@gisler1843.ch
julia.forte@gisler1843.ch

Per WeTransfer
Senden Sie Ihre Daten einfach und schnell (Grösse max. 2 GB):
www.wetransfer.com > Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite

Per Datenträger
CD-ROM, DVD-ROM, USB-STICK, USB/THUNDERBOLT-HARDDISK

Altdorf, Dezember 2022
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