




ID: Innendurchmesser (Lumen) am unteren Ende der Kanüle; AD: Außendurchmesser der Kanüle; A: Länge; C: Länge;  

B: Länge; TL: Länge über den Mittelbogen; AB: Länge über den Außenbogen; BW:  Biegewinkel; CD: Cuffdurchmesser

Die Bestellnummer besteht aus der REF + Größe, z. B. REF 451-08-P

Technische Daten

Zubehör 
Feuchtigkeits- und Wärmetauscher

	 ���• TRACOE humid assist I REF 640-CT 
�• TRACOE humid assist III REF 641 
�• TRACOE humid assist VI REF 642

Für das Cuffdruckmanagement

	 ���• TRACOE smart Cuffmanager REF 730-5 
�• TRACOE cuff pressure monitor (cpm) REF 720 
�• TRACOE cuff pressure monitor sensitive (cpms) REF 721

REF 451 OHNE MINIMAL-TRAUMATISCHEM EINFÜHRSYSTEM 
Diese Kanüle erhalten Sie auch ohne vormontiertes minimal-traumatisches Einführsystem.

Produktinformation  
REF 451-P

REF 451, REF 461, REF 471 	 in den Größen 07 – 10  
REF 451-P, REF 461-P 		  in den Größen 07 – 09
REF 471-P 			   in den Größen 08 – 09
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Größe ID AD A C B TL AB BW CD
mm mm mm mm mm  mm mm �° mm

07   7,0   9,7 35 36 33 104 110 100 23

08   8,0 11,2 37 43 40 123 128 100 28

09   9,0 12,3 38 43 45 126 134 100 30

10 10,0 13,7 38 52 45 135 146 100 32
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