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1. Auftraggeber

Gemeinde Gerdau
Uelzener StraBe 2
29581 Gerdau

2. . Aufgabenstellung dieses Gutachtens

Der Auftraggeber plant mit dem Bebauungsplan
"Gewerbegebiet Gerdau" die Ausweisung von gewerblich genutz-
ten' Fldchen. AniaB hierfar ist die planungsrechtliiche Absicherung
des Fuhrunternehmens Hentschke sowie die ErschlieBung weiterer
gewerblicher Flachen. Da sich in unmittelbarer Nihe Wohnge-

baude befinden, ist der Immissionsschutz der am starksten

betroffenen Nachbarschaft sicherzustellen.

Ziel dieses Gutachtens ist es, durch geeignete Festsetzungen
sicherzustellen, daB die Vertraglichkeit der unterschiedlichen Nut-
zungen hergestellt wird. Zwar sind grundsatziich nur abstrakte
Nutzungssituationen zu betrachten, in diesem Zusammenhang soll
auch gepruft werden, wie weit die bisher bekannte Nutzung durch
das Fuhrunternehmen Hentschke mit den entsprechenden Fest-
setzungen zum Immissionsschutz vertraglich ist.

Zusatzlich ist fUr einen bisher als Grinfliche vorgesehenen
Bereich zu prifen, welche Auswirkungen eine moglnche Mischge-
bietsnutzung auf die gewerblichen Nutzung haben kann.

Die beiden geplanten Gewerbeflachen werden jeweils gesondert
erschiossen. Da fur eine Flache der Grundstiickserwerb far die
ErschlieBung noch nicht getatigt ist, ist durch eine weitere Unter-
suchung zu prifen, wie weit eine vorubergehende oder einge-
schrankte Nutzung der Zufahrt zu dem Gewerbegebiet durch ein
Mischgebiet aus der Sicht des Larmschutzes vertretbar ist.

3.  Ortliche Verhaltnisse

Die 6rtliche Situation ist dem Ubersichtsplan der Anlage 1 zu ent-
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nehmen. Hier sind - rund umrandet - 8 Immissionsorte eingetra—
gen, fUr welche die Immissionspegelberechnung durchgefuhrt wird.
Der Immissionsort (7) kennzeichnet dabei die erwahnte mogliche
zusatzliche Bebauung innerhalb des derzeitig vorgesehenen Grin-
flachenbereiches.

Die angrenzende Wohnbebauung ist durchsetzt mit gewerblichen
Nutzungen und Wohnnutzungen und entspricht einem typischen
Dorfgebiet. In 2 Bereichen werden die vorhandenen Gebdude und
Freiflachen als Mischgebiet Uberplant, fUr die im stdlichen Bereich
an das Plangebiet angrenzende Bebauung bis zum Oheweg liegt
ein Bebauungsplan nicht vor. Hier wird zunachst ebenfalls von
einem Dorfgebiet/Mischgebiet ausgegangen.

Die schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 - Bei-
blatt 1 - betragen:

tagsuber 60 dB(A)
nachts 45 dB(A).

Im G&stlichen Mischgebiet ist ein Uberfahrrecht von (A) bis (B)
vorgesehen, um die ErschlieBung des unmittelbar angrenzenden
Anliegers im Gewerbegebiet bis zum Oheweg so lange sicherzu-
stellen, bis die sudliche ErschlieBung hergestellt ist. Diese Uber-
fahrt dient auch der erforderlichen Verbindung zwischen den
vorhandenen Betriebsgebauden der Firma Hentschke gegenuUber
dem Punkt (A) und der westlich von (B) angrenzenden Abstell-
flache fur Lkw-Fahrzeuge.

4.  Schalltechnische Untersuchung
4.1 Rechenverfahren

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt grundsatzlich gem. VDI-Richt-
linie 2714 "Schallausbreitung im Freien" unter Beriicksichtigung
zusatzlicher Kriterien gem. DIN 18005 und der RLS-80 "Richtlinien
fir den Larmschutz an StraBen", herausgegeben vom Bundes-
minister fir Verkehr. ’

Das Kriterium fUr die Betrachtung linienhafter und flachenhafter
Gerauschemissionen wird im Sinne der DIN 18005 "Schallschutz im
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Stadtebau" beachtet.

Die Berechnung erfolgt elektronisch mit dem "Schallplan" der
Ingenieurgemeinschaft Braunstein & Partner, Leutenbach. Danach
werden die Verkehrswege in StraBenabschnitte unterteilt, um die
Abstandsbedingungen einzuhalten. Die Teilabschnitte werden dann
mit einem l&ngenbezogenen Schalleistungspegel belegt. Die
Immissionsberechnung berlcksichtigt dann folgende Einflisse:

EntfernungseinfiuB

Schallbeugung Uber Hindernisse
Luft-Bodenabsorption und Witterung
Reflexionen.

Alle fUr die Schallausbreitung bedeutsamen Gegebenheiten werden
in den Rechner eingegeben und stellen ein Modell der zu be-
trachtenden Wirklichkeit dar. Dieses Modell wird von einem Such-
strahl, vom Immissionsort ausgehend, abgetastet. Jeder Such-
vorgang stellt einen Schnitt dar, anhand dessen sich die Geome-
trie bestimmen 14Bt. Der Abstandswinkel der Suchstrahlen betragt
1 Grad. Die Beschreibung der Objekte erfolgt in Koordinatenform
und wird Uber ein Digitalisierbrett eingegeben. Die Datensétze sind
bei uns gespeichert, so daB ohne Aufwand auch nachtraglich Va-
riationen leicht durchgerechnet werden kdnnen.

4.2 Emissionsdaten

Anhaltswerte Uber "typische flachenbezogene Schalleistungspegel
sind in DIN 18005, Teil 1, Ausgabe Mai 1987 enthalten. Dort ist
angefuhrt, daB fur die Berechnung von Mindestabstanden oder zur
Feststellung der Notwendigkeit von SchutzmaBnahmen bei Gewer-
begebieten von einem fldchenbezogenen Schalleistungspegel von
60 dB(A) und bei Industriegebieten von 65 dB(A) ausgegangen
werden sollte.

Diese Angaben sind in dem gemeinsamen RunderlaB des Nieders.
Sozialministers vom 10.12.1983 Ubernommen worden. Nach den
uns vorliegenden Vergleichs-MeBergebnissen muB davon ausge-
gangen werden, daB derartige Fldchen-Schalleistungspegel bereits

25




Seite 4 Bonk-Maire-~Hoppmann - 92005/1 -

eine gewisse Einschrankung der Nutzung bedeuten. DarUber hin-
aus ist darauf hinzuweisen, daB die Gerduschsituation tagsiber
und nachts nicht ausreichend differenziert wird; hier ergibt sich
jedoch zumindest bei einem Gewerbegebiet bereits durch die
innerhalb des Gebietes einzuhaltenden Richtwerte ein deutlicher
Unterschied der tatsachlich auftretenden Gerduschemissionen
tagsuber und nachts. In der nachfolgenden Tabelle 1 ist eine Dif-
ferenzierung der fldchenbezogenen Emissionswerte fir In-
dustriegebiete, eingeschrankte Industriegebiete, Gewerbegebiete
und eingeschréankte Gewerbegebiete angegeben, wie sie nach
heutigem Stand als "gebietstypisch" anzusehen sind. Es ist darauf
hinzuweisen, daB diese Zusammenstellung lediglich eine grobe
Rasterung darstellt.

Tabelle 1
Ausweilsung bzw. L"/dB (A)
Nutzungsmdglichkeit| 6.00-22.00 |22.00-6.00
GI 70 60
Gle 65 - 70 50 - 60
GE 63 - 68 48 - 53
GEe S7 - 63 a) - 48

a:) Bei ein- oder zweischichti§ arbeitenden Betrieben, deren Be-
triebszeit nicht in die Nachtzeit fallt, ist der in der Zeit von
22.00 bis 6.00 Unhr max. mogliche Flachenschalleistungspegel
von untergeordneter Bedeutung.

Die vorstehend angegebenen flachenbezogenen Schalleistungspe-
gelwerte gelten fUr die nutzbaren Fidchen eines Gewerbegebietes.
Zusatzlich werden die beiden ErschlieBungsstraBen noch beriick-
sichtigt. Wesentliche Gerdusche werden dabei durch Lkw-Fahr-
zeuge verursacht.

Aufgrund umfangreicher eigener schalltechnischer Messungen so-
wie dem technischen Bericht zur Untersuchung der Ge-
rauschemissionen bei Verladetatigkeiten aus der Schriftenreihe der
Hessischen Landesanstalt fiur Umwelt kann fir Lkw-Fahrten ein
Schalleistungspegel von
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Lwa = 102 dB(A)
angesetzt werden.

Dieser Emissions-Kennwert gilt als Mittelwert fir verschiedene
Fahrzeugtypen (2 15 t) und fir unterschiedliche Betriebszusténde.

Beriicksichtigt man ohne den EinfluB von Rangierzeiten fUr die auf
dem Betriebsgrundstick zurlickzulegenden Fahrstrecken eine
mittlere Fahrzeuggeschwindigkeit v = rd. 5 km/h (entspr. 1,4
m/s), so lassen sich die Einwirkzeiten T fir die einzelnen Fahr-
strecken s nach folgender Beziehung berechnen:

S

1,4

Bei der Annahme der sehr geringen Geschwindigkeit von 5 km/h
ergeben sich die groBten Einwirkzeiten und damit auch die groBt-
moglichen Beurteilungspegel. Fir Hin- und Riickfahrt sind dann die
Fahrzeiten zu verdoppeln.

Mit L,yao = 102 dB(A) ergeben sich hieraus in Abhangigkeit von
der Anzahl N der Lkw folgende Schalleistungs-Beurteilungspegel:

Lwa =102 + 101g T/Ty + 10 g N

T: Einwirkzeiten fUr einen Vorgang (s.0.)

To: Beurteilungszeitraum

To: 16 Stunden tagsiber

N = Anzahl der Lkw~-Fahrzeuge im Beurteilungs-
zeitraum T .

FOr die Spedition Hentschke war unter BerUcksichtigung der
Ruhezeiten nach VDI-2058 eine Ersatzzahl von 80 Lkw-Fahrten
ermittelt worden (s. Abschnitt 5).
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Damit ergbit sich fir den sudlichen Bereich als léngenbezogener
Schalleistungspegel:

80

Lya =102+ 101g

1,4 x 3600 x 16

72 dB(A)
Siehe Quelle [S1] in Anlage 1.

FUr den nérdlichen Bereich — Quelle [S2] - wird ein um 3 dB ver-
ringerter Wert angesetzt.

4.3 Rechenergebnisse

In der Anlage 2 sind die ermittelten Beurteilungspegel bei den bei-
den Immissionsorten ausgedruckt. Die Werte gelten fir eine
gebietstypische Nutzung der gesamten Planfliche des Gewerbe-
gebietes, wobei als Mittelwert ein flachenbezogener Schallei-
stungspegel von

tagsuber 65 dB(A)
nachts 50 dB(A) - bezogen auf 1 m?

als Ausgangsschalleistung eingesetzt wurde.

Die Ergebnisse zeigen, daB bei den Immissionsorten (4), (6) und
(7) die genannten schalltechnischen Orientierungswerte Uber-
schritten werden. Damit wird deutlich, daB eine uneingeschrankte
und ungegliederte Nutzung der gesamten Planflache aus Grinden
des Immissionsschutzes nicht vertretbar ist. Diese Aussage gilt
auch fur den Fall, daB auf eine zusétzliche Bebauung - Auf-
punkt (7) - verzichtet wird. Es wird daher erforderlich, die
Geréduschemissionen auf den vorgesehenen Gewerbeflichen zu
reduzieren.

4.4 Gliéderungskonzept

In der Anlage 1 ist das nérdliche und sidliche Gewerbegebiet
jeweils in 3 Teilflichen gegliedert [F1] - [F6]. Erforderlich ist die
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Festsetzung von reduzierten fladchenbezogenen Schalleistungspe-
gelwerten, wobei folgende Variationen denkbar sind:

a)

Auf samtlichen Flachen wird der zuldssige flaéchenbezogene
Schalleistungspegel soweit reduziert, bis bei der schutzwiirdi-
gen Bebauung die anzusetzenden schalltechnischen Orientie-
rungswerte nicht mehr Uberschritten werden. Dies wirde eine
Reduzierung um 3 bis 4 dB bedeuten, d.h. auf samtlichen
Flachen betrige der hochstzuldssige flachenbezogene
Schalleistungspegel 61/46 dB(A).

"Diese Vorgehensweise ist allerdings rechtlich bedenklich, da

nach einem BeschiuB des Bundesverwaltungsgerichtes die
Festsetzung von flachenbezogenen Schalleistungspegelwerten
nur als Instrument einer Gliederung zuldssig ist und bei einer
'einheiﬂichen Festsetzung eine Gliederung daher nicht gegeben
ist. Eine gleichméaBige Verteilung zuldssiger Emissionen ist im
ubrigen auch wenig sinnvoll, da mit dieser Methode ein Aus-
gleich nicht stattfinden kann, wenn ein sehr ruhiger und ein
gerauschintensiver Betrieb angesiedelt werden sollte.

Aus den vorgenannten Grunden ist daher eine Gliederung mit
unterschiedlichen flachenbezogenen Schalleistungspegelwerten
anzustreben.

Bei Betrachtung der Gewerbefléachen bietet sich an, die nérd-
liche und sldliche Flache jeweils in einen westlichen und &st-
lichen Anteil mit dem ErschlieBungsweg in der Mitte aufzutei-
len. In einem weiteren Rechengang werden daher die
gekennzeichneten Teilflaichen [F1] und [F2] sowie [F4] und
[F'5] zusammengefaBt. Fur diese Flachen wurde ein héchst-
zulassiger flachenbezogener Schalleistungspegel von
60/45 dB(A) angesetzt, fir die Restflichen wie bisher
65/50 dB(A).

Das Ergebnis ist in der Anlage 3 ausgedruckt, in der Anlage 5
sind die Ergebnisse tabellarisch zusammengestellt. Die Rech-
energebnisse zeigen, daB mit Ausnahme bei dem Aufpunkt (7)
die Orientierungswerte eines Dorfgebietes eingehalten werden.
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c)

Bei dem Aufpunkt (5B) ist noch zu beachten, daB hier die
Orientierungswerte nicht ausgeschopft werden sollten, um
Reserven fUr die vorlbergehende ErschlieBung zu behalten.

Als Ergebnis ist somit fur dieses Konzept festzustellen, daB
mit Ausnahme bei dem Aufpunkt (7) die Orientierungswerte
dann eingehalten werden, wenn auf den Flachen [F1], [F2],
[F4] und [F5] die hochstzuldssigen
Schalleistungspegelwerte auf 60/45 dB(A) begrenzt werden
und bei den Restflachen auf 65/50 dB(A).

flachenbezogenen

In einer hier nicht dargestellten weiteren Berechnung wurde
ermittelt, daB auch bei dem Aufpunkt (7) die Orientierungs-
werte eingehalten werden, wenn bei den Flachen [F1] bis
(F3] die genannten Werte um 2 dB reduziert werden, d.h. bei
den Flachen [F1] und [F2] auf 58/43 dB(A) und bei der Fla-

che [F3] auf 63/48 dB(A).

In einer weiteren Variante wird eine feinere Gliederung vor-
genommen, um moglichst fir die weiter entfernt liegenden
Flachen noch héhere zuldssige Emissionswerte zu erreichen.
In verschiedenen (hier nicht dargesteliten) Berechnungen wur—
den die Emissionswerte variiert, um eine Optimierung zu er-
reichen. In der Anlage 4 ist das Ergebnis fir die nachfolgend
zusammengestellten  flachenbezogenen

gelwerte ausgedruckt.

(F1], [F4] tags
nachts
{ah e tags
nachts
(F2], [F3] tags
nachts
(F6] tags
nachts

60 dB(A)
45 dB(A)

63 dB(A)
48 dB(A)

65 dB(A)
50 dB(A)

68 dB(A)
53 dB(A)

Schalleistungspe-

Die Ergebnisse sind in der Anlage 5 auch fir diese Situation
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tabellarisch zusammengestelit. Bei diesem Modell werden mit
Ausnahme bei dem Aufpunkt (7) die anzusetzenden Orientie—
rungswerte eingehalten. Soll dagegen die zusétzliche Bebau-
ung mit dem Aufpunkt (7) ermoglicht werden, so gelten die
ermittelten flachenbezogenen Schalleistungspegelwerte gem.
Abschnitt B fUr die Flachen [F1] bis [F3].

Im Abschnitt Zusammenfassung werden die vorstehend ermittelten
Ergebnisse noch einmal zusammengestellt. Welche Losung im
Bebauunbsplanverfahren tatsachlich angewendet wird, bleibt der
spateren Abwagung vorbehalten.

S.  Beurteilung des Betriebes Hentschke

Nachfolgend wird geprift, ob sich der Betrieb des Fuhrunterneh-
mens Hentschke mit den Festsetzungen bzw. Einschrankungen
vereinbahen I1&Bt. In diesem Zusammenhang wird auch der EinfluB
der vorUbergehenden Zufahrt (ber das Ostliche Mischgebiet
beurteilt.

Die Firma Hentschke will einen Teil der sidlichen Fliche als
Absteliflache fur ihre Fuhrparkfahrzeuge nutzen. Nach bisherigen
Voruntersuchungen wurde fur die nachfolgend markierte Fliche
das vorgesehene Fahrzeugaufkommen angegeben.
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Vorgesehen ist das Abstellen von 14 Fahrzeugen. Diese verlassen
in der Zeit von 6.00 Uhr bis 7.00 Uhr das Geldnde und kehren
zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr zurlick. In der Nachtzeit finden
im Regelfall keine Kfz-Bewegungen statt.

Nach VDI-2058 ist fUr die Zeit von 6.00 Uhr bis 7.00 Uhr ein
Ruhezeiten-Zuschlag von 6 dB anzusetzen. Dies erfolgt rechner-
sisch dadurch, daRB in diesem Zeitraum mit der 4fachen Ersatzzahl
gerechnet wird (10 Ig 4 = 6 dB).

Nimmt man zur Sicherheit 16 Stellpldtze an, so ergibt sich fol-
gende stundliche Verkehrsmenge:

N = (16 x 4 + 16)/16 = 5 Lkw/h.
[P] Parkplatze

Nach der PARKPLATZLARMSTUDIE ' besteht zwischen dem flachen-
bezogenen Schalleistungspegel Lw' und den gerauschrelevanten

Ereignissen des eigentlichen Parkvorganges der folgende Zusam-

menhang:

Gleichung 1:
Ly" =Lwo + /\Lps + [10 Ig (N*n) - 10 Ig (S/1m?)] dB(A)
mit:
5 = flachenbezogener Schalleistungspegel
Lwo = 65 dB(A) = Ausgangsschalleistungspegel
fr eine Bewegung/h auf einem P+R—Pvarkplatz
/\LPA . Zuschlag fUr die Parkplatzart
N . Anzahl der Bewegungen/h-EP
n . Zahl der Stellplatze (EP) des gesamten
Parkplatzes oder der betrachteten Teilfliche
S : Gesamtflache bzw. Teilfidche des Parkplatzes

Der Pegelanteil des Durchfahrverkehrs sowie in den Ein- und

1 “Parkplazidrmstudie™ (1989), Scfifterveine Heft 89 des Bayerischen Landesamtes fir
Umweltschutz; 3. volistandig Gberarbeitete Auflage, Minschen 1994
(ISSN 0723-0028)
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Ausfahrten ist bei diesem Berechnungsverfahren gem. RLS-90 2
getrennt zu ermitteln und zu Uberlagern.

Soweit die Verkehrsaufteilung des Parkplatzsuchverkehrs und in
den Ein- und Ausfahrten nicht gentgend genau abzuschétzen ist,
ist nach Abschnitt 12.3 der PARKPLATZLARMSTUDIE nach folgender
Gleichung vorzugehen:

Gleichung 2:
Lw” = Lwo + /\Lpa + /\Lp + [10 Ig (N*n) - 10 Ig (5/1m*)]dB(A).

Dabei stimmen die Parameter L, = 65 dB(A), /\Lp,, N*n und S mit
den in der Gleichung 1 aufgefuhrten Werten und Bezeichnungen Uber-
ein; der Korrektursummand /\LD berechnet sich zu:

/\Lp = 10g (1 + Mg/44) dB(A)
Ng: Zahl des Stelipldtze des gesamten Parkplatzes (g < 150)

Die erhOhte Léstigkeit der einzelnen Parkplatzarten ist ggf.
durch Pegelzuschidge zu berlcksichtigen, die in der nachfolgen-
den Tabelle zusammengestellt sind. Die Zuschlage /\LPA gelten
fGr die Beurteilung von Kfz-Gerduschen auf &ffentlichen
Verkehrsflachen. Der  Zuschlag /\LTM~ ist zusatzlich zu
berlcksichtigen, wenn es sich um die Beurteilung von
"Arbeitslarm" i.S. der T.A.Ldrm 5 bzw. VDI-2058/1 8, handelt.

2 TRichtlinien fir den Larmschutz an StraBen (RLS-90)", bekanntgegeben vom BMV mit
Aligemeinem Rundschreiben StraBenbau (ARS) Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 (s. Verkehrsblatt
1990, Heft 7, S. 258 ff) unter Berlcksichtigung der Berichtigung Februar 1992,
bekanntgegeben vom BMV mit ARS 17/1992 vom 18.03.1992 (s. Verkehrsblatt 1992, Heft
7, S. 208). Die RLS-90 sind zu beziehen bei der Geschiftsstelie der Forschungsgesellschaft
fir StraBen— und Verkehrswesen e.V., Konrad-Adenaver-StraBe 13, 50996 Koin
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w T R
|| Parkplatzart |Zuschlage in dB(A) |
E r NLgn | I\l n
Ww T ] Bl
[[P+R-Parkplatze | ] | 3 I
[Parkplatze an Einkaufszentren | 2 | 4 I
|IMotorradparkplatze | 2 | 3 I
|[Parkplatze an Diskotheken | S | 4 II
[|zentrale Omnibushaltestellen | 11 | 3 I
[[Autohdfe fur Lkw | 12 | 3 Il
RNl = = = 1 J|

+ Im vorliegenden Fall ist ein Zuschlag von 15 dB anzusetzen.

Da die einzelnen Fahrstrecken nicht festliegen, wird die Glei-
chung 2 verwendet. Danach ergibt sich als Gesamtschalleistungs—
pegel fur die Tageszeit:

SLya =65+15+101g5+101g (1 +5/,,)
= rd. 88 dB(A).

Die Firma Hentschke beabsichtigt die Errichtung einer Halle. Dafir
bietet sich der Gstliche Bereich an. Es wird daher angenommen,
daB die Kraftfahrzeuge ausschlieBlich im westlichen Bereich ange-
ordnet werden. Mit den zuldssigen flachenbezogenen Schallei-
stungspegelwerten gem. Gliederungskonzept 4.4 c) gilt hier ein
Emissionswert von 63/48 dB(A). Bei einer GrundstiicksgréBe von
90 x 50 m ergibt sich somit als zuldssige Gesamtschalleistung:

Tag: ZL,, =63+ 10 Ig 90 x 50
rd. 100 dB(A)

Nacht:ZL,, = 48 + 10 Ig 90 x 50

rd. 85 dB(A).

Der Vergleich mit der ermittelten Schalleistung von 88 dB(A) zeigt,
daB die madglichen Emissionen gem. Bebauungsplan in der
Tageszeit bei weitem nicht ausgeschdpft werden. Damit ergeben
sich fUr die Betriebsansiediung der Firma Hentschke bei den
gewahiten Festsetzungen keine Probleme.

In der Nachtzeit ist eine Gesamtschalleistung von rd. 85 dé(A)
zulassig. Mit den vorstehenden Rechenbeziehungen ergibt sich,
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daB in der Nachtzeit 3 Fahrzeugbewegungen/h zuldssig sind.
Damit kann in geringem Umfang auch ein Nachtbetrieb ermadglicht
werden.

FUr die zunachst vorgesehene Uberfahrt Uber das Mischgebiet
ergibt sich folgende Situation:

Gem. Abschnitt 4.2 wurde fUr die stundliche Verkehrsmenge von
5 Lkw/h ein langenbezogener Schalleistungspegel von 72 dB(A)
ermittelt. Dieser Wert wird auf der Strecke zwischen (A) und (B)
gem. Bebauungsplan bis zu der Betriebsflache der
Firma Hentschke angesetzt.

Die Rechenergebnisse fUr alle Immissionsorte ist in der Anlage 6
ausgedruckt. FUr den am starksten betroffenen Aufpunkt (5B)
wird hierbei ein Immissionspegel von 54,8 dB(A) ermittelt. Die
Uberlagerung mit dem aus dem Bebauungsplan ermittelten Schall-
pegel von 55,4 dB(A) (vgl. Anlage 4) fur das Gliederungmodell
4.4. c) ergibt einen Gesamtbeurteilungspegel von 58 dB(A).

Damit wird ersichtlich, daB insgesamt der anzusetzende Immissi-
onsrichtwert eines Mischgebietes nicht Uberschritten wird und
noch Reserven verbleiben. Die vorstehende Beurteilung gilt fur die
Tageszeit. In der Nachtzeit ist noch ein weiteres Kriterium nach
T.A. Larm bzw. VDI-2058 zu beachten. Hiernach darf der Immis-
sionsrichtwert nicht mehr als um 20 dB Uberschritten werden. Bei
den hier vorliegenden kurzen Abstanden kann diese Bestimmung
nicht eingehalten werden, so daB ein nachtlicher Fahrverkehr Uber
diese ErschlieBung durch das Mischgebiet nicht zuldssig ist.

6. Hinweise fur die Planung

Die Festsetzung von héchstzuléssigen flachenbezogenen Schallei-
stungspegelwerten fir die einzelnen Flachen kann im Text des
Bebauungsplanes oder in der Begrindung erfolgen. Hierfir wird
folgender Formulierungsvorschlag gegeben:
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"Auf der .. -Flache durfen folgende flachenbezogene
Schalleistungspegelwerte nicht Uberschritten werden:

tagsuber ... dB(A)
nachts ... dB(A)
bezogen auf 1 m*.

Es wird darauf hingewiesen, daB die angegebenen flachen-
bezogenen Schalleistungspegel "effektive Werte" sind, der
"wahre" Schalleistungspegel kann um das MaB einer magli-
chen Abschirmung durch Gebdude oder sonstige Larm-
schutzeinrichtungen erhéht werden.”

Die Festsetzung von aktivem Larmschutz, wie z.B. von einem
Larmschutzwall, kann in der Bauleitplanung einen Immissions—
konflikt nicht vollstandig I6sen. Ein Larmschutzwall mindert nur
bodennahe Gerauschquellen, insbesondere beim Fahrverkehr.

Die Anordnung eines Larmschutzwalles kann z.B. véllig Gberflissig
sein, wenn ein Betrieb angesiedelt wird, der zwar wenig Fahr-
verkehr, dafir aber eine Reihe von Gerduschquellen auf dem
Dach angeordnet hat. Derartige aktive LarmschutzmaBnahmen
soliten dem Einzelfall einer Gewerbeansiediung vorbehalten blei-
ben. Entsprechend dem vorstehend angegebenen Text kann dann
die Pegelminderung fUr bestimmte Quellen bericksichtigt werden.

Durch die Festsetzung von Larmschutzwallen mit einer bestimm-
ten HOhe kénnen nur dann die flachenbezogenen. Schalleistungs-
pegel des'Bebauungsplanes erhdht werden, wenn gleichzeitig eine
Beschrankung der Larmquellenhéhe erfolgt. Damit ist jedoch ein
Bebauungsplan nicht praktikabel.

Flr mdgliche Nutzungen mit den hier vorgeschlagenen flachen-
bezogenen Schalleistungspegelwerten werden folgende Hinweise
gegeben:

Zulassige flachenbezogene Schalleistungspegelwerte von tags-
uber 63 bis 68 dB(A) und nachts 48 bis 53 dB(A) gestatten in der
Tageszeit praktisch eine uneingeschrénkte gewerbliche Nutzung.
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In der -Nachtzéit ergibt sich bei dem unteren Wert fir Gerausch-
quelleh im Freien wie z.B. Fahrverkehr eine Einschrankung, so daB
ein nachtlicher Fahrverkehr nur im geringen Umfang vertretbar ist.

Die Festsetzung eines héchstzuldssigen flachenbezogenen
Schalleistungspegels von tagsiiber 60 dB(A) und nachts 45 dB(A)
bedeutet fUr die Tageszeit eine geringe Einschrénkung, in der
Nachtzeit dagegen ist ein Fahrverkehr praktisch nicht maglich,
sofern nicht auf dem Betriebsgrundstick selbst MinderungsmaB-
nahmen 'durchgefihrt werden.

7. Zusammenfassung

Die schalltechnsiche Untersuchung hat fir das Planungs- und
Abwagungsverfahren folgende Gesichtspunkte ergeben:

a) Eine uneingeschrankte Nutzung der Gewerbefldchen fiihrt bei
der angrenzenden schutzwirdigen Bebauung z.T. zu einer
Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte gem.
Beiblatt 1 zu DIN 18005. Es wird daher erforderlich, die
Gewerbeflachen zu gliedern, und dabei unterschiedliche
hochstzulassige flachenbezogene Schalleistungspegelwerte
festzusetzen. Fir eine mogliche Gliederung wurden
2 Gliederungsmodelle untersucht.

b) Gliederungsmodell mit jeweils 2 Teilflachen.

Bei den Ostlichen Teilflachen wird ein hdchstzuldssiger fla-
chenbezogener Schalleistungspegel von 60/45 dB(A) festge-
setzt, bei den westlichen Teilflachen 65/50 dB(A). Dies gilt fur
den Fal, daB im nordlichen Bereich angrenzend an das
Gewerbegebiet die Grinfliche ausgeflhrt wird, wie derzeitig
vorgesehen. Soll dagegen auf der Grinfliche eine weitere
Mischgebietsbebauung erméglicht werden, so ist der genannte
flachenbezogene Schalleistungspegel im gesamten Nordbe-
reich um 2 dB zu verringern.
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c) Gliederungsmodell mit 3 Teilflachen.

In der Anlage 1 sind insgesamt 6 Teilflachen gekennzeichnet,
fUr die unterschiedliche flachenbezogene Schalleistungspegel-
werte festzusetzen sind. Hierbei 1&Bt sich eine bessere Aus-
nutzung der Flachen erreichen. Bei den einzelnen Flachen
werden folgende Schalleistungspegelwerte festgesetzt:

(F1], [F4] tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
(F5] tags 63 dB(A)
nachts 48 dB(A)
(F2], [F3] tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)
[F6] tags 68 dB(A)

nachts 53 dB(A)

Der vorstehende Vorschlag gilt fir den Fall, daB im Nordbereich
die GruUnflache beibehalten wird. Soll dagegen eine weitere
Bebauung auf der Grunflache ermoglicht werden, so gelten fol-
gende hdchstzulassige flachenbezogene Schalleistungspegelwerte:

[F11,[F2]  tags: 58 dB(A)
nachts: 43 dB(A)

(F3] tags: 63 dB(A)
nachts: 48 dB(A)

[F4], [F5], [F6] unverandert wie vorstehend angegeben.

d) Bei beiden Gliederungsmodellen ergeben sich fur die Ansied-
lung und den Betrieb der Firma Hentschke keine Probleme.
Die Festsetzungen konnen ohne weitere MaBnahmen einge-
halten werden, wobei noch gentgend Reserven verbleiben. Im
geringen Umfang sind auch in der Nachtzeit Kfz-Bewegungen
maoglich, sofern der Zu- und Abgangsverkehr Uber die stdli-
che ErschlieBung erfolgt.
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e) Bei Nutzung der voriibergehenden ErschiieBung des Betriebs-
grundstiickes der Firma Hentschke durch das Mischgebiet
werden bei der unmittelbar angrenzenden schutzwuUrdigen
Bebauung die Orientierungswerte fUr ein Mischgebiet bei
Betrachtung samtlicher Immissionen gingehalten. Die Zufahrt
solite daher - wie im Bebauungsplan mit den Punkten (A) und
(B) gekennzeichnet - in der Mitte der freien Flache liegen. Bei
Nutzung dieser voriibergehenden Zufahrt in der Nachtzeit
kénnen sich bei den angrenzenden Wohngebauden Immissi-
onsprobleme ergeben, da die Begrenzung der Maximalpegel

gem. T.A. L&rm und VDI-2058 nicht eingehalten werden kann.
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S8 CHALL

- PEGEL - BERECHNTUNG

projekt : 2005
raufdatei : 001

Gewerbegebiet Gerdau

Datum : 19.11.96
Uhrzeit : 14:22

; Rechenlauf:

2005;PO PP PT ASP1;I1Q20Q6Q7//

. Rechenparameter und Richtlinien:

zahl der Reflexionen 3
Max. Reflexionsverlust
Winkelschrittweite
Richtlinien fir
StraBe : Deutschland
Schiene : Deutschland
Gewerbe : Deutschland

15.0
1.0

-> DIN 18005 / RLS 90
-> DIN 18005 / SCHALL 03
-> VDI 2714 / 2720

,.;xsgabebefehle:

ASP Ergebnisdatei 001

- Datensidtze:
I 001

Q 006 [S1)
Q 007 [S2)

Q 020 Alle Flachen uneingeschrinkt

Y 00 ] S e —

Jekt : Gewerbegebiet Gerdau

Zyklus : 001

Bonk - Maire - Hoppmann Rostocker StraBe 22 30823 Garbsen Tel.(05137) 72139

Seite
1

41



b
x:  330.4 y: 256.0 h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
b i 2.80 5745 0.0 42 .4 0.0 S5L. S 0.0
2. 5460 59.3 0.0 44.2 0.0 53...2 0.0
1
b2 330.4 y: 256.0 hre 2.80
Emittent Legq(t) Leg(n) %Reflex
Alle Flachen uneingegchrénkt 57.40 42.34 0.00
s1) 39.58 24.52 0.00
1521 25.02 9.97 0.00
40
60
Pegel 42.4 o 0.0 0.0
in dB(A (N) (S) (R) (%)
2
! x: 339.7 y: 27337 ht 2.80
 Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
! Ile 2.80 56.2 20.4 41.2 5.4 50.2 14.4
: 2. 5.60 57.7 0.0 42.7 .00 5.7 0.0
i -
2 .
. 5 o3 339.7 i 27337 “h: 2.80
Emittent Leg(t) Leqg(n) %Reflex
lle Flachen uneingeschrinkt 56.15 41.10 0.00
$1) 38.65 23.59 15 5%
25.03 9.98 0.00
40
60-
(S) (%)
Seite
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3
x: 333.1 y: .321.4 h: 2.80
stockwerk ‘H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
s N 2.80 56.3 0.0 41.3 0.0 50.3 0.0
2% 5-.'60 57.8 0.0 42.7 0.0 LT 0.0
3
x: 333.1 y: 321.4 h: 2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
Alle Flachen uneingéschrénkt 56.27 41.22 0.00
(s1] 36.70 21.65 0.00
(s2) 26.27 11.22 0.00 / 1
o /]
60
50.3 0.0 0.0
(S) (R) (%)
4
x: 309.2 y: 343.4 hz 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
L% 2.80 59.8 0.0 44.8 0.0 53.8 0.0
2% 5.60 60.6 0.0 45.5 0.0 54.6 0.0
_ 4
, x:  309.2 . y: 343.4 h: 2.80
Emittent Leg(t) Leq(n) %Reflex
lle Flachen uneingeschrankt 59.80 44.74 0.00
S1] 37.23 22.18 0.00 N
S2) 27.23 12.29 0.00
3.8: 0.0 i0:00-; -
(S) HUR) -, (%)
Seite
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3 5 a

x: 294.6 y:  401.8 h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
I 2.80 58.6 0.0 43.6 0.0 52.6 0.0
- 1 5.60 59.2 0.0 44.2 0.0 58.2 0.0
5 a 2y
3 x: 294.6 y: 401.8 h: 2.80
[ Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
| Alle Flachen uneingeschrankt  58.59 43.53 0.00
(s1] 34.70 19.65 0.00 \
(s2] 29.02 13.97 0.00 20 } ,%

43.6 52.6 0.0 0.0 -
(N) (S) (R) (%)
5b
X3 302.0 = y: 396.3 h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 56.9 0.0 41.8 0.0 50.9 0.0
2 5.60 57.86 0.0 42.5 0.0 51..6 0.0
5 Db rY
: X: 302.0 . 396.3 hs 2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex

lle Flachen uneingeschrinkt 56.86 41.81 0.00
s1) 34.81 19.76 0.00 /—\ R

o ]
= B
60.
41.8 50.9 _0.0 0.0

(N (S) . (R) (%)

- Seite
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6
%8 151.2 y: 5329 h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 62.2 0.0 47.2 0.0 56.2 0.0
2 5.60 62. 5 0.0 47.5 0.0 56.5 0.0
E 6 /\Y
x:  151.2 y:  532.9 h: 2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
Alle Flichen uneingeschrinkt 62.16 47.11 0.00
(s2) 41.92 26.87 0.00 _\ , %
20
40
60
5652 0.0 0.0
(S) (R) (%)
7
x: 169.1 y:  477.9 h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (TR) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 63.6 0.0 48.6 0.0 57«6 0.0
2. 5.60 63.9 0.0 48.9 0.0 57.9 0.0
7
x: 169.1 s 477.9 ‘hs 2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
lle Flachen uneingeschrinkt 63.57 48.52 0.00
39.47 24.42 0.00
1b| a3 16.68 0.00
egel 8.6 57.6 0.0 - 0,0
~dB(a) (N) (S) (R) (%)

Bonk - Maire - Hoppmann Rostocker StraBe 22 30823 Garbsen Tel.(05137) 72139
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8
: xS 200.2 y: 493.9 h: 2.80
stockwerk H Pegel (T) LT R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 56.6 0.0 41.6 0.0 50.6 0.0
2. 5.60 57.4 0.0 42.3 0.0 514 0.0
8
x: 200.2  y: 493.9 h: 2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
Alle Flachen uneingeschrinkt 56.57 41.52 0.00
'[s2) 36.33 21.28 0.00
(s1 31.35 16.30 0.00
50.6 0.0 0.0
(S) (R) (%)

Bonk

- Maire -

Hoppmann Rostocker StraBe 22 30823 Garbsen Tel.(05137) 72139
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LLPLAN Version 3.71 /06.06.94 (C) 1986-94 Kf:h;;}ein erndtRmbh

SECHALL - PEGEL - BERECHNUNG

Gewerbegebiet Gerdau

projekt : 2005 Datum
raufdatei : 001 Uhrzeit

19.11.96
15252

Rechenlauf:

2005;PO PP PT ASP2;I1Q33Q34Q16Q13Q6Q7//

Rechenparameter und Richtlinien:

Zahl der Reflexionen 3 1

Max. Reflexionsverlust : 15.0

Winkelschrittweite : 340

Richtlinien fir .
StraBe : Deutschland -> DIN 18005 / RLS 90
Schiene : Deutschland -> DIN 18005 / SCHALL 03
Gewerbe : Deutschland =-> VDI 2714 / 2720

asgabebefehle:
ASP Ergebnisdatei 002

tensdtze:

I 001 .
006 [S1] LRI
007 [S2])

013 [F3)] 65/50

016 [F6) 65/50

033 [F1]+(F2] 60/45
034 [F4)+[F5] 60/45
001

WO OO 00O

! Gewerbegebiet Gerdau

Zyklus : 001

Bonk - Maire - Hoppmann Rostocker Strage 22 30823 Garbsen Tel.(05137) 72139

Seite
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E 1
x:  330.4 y:  256.0 h: 2.80
| stockwerk H  Pegel () (T,R)  (N) (N,R) (S) (S,R)
L 2.80 54.1 0.0 39.1 0.0 48.1 0.0
2. 5.60 55.6 0.0 40.5 0.0 49.6 0.0
1
_ X 330.4 y: 256.0 hs 2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
[F4)+(FS) 60745 51.38 36.33 0.00
[F6) 65/50 49.79 34.74 0.00 >
(F3] 65/50 40.98 25.93 0.00 §
(s1] 39.58 24.52 0.00 -
[F1)+(F2) 60/45 33.19 18.14 0.00 o
' (s2) 25.02 9.97 0.00
Pegel 39.1  48.1 0.0 0.0
in dB(A (N) (S) (R). (%)
5 : .
x:  339.7 7 - P h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 53.0 20.4 38.0 5.4 47.0 14.4
2% 5.60 54.3 0.0 39.2 0.0 48.2 0.0
3
%1 339.7 . .yt 27350 #E %80
Emittent Leq(t) Leg(n) %Reflex
41+ (FS) 60745 49.97 34.92 0.00
6] 65/50 49.00 33.95 0.00 S )
1 65/50 40.92 25.87 0.00
1 38.65 23.59 1.51 o
1+(F2) 60745 33.19 18.13 0.00
60
25.03 9.98 0.00 f
38.0: 47.0 . 20.4 03
(N) (S) (R) (%) =
Seite
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3

x:  333.1 y: 321.4 h: 2.80
stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1 2.80 52.9 0.0 37.9 0.0 46.9 0.0
2. 5.60 54.2 0.0 39.1 0.0 48.2 0.0
o AY
| %2 333.1 y: 321.4 h: 2.80
Emittent - Leg(t) Leg(n) %Reflex
(F4)+ (F5) 60/45 50.16 35,11 0.00
(F6] 65/50 48.27 33.22 0.00 ‘\ X
(F3) 65/50 42.28 27.23 0.00 ./20 y
s1] 36.70 21.65 0.00 s
(F13+(F2) 60745 34.75 19.70 0.00 \ L
26,27 11.22 0.00 \
37.9 46.9 0.0 0.0
(N) (S) (R) (%)
o .,
X2 309.2 y: 343.4 ‘h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 55.9 0.0 40.8 0.0 49.8 0.0
8 5.60 56.5 0.0 41.5 0.0 50.5 0.0
4 2y
x:  309.2 v:  343.4 h:  2.80
ittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
14(F5] 60745 54.23 39.18 0.00
] 65/50 49.44 34.39 0.00 -\ L
65/50 43.53 28.48 0.00 o 1
) 37.93 22.18 0.00 A
1+1F2) 60/45 36.08 21.03 0.00
60
27.33 12.27 0.00 '
gel 40.8 49.8 0.0 0.0
8 (a (N) (S) (R) (%)
Seite
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Bonk -

Maire - Hoppmann Rostocker Strage 22 30823 Garbsen Tel.(05137) 72139

%3 294.6 y: 401.8 h: 2.80
stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
<1 2.80 54.4 0.0 39.4 0.0 48.4 0.0
2. 5.60 55.0 0.0 40.0 0.0 49.0 0.0
5 a Y
x: 294.6 y: 401.8 h: 2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
| [FL)+[FS) 60745 52.35 37.29 0.00
{F6) 65/50 47.93 32.88 0.00 -\
(F3) 65/50 45.24 30.19 0.00 » b
(F1]+(F2] 60/45 38.24 23.19 0.00 L
(s1) 34.70 19.65 0.00 A
(s2) 29.02 13.97 0.00
Pegel 39.4 48.4 50,40 0.0
dB (R) (N) - (8) (R) (%)
B
x:  302.0 y: 396.3 h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
2 2.80 52.8 0.0 37.8 0.0 46.8 0.0
2. 5.60 53.5 0.0 38.4 0.0 47.5 0.0
5Db 3
x: °302.0 - .y: '396.3 h: 2.80
Emittent Leg(t) Leg{n) %Reflex
F4)+[FS) 60745 51.02 35.97 0.00
6] 65/50 47.89 32.84 0.00 /—F\ L
,‘ “x
) 34.81 19.76 0.00 s
40
60
37.8 .46:8 0.0 0.0
(N (S (R) (%)
Seite
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6
xX: 151.2 y: §32.9 2 1 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
2 2.80 58.4 0.0 43.3 0.0 52.4 0.0
2. 5.60 58.8 0.0 43.7 0.0 52.-8 0.0
6 ol
: x:  151.2 y: 532.9 h:  2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
(F11+[F2] 60745 N 56.53 41.48 0.00
{F3] 65/50 53.15 38.10 0.00 -\
(s2) 41.92 26.87 0.00 ” 1
(F6] 65/50 41.77 26.71 0.00 ”
{F4)+ [F5) 60745 22.80 7.75 0.00 -
Pegel 58 43.3 52.4 0.0 0.0
dB(A) (N (S) (R) (%)
7
x: 169.1 y: 477.9 h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 61.6 0.0 46.5 0.0 55.6 0.0
2. 5.60 61.9 0.0 46.9 0.0 559 0.0
7
X: 169.1 Yy 477.9 h: 2.80
ittent Leq(t) Leg(n) %Reflex
3] 65/50 59.93 44.88 0.00
1)+ (F2) 60745 55.80 40.75 0.00
) 65/50 46.45 31.40 0.00
81+[F5) 60/45 41.62 26.57 0.00
i 39.47 24.42 0.00
] 32,73 16.68 0.00
el | 58.6 w050 0,0
48 (a S) AR, (%)

Bonk - Maire - Hoppmann Rostocker StraBe 22 30823 Garbsen Tel.(05137) 72139
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8
X: 200.2 y: 493.9 h: 2.80
stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
s B 2.80 54.7 0.0 39.6 0.0 48.6 0.0
2. 5.60 55.4 0.0 40.3 0.0 49.3 0.0
8
x: 200.2 Cye 493.9 h: 2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
\ 52.34 37629 0.00
47.97 32.92 0.00
45.70 30.65 0.00 X
41.81 26.76 0.00
36.33 21.28 0.00
60
3135 16.30 0.00
39.6 48.6 0.0 0.0
(N) (S) (R) (%)

Bonk - Maire -

Hoppmann Rostocker StraBe 22 30823 Garbsen Tel.(05137) 72139
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LLPLAN Version 3.71 /06.06.94 (C) 1986-94 Braunstein + B t &i:?

SECHALL - PEGEL - BERECHNTUNG

Gewerbegebiet Gerdau

rojekt : 2005 Datum : 19.11.96
aufdatei : 001 Uhrzeit : 16:09
chenlauf:

2005;PO PP PT ASP4;I11Q1Q020Q3024Q25Q26Q6Q7//

chenparameter und Richtlinien:

zahl der Reflexionen : 3
Max. Reflexionsverlust : 15.0
Winkelschrittweite g 1.0

Richtlinien fiur
StraBe : Deutschland -> DIN 18005 / RLS 90
Schiene : Deutschland =-> DIN 18005 / SCHALL 03
Gewerbe : Deutschland -> VDI 2714 / 2720

sgabebefehle:
ASP Ergebnisdatei 004

tensdtze:

I 001
Q 001 ([F1) 60/45
Q 002 [F2] 65/50
Q 003 [F3)65/50
Q 006 [S1]

Q 007 [S2]

Q 024 ([F5)63/48
Q 025 ([F4]60/45
Q 026 ([F6)68/65
R 001

! Gewerbegebiet Gerdau Zyklus : 001

Seite
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1

3 330.4 y: 256.0 h: 2.80
Stockwerk = H  Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
L. 2.80 56.8 0.0 41 .7 0.0 50.8 0.0
26 5 +60 58 .3 0.0 43.3 0.0 52.8 0.0
2 R
x: 330.4 y: 256.0 h: 2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
(F5163/48 53.89 38.84 0.00
(F6168/65 52.79 37.74 0.00 \ —\
(F4160/45 41.67 26.61 0.00 : B
(F3165/50 40.98 25.93 0.00 /20 y
(s1) 39.58 24.52 0.00
[F2) 65/50 34.54 19.49 0.00 40
(F1) 60/45 30.74 15.69 0.00 i
25.02 9.97 0.00
50.8 0.0 0.0
(S) (R) (%)
2 '
x:  339.3 .- .yr 2237 h:  2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 55.6 20.4 40.6 5.4 49.6 14.4
24 5.60 56.9 0.0 41.8 0.0 50.9 0.0
2
x: 339.7 iy . 273.7 h: 2.80
_Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
(F5)63/48 52.28 37..23 0.00
(F6168/65 52.00 36.95 0.00
1F4)60/45 41.66 26.61 0.00 >
(£3165/50 40.92 25.87 0.00 1
(s1) 38.65 23.59 1.51
[F2) 65/50 34.48 19.43 0.00 40
(F1) 60745 30.77 15.72 0.00 s
(s2) 25.03 0.00 -
. 40.6  49.6 0.0
-~ (N) .. (S) (%)
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3
x:  333.1 y:  321.4 h:  2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
" 2.80 55.2 0.0 40.1 0.0 49.2 0.0
2 5.60 56.5 0.0 41.4 0.0 50.4 0.0
31 AY
x: 333.1 y: 321.4 h: . 2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
(F6168/65 \ 51.27 36.22 0.00
(75163748 51.03 35.98 0.00 _\
[F4160/45 46.05 31.00 0.00 ,J
(F3165/50 42.28 27.23 0.00 _jzo
(s1] 36.70 21.65 0.00
| (F2) 65/50 36.16 21.11 0.00 40
J tF1) 60745 32.26 1%.21 0.00 0
26.27 11.22 0.00
| 40.1 49.2 0.0 0.0
(N) . A8) (R) (%)
x: 309.2 y:  343.4 h: 2.80
| Stockwerk H Pegel (T) (T;R) (N) (N,R) (S) (S,R)
h 2.80 5%.2 0.0 42.6 0.0 51.6 0.0
2. 5.60 58.3 0.0 £8.3 0.0 52.3 0.0
4% 47
x: 309.2 . y: 343.4  h: 2.80
| Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
(F5163/48 53.20 38.15 0.00
[ (r6)68/65 52.44 37.39 0.00 -\
1F4)60/45 52.04 36.99 0.00 ,J
1F3)65/50 43.53 28.48 0.00 -
[F2) 65/50 37.64 22.59 0.00
(s 37.23 22.18 0.00 40
tF1) 60/45 33.46 18.41 0.00 %
‘ 0.00 :
—.Qo'
s
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5 a
x 294.6 Y 401.8 h: 2.80
| stockwerk H Pegel (T) (T.R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 5651 0.0 41.1 0.0 50.1 0.0
2. 5.60 56.6 0.0 41.6 0.0 50.6 0.0
5 a pY
x: 294.6 y:  401.8 h: 2.80
[ Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
(F6)68/65 50.93 35.88 0.00
rF5)63/48 50.84 35.79 0.00 \
fF4160/45 50.44 35.39 0.00
[F3165/50 45.24 30.19 0.00 20
[F2) 65/50 39.87 24.82 0.00
[F1] 60/45 35.56 20.51 0.00 40
34.70 19.65 0.00 60
29.02 13.97 0.00
501 0.0 0.0 ~——
(S) (R) (%)
5b
x: 302.0 y: 396.3 h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 54.9 0.0 39.8 0.0 48.8 0.0
2. 5.60 55.4 0.0 40.4 0.0 49.4 0.0
5 b 2y
: 302.0 4 396.3 h: 2.80 :
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
50.89 35.84 0.00
50.23 35.18 0.00 /-\ &
48.67 33.62 0.00 5 ’#
34.81 19.76 0.00
40
60,
(S) (R) (%) ..
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6
x: 151.2 y: 532.9 h: .80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 58.7 0 43.6 0.0 52.6 0.0
5 5.60 59.1 0.0 44.0 0.0 53:..:0 0.0
6 Y
x: 151.2 y: 532.9 h: 2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
(F11 60/45 %, 56.40 41.35 0.00
[F3)65/50 53.15 38.10 0.00 \ "
(F2) 65/50 46.27 31,232 0.00 ” ]
[F6168/65 44.77 29.71 0.00 s
[s2] 41.92 26.87 0.00
60
 [F5)63/48 25.80 1075 0.00
s 43.6 52.6 0.0 0.0 -
(N) (S) (R) (%)
7
169.1 y: 477.9 h:  2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1s 2.80 62.9 47.8 0.0 56.9 0.0
2. 5.60 63.2 48.2 0.0 5742 0.0
b 4
X: 169.1 Ly 477.9 h: 2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
59.93 44.88 0.00
58.18 43.12 0.00
5237 37.32 0.00
49.45 34.40 0.00
44.62 2%9.57 0.00
39.47 24.42 0.00
31.73 16.68 0.00
47.8 56.9 0.0 0.0
(N) (S) (R) (%)
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8 .
x: 200.2 y:  493.9 h: ~ 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
5 L 2.80 56.0 0.0 40.9 0.0 50.0 0.0
2. 5.60 56.7 0.0 41.6 0.0 50.6 0.0
8 S
X: "~ 200.2 y:  493.9 h: 2.80
Emittent ~ Leg(t) Leg(n) %Reflex
[F3165/50 52.34 37.29 0.00
{F2] 65/50 48.83 33.78 0.00
‘F6168/65 48.70 33.65 0.00
(F1] 60745 45.86 30.81 0.00
[F5163/48 44.81 29.76 0.00
(s2] 36.33 21.28 0.00
31.35 16.30 0.00
40.9 50.0 0.0 0.0
(N) (S) (R) (%)
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LLPLAN Version 3.71 /06.06.94

/4-'c. ",Q;

(C) 1986-94 Braunstein + Ber

BECHALL - PEGEL - BERECHNUNG

Gewerbegebiet Gerdau

Projekt : 2005
Laufdatei : 001

Datum : 20.11.96
Uhrzeit : 11:50

Rechenlauf:

2005;PO PP PT ;I1Q36//

'-Rechenparameter und Richtlinien:

Zahl der Reflexionen : 1
Max. Reflexionsverlust : 15.0
Winkelschrittweite : 1.0
Richtlinien fir .
StrafBe Deutschland =-> DIN 18005 / RLS 90

Schiene : Deutschland =-> DIN 18005 / SCHALL 03
Gewerbe : Deutschland -> VDI 2714 / 2720

Jatensdtze:

I 001
Q 036 [S1)
R GOl

jekt : Gewerbegebiet Gerdau

Zyklus - 001
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-
1
x: 330.4 y: 256.0 h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (L. R) (N) (N,R) (S) (S,R)
ds 2.80 38.4 0.0 23.3 0.0 32.4 0.0
2. 5.60 39.1 0.0 24.0 0.0 33X 0.0
1 y
2 330.4 y: 256.0 h: 2.80
Emittent Leg(t) Leq(n) %Reflex
(s1) 38.38 23.32 0.00 -\
NP
40
60
3254 0.0 0.0
(S) (R) (%)
2 :
2737 h: 2.80
Pegel (T) (T R) (N) (N,R) (S) (S,R)
39.2 0.0 24.1 0.0 33l 0.0
39.9 0.0 24.8 0.0 33.8 0.0
2 Ay
Cox: 339.7 i L & h:  2.80
Leg(t) Leg(n) $%$Reflex
39.16 24.11 0.00 \
\ |
40
60
2851 33a1 0.0 040
(N) (S) (R) (%)
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- 3
3.2 333..d y: 321.4 h 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 43.3 29.7 28.3 14.6 37.3 23.6
N 5.60 43.9 0.0 28.9 0.0 37.9 0.0
3 34
x: 333.1 y: 321.4 h: 2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
(s1) 43.32 28.27 4.29 §\
X
20
40
60
28,3 B3 28.7 4.3
(N) (S) (R) (%)
309.2 y:  343.4 h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 47.4 26.1 32.4 11.0 41.4 20.1
2. 5.60 48.9 0.0 33.8 0.0 42.8 0.0
4 X
x:  309.2 y:  343.4 h:  2.80 /_
Emittent ‘ Leg(t) Leg(n) %Reflex
(s1] 47.43 32.37 0.73 -\
T
40
60
32.4 41.4  26.1 0.7
(N) (S) . (R) (%)
Seite
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5 a
x: 294.6 Yy: 7401:8 ‘h:  :2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 48.7 0.0 33.6 0.0 42.7 0.0
2. 5.60 49.6 0.0 34.6 0.0 43.6 0.0
i I‘\ 5. a L
'l x: 294.6 y: 401.8 h:  2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
s1 48.66 33.61 0.00 /-\
\ 20
\ 40
\\ 60
Pegel 33.6 . 42.7. 0.0 ._0.0
in dB(A): (N) (S) (R). (%)
s b - :
x:  302.0 y: . .396.3 h: - :2.80
Stockwerk Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1% 2.80 54.6 28.2 39.6 13.2 48.6 22.2
2. 5.60 54.8 0.0 39.8 0.0 48.8 0.0
5.b: 4
€. 30RO oyl 39%fH 'h:. . 2.80
_Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
tsn 54.60 39.55 0.23
39.6  48.6- 28,27 0.2 -
_(N) AT AR AN)
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6
x: 151.2 y: 532.9 h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
ke 2.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. 5.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 MY
x: 151.2 y:. 5§32.9 h: 2.80 \
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex "\\\\\
" \\\_‘//éo
40
60
Pegel 0.0 0.0 0.0
in dB(A) . (N) (R) (%)
7
x: 169.1 y: 477.9 h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T;R) (N) (N,R) (S) (S,R)
- 2.80 31.9 0.0 16.8 0.0 25.8 0.0
2. 5.60 32.3 0.0 17:2 0.0 26.2 0.0
7 1 v
X: 169.1 y: 477.9 h: . .2.80 :
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
(s1) 31.85 16.80 0.00 /-\
NV YR
40
60
Pegel 6.8 25.8 0.0 = _.
in dB(A (N) (8): i fRYE L
i Seite
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8
X 200.2 y: 493.9 h: 2.80
Stockwerk H Pegel (T) (T,R) (N) (N,R) (S) (S,R)
1. 2.80 33.0 0.0 18.0 0.0 27.0 0.0
2. 5.60 33.4 0.0 18.4 0.0 27 .4 0.0
8 [ 3
x:  200.2 y:  493.9 h:  2.80
Emittent Leg(t) Leg(n) %Reflex
(s1 33.04 17.99 0.00
) ® /\ 7%
N
40
60
Pegel 18.0 27.0 0.0 _0.0
in dB(A (N) (S) (R) (%)
Seite
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- 92005/I -
Anlage 5

Berechnete Immissionspegel flir verschiedene Situationen

Aufpunkt SW GE uneingeschrankt 2 Teilflachen 3 Teilflachen

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
I 1 S D 42 .4 54.1 39.0 56.8 41 .7
1 2 59.2 44 .2 55.6 40.5 58.3 43.2
2 3k 56.2 41.2 53.0 38.0 55.6 40.6
2 . 57.7 42.6 54.2 39:2 56.9 41.8
3 1 563 41.3 529 3% 8 552 40.1
3 2 57.8 42.7 54.2 39.1 56:9 41.4
& 3 598 44 .8 559 40.8 57.6 42 .6
4 ) 60.6 45.5 565 41.5 58.3 43 .2
Sa TSN 856 43.6 54.4 39.4 861 41.0
Sa 2 59.2 44 .2 55'.0 40.0 56.6 41.6
Sb 1 56.9 41.8 52.8 37.8 54.8 39.8
5b 2 5736 42.5 S3nis 38.4 595.:4 40.4
6 1 62.2 4743 58.4 43.3 58.6 43.6
6 2 62.5 47.5 58.8 43.7 59.0 44 .0
7 X 63.6 48.5 61.6 46.5 62.9 47.8
7 2 63.9 48.9 61.9 46.9 63.2 48.2
8 1 56.6 41.6 54.7 39.6 56.0 40.9
8 2 B2 4 42.3 55.3 40.3 56.7 41.6




