
SYSTÈMES DE PONT À COMPOSANT PRÉFABRIQUÉ QUI ASSURENT UNE RÉSISTANCE 
ET UNE STABILITÉ SUPÉRIEURES DANS DES STRUCTURES À COQUILLE EN BÉTON 
RELATIVEMENT LÉGÈRES

MATÉRIAUX DE PONT / 

 ARCHES EN BÉTON BEBO



L’arche BEBO tire profit de l’interaction sol-structure entre l’arche/fondation en béton 
armé et le remblayage qui l’entoure pour créer une solution de pont durable et de 
qualité supérieure. Les portées vont de 3,66 m à 31 m et sont capables de géométrie 
à profil ultra faible – avec des ratios portée-flèche aussi bas que 10:1. La polyvalence 
du système fait en sorte qu’il est attrayant pour une multitude d’applications.

Les structures BEBO sont fabriquées et vendues par Armtec dans le cadre d’une  entente 
de licence avec BEBO A.G. de Zurich, en Suisse.

Polyvalent
Solution économique pour 
une multitude d’applications

Éprouvé par des essais
 de charge en vraie grandeur
Méthode de conception 
technique vérifiée

Faible entretien
Aucun glaçage du tablier, 
pratiquement sans entretien

Installation rapide
Les composants sont fabriqués 
dans un environnement contrôlé et 
expédiés sur place pour installation

APPLICATIONS TYPIQUES

• Viaducs/Passages inférieurs

• Canalisations de cours d’eau

• Garages de stationnement

• Tunnels de mine

STRUCTURES D’ARCHES EN BÉTON REMBLAYÉES
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Les plans et les détails sur les produits sont présentés à titre 
informatif ou illustratif seulement et sont susceptibles de 
varier. Communiquez avec votre représentant Armtec pour 
obtenir les renseignements les plus récents sur les produits. 


