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1. BEFULLEN DER WASCHMASCHINE

Wascheempfehlung

far Reflex Mikrofaser- und Ultra-Mikrofasertextilien

Die Waschmaschine muss zum Waschen von Reinigungstextilien geeignet sein
Sortieren Sie die Wasche; Mikrofasermopptiicher und Tlicher miissen separat gewaschen werden.
Verwenden Sie flUssiges Reinigungsmittel iber Dosiergerate.
Befolgen Sie immer die Anweisungen von Rekola bezliglich Temperatur, Waschprogramm und Trocknung.
Warten Sie lhre Maschinen regelmaRig, um saubere, funktionale und langlebige Materialien zu erhalten
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MISCHEN SIE KEINE

EMPFOHLENER
WASSERSTAND

50% MAXIMALE FULLUNG

WASSERTEMPERATUR *

* Bei besonderen
Hygieneanforderungen kann
ein Waschprogramm zur

KEINE BLEICHMITTEL

Eine Uberdosierung
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4. SPULEN

thermischen Desinfektion
angewendet werden. Fragen
Sie lhren Rekola-
Ansprechpartner um Rat.

von Reinigungsmitteln
kann zu irreversiblen
Schaden am Stoff
flhren.

MINIMUM SPULZYKLEN
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5. TROCKNEN

40°

WASSERTEMPERATUR
1. Zyklus: 40 °
2. Zyklus 20 °
3. Zyklus: Kalt

KEIN WEICHSPULER

40°
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50%

MAX. LASTKAPAZITAT
Mopptiicher missen frei
fallen kénnen.
Tunneltrocknung
vermeiden.

www.rekola.com



