
CLARITY NODE-S
Usage pour lequel l’évaluation était la meilleure : surveiller la qualité de l’air extérieur

Ce capteur multi polluant est conçu pour
mesurer la qualité de l’air extérieur. La
qualité des données est satisfaisante pour
le NO2 et les PM2.5. Un algorithme Smart
Calibration est disponible, élaboré à partir
du réseau de surveillance de référence. Il
manque néanmoins les particules PM10 et
l’ozone pour une surveillance en air exté-
rieure plus complète. L’appareil est facile
à installer, discret mais avec un design
agréable, et la possibilité d’installer un
panneau solaire est un plus. Il est toutefois
important de bien lire préalablement la
notice avant de configurer et de lancer la
mesure. Quelques pertes de données ont
pu être observées sur l’une des stations.
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# EXACTITUDE sur trois capteurs, à partir de la méthode SET (Fishbain & al. 2017)
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# PERTINENCE des polluants : nombre et intérêt des polluants mesurés par le capteur au regard des
catégories concourues
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# COÛT∗ investissement et fonctionnement sur 3 ans
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1 Pour les capteurs fonctionnant sur secteur, l’absence d’autonomie est uniquement prise en compte pour la portabilité
∗ Paramètre non évalué, mais noté sur la base des déclarations du fabricant

Entreprise Partenaires du challenge




