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CATÁLOGO



MCPCB:
Metal Core PCB
UHT (Ultra High Thermal)
Conductividad Térmica: 2 W/mk

SinkPAD Technology:
Conductividad Térmica: 210 W/mk
Exclusivo para High Power
LEDs con Contacto Térmico aislado

TECNOLOGÍA EN NUESTROS PCB’S
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GLOSARIO

 
MiIS - Gato
NÉEN - Espejo
CHIKIN - Oeste
KOJ - Puma
SA’AM - Arena
NOJOL - Sur
KAAX - Gallina
K'TAN - Ingenioso
CHAC - Violeta
HUH - Iguana
UH - Cazador
AC - Contorno
CHAK - Violeta
TAAM - Abismo
KABA - Diluvio
NAH - Hotel 
CEH - Venado
LAKIIN - Oriente
CHILAM - Tiburón 
TULIX - Libélula

BALAM - Tigre
SAAS - Luz
KOH - León
CHAPAT - Cienpiés
KAAB - Abeja
BOLON - Nueve
PAL - Hijo
BOX - Negro
ZUN - Soga
AAYIN - Cocodrilo
IKEL - Insecto
AAK - Tortuga
SAYAB - Manantial
AM - Araña
CHANOC - Literatura MX
XAMAN - Norte
XUUX - Avispa
CHAB - Oso Hormiguero
OTOCH - Casa
KIIN - Sol 

“Nuestro Glosario
está adaptado a 

Dialecto Maya”
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SOLUCIONES
EXTERIORES
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BALAM
Potencia Max = 77W

CHAPAT
Potencia Max = 103W

PAL
Potencia Max = 116W

BOX
Potencia Max = 151W

XAMAN
Potencia Max = 51W

KAAB
Potencia Max = 155W

BOLON16 / 32
Potencia Max = 98W / 197W

KOH
Potencia Max = 25W

SAAS
Potencia Max = 202W

ILUMINACIÓN EXTERIOR
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CHIKIN
Potencia Max = 155W

KAAX
Potencia Max = 82W

KOJ
Potencia Max = 25W

AM
Potencia Max = 25W

CHANOC
Potencia Max = 21W

SHAKIRA
Potencia Max = 90W

MIIS
Potencia Max = 264W NÉEN

Potencia Max = 129W

ILUMINACIÓN EXTERIOR
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BALAM

Dimensiones:
 45.2 mm x 146.8 mm

SOLUCIONES
EXTERIORES

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Strada-IP-2X6
KHATOD Simples

Aplicaciones:
* Horticultura
* Industrial
* Alumbrado Público

Típico Máximo Típico Máximo Típico Máximo
Potencia 12 W 56 W 11 W 74 W 28 W 77 W
Eficiencia 182LPW 121LPW 196LPW 128LPW 190LPW 151LPW
If 350mA 1500mA 350mA 2000mA 800mA 2000mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co

JR5050 P Class

36 V 36 V 36 V

4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C
●●●● ●●●●● ●●

●●●●● ●●●●● ●●●

XT-E HE XP-G3 S Line
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SAAS

SOLUCIONES
EXTERIORES

Dimensiones:
50 mm x 223.3 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia (4X) Strada-2X2

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público

Típico Máximo Típico Máximo
Potencia 16 W 75 W 15 W 98 W
Eficiencia 182LPW 121LPW 196LPW 128LPW
If 350mA 1500mA 350mA 2000mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co

48 V 48 V

4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C
●●●● ●●●●●

●●●●● ●●●●●

XT-E HE XP-G3 S Line
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KOH

SOLUCIONES
EXTERIORES

Dimensiones:
50 mm x 223.3 mm

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público

Típico Máximo Típico Máximo
Potencia 16 W 75 W 15 W 98 W
Eficiencia 182LPW 121LPW 196LPW 128LPW
If 350mA 1500mA 350mA 2000mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co

48 V 48 V

4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C
●●●● ●●●●●

●●●●● ●●●●●

XT-E HE XP-G3 S Line
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CHAPAT

SOLUCIONES
EXTERIORES

Típico Máximo
Potencia 37 W 103 W
Eficiencia 190LPW 151LPW
If 400mA 1000mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

48 V

●●

●●●

JR5050 P Class

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia (4X) Strada-2X2

Dimensiones:
100.50 mm x 130 mm

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público
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KAAB

SOLUCIONES
EXTERIORES

Dimensiones:
100.50 mm x 180 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia (6X) Strada-2X2

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público

Típico Máximo
Potencia 55 W 153 W
Eficiencia 190LPW 151LPW
If 400mA 1000mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

144 V

●●

●●●

JR5050 P Class
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BOLON

BOLON16

BOLON32

SOLUCIONES
EXTERIORES

Dimensiones:
50 mm x 72 mm
50 mm x 122.25 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia (1x / 2x) Stradella-16

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público

Típico Máximo Típico Máximo Típico Máximo Típico Máximo
Potencia 16 W 75 W 15 W 98 W 32 W 151 W 31 W 197 W
Eficiencia 182LPW 121LPW 196LPW 128LPW 196LPW 121LPW 196LPW 128LPW
If 350mA 1500mA 350mA 2000mA 700mA 3000mA 700mA 4000mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co

BOLON32BOLON16
XP-G3 S Line

48 V

●●●●●

●●●●●
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

XT-E HE

48 V 48 V 48 V

●●●● ●●●●● ●●●●

●●●●● ●●●●● ●●●●●

     
XT-E HE XP-G3 S Line
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PAL

SOLUCIONES
EXTERIORES

Típico Máximo
Potencia 16 W 50 W
Eficiencia 164LPW 122LPW
If 350mA 1050mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

48 V

●●●●●

●●●●●

     
XHP35.2

Dimensiones:
70 mm x 70 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Strada-2X2MX (S)
LEDIL Familia HB-2X2MX (S)

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público
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BOX

SOLUCIONES
EXTERIORES

Típico Máximo Típico Máximo
Potencia 16 W 75 W 15 W 98 W
Eficiencia 182LPW 121LPW 196LPW 128LPW
If 350mA 1500mA 350mA 2000mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

48 V 48 V

●●●● ●●●●●

●●●●● ●●●●●

     
XT-E HE XP-G3 S Line

Dimensiones:
70 mm x 70 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Strada-2X2MX (S)
LEDIL Familia HB-2X2MX (S)

Aplicaciones:
* Horticultura
* Industrial
* Alumbrado Público
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XAMAN

SOLUCIONES
EXTERIORES

Dimensiones:
70 mm x 70 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Strada-8MX

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público

Típico Máximo
Potencia 18 W 51 W
Eficiencia 190LPW 151LPW
If 400mA 1000mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

48 V

●●

●●●

JR5050 P Class
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MIIS

SOLUCIONES
EXTERIORES

Dimensiones:
81 mm x 81 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Stradella-IP-28

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público

Típico Máximo Típico Máximo
Potencia 28 W 132 W 27 W 173 W
Eficiencia 182LPW 121LPW 196LPW 128LPW
If 700mA 3000mA 700mA 2000mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

42 V 42 V

●●●● ●●●●●

●●●●● ●●●●●

     
XT-E HE XP-G3 S Line
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Típico Máximo
Potencia 46 W 128 W
Eficiencia 190LPW 151LPW
If 1600mA 4000mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

30 V

●●

●●●

     
JR5050 P Class

NEEN

SOLUCIONES
EXTERIORES

Dimensiones:
46.6 mm x 258 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDLINK Familia LL20ZZ

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público
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Típico Máximo
Potencia 55 W 153 W
Eficiencia 190LPW 151LPW
If 1600mA 4000mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

36 V

●●

●●●

     
JR5050 P Class

CHIKIN

SOLUCIONES
EXTERIORES

Dimensiones:
81 mm x 116 mm

Compatible con ópticas secundarias:
KHATOD PLL2248

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público
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Típico Máximo
Potencia 56 W 172 W
Eficiencia 176LPW 109LPW
If 1400mA 3800mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

42 V

●●

●●●

     
XD16

KOJ

SOLUCIONES
EXTERIORES

Dimensiones:
⌀ 90 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Stella

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público
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Típico Máximo
Potencia 70 W 82 W
Eficiencia 143LPW 136LPW
If 1400mA 1600mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

48 V

●●

●●

     
JK3030 - 3V

KAAX

SOLUCIONES
EXTERIORES

Dimensiones:
229 mm x 49.5 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Stradella 64 (IP)

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público
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Típico Máximo
Potencia 9 W 25 W
Eficiencia 191LPW 151LPW
If 200mA 480mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

48 V

●●

●●●

     
JR5050 P Class

AM

SOLUCIONES
EXTERIORES

Dimensiones:
38 mm x 38 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Sitara 2x2

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público
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Típico Máximo
Potencia 13 W 21 W
Eficiencia 166LPW 145LPW
If 300mA 480mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

42 V

●●

●●

     
JB2835 -3V P Class

CHANOC

SOLUCIONES
EXTERIORES

Dimensiones:
81 mm x 81 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Stradella-IP-28

Aplicaciones:
* Industrial
* Alumbrado Público
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SOLUCIONES
DE DESINFECCIÓN

Dimensiones:
327.07mm x 58.82mm)

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Violet

Aplicaciones:
* Desinfección de
   superficies
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UV-C

Típico Máximo

Potencia  7.68 W 11.52 W
If 200mA 300mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co

38.4 V

●●●●●

●●●●●

UVC Led

CHAK



SOLUCIONES
INDUSTRIALES
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XUUX

SOLUCIONES
INDUSTRIALES

Dimensiones:
⌀ 254 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Victoria

Aplicaciones:
* Industrial

Típico Máximo Típico Máximo
Potencia 72 W 123 W 368 W 1020 W
Eficiencia 166LPW 145LPW 190LPW 151LPW
If 750mA 1200mA 2000mA 5000mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 80 @ Tc = 25C 4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

92 V 192 V

●● ●●

●● ●●●

     
JE2835 - 3V P Class JR5050 P Class
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SOLUCIONES
INTERIORES
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ZUN 33
Potencia Max = 42W

AAYIN
Potencia Max = 12W

SAYAB
Potencia Max = 13W

IKEL
Potencia Max = 21W

AAK
Potencia Max = 43W

ZUN 66
Potencia Max = 84W

ILUMINACIÓN INTERIOR
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Típico Máximo
Potencia 36 W 42 W
Eficiencia 143LPW 136LPW
If 1050mA 1200mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

33 V

●●

●●

     
JK3030 - 3V

ZUN 33

SOLUCIONES
INTERIORES

Dimensiones:
280 mm x 55 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Florence-3R-(IP)

Aplicaciones:
* Interior

28



Típico Máximo
Potencia 72 W 84 W
Eficiencia 143LPW 136LPW
If 2100mA 2400mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 70 @ Tc = 25C

33 V

●●

●●

     
JK3030 - 3V

ZUN 66

SOLUCIONES
INTERIORES

Dimensiones:
280 mm x 55 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Florence-3R-(IP)

Aplicaciones:
* Interior
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Típico Máximo
Potencia 7 W 12 W
Eficiencia 166LPW 145LPW
If 300mA 480mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 80 @ Tc = 25C

24 V

●●

●●

     
JE2835 - 3V P Class

AAYIN

SOLUCIONES
INTERIORES

Dimensiones:
62 mm x 62 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Daisy-2X2

Aplicaciones:
* Interior

30



Típico Máximo
Potencia 13 W 21 W
Eficiencia 166LPW 146LPW
If 300mA 480mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 80 @ Tc = 25C

42 V

●●

●●

     
JE2835 - 3V P Class

IKEL

SOLUCIONES
INTERIORES

Dimensiones:
24 mm x 279.60 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Daisy-7X1

Aplicaciones:
* Interior
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Típico Máximo
Potencia 25 W 43 W
Eficiencia 166LPW 145LPW
If 600mA 960mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 80 @ Tc = 25C

42 V

●●

●●

     
JE2835 - 3V P Class

AAK

SOLUCIONES
INTERIORES

Dimensiones:
24 mm x 560 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Daisy-28X1

Aplicaciones:
* Interior
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Típico Máximo
Potencia 5 W 13 W
Eficiencia 173LPW 134LPW
If 120mA 300mA
Vf Class

Confiabilidad

Control Óp�co
4000K, IRC ≥ 80 @ Tc = 25C

42 V

●●

●●

     
JE2835 - 3V P Class

SAYAB

SOLUCIONES
INTERIORES

Dimensiones:
20 mm x 560 mm

Compatible con ópticas secundarias:
LEDIL Familia Linnea & Linda

Aplicaciones:
* Interior
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SOLUCIONES
PERSONALIZADAS
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HUH

UH

SOLUCIONES
PERSONALIZADAS

KABA

TAAM

CHAC

35



SHAKIRA

TAAM

LAKIIN

NAH

SOLUCIONES
PERSONALIZADAS

TULIX

AC
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KIIN

NOJOL

SOLUCIONES
PERSONALIZADAS

SHAKIRA

CHAPAT

KAAB
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SA’AM

K’TAN

PROXIMAMENTE

SOLUCION
EXTERIOR

SOLUCIóN
INDUSTRIAL

SOLUCIóN
EXTERIOR
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