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Modernizovanť provedení velmi úsp�Ěnťho 

typu zem�-voda (voda-voda), zvlá�t� vhodného 

pro aplikace se zemním kolektorem. Výkonová 

�ada je odstup�ována v �irokém rozmezí od  

8 do 92 kW, coě pokrývá velmi pestré spektrum 

aplikací. Tepelné �erpadlo AquaMaster pra-

cuje s vysokou ú�inností a extrťmní provozní 

spolehlivostí. Díky výstupní teplot� vody aě  

60 °C je vhodné i pro rekonstrukce star�ích ro-

dinných dom�. Jednotku je moěnť dovybavit de-

superheaterem pro dosaěení vysokť ú�innosti 

a vyĚĚí teploty p�i oh�evu TUV. Dal�í výhodou je 

výjime�n� nízká hladina hluku kompresoru, umís-

t�ného na antivibra�ním rámu, a proto lze za�í-

zení bez obav umístit kamkoli, aniě by obt�ěo-

valo hlukem. AquaMaster je prov��ený výrobek 

nabízející kvalitní komponenty, moderní techno-

logii a regulaci, �irokou základní i dopl�kovou 

výbavu a p�edev�ím vynikající pom�r ceny 

a uěitnť hodnoty.

Tepelná �erpadla zem� � voda 
                             voda � voda
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P�edvád�cí st�edisko:  
Master Therm tepelná �erpadla s.r.o. 

Okrajová 187, 253 01  Chýn�, Praha západ   
Tel.: 311 516 567, Zelená linka: 800 444 000, info@mastertherm.cz 

www.mastertherm.cz

26 let - Tradice od roku 1994 
Nejv�tĚí �eský výrobce Ěirokťho sortimentu tepelných �erpadel.  
10 tisíc prodaných tepelných �erpadel v tuzemsku i zahrani�í. Vlastní 
konstrukce, vývoj a výroba. 
 
Systémové �e�ení 
Systťm vytŠp�ní, nikoli samostatný zdroj tepla. VĚe pot�ebnť je v cen� 
za�ízení, ve funk�ním celku: jednoduchŠ a spolehlivŠ instalace. Ú�elnŠ 
konstrukce: snadný servis a pohodlný p�ístup. 
 
Inovace 
P�ední pozice v oblasti progresivní technologie elektronickťho  
vst�ikovŠní chladiva (EEV) a plynulť regulace výkonu kompresoru.  
Moderní �ízení topných okruh� a regulace teploty ve vytŠp�nťm/chla-
zenťm prostoru.  
 
Export 
Dv� t�etiny prodej� je realizovŠno v zahrani�í: VelkŠ BritŠnie, Holand-
sko, Belgie, N�mecko, �výcarsko, DŠnsko, Polsko, Slovensko aj. 
 

Ocen�ní a certifikáty 
Odborníky nej�ast�ji oce�ovanŠ tepelnŠ �erpadla na tuzemskťm trhu. 
18 významných cen na mezinŠrodních výstavŠch. CertifikŠt  
�ízení jakosti, certifikŠty autorizovanť zkuĚebny SZÚ Brno, certifikŠt 
BBA Spojenťho krŠlovství a dalĚí.  
 
Servis a záruka 
Vlastní sí	 profesionŠln� Ěkolených servisních technik�. Garance  
servisní dostupnosti na celťm území 
R. ZŠzemí tuzemskť výroby: oka-
měitŠ dostupnost nŠhradních díl�. ProdlouěenŠ zŠru�ní lh�ta  
v dťlce 7 rok� s neomezeným krytím.  
 
Dotace 
TepelnŠ �erpadla Master Therm jsou registrovŠna v seznamu SVT pro 
dota�ní tituly NovŠ zelenŠ úsporŠm a KotlíkovŠ dotace s moěností výĚe 
dotace aě 127 500,- K� na instalaci tepelnťho �erpadla do  
rodinnťho domu. 
 

7 d�vod�  
pro� zvolit  

Ovládání p�es internet 

Výhody nového internetového p�ipojení: 
� Extrťmn� snadné p�ipojení tepelnťho �erpadla internetu  
� Pohodlné ovládání tep. �erpadla a vĚech topných okruh� v�. TUV  
� P�ístup odkudkoli pomocí webovťho rozhraní  
� On-line automatický monitoring - hlŠĚení chybových stav�  
� OvlŠdŠní pomocí aplikace z PC, tablet� a chytrých telefon�  
� �ádné pravidelné poplatky za statickou IP adresu  
� �ádné nastavování routeru a vnit�ní sít� 
 
Ovládání z chytrého telefonu nebo tabletu m��ete vyzkou�et ji� nyní. Aplikace stahujte z App Store nebo Google play (Android Market).  
Po instalaci aplikace zadejte následující údaje v záloěce p�ipojení. Jméno: demo | Heslo: mt-demo 

Vizualizace instalace T� 

pomocí roz�í�ené reality v tabletu �i telefonu 
� Nainstalujte si bezplatnou aplikaci a vyberte tepelnť �erpadlo dle svých poěadavk�. 
� Klikn�te na �Zobrazit v AR� a snímejte podlahu, dokud se T
 neobjeví. 
� Tepelnť �erpadlo m�ěete p�esouvat, otŠ�et, �i m�nit jeho barvu. 
� V popisu kaědťho T
 najdete informace o velikosti, barv�, materiŠlech, atd.  
 
Aplikace Mastertherm AR stahujte z App Store nebo Google play (Android Market).  

NOVINKA  
roku 2020: 
AQ240.2Z  

92 kW



Rozm�ry a p�ipojení model� 120.2Z aě 180.2Z4):

1) Výkonovť údaje dle 
SN EN 14 511. B0W35 - nemrznoucí sm�s 0°C, voda 35°C. 
2) Doporu�enŠ hodnota el. jiĚt�ní 3x 400 V v zŠkladní výbav�, bez pomocnťho elektrokotle  
3) NŠvrhový výkon p�i venkovní teplot� -10°C dle 
SN EN 14 825.

4) AQ240.2Z -  rozm�ry shodnť, p�ipojení zadní 2" viz technický list
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AquaMaster_rrZ zkáV tku ihdlP mdr pP tkup ioj Ajj oP skqz iio Aj kxPr°RéR kxlhhV ilh ne SVTlrmk qAQrrZlp vVuspklV qAQrrZlq vVítpklV
AquaMaster_rvZ qpkqV tkt ikdkP mdo ihP tkst inn Ajj rP skqq iin Aj kxPik°RéR kxlhhV inh ne SVTlrml qAQrvZlp vVávpklV qAQrvZlq zVrpáklV
AquaMaster_spZ qqktV tkt ildrP mdm iiP tkrí inl Ajj iiP skqp iin Aj kxPik°RéR kxlhhV inm ne SVTlrmm qAQspZlp zVrápklV qAQspZlq zVzppklV
AquaMaster_szZ qtkqV tks ipdlP mdl ilP tktv ioh Ajj ikP skqv iip Aj kxPin°RéR kxlhhV iph ne SVTjhphk qAQszZlp zVzupkl qAQszZlq áVqvpklV
AquaMaster_tuZ qzkrV tkt jjdmP mdm ioP tkvq ion Ajjj inP skqí ijh Aj kxPin°RéR kxlhhV irh ne SVTlrmo qAQtuZlp áVqupklV qAQtuZlq áVuzpklV
AquaMaster_vpZ rskqV tkr kidjP mdl jkP tkrz ink Ajj jjP skqt iip Aj kxPjm°RéR kxlhhV jlm ne SVTjhorm l l qAQvpZlq qpVpppklV
AquaMaster_zuZ rákrV tkq kodoP mdj jpP tkru inj Ajj jnP skqq iin Aj kxPjm°RéR kxlhhV jmm ne e l l qAQzuZlq qpVzupklV
AquaMaster_ípZ sskrV tks lmdhP mdl kkP tktr inr Ajj khP skqp iin Aj kxPkj°RéR kxlhhV jom ne SVTjhoro l l qAQípZlq qqVtppklV
AquaMaster_qrpnrZ tvkáV tkr nldnP mdn loP tkuq ioj Ajj lkP skrr iji Aj kxPmh°RéR kxlhhV ljh ano e l l qAQqrpnrZlq qíVrrpklV
AquaMaster_qupnrZ uzkzV tkr ordkP mdn moP tksá ino Ajj mjP skqí iir Aj kxPmh°RéR kxlhhV ljh ano e l l qAQqupnrZlq rpVzupklV
AquaMaster_qápnrZ vtktV tkq rhdrP mdm nlP tkup ioj Ajj niP sksu ijn Ajj kxPnl°RéR kxlhhV ljh ano e l l qAQqápnrZlq rrVsvpklV
AquaMaster_rtpnrZ íqku tkz ijidn ndi rk uktt jih Ajjj om skáq ilm Ajj kxPnk°RéR kxlhhV ljh ano e l l qAQrtpnrZlq rvVuupkl

AquaMaster kotlíková dotace zem� - voda voda - voda on/o�
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ekologickØ
chladivo R407C aplikace �eský výrobek

Zapojení s akumula�ní nádobou topné vody a p�epínací 
zp�sob oh�evu TV. 
1-tepelné �erpadlo, 2-otopná soustava, 3-expanzní nádoba, 4-aku-
mula�ní nádoba, 5-O� topného systému, 6-nep�ímotopný akumula�ní 
zásobník TV, 7-výstup TV, 8-3cestný ventil, 9-O� desuperheateru 
Tepelnť �erpadlo (1)je zapojenť do otopnť soustavy prost�ednictvím aku-
mula�ní nŠdoby (4), kterŠ plní funkci akumulace tepla a termohydraulick-
ťho rozd�lova�e. Teplota topnť vody se m�ní v zŠvislosti na venkovní 
teplot�. Pr�tok topnť vody otopnou soustavou zajiĚ	uje ob�hovť �erpadlo 
(5). P�i poěadavku na oh�ev TV dochŠzí k p�eruĚení vytŠp�ní a p�epnutí 
3cestnťho ventilu (8). ZvýĚením výstupní teploty topnť vody z tepelnťho 
�erpadla dojde k oh�evu zŠsobníku TV (6). Po ukon�ení oh�evu se vrací 
celý systťm do reěimu vytŠp�ní. Desuperheater (volitelnŠ výbava) je 
speciŠlní vým�ník, který na výstupu b�ěícího kompresoru odebírŠ 
vysokoteplotní energii. Pomocí samostatnťho hydraulickťho okruhu a O
  
(9) je tato energie vyuěita pro vysoce ú�inný oh�ev TV.  

Rozm�ry a p�ipojení model� 22Z aě 90Z:

EI CO CIEO

EC - elektrop�ipojení
CI -   vstup kondenzÆtor
CO - výstup kondenzÆtor
EI -   vstup výparník
EO - výstup výparník
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R°řPrhhn R°řPkhjh

VolitelnáVvýbava objednacíVV
,íslo

cenaVvVEurVV
sVDPH

ůodulPproPp(ipojeníPkPinternetu qOINT svpklVVV

Re�imPchlazeníPreverzacíPZproPmodelysPjjZerhZa qAQZR ítpklVVV

ůodulPpasivníhoPchlazeníPZproPmodelysPjjZekoZa qpPC qVqupklVVV

ProstorovýPterminálPp°íPsP)idlemPteploty qOPAD quuklVVV

ProstorovýPterminálPp°íhPsP)idlyPteplotycvlhkosti qOPADH rspklVVV

íesuperheaterPproPvysocePú)innýPoh(evPTUV qODESUP ttpklVVV

Sledova)Pfází qOSF zuklVVV

SoftstartPproPm+kkýProzb+hPkompresoru qOSS svpklVVV

ólektrokotelPldmPkWPgPndhPkWPgPodmPkW qOEKOT ttpklVVV

Roz�i(ujícíPmodulPkPregulaciPPřUS qOEK ssuklVVV

VysokoteplotníPprovedeníPsPchladivemPRikla qOqsta vPcen+

ProvedeníPvodaevodaPsPkoaxiálnímPvým+níkem qOAQWW vPcen+

áarvaPvPcen+PePst(íbrnádP)ervená vPcen+

ZákladníVvýbava

�PžntegrovanýPosmi(ádkovýPovládacíPdisplejPpúí

�PólektronickyP(ízenýPexpanzníPventil

�PókvitermníPsystémPůaRP

�PVestav+náPob+hováP)erpadlaPnaPobouPstranáchPZvyjmaP°QjlhfjZa

�PýlavníPvypína)Pp(ívoduPnapájení

�PVestav+nýPelektrorozvad+)PsPji�t+nímPv�echPkomponent,

Vlastnosti

�PPou�itíPproPtopeníPiPchlazení

�PTeplotaPtopnéPvodyPa�PnhP°é

�PTichýPprovoz

�Půo�nostP(ízeníPa�PnPtopnýchPokruh,PZýTOcnxPTOcTUVa

EC -  elektrop�ipojení
CI -   vstup kondenzÆtor
CO - výstup kondenzÆtor
EI -   vstup výparník
EO - výstup výparník

EO ECEI COEC CI
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-ízeníVtopnýchVokruh. Regulace STANDARD Regulace PLUS

Ur(enoeproč jednookruhovéPotopnéPsoustavy víceokruhovéPotopnéPsoustavy

Hlavníetopnýeeokruhe ano ano

Vedlej�íetopnýeokruhe e nezávislePdvaPv)fPsm+�ování

Teplotaeprostoru anodPsPvýbavouPiOP°íZýa vePdvouPzónách

TepláevodaeTUV ano ano

Voliteln) e a�P�estPtopnýchPokruh,


