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ESPOSIZIONE
AL FUOCO

=

&

FIREGUARD 13

&

LANA DI ROCCIA

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di parete per interni con resistenza al fuoco El 120,
realizzata con una lastra FIREGUARD®13 per lato, sp. 12,7 mm, dimensioni
massime 1200x2000 mm, costituita da silicati e solfati di calcio, esenti
da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell’essiccazione in
stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformita
al rapporto di classificazione |.G. 385382/4153FR.

Le lastre saranno applicate con posa verticale con viti autoperforanti
fosfatate diam. 3,5 mm lunghezza 35 mm con passo 200 mm a profili

REAZIONE AL FUOCO: A1
RESISTENZA AL Fuoco: El 120

* Orditura metallica: profili montanti verticali a “C”
75x50x0,6 mm interasse 600 mm

altezza

<=6m

* Isolamento: lana di roccia sp. 70 mm, densita 70 kg/m?3

* Rivestimento protettivo: lastre FIREGUARD®13
1x12,7 mm per lato

e Finitura: stuccatura giunti e teste delle viti con FIREGUARD
COMPOUND

* Rapporto di applicaz. estesa N° 387926: altezza finoa 6 m
Soluzione conforme allEXAP UNI EN 15254-3:2019 ¢
circolare del Ministero dell’'Interno: U.0016073.30-11-2020

N.B.: Per il dimensionamento consultare I'Ufficio Tecnico.

Rapporto di classificazione: |.G. 385382/4153FR
Norma di prova: EN 1364-1

metallici a “C” 75x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm, inseriti in guide
a “U” 75x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.

Nell'intercapedine sara inserito un materassino di lana di roccia spessore
70 mm densita 70 kg/m3.

La finitura dei giunti e delle teste delle viti sara realizzata con stucco
FIREGUARD COMPOUND.

Per le modalita di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.



EXAP

UNI EN 15254-3

Pareti a ORDITURA SINGOLA

Lana di
roccia
mm/kg/m3

Rapporto di
applicazione
estesa

Fascicolo
 [1H) [[H

Altezza Nr. lastre
(m) per lato

Resistenza
al Fuoco

Struttura parete
non portante

Rapporto di
Classificazione

{E §| : EI45 | <12m | 2x127mm no |G. 264458/3161FR | N°392561 | 399949 @

= l = EI60 | <5m | 1x127mm | 60/60 | IG.249552/3091FR | N° 379373 —
‘| =

1@ % EIG0 | <6m | 2x127mm | 60/60 | 1G.249552/3091FR | N° 379373 -
e J C= EI 90 <4m | 1x127mm | 60/60 | IG.249552/3091FR — —
J@{ t%] | EI90 | <5m | 1x127mm | 60/80 | 1G.253623/3112FR | N°379375 |  —
W W EI90 | <6m | 2x127mm | 60/80 | 1.G.253623/3112FR | N°379375 —

= J{ il { EI90 | <12m | 3x127mm no G. 286901/3343FR | N°379377 | 399952 @

TE §| = EI120 | <5m | 2x127mm no .G. 264458/3161FR | N°392561 | 399949 @

¥ L1l EI120 | <12m | 2xf27mm | no | 1G.380050/4091FR | N°381038 | 399950 @

J@?

1% EI120 | <6m | 1x127mm | 70/70 | 1.G.385382/4153FR | N°387926 —

c

%%]\ EI120 | <4m | 1x127mm | 60/80 | I.G.253623/3112FR — —

g3 { EI120 | <6m | 3x127mm no |G. 264458/3161FR | N°392561 | 399949 @)
= | | 2l | E120 | <5m | 2x127mm | 60/60 | 1G.249553/3092FR | No3793M4 | —
1%1 EI120 | <6m | 3x127mm | 60/60 | 1.G.249553/3092FR | N° 379374 —

! §| : EI180 | <4m | 2x127mm no |G. 264458/3161FR - 399949 @
I3 { EI180 | <5m | 3x127mm no G. 286901/3343FR | N°379377 | 399952 @
i { - EI180 | <6m | 4x127mm no G. 286901/3343FR | N°379377 | 399952 @

L&i?

Pﬁ%}\ EI180 | <4m | 2x127mm | 60/60 | |.G.249553/3092FR - —
= j{ }‘ { EI240 | <4m | 3x127mm no |G. 286901/3343FR - 399952 @)

N.B. Per il dimensionamento consultare I'Ufficio Tecnico. * MIGLIOR SOLUZIONE . NOVITA




