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FIRMENPROFIL

1967 gegriindet, wachst Maxxis kontinuierlich durch eigene
Innovationen und zdhlt heute zu den gréBten und renommiertesten
Reifenherstellern der Welt. Mit seinen Werten 100 % Qualitdt,

100 % Vertrauen und 100 % Service hat sich Maxxis durch enge
Zusammenarbeit mit starken Partnern zu einem Global Player in der
Reifenbranche entwickelt. Mittlerweile werden taglich Gber
1.000.000 Reifen und Schlduche in modernen Produktionsanlagen
hergestellt.

Fabriken
* Zweigniederlassungen
Vertriebspartner

Maxxis produziert Reifen in 18 Produktionsstdtten in Asien.

6 in Taiwan

5 in Xiamen, China

1in Tianjin, China

7in Shanghai, China

7in Chongqing, China

7in Rayong, Thailand

7in Dong Nai Provinz, Vietnam
1in Gujrat, Indien

7in Barat, Indonesien
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MAXXCROSS MX-SM - M7328
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MAXXENDURO - M7313/M7314K
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REIFEN

Unsere Motarradreifen
uberzeugen durch ihre
Prazision. Fur Fahrerlebnisse

ohne Kompromisse, fur bestes
Handling in allen Situationen.

SUPERMAXX ST - MA-ST 2 6 CLASSIC & WEIBWAND - M6011 8
t ra e SUPERMAXX TOURING - M6029 7 PROMAXX - M6102/M6103 9

O www.maxxis.de
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MA-ST2

Die neueste Reifenentwicklung von Maxxis fir Motorrader:

der neue Touring-Reifen Supermaxx ST mit hervorragender

Fahrstabilitat bei hohen Geschwindigkeiten auf kurvigen
Strecken.

Mit neuem Profildesign und innovativer
Silica-Laufflichenmischung. Die 3-D-Lamellen verbessern
den Grip auf nassen StraBen. Versteifte Schulterbldcke
erhdhen die Fahrstabilitdt bei Fahrbahnunebenheiten.
V-férmiges Profildesign und vergroBerte Aufstandsflache

sorgen fur leistungsstarke Performance bei Kurvenfahrten.

Fur FahrspaB auf trockener und nasser Fahrbahn.

Dieser Reifen hat alles, was Sie von einem High-Performance-

Sport-Touring-Reifen erwarten - und noch mehr.

Und weil wir von unseren Produkten so Uberzeugt sind,
erhalten Sie von uns eine umfassende Reifengarantie.
Mehr dazu finden Sie auf Seite 11.

Auf unserer Webseite finden Sie die aktuellen Freigabelisten

unter www.maxxis.de.

Dimension LIi/si TT/TL
SUPERMAXX ST VORNE

120/70-ZR17 (58w) TL (A)
120/70-ZR17 (58wW) TL (J)KTMOE
120/70-ZR17 (58w) TL (D)

SUPERMAXX ST HINTEN
160/60-ZR17  (69W) TL

160/60-ZR17  (69W) TL (G)
180/55-ZR17  (73W) TL

180/55-ZR17  (73W) TL (G)KTM OE
190/50-ZR17  (73W) TL

190/55-ZR17  (75W) TL

Die britische Superbike- und
Worldsuperbike-Legende
Chris “Stalker” Walker hat
den Entwicklungsprozess in
harten Praxistests begleitet
und so entscheidende
Impulse gegeben.

LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
TT/TL = Tubetype/Tubeless

SUPERMAXX ST
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M6029

Maxxis hat diesen Reifen mit modernster Software
entwickelt, dem Virtual Intelligent Prototyping und
der Finite Element Analysis (FEA).

Mit dem FEA-System lasst sich differenziert die
Lastenverteilung in Kurven oder auf gerader
Strecke ermitteln. Damit kann der maximale
Belastungslevel des Materials getestet und
entsprechend den Ergebnissen optimiert werden,
damit auch unter gréBter Krafteinwirkung volle
Kontrolle garantiert ist.

Der Supermaxx Touring M6029 hat ein
unverwechselbares Profil mit einer markanten
Laufflache, die flr ein optimales Handling und
Fahrstabilitdt sorgt und schnelle und prazise
Kurvenfahrten ermdéglicht. Die moderne
Radialkonstruktion, bestehend aus einem KEVLAR®
Stahlgurtel, sichert damit die Reifenstabilitdt auch
bei hohen Geschwindigkeiten.

Auf unserer Webseite finden Sie die aktuellen
Freigabelisten unter www.maxxis.de.

Dimension LI/sI TT/TL
SUPERMAXX TOURING M6029 VORNE
120/60-ZR17  (55W) TL
120/70-ZR17  (58W) TL

SUPERMAXX TOURING M6029 HINTEN
150/70-ZR17  (69W) TL
160/60-ZR17 ~ (69W) TL
170/60-ZR17  (72W) TL
180/55-ZR17  (73W) TL
190/50-ZR17  (73W) TL

MAXXIS*

REIFEN

SUPERMAXX TOURING
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CLASSIC & WEIBWAND PROMAXX
M6011 M6102/M6103

Der M6011ist als Classic- oder WeiBwand-Reifen erhéltlich Der Promaxx ist ein High-Performance-Diagonal-

und wurde speziell fur die Anforderungen individuell designter StraBenreifen, entwickelt fur die Bedirfnisse
Maschinen entwickelt. moderner Motorrader, die im téglichen Einsatz ihre

Leistung zeigen.
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Die Gummimischung mit passender Laufflache fur

Vorder- und Hinterreifen bietet hervorragende Traktion Genau aufeinander abgestimmte Vorder- und
und Fahrstabilitdt auf trockener und nasser StraBe. Tiefe Hinterreifen sorgen fur mehr Fahrstabilitat bei
Profilrillen sorgen fir optimale Wasserableitung. hohen Geschwindigkeiten.

Der M6011 ist ein Klassiker fir Custombikes und Chopper. Die neue Generation des mit “H" eingestuften

StraBenreifens (H = bis 210 km/h ) leitet Wasser
Uber zentrale Profilrillen ab. Das sorgt fir mehr
Sicherheit in allen Fahrsituationen.

Der Promaxx eignet sich hervorragend fur leichte
und mittelschwere Motorrader.

Dimension LI/SI TT/TL Zulassung
M6102 VORNE
110/80 - 17 57H TL E4
110/70 - 17 54H TL E4
90/90 - 18 51H  TL E4
100/90 - 18 56H  TL E4
100/90 - 19 57H  TL E4
Dimension LI/SI TT/TL Dimension LI/SI TT/TL M6103 HINTEN
M6011 CLASSIC VORNE M6011 WEIBWAND VORNE 130/90 - 15 66H TL E4
MT90-16 (130/90-16) 74H TL MT90-16 (130/90-16)  74H TL 140/90 - 15 70H TL E4
120/90-18 65H TL 130/90-16 67H TL 130/90 - 16 67H TT E4
90/90-19 52H TL 150/80-16 7MH TL 130/90 - 17 68H TL E4
100/90-19 57H TL 120/90-18 65H TL 130/70 - 17 62H TL E4
110/90-19 62H TL 100/90-19 57H TL 140/70 - 17 66H TL E4
MH90-21(80/90-21) 48H TL 150/70 - 17 69H TL E4
80/90-21 48H TL M6011 WEIBWAND HINTEN 110/90 - 18 61H TL E4
140/90-15 70H TL 120/90 - 18 TL E4
M6011 CLASSIC HINTEN 150/90-15 74H TL
150/80-15 70H TL 170/80-15 77H  TL
150/90-15 74H TL MT90-16 (130/90-16)  74H TL
170/80-15 77H  TL 130/90-16 73H TL
MT90-16 (130/90-16) 74H TL 140/90-16 77H TL
130/90-16 73H TL 150/80-16 7MH  TL
140/90-16 77H  TL
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TT/TL = Tubetype/Tubeless E4 = StraBenzulassung



UNSERE GARANTIE

FUR IHRE SICHERHEIT!

10

Einfach im Garantie-Club anmelden
und losrollen!

Nutzen Sie unsere kostenlose Reifengarantie fur den
Supermaxx ST, um im Schadensfall abgesichert zu sein
[z. B. bei Reifenpanne, Diebstahl oder Vandalismus).

Das Formular finden Sie unter www.maxxis.de/garantie.

Far weitere Fragen stehen wir jederzeit gerne zur
Verfugung:

Tel.: +49 4821-83906-0 oder E-Mail: garantie@maxxis.de

1
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ROLLER

M6029

Universal

Mit seinem auBergewdhnlich modernen Design bietet der M6029 alles, was Rollerfahrer von einem
schlauchlosen High-Performance-Reifen erwarten. Der Reifen bietet hervorragenden Grip, leichtes
Handling und eine Gberzeugende Fahrstabilitat in allen Fahrsituationen.

Die Profilkonstruktion Gbertragt eine schnelle Beschleunigung, erméglicht groBziigige Kurvenfahrten
und kraftvolle Bremsleistung auf nassen und trockenen StraBen.

Eine optimale Wasserverdrangung wird durch die quer und kreuzweise angeordneten Profilrillen
erzeugt. Das erhoht den Grip und die Reifenstabilitat. Durch die Gummimischung und das weite
Profildesign kann man sich auf eine lange Laufleistung verlassen.

MA-R1

Die fur den Renneinsatz konzipierte Gummimischung macht den MA-R1 zu einem Reifen mit
optimaler Traktion und hochster Fahrstabilitat.

Das entwickelte Profil leitet Wasser extrem schnell ab, sichert so den kontinuierlichen Bodenkontakt
und erhoht damit die Sicherheit.

Das Design mit laufrichtungsgebundenem Profil und einer speziellen Laufflachenmischung
halt die Spur und macht das Fahren auf geraden Strecken, aber auch Kurvenfahrten zu einem
unUbertroffenen Fahrvergnigen.

M6024

Universal

Der M6024 Uberzeugt durch seine extreme Widerstandsféhigkeit. Ob Fahrten auf der StraBe
oder abseits vom Asphalt: Das Design mit leichtem Gelédndeprofil zeichnet sich durch maximale
Performance bei allen Bodenbeschaffenheiten aus. Damit ist der M6024 als Allrounder fir jeden
FahrspaB3 zu haben.

14 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
TT/TL = Tubetype/Tubeless E4 = StraBenzulassung

M6029 UNIVERSAL
3.50-10
100/80 - 10
100/90 - 10
120/70 - 10
120/90 - 10
130/70 - 10
130/90 - 10
110/60 - 12
110/70 - 12
110/80 - 12
120/70 - 12
130/70 - 12
140/70 - 12
120/60 - 13
130/60 - 13
130/70 - 13
140/60 - 13

Dimension
MA-R1
120/80 - 12
100/90 - 12

Dimension

M6024 UNIVERSAL
120/90 - 10

130/90 - 10

120/70 - 12

130/70 - 12

130/60 - 13

LI/sSI

51J
53J
56J
543
56J
59J
61J
43L
473
610
51L
64L
65P
55P
60P
57P
63L

Li/sl

55J
493

LI/SI

57J
613
513
56J
53J

MAXXIS*

REIFEN

TT/TL  Zulassung

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4

TT/TL  Zulassung

TL
TL

E4
E4

TT/TL  Zulassung

TL
TL
TL
TL
TL

E4
E4
E4
E4
E4

www.maxxis.de
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M7307 / M7308 SM

vorne M7311 / M7312 Maxxcross Sl

oder
M7304 / M7305 Maxxcross IT

Maxxis Motocross-Reifen liefern
Spitzen-Performance immer

dann, wenn sie gebraucht WIrq,
auf jedem Untergrund, _

in jeder S/tuat/on garamt e

New MX Performancereifen

MX-MH (in Vorbereitung]

vorne

MAXXCROSS MX ST - 18 MAXXCROSS SM - M7307/M7308 22/23
M7332F/M7332R
MAXXCROSS MX-IT - M7317/M7318 22/23
Oto c ro Ss MAXXCROSS IT - M7304/M7305 19 -
MAXXCROSS DESERT IT - 22/23 S
MAXXCROSS MX-SM - M7328 20 M7304D/M7305D g
&
MAXXCROSS SI - M7311/M7312 21 §
16 17
- iJ-\*‘."'.:—'rr N
i .'-'i:_'x_.—‘" * i
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MAXXCROSS IT
M7304/M7305

Das einzigartige Laufflachendesign mit den
hohen Profilblécken erlaubt prazises Handling
auf verschiedenen Untergrinden. Sowohl auf
harten als auch auf mittelharten Béden setzt sich
. . . der Maxxcross IT problemlos durch. Die perfekte
Die komplett neu entwickelte, leichte . . .
. o Abstimmung der Vorder- und Hinterreifen

Karkassenkonstruktion und das véllig neue . . .

. . I sorgt fir kompromisslose Performance im
Profildesign verleihen dem MX-ST hohe Stabilitat, .

Geradeauslauf und in Kurven.

ausgezeichnete Handlingeigenschaften
und herausragende Traktionswerte auf den

unterschiedlichsten Untergrinden. y y y
SAND/NASSER JLEHM LOSER EXTREMER
——

Die Einsatzmdglichkeiten gehen von Sand/
Schlamm Uber lockere Béden bis hin zum ,Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”
Intermediate-Terrain.

MAXXCROSS MX-ST
M7332F/M7332R

Der Maxxcross MX-ST ist die neue Generation
der Maxxis Motocross-Reifen und ein echter
Allrounder.
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Die amerikanische Supermotocross Legende
Jeremy McGrath war maBgeblich an der
Entwicklung und den Tests der Reifen beteiligt.

Die Kombination M7332F und M7332R wird bei
GASGAS auf der MC-Serie in der Erstausristung
verbaut.

Dimension LI/SI TT/TL Zulassung
M7304 VORNE
—— 60/100 - 14 30M TT  NHS.
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.” 70/100 -17 40M TT N.H.S.
70/100 - 19 42M TT E4
Dimension LI/SI TT/TL Zulassung 90/100 - 20 56M  TT N.H.S.
M7332F VORNE 80/100 - 21 51M TT E4
60/100 - 12 36J TT N.H.S. 90/100 - 21 57M TT N.H.S.
60/100 - 14 30M TT N.H.S.
70/100 - 19 42M TT N.H.S. M7305 HINTEN
80/100 - 21 51M TT N.H.S. 2.75-10 38J TT N.H.S.
80/100 - 12 50M TT N.H.S.
M7332R HINTEN 90/100 - 14 49M TT N.H.S.
2.75-10 38J TT N.H.S. 90/100 - 16 51M TT N.H.S.
80/100 - 12 41M TT N.H.S. 100/100 - 17 58M TT N.H.S.
90/100 - 16 51M T N.H.S. 110/100 - 18 64M TT E4
110/100 - 18 64M TT N.H.S. 120/100 - 18 68M TT E4 %
120/100 - 18 68M TT N.H.S. 110/90 - 19 62M TT E4 §
100/90 - 19 57M TT N.H.S. é
110/90 - 19 62M TT N.H.S. §
=
=

19

18 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
TT/TL = Tubetype/Tubeless E4 = StraBenzulassung NHS = Not For Highway Service
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MAXXCROSS SI
M7311/M7312

Das selbstreinigende Profil und die in

harten Renneinsatzen erfolgreich erprobte
Gummimischung liefern eine exzellente

Traktion. Eine einzigartige Anordnung der
Profilblécke erzeugt die volle Fahrkontrolle

bei Geradeauslaufen und in Kurven. Die
Mittelblocke erlauben gezielte Fahrmanéver und
herausragende Traktion in der Beschleunigung,
wahrend das optimierte Schulterdesign eine
unglaubliche Kurvenstabilitat zeigt. So bietet der

. . S Maxxcross Sl auch unter Extrembedingungen
Wir empfehlen, den MX-SM M7328 in Kombination
beste Performance.

mit dem MX-ST M7332F einzusetzen.

MAXXCROSS MX-SM
M7328

Der MX-SM ist unsere ,Waffe” fir den Einsatz auf
extrem sandigen und schlammigen Strecken.
Der M7328 nennt Strecken wie Tensfeld, Drehna
und Grevenbroich sein Zuhause. Dieser komplett
neue ,Maxxis Sandreifen” wurde mit Fahrern in
der Motocross Welt- und Europameisterschaft
entwickelt und getestet. Exzellente Traktion und
eine hervorragende Selbstreinigung zeichnen
diesen neuen Reifen aus.
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Der Maxxcross Sl wird auf ausgewahlten KTM-
SAND/NASSER JLEHM/ LOSER/ EXTREMER - . .
Modellen in der Erstausristung eingesetzt.
I

Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

SAND/NASSER [ LEHM/ LOSER/ EXTREMER
SAND SCHLAMM DUEREIERIEE HARTBODEN HARTBODEN

Dimension LI/SI  TT/TL Zulassung

M7328 HINTEN .Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

100/90 - 19 5M TT N.H.S.

110/90 - 19 62M  TT N.H.S.
Dimension LI/SI TT/TL Zulassung
M7311 VORNE
2.50-10 33J TT N.H.S.
60/100 - 12 36M TT N.H.S.
60/100 - 14 30M TT N.H.S.
70/100 - 17 40M TT N.H.S.
70/100 - 19 42M TT N.H.S.
80/100 - 21 51M TT E4
90/100 - 21 57M TT N.H.S.

M7312 HINTEN

2.75-10 383 TT  NHS.

80/100 - 12 4M  TT N.H.S.

90/100 - 14 49M TT  NHS.

90/100 - 16 52M  TT N.H.S.

100/100 - 18 59M  TT N.H.S.

110/100 - 18 64M T E4 @

120/100 - 18 68M  TT E4 4

100/90 - 19 57M  TT N.H.S. =

110/90 - 19 62M  TT E4 =
=

N

20 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
TT/TL = Tubetype/Tubeless E4 = StraBenzulassung NHS = Not For Highway Service
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MAXXCROSS SM
M7307/M7308

Der Maxxcross SM wurde ausschlieBlich fur den Einsatz auf sandigen und schlammigen
Untergrinden konzipiert. Seine Leistungsstarke auf weichen Untergriinden erhélt er durch ein
computerentwickeltes Laufflachendesign, das sich bei Matsch selbst reinigt. Zusatzlich zu den
besonderen Vorteilen seiner speziellen Gummimischung ist dieser Reifen mit auBergewdéhnlichen
Seitenprofilblocken im Schulterbereich ausgestattet, die fir mehr Traktion, volle Fahrkontrolle und

Stabilitat sorgen.
SAND/NASSER JLEHM/ LOSER/ EXTREMER
SAND SCHLAMM DIEREEDTE HARTBODEN HARTBODEN
—

.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

MAXXCROSS MX-IT
M7317/M7318

Neuer, revolutionarer Motocross-Reifen mit zwei Gummimischungen. Die weichere Mischung
in der Laufflachenmitte sorgt fur verbesserte Traktion und Absorbierung von Vibrationen.
Die Standardmischung im AuBenbereich sorgt fir mehr Stabilitat. Entwickelt mit Profis aus der

amerikanischen Stadioncross-Serie.
SAND/NASSER JLEHM/ LOSER/ EXTREMER
I

.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

MAXXCROSS DESERT IT
M7304D/M7305D

Ein Wisten-0ffroadprofi fur extreme Untergrinde mit leistungsstarkem Handling. Der Maxxcross
Desert IT Uberzeugt durch seine hohen Profilblécke vor allem auf sandigen oder felsigen
Untergriinden. Eine spezielle Laufflachenmischung sorgt mit hoher Widerstandsfahigkeit fir lange
Haltbarkeit. Zudem ist der Maxxcross Desert IT extrem robust und belastbar durch eine stabilere und

steifere Karkasse.
SAND/NASSER JLEHM/ LOSER/ EXTREMER
SAND SCHLAMM LIERREREE HARTBODEN HARTBODEN
.|

.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

22 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
TT/TL = Tubetype/Tubeless E4 = StraBenzulassung NHS = Not For Highway Service

Dimension
M7307 VORNE
80/100 - 21

M7308 HINTEN
120/100 - 18
110/90 - 19

Dimension
M7317 VORNE
70/100 - 19
80/100 - 21

M7318 HINTEN
90/100 - 16
110/90 - 19

Dimension
M7304D VORNE
80/100 - 21

M7305D HINTEN
120/100 - 18

MAXXIS*

REIFEN

LI/SI TT/TL Zulassung

51M T N.H.S.

68M T N.H.S.
62M T N.H.S.

LI/SI TT/TL Zulassung

42M T N.H.S.
51M T N.H.S.

52M T N.H.S.
62M T N.H.S.

LI/SI TT/TL Zulassung

51M T N.H.S.

68M T N.H.S.

Wwww.maxxis.de
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MAXXENDURO
M7332F/M7324

Die neue Generation der Maxxis Enduro-Wettbewerbsreifen! Entwickelt in der Enduro GP mit den
Profis vom Beta Boano Racing Team und getestet von Enduro GP Overall-Worldchampion Bradley
Freeman. Es handelt sich hierbei um einen komplett neu entwickelten Enduro-Wettbewerbsreifen
nach dem Reglement der F.I.LM. mit einer StraBenzulassung. Eine ausgewogene Kombination aus
Traktion, Stabilitat und Haltbarkeit sowie eine bessere Eigendampfung und mehr Grip durch den
neuen Karkassenaufbau und die neue Profilgestaltung runden diesen optimalen Wettbewerbsreifen

ab.
Die Kombination M7332F und M7324 wird bei GASGAS auf der EC-Serie in der Erstausriistung

verbaut.
[ e e e e e

.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

MAXXENDURO
M7314K Supersoft

Der Spezialist fur den Super-und HardEnduro-Einsatz. Enduro-Wettbewerbsreifen mit trialartiger,
weicher Gummimischung. Unterbau/Karkasse und Gummimischung sind den Anforderungen des
Extreme-Enduro-Sports angepasst. Entwickelt und getestet unter extremsten Bedingungen.
SuperEnduro Weltmeisterschaft, ErzbergRodeo und die Romaniacs waren die ,,Feuertaufe” fir den
M7314K Supersoft. Diese Priafungen wurden mit Bravour bestanden.

Der Reifen entspricht dem F.I.M.-Reglement und hat somit eine StraBenzulassung/E-Kennung.
Stollenhéhe 13 mm.

Achtung: Nicht fur die ,klassische” Enduro-Veranstaltung geeignet.

26 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
TT/TL = Tubetype/Tubeless E4 = StraBenzulassung

Dimension
M7332F VORNE
90/90 - 21

M7324 HINTEN
140/80 - 18

Dimension

MAXXIS*

REIFEN

LI/SI TT/TL Zulassung

54R T E4

70R TT E4

LI/SI  TT/TL Zulassung

M7314K SUPERSOFT HINTEN

140/80 - 18

70R TT E4

Wwww.maxxis.de
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REIFEN

TRIALMAXX
M7319/M7320

Der von KTM designte Trialmaxx bringt Fahrern
die ultimative Performance auf verschiedenen
Offroaduntergriinden. Zu den Besonderheiten
dieses auBergewohnlichen Reifens gehort
eine extrem weiche Gummimischung fur

mehr Bodenhaftung auf unterschiedlichen
Untergrunden oder in verschiedenen

MAXXENDURO

M7313/M7314K
MAXXCROSS SI M7311
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Der vielseitige M7311 Maxxcross, der M7313 und

M7314K MaxxEnduro besitzen eine StraBenzulassung
und sind optimal geeignet fir die meisten Enduro-
Untergrinde. Die speziellen Seitenblécke liefern

eine hervorragende Lenkungseigenschaft bei
schlammigen Untergrinden und bieten eine sehr gute
Selbstreinigung. Maxxis Enduro-Wettbewerbsreifen
entsprechen dem F.l.M.-Reglement.

Mit StraBenzulassung.

Die Kombination M7311 und M7314K wird bei KTM auf
der EXC-Serie in der Erstausristung verbaut.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

Fahrsituationen. Auch die tiefen Profilblécke
zeigen z. B. bei Nasse, rutschigen, felsigen
Bdden oder auf den hartesten Felsuntergriinden
eine optimale Traktion. Das Lamellen-

design im Radialhinterreifen sorgt fur eine
optimale StoBdampfung. Mit der perfekten
Profilabstimmung von Vorder- und Hinterreifen
ist optimale Leistung garantiert.

Der Trialmaxx ist Erstausristungsreifen bei der
KTM Freeride Serie 250er, 350er und Electric XC
und besitzt eine StraBenzulassung.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

Dimension LI/SI TT/TL Zulassung
M7319 VORNE
Dimension LI/SI TT/TL Zulassung 275 - 21 45M T E4
M7313 VORNE
90/90 - 21 54R TT E4 M7320 HINTEN
4.00R18 64M TL E4
M7311 VORNE
80/100-21 51M TT E4

M7314K HINTEN
120/90 - 18 65R TT E4
140/80 - 18 70R T E4
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28 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
TT/TL = Tubetype/Tubeless E4 = StraBenzulassung
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S, I R AX I R Dimension LI/SI TT/TL Zulassung
S M6017 VORNE
§ M 5 O 1 7 90/90 - 21 54H  TL E4
M6017 HINTEN
130/80 - 17 65H TL E4

Die speziellen Profilrillen des Traxer bieten hervorragende Fahreigenschaften bei Nasse. Das aggressive,

laufrichtungsgebundene Stollenprofil sorgt dabei fur exzellente Traktion auf gerader Strecke und in Kurven.

Durch die verstarkte Karkassenkonstruktion wird die Fahrstabilitat auch bei hohen Geschwindigkeiten

gesichert. Insgesamt ist der Traxer fur den Einsatz bei unterschiedlichen Fahrbedingungen bestens

geeignet.

—————————
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”
Dimension LI/SI TT/TL Zulassung

M6033 VORNE

M6033/M6034 TE

M6034 HINTEN
4.60 - 18 63P T E4

Leistungsstarker Reifen mit attraktivem Profildesign und bester Performance auf gemischten 110/80 - 18 58P TT Ea
Untergrinden. Die selbstreinigenden Profilblécke bewahren sich mit hervorragender Traktion auf

matschigem oder losem Terrain. Die verstarkte Polyester-Karkasse sorgt fur einen perfekten Geradeauslauf

und eine hervorragende Kurvenstabilitat.

Dieser Reifen wird empfohlen fiir StraBenenduro-Maschinen.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

Dimension LI/SI TT/TL Zulassung

M6006 VORNE
90/90 - 21 54P T E4

M6006 HINTEN
Ausgezeichnete Performance on- und offroad wird bei dem M6006 durch erhéhte Profilblocke ez —in 68S T E4
im Mittelblock erreicht, wahrend an den Schultern die Blocktiefe verringert ist und so auf losem 120/80 - 18 628 i E4
Terrain besserer Grip erzielt wird. Die spezielle Gummimischung, verstarkte Seitenwande und eine
auBergewdhnlich stabile Karkasse machen den M6006 extrem widerstandsfahig. Das moderne Profildesign
und die Uberlegene Gummimischung stellen eine ausgewogene Balance zwischen Traktion und
Reaktionsfahigkeit her.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

|
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

30 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
TT/TL = Tubetype/Tubeless E4 = StraBenzulassung
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Schlduche - MX

SCHLAUCHE MX

Maxxis Schlauche werden aus einer Butyl-
Gummimischung hergestellt und verfigen
deshalb Uber eine festere Struktur als
Schlauche aus Natur-Kautschuk.

SCHLAUCHGROBEN-UBERSICHT

Schlauch

Ventile

auf folgenden ReifengréBen anwendbar

MX HEAVY-DUTY 1,7 mm dick

2.50-10
80/100 - 12(3.00-12)

60/100 - 14(2.00-14)
90/100 - 16(3.00-16)
100/110/120/100-18

70/100-19
100/110/120/90-19

TR4, Heavy Duty
TR4, Heavy Duty

TR4, Heavy Duty
TR4, Heavy Duty
TR4, Heavy Duty

TR4, Heavy Duty
TR4, Heavy Duty

2.50-10

3.00-12 80/100-12 90/100-12 90/90-12
110/90-12 100/80-12 110/80 - 12

2.00-14 60/100-14
3.00-16 90/100-16

4.00-18 4.50-18 4.60-18 100/100-18
110/100-18 120/100-18 120/90-18 130/90-18
130/80-18 140/80 - 18

2.50-19 2.75-19 70/100 - 19

4.00-19 4.10-19 110/90-19 120/90-19
110/80-19 120/80-19 130/70 - 19

MX/ENDURO XTRA HEAVY-DUTY 2,6 mm dick

70/100 - 17
100/110/120/100-18

100/110/120/90-19

80/100-21

TR4, Extra Heavy Duty
TR4, Extra Heavy Duty

TR4, Extra Heavy Duty

TR4, Extra Heavy Duty

70/100-17 2.50-17 2.75-17

4.00-18 4.50-18 4.60-18 100/100-18
110/100-18 120/100-18 120/90-18 130/90-18
130/80-18 140/80 - 18

4.00-19 4.10-19 110/90-19 120/90-19
110/80-19 120/80-19 130/70 - 19

3.00-21 3.25-21 80/100-21 90/100-21
90/90-21 100/80-21 MH90 - 21

Schlduche

SCHLAUCHE

SCHLAUCHGROBEN-UBERSICHT

Schlauch

MOTORRAD
250-8

3.00-8

3.50/4.00 - 8
2.50/2.75-10
3.00/3.25/3.50 - 10

3.00/3.25/3.50 - 10

2.75/3.00 - 12

3.00/3.25-12
2.25/2.50 - 14
2.75/3.00 - 14
130/90 - 15

2.50/2.75 - 16
2.75/3.00 - 16

3.25/3.50 - 16

4.00/4.60 - 16

2.25/2.50 - 17
2.50/2.75 - 17
3.00/3.25 - 17
3.25/3.50 - 17
5.00/5.30 - 17

2.75/3.00 - 18
3.25/3.50/100/90- 18

4.00/4.50 - 18

2.50/2.75-19
3.00/3.25 - 19
3.50/4.00 - 19

2.75/3.00/90/90 - 21

3.25/3.50 - 21
2.75/3.00 - 23

Ventile

TR87
TR87
Jsg7C
TR4
TR6

Js87C

TR4

TR4
TR4
TR4
TR4
TR4
TR4

TR4

TR4

TR4
TR4
TR6
TR6
TR4

TR4
TR4

TR4

TR6
TR4
TR4

TR4

TR4
TR4

auf folgenden ReifengréBen anwendbar

2.50-8 2.75-8

3.00-8

3.50-8 4.00/4.80-8 400x100 110/80-8 120/70 - 8
2.50 - 2.75-10 80/90-10

3.00-3.50 10 90/100-10 90/90-10 100/90-10
100/80-10 110/80 - 10

3.00-3.50 -10 90/100-10 90/90-10 100/90-10
100/80-10 110/80 - 10

3.00-12 60/100-12 80/100-12 90/100-12 90/90-12
110/90-12 100/80-12 110/80 - 12

3.00-12 3.25-12 110/90-12 100/80-12 110/80-12
2.25-14 2%-14 2.50-14

2%-14 2.75-14 3.00-14 80/80-14

130/90-15 130/80-15 MU90-15/16

2.50-16 2.75-16 80/90-16

2%-16 2.75-16 3.00-16 80/90-16 90/90-16
100/90-16 100/80-16 100/70 - 16

3.25-16 3.50-16 90/100-16 100/90-16 110/90-16
120/90-16 110/80-16 120/80-16 130/80-16
110/70-16 120/70-16

130/90-16 140/90-16 150/90-16 140/80-16
150/80-16 160/80-16 160/70-16 MU90-16

2.25-17 2.50-17 70/100-17
2.50-17 2.75-17 70/100-17
3.00-17 3.10-17 3.25-17 100/80-17
3.25-17 3.50-17 110/80-17

5.00-17 5.10-17 5.30-17 100/100-17 110/90-17
120/90-17 130/90-17 130/80-17 140/80-17
150/70-17

2.75-18 3.00-18 80/90-18 90/90-18 80/100-18

3.25-18 3.50-18 90/100-18 100/90-18 110/90-18
110/80-18 120/80-18 110/70-18 120/70-18
130/70-18 130/60-18

4.00-18 4.50-18 4.60-18 100/100-18 110/100-18
120/100-18 120/90-18 130/90-18 130/80-18
140/80-18 140/70-18 150/70-18 150/60 - 18

2.50-19 2.75-19 70/100 - 19
3.00-19 3.25-19 90/90-19 100/90 - 19

3.50-19 4.00-19 4.10-19 110/90-19 120/90-19
110/80-19 120/80-19 130/80-19 120/70 - 19

2.75-21 3.00-21 80/100-21 90/100-21 90/90-21
MH90 - 21

3.25-21 3.50-21 100/80-21
2.75-23 3.00-23
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Motocross
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GasGas

Husqvarna

Typ

MC-ES5
MC50
MC65
MC85
MC125
MC250F
MC450F

EE-5
TC50
TC65
85SX Kleinrad
TC85

Vorderreifen

60/100-12 36M M7332F
60/100-12 36M M7332F
60/100-14 30M M7332F
70/100-19 42M M7332F
80/100-21 51M M7332F
80/100-21 51M M7332F
80/100-21 51M M7332F

60/100-12 36M M7311
60/100-12 36M M7311
60/100-14 30M M7311
70/100-17 40M M7311
70/100-19 42M M7311

Maxxisbereifung in der Erstausrustung

Hinterreifen

2.75-10 38J M7332R

2.75-10 383 M7332R

80/100-12 41M M7332R
90/100-16 52M M7332R
100/90-19 57M M7332R
110/90-19 62M M7332R
110/90-19 62M M7332R

2.75-10 38J M7312
2.75-10 38J M7312
80/100-12 41M M7312
90/100-14 49M M7312
90/100-16 52M M7312
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KTM

Yamaha

Typ

SX-E5

50SX Mini
50SX

658X

85SX Kleinrad
85SX

YZ65

Vorderreifen

60/100-12 36M M7311
2.50-10 33J M7311

60/100-12 36M M7311
60/100-14 30M M7311
70/100-17 40M M7311
70/100-19 42M M7311

60/100-14 30M M7311

Hinterreifen

2.75-10 38J M7312
2.75-10 38J M7312
2.75-10 38J M7312
80/100-12 41M M7312
90/100-14 49M M7312
90/100-16 52M M7312

80/100-12 41M M7312
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GasGas

KTM

Maxxisbereifung in der Erstausrustung

Enduro

Typ

EC 250 F
EC 350 F
EC 250
EC 300

250 EXC-F
350 EXC-F
450 EXC-F
500 EXC-F
250 EXC-TPI
300 EXC-TPI
Freeride E-XC

Freeride 250 F

Freeride 350 F

Vorderreifen

90/90-2154R M7332F
90/90-2154R M7332F
90/90-2154R M7332F
90/90-2154R M7332F

80/100-2151M M7311
80/100-21 51M M7311
80/100-2151M M7311
80/100-21 51M M7311
80/100-2151M M7311
80/100-21 51M M7311

2.75-2145M M7319
Trialmaxx

2.75-2145M M7319
Trialmaxx

2.75-2145M M7319
Trialmaxx

Hinterreifen

140/80-18 70R M7324
140/80-18 70R M7324
140/80-18 70R M7324
140/80-18 70R M7324

140/80-18 70R M7314K
140/80-18 70R M7314K
140/80-18 70R M7314K
140/80-18 70R M7314K
140/80-18 70R M7314K
140/80-18 70R M7314K

4.00R18 64M TL M7320
Trialmaxx

4.00R18 64M TL M7320
Hialmaxx

4.00R18 64M TL M7320
Trialmaxx

StraBBe
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KTM

Typ 790 Duke
Vorderreifen 120/70 ZR17 (58W) TL MAST2 J

Hinterreifen 180/55 ZR 17 (73W)TL MAST2 G
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SPEARZ - M991/M992

STREETMAXX - C9272/C9273 41
RAZR PLUS MX - MS-CR1/ MS-CR2 42/43
RAZR MX - M-931/M-932 MX 42/43
RAZR - M931/932 42/43
RAZR2 - M933/M934 44/45
RAZR PLUS - MS-SR1/ MS-SR2 44/45

M939/M940 44/45

BIGHORN - M917/M918 46
BIGHORN 2.0 - MUO9/MU10
BIGHORN 3.0 - M301/M302

ALL-TRAK - C9209
MU03/MU04

CEROS - MUO7/MUOS8
MU511/MU521
CORONADO - MU9C
ZILLA - MUO1/MU02
MAXXZILLA - M60
CARNIVORE - ML1
LIBERTY - ML3
ROXXZILLA - ML7
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- M991/M992 = C9272/C9273
Das einzigartige Profil Gberzeugt mit unschlagbarer Bewahrter Reifen flr die StraBe und im
Performance auch bei regennasser Fahrbahn. Der Gelande, auch bei losen Untergranden.
Spearz setzt Akzente mit nicht zu Uberbietender Dieser branchenfiihrende Reifen mit
Leistung im ATV/Quad-StraBenbereich. Als einziger unverwechselbarem Profildesign punktet
Reifen bis zu 160 km/h lieferbar. Sein attraktives mit hervorragenden Rundlaufeigenschaften,
Profildesign Uberzeugt mit hervorragender extrem langer Laufleistung und enormer Laufruhe.
Traktion und Bremswirkung auch bei erhéhten Weiterhin Uberzeugt er durch exzellenten Grip auch
Kurvengeschwindigkeiten auf allen StraBen. Ein bei Nasse mit sicherem Fahrverhalten und guter
weiterer Vorteil ist das selbstreinigende Profil mit hoher Bodenhaftung.
Laufleistung und Laufruhe, unschlagbar auch auf
Quad-StraBenumbauten.
——————
I .Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

Dimension LI/SI Zulassung
Dimension LI/SI  Zulassung

C9272 VORNE
M991VORNE 18 x 8.00 - 10 (205/50-10) 36N E4
21 x 7.82 - 12 (175;73-12) 42N E4 19%7.00 - 8 20N £4
212’( 77 00 z 110 (11775;/;5'110) :;Q E: 21x 7.00 - 10 (175/70-10) 42N E4

x7.00-10( -10) a 25x8.00-12(185/88-12) 40N  E4

22 x 7.00 - 10 (175/85-10) 45N E4

18.5 x 6.00 - 10(165/70-10) 27N E4
25 x 8.00 - 12 (205/80-12) 43N E4

25 x 8.00 - 12 (205/80-12) 52Q E4
17.5 x 7.50 - 10 (195/50-10) 42N E4
17.5 x 7.50 - 10 (195/50-10) 35Q E4
18.5 x 6.00 - 10(165/70-10) 30N E4
18.5 x 6.00 - 10(165/70-10) 38Q E4

C9273 HINTEN

18 x 10.00 - 10 (225/40-10) 32N E4
20 x 10.00 - 9 (215/50-9) 50N E4
22 x10.00 - 10 (255/60-10) 55N E4
25 x10.00 - 12 (270/60-12) 50N E4

M992 HINTEN

18 x 10.00 - 10 (225/40-10) 34N E4
18 x 10.00 - 10 (225/40-10) 46Q E4
18 x 10.00 - 10 (255/40-10) 34N E4
18 x 10.00 - 10 (255/40-10) 46Q E4

20 x 10.00 - 9 (255/55-9) 50N E4
20 x10.00 - 9 (255/55-9) 50Q E4
20 x 11.00 - 9 (255/55-9) 38N E4
22 x10.00 - 10 (255/60-10) 55N E4
22 x10.00 - 10 (255/60-10) 55Q E4 2
25x10.00 - 12 (255/65-12) 50N E4 2
25 x10.00 - 12 (255/65-12) 57Q E4 é
40 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62 41

E4 = StraBenzulassung
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% Dimension PR Zulassung
! MS-CR1VORNE
S[ 20x6.00-10 4PR N.H.S.
=)
S
MS-CR1/MS-CR2
] ]
18 x 10.00 - 8 4PR N.H.S.
Gebaut, um ATV Motocross-Meisterschaften auf hchstem Niveau zu gewinnen. THRUST TECHNOLOGIE

Aggressives Profildesign mit abgewinkelten Schulterstollen fur verbessertes
Lenk- und Bremsverhalten. Die Karkassenkonstruktion und das Profilmuster sorgen fur eine

Der RAZR Plus verflgt Uber eine einzigartige
Struktur der Seitenwand. Durch die

unUbertroffene geradlinige Beschleunigung. Leichte, 4PR-Karkasse fur Leistung auf jeder abgeschragte Oberfiiche und schuppenartige
Strecke, die Schulterstollen bieten zudem ein noch besseres und vorhersehbares Driftverhalten. Anordnung prallen Fremdobjekte wie
Der Razr Plus MX wurde mit den US ATV Motocross-Champions Joel Hetrick und Chad Wienen Dornen, Zweige oder spitze Steine direkt

getestet und entwickelt und hat somit den ultimativen Test bestanden. Beide Fahrer konnten vom Reifen ab. Gepaart mit einem neuen,
besonders resistenten Material in der Reifen-

in den letzten Jahren diverse Meisterschaften gewinnen. Erreichen Sie eigene Erfolge mit der ) ; . o
. Lo seitenwand sind die DurchstoBfestigkeit und
Leistung und dem Selbstvertrauen, die Sie vom Razr Plus MX erhalten. Widerstandsfdhigkeit deutlich verbessert

worden.
I
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”
Dimension PR LI/SI Zulassung
M931 MX VORNE

RAZR MX m———

M932 MX HINTEN
18 x10.00 - 8 2PR 2237 E4

M-931 MX/M-932 MX MR e

Seine Gummimischung wurde speziell fir die MX Rennanforderung entwickelt. Abgerundete
Stollen an der Schulter sorgen dabei fir den typischen Sliding-Effekt. Die patentierte weiche
Gummimischung #397 erzielt eine optimale Traktion unter hartesten Rennbedingungen.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

|
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

RAZ R Dimension LI/SI  Zulassung

M931VORNE
21x7.00-10 253 E4
M931/M932 mm o
22x7.00-10 28J E4
Im Labor entwickeltes und “Meisterschaft gepriftes” Profildesign, eingesetzt in den meisten 2270 0 28N =
der anspruchsvollen Rennen der Cross-Country-Serie. Der RAZR M931/M932 wurde flr jeden
Gelandebereich konzipiert, fir harte, weiche, gemischte oder felsige Untergriinde. Breitere und M932 HINTEN
widerstandsfahige Profilblécke mit hervorragender Traktion wahrend der Beschleunigung und 20x11.00-8 38J E4
des Bremsens reduzieren ein evtl. Schlingern. Die speziell entwickelte Reifenmischung bietet 20x1.00-9 38J E4
Uberdurchschnittliche Bodenhaftung und auBergewdhnlich lange Haltbarkeit. 20x11.00 -9 38N E4
=
I .

.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

42 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
E4 = StraBenzulassung NHS = Not For Highway Service
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QUAD - OFFROAD

RAZR2
M933/M934

Die nachste Generation des Razr mit einer 6PR-Konstruktion fir untbertroffene DurchstoBfestigkeit.
Aggressives und sportliches Design mit hohen Profilblécken flr verbesserte Antriebssteuerung und
Bodenhaftung. Fir alle Untergriinde konzipiert und deshalb unschlagbar auf mittelharten, lehmigen,
sandigen oder matschigen Bdden.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

|
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

RAZR PLUS
MS-SR1/MS-SR2

Der Razr Plus ist eine weitere Erganzung der rennerprobten Razr Serie. Mit seinem aggressiven
Profildesign sorgt er fur verbesserte Traktion und berechenbares Handling. Durch seine
abgewinkelten Schulterblécke verbessert sich die Lenk- und Bremsleistung.

Die 6PR-Karkasse erméglicht einen problemlosen Umgang mit schweren Lasten und bietet
gleichzeitig eine hohe Langlebigkeit.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

I
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

M939/M940

Das leistungsstarke Profil vom M939/M940 ist speziell fir den Einsatz auf der StraBe bis hin zu
weichen Untergrinden oder Sand konzipiert. Sein prazises Handling und optimale Traktion sorgen
fur FahrspaB pur. AuBerdem wird diese Reifenkombination in der Erstausristung bei den Yamaha
YFM-Modellen verbaut.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

44 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
E4 = StraBenzulassung

MAXXIS*

REIFEN
Dimension LI/SI Zulassung
M933 VORNE
21x7.00-10 30J E4
22 x 7.00 - 10(175/85-10)  333J E4
23x7.00-10 363J E4
M934 HINTEN
20 x 11.00 - 9(275/50-9) 433 E4
22x11.00-9 4837 E4
22 x11.00 - 10 473 E4
Dimension LI/SI Zulassung
MS-SR1VORNE
21x7.00-10 30F E4
MS-SR2 HINTEN
20x11.00-9 43F E4
THRUST TECHNOLOGIE

Der RAZR Plus verflgt Gber eine einzigartige
Struktur der Seitenwand. Durch die
abgeschragte Oberfidche und schuppenartige
Anordnung prallen Fremdobjekte wie

Dornen, Zweige oder spitze Steine direkt

vom Reifen ab. Gepaart mit einem neuen,
besonders resistenten Material in der Reifen-
seitenwand sind die DurchstoBfestigkeit und
Widerstandsfdhigkeit deutlich verbessert
worden.

Dimension LI/SI Zulassung
M939 VORNE

18 x7.00 -8 103 E4
M940 HINTEN

18 x9.00 - 8 193 E4
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Der Maxxis Bighorn - eine Legende. Dieser Reifen zeichnet Diese Light-Version des legendéaren Bighorns zeigt
sich durch hohe Laufruhe und viel Fahrkomfort im Geléande durch das schlankere Profil groBe Kraftstoffeffizienz
aus. Die Reifenkonstruktion mit auBergew6hnlichem und mehr Traktion, bei voller Performance auf
Profil und breiter Auflagefiache bietet dabei extrem gute verschiedenen Untergrinden.
Bodenhaftung. Die Radialkonstruktion mit verbesserten
Speziell entwickelte Schulterstollen schitzen Seitenflanken stoBdéampfenden Eigenschaften bietet hohe
und Felgen. Die attraktive weiBe Seitenwand-Beschriftung ist Laufruhe.

ein zusétzliches, optisches Highlight. Der Bighorn ist sowohl
fur den Freizeitfahrer als auch fur den professionellen ATV/
Quad-Piloten die perfekte Wahl. Fiir eine hdhere Haltbarkeit
sind alle GréBen in 6PR entwickelt worden.

Das nicht laufrichtungsgebundene Profil
sorgt fur prazises Kurvenverhalten, extremes
Kletterverhalten und starke Beschleunigung.
Alle GroBen sind in 4-, 6- oder 8PR lieferbar.
Der Bighorn 2.0 bietet ein hervorragendes

Preis-Leistungs-Verhaltnis.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

Dimension LI/SI Zulassung
MUO9 VORNE
Dimension LI/SI  Zulassung 23x8.00R12 37N E4
M917 VORNE 25x8.00R12 43N E4
25 x 8.00 - 12 (205/80-12) 43N E4 26x9.00R12 49N E4
26 x 8.00 R 12(205/90R12) 44N E4 26 x9.00 R14 48N E4
26 x 9.00 R 12(225/75R12) 49N E4 27 x9.00 R12 55K E4
26 x 8.00 - 14 (205/75-14) 44N E4 27x9.00R 14 54K E4
26 x 9.00 R 14 (225/65R14) 48N E4 28 x9.00 R14 60M E4
27x 9.00 R 12 (230/85R12) 52N E4 29 x9.00 R 14 66M E4
29x 9.00R14 6M E4
MU10 HINTEN
M918 HINTEN 23 x10.00R12 45N E4
25x 10.00-12(255/65-12) 50N E4 25x10.00 R12 50N E4
26 x10.00 R 12(245/70R12) 67N E4 26 x11.00 R12 55N E4
26 x 12.00 R12(305/55R12) 58N E4 26 x 11.00 R 14 56N E4
26 x10.00 - 14(255/60-14) 51N E4 27 x1.00 R12 70L E4
26 x 11.00 R 14(275/55R14) 56N E4 27 x 1.00 R 14 73K E4
27 x 12.00 R 12(305/60R12) 60N E4 28x11.00R14 70M E4
29 x 11.00 R 14 70M E4 29 x11.00 R 14 73M E4
30x10.00R14 60M E4 30x10.00R 14 7™M E4
[Sh]
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A& LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62 47

E4 = StraBenzulassung



BIGHORN 3.0
M301/M302

Die Radialkonstruktion sorgt fur ein komfortables Fahrgefuhl
und eine groBe Aufstandsflache.

ATV - OFFROAD

Basierend auf der Technologie des Bighorns und Bighorns
2.0 bietet der Bighorn 3.0 mit seiner 6PR-Konstruktion
ausgezeichnete Mandvrierbarkeit und héchste Haltbarkeit.

Der enorme Grip und das hervorragende Fahrverhalten
machen den Bighorn 3.0 zu einer perfekten Alternative flr
alle harten bis sandigen Untergrinde.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

|
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

Dimension LI/SI Zulassung
M301VORNE

26 x9.00R12 48M E4
26 x9.00 R 14 47M E4
27x9.00R14 49M E4
29 x9.00 R14 55M E4
M302 HINTEN

26 x 11.00 R12 55M E4
26 x11.00 R 14 54M E4
27 x1M.00 R14 56M E4
29 x 11.00 R 14 60M E4

48 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
E4 = StraBenzulassung

ATV - OFFROAD

MAXXIS’

REIFEN

ALL-TRAK

C9209

Widerstandsfahiges Profil, konzipiert fir den
Einsatz auf anspruchsvollem Offroadterrain.

Der All Trak bietet Offroadfahrern absolut sicheren
Halt und ein Optimum an Haftung. Durch sein
selbstreinigendes Profil und seine hervorstehenden
Schulterblécke sorgt er fur eine hervorragende
Traktion auf weichen Untergrinden.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SCHNEE/EIS

.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

Dimension
C9209 VORNE
25x8.00-12

C9209 HINTEN
22x1.00 -9
22x11.00 -10
25x10.00 -12

LI/SI Zulassung

313 E4
36J E4
353 E4
38J E4
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MUO03/MU04

ATV - OFFROAD

Seine lange Lebensdauer und eine hervorragende
Traktion auf schwierigem Geléande werden durch
die stabile Reifenkonstruktion und ein einzigartiges
Profil erzielt. Eindrucksvoll ist auch die prazise
Lenkansprache durch ein schrag angeordnetes
Laufflachenprofil.

Seine gleichmaBigen Abrolleigenschaften sorgen
auch bei hohen Geschwindigkeiten fir mehr Komfort
und Fahrstabilitat.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

|
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

Dimension LI/SI Zulassung
MUO3 VORNE
25 x8.00 - 12 (205/80-12) 43N E4

MUO4 HINTEN
25 x10.00 - 12(255/65-12) 50N E4

50 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
E4 = StraBenzulassung

CEROS
MU07/MUO08

Die perfekte Kombination aus Style und
Performance fur jede Herausforderung.

Das laufrichtungsgebundene Profil mit der
6PR-Radialkonstruktion macht den Reifen

extrem stabil. Mit sehr prézisem und gradlinigem
Lenkverhalten, selbst bei Hochstgeschwindigkeit,
kann der Ceros auf vielen Untergriinden tberzeugen.
Auch die tiefen, auffallenden Profilblocke garantieren
Uberragendes Kontroll- und Bremsverhalten.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

ATV - OFFROAD

Dimension LI/SI Zulassung
MUO7 VORNE
23x8.00 R12 62N E4

25 x 8.00 R 12 (205/80R12) 68N E4
26 x9.00R 12 (225/75R12) 74N E4
26 x9.00 R14 (225/65R14) 73N E4

27 x 9.00 R14 57K E4
27 x9.00 R14 50M E4
29 x9.00R14 55M E4
MUOS8 HINTEN

23 x10.00 R12 70N E4

25x10.00 R12 (255/65R12) 74N E4
26 x 11.00 R 12(275/60R12) 79N E4
26 x 11.00 R 14(275/55R14) 78N E4

27 x11.00 R14 57M E4
27 x1.00R14 77K E4
29 x11.00 R14 61M E4

MAXXIS*

REIFEN
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ATV - OFFROAD

Der Reifen MU511/M521, der beim Polaris Ranger in der
Erstausristung verwendet wird, zeichnet sich vor allem
durch seine enorm hohe Tragfahigkeit aus. Aber auch
seine hohe Widerstandsfahigkeit und DurchstoBfestigkeit
sowie sein optimal selbstreinigendes Profil sind einige
seiner hervorzuhebenden Merkmale. Ein wahrer Allrounder,
der sowohl im harten Geléande als auch auf lehmigen und
matschigen Untergriinden eingesetzt werden kann.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

| —
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

Dimension LI/SI Zulassung
MU511 VORNE
27 x9.00 - 12 (225/80-12) 733 E4

MU521 HINTEN
27 x11.00 - 12 (275/65-12) 853 E4

Erstausriistung bei den Modellen:

Ranger Crew XP 1000 EPS 20th anniv. Editiion
Ranger Crew 1000 premium

Ranger XP 1000 EPS (Base Model)

Ranger XP 1000 EPS (Red, Suede, Matte, Camo)
Ranger XP 1000 20th Anniversary Limited Edition
Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition
Ranger 1000 EPS Premium

52 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
E4 = StraBenzulassung

MU511/MU521
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Dimension

MU9C VORNE
25 x 8.00 R12
26 x9.00R12
'“ 26 x9.00R14
27 x9.00 R14

MU9C HINTEN
25x10.00 R12
26 x11.00 R12
26 x11.00R14
27 x11.00 R14

LI/SI Zulassung

43M
49M
47M
50M

49M
55M
55M

CORONADO
MUQ9C

Der Coronado gilt als Garant fur héchste Leistung
und Langlebigkeit. Die 8PR-Karkasse absorbiert
Erschutterungen und Bodenwellen fur eine
ultimative Kontrolle des Fahrzeugs. Das aggressive
Profildesign reicht bis Uber die Reifenschulter.
Durch abgestufte Profilblocke ist ein mehrfaches
Greifen der Kanten méglich. Auch bei hohen
Geschwindigkeiten sind durch das abgerundete
Reifenprofil maximierte Lenkleistung und -kontrolle
garantiert. Die widerstandsfahige Gummimischung
sorgt fir maximale Strapazierfahigkeit gegen
scharfe Kanten auf steinigen und harten Terrains.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

| —
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

E4
E4
E4
E4

E4
E4
E4
E4

MAXXIS*
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gy MUO1/MUO02 y M60
Wer auf Leistungsstéarke in Kombination Seine Leistungsstarke zeigt der Maxxzilla,
mit sportlicher Optik Wert legt, kommt am wenn es schlammig und matschig wird.
Zilla mit seinem attraktiven, aggressiven Fur ausgezeichnete Traktion sorgt sein
Design mit tiefen Profilblécken nicht vorbei. abgestuftes, dreidimensionales Profil.
Durch seine hervorragende Traktion und beste Seine tiefen Stollen geben dem Fahrer
Fahreigenschaften bewahrt er sich auf harten auBergewoéhnliche Kontrolle und Bremsleistung
und gemischten Untergrinden. Hinzu kommt auch unter schwersten Bedingungen.
sein hohes Beschleunigungspotenzial durch Mit dem speziellen, sich selbst reinigenden,
die widerstandsfahige 6PR-Konstruktion. konisch zulaufenden Stollendesign ist
Weiterer Pluspunkt ist das leichtgewichtige jederzeit voller Bodenkontakt gewahrleistet.
Design mit hoher Laufruhe. Besonders geeignet Ein geriffeltes Profil verbessert die
ist der Zilla fUr kurze Renndistanzen oder Widerstandsfahigkeit und DurchstoBfestigkeit.
Hochgeschwindigkeitsfahrten im Wistengelédnde
I
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”
————
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”
Dimension PR Zulassung
Dimension LI/SI Zulassung M-60 VORNE
MUO1VORNE 27x9.00 -12 6PR N.H.S
25x8.00-12 43J E4 28 x9.00 -14 4PR N.H.S
26 x9.00 - 12 493 E4
27x9.00 -12 523 E4 M-60 HINTEN
27 x10.00 - 14 47K E4 27 x11.00 - 12 6PR N.H.S
28 x10.00 -12 56J E4 28 x11.00 - 14 4PR N.H.S
28 x9.00-14 503J E4
MUO2 HINTEN
25x10.00 -12 503 E4
26 x11.00 - 12 55J E4
27x11.00 - 12 56J E4
28 x12.00 - 12 61J E4
28 x11.00 - 14 58J E4

©
=
%
=
x
S
S
=
=
=

54 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
E4 = StraBenzulassung NHS = Not For Highway Service
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ATV - OFFROAD

CARNIVORE
ML1

Bei der Konstruktion des Carnivore wurde auf besondere Performance bei extremen Gelandefahrten
Wert gelegt. Seine 8PR-Radialkarkasse ermdglicht die ultimative Kontrolle auf und abseits der
StraBe. Mit seiner spezialisierten Gummimischung erzeugt er einen gleichmaBigen Laufflachenabrieb
und hervorragende Traktion auf Steinen, Wurzeln und Wistenterrain.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

1 —
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

LIBERTY
ML3

Die Konstruktion des Liberty ML3 wurde inspiriert durch Reifen fur Leicht-LKW und konzipiert

fur optimale Fahreigenschaften auf verschiedensten Bodenverhéltnissen. Ausgestattet mit

einer extrem haltbaren Karkasse in 8PR und dem widerstandsfahigen Profil ist absolute Kontrolle
on- und offroad garantiert. Seine spezielle Gummimischung sorgt fiir exzellente Traktion und prazise

Lenkeigenschaften.

I
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

ROXXZILLA
ML7

Der Roxxzilla ist als knallharter Bergprofi im Rock Crawling und anderen Extrembereichen zu Hause.
Mit seiner 8PR-Karkasse sorgt er auch bei h6chsten Anforderungen fir ultimative Kontrolle auf und
abseits der StraBe. Die kerbzahe Gummimischung macht den Roxxzilla besonders widerstandsfahig.

STRABE HART MITTEL LEHMIG SAND/MATSCH

——
.Einsatzempfehlung, nicht rechtlich bindend.”

56 LI/SI = Loadindex/Speedindex (ndhere Informationen auf Seite 62
E4 = StraBenzulassung

MAXXIS*

REIFEN
Dimension LI/SI Zulassung
ML1VORNE/HINTEN
30 x10.00 R14 60M E4
32 x10.00 R15 70M E4
THRUST TECHNOLOGIE

Der Carnivore (GréBe 30 x 10.00 - R 14) verflgt
Uber eine einzigartige Struktur der Seitenwand.
Durch die abgeschrdgte Oberfidche und
schuppenartige Anordnung prallen Fremdobjekte
wie Dornen, Zweige oder spitze Steine direkt vom
Reifen ab. Gepaart mit einem neuen, besonders
resistenten Material in der Reifenseitenwand sind
die DurchstoBfestigkeit und Widerstandsfahigkeit
deutlich verbessert worden.

Dimension LI/SI Zulassung
ML3 VORNE/HINTEN

30 x10.00 R14 60M E4
Dimension LI/SI Zulassung
ML7 VORNE/HINTEN

30 x10.00 R14 60M E4

Wwww.maxxis.de
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rstausrustung
UAD/ATV

KAWASAKI
TEXTRON
KYMCO

HONDA
POLARIS
CAN-AM

YAMAHA
SUZUKI
1GB

MOTORRAD/ROLLER

SUZUKI
KTM
SYM

KYMCO
HUSQVARNA
GASGAS

YAMAHA

PGO

c
)
c

)

-+
S)
S

S

IS
@

<
9]

2
C

Ky
S

I~

VENTILE

Wenn ein schlauchloser Reifen ausgetauscht wird, muss
unbedingt das Ventil erneuert werden, denn es unterliegt
héchsten Beanspruchungen. Druck, Staub und Schmutz wie
auch Feuchtigkeit setzen dem Ventil zu. Auch die Fliehkraft wirkt

sich nicht nur auf den Reifen, sondern ebenso auf das Ventil aus.

Bei einer Luftdruckprifung sollte daher immer gepruift werden,
ob das Ventil keine Luft verliert. Bei einem Austausch ist auf
einen Ventileinsatz mit Stahlfeder und auf die passende GréBe
zu achten. Bei manchen Ventilen sind Adapter notwendig, um
einen korrekten Sitz zu erreichen. Eine zum Dichtring passende
Ventilkappe ist eine stetige Notwendigkeit.

REIFEN REPARIEREN

Das Reparieren von Reifen und Schlduchen sollte méglichst von
einem Fachmann ausgefuhrt werden. Egal welcher Schaden
vorliegt, alles muss genauestens Uberprift werden. Nur dann
kann entschieden werden, ob eine Reparatur moglich oder
besser ein kompletter Austausch vorzunehmen ist.

Bei nicht fachgerechten Reparaturen oder dem Einsatz nicht
zugelassener Materialien besteht die Gefahr weiterer Schaden
und daraus resultierender Folgeschaden und eventueller Unfalle.
Reifenhersteller sind in diesen Féllen nicht haftbar.

MAXXIS*

REIFEN

Technische Informationen

RADER UND FELGEN

Reifen und Felgen miUssen zusammenpassen und fur das
entsprechende Fahrzeug geeignet sein.

Beschadigte Rader durfen nicht mehr montiert werden, denn hier
droht ein Reifenschaden oder Luftdruckverlust.

Felgen fur Motorradreifen haben zwar gleiche Bezeichnungen,
aber trotzdem andere Durchmesser als PKW-Reifen. Deshalb
durfen diese Felgen nie untereinander getauscht werden.

REIFENMONTAGE/DEMONTAGE

Das sollte ebenfalls nur ein Fachmann durchfihren, der Gber
das richtige Equipment verflgt. Falsche Montage kann mit
einem defekten Reifen oder Rad enden. Die Laufrichtung muss
ebenfalls beachtet werden. Pfeile auf der Seitenwand zeigen die
Richtung fur Vorder- und Hinterreifen an.

ALLGEMEINES

Eigentlich bekannt, aber immer wieder gerne vernachlassigt:
Locher, Rillen oder andere Bodenunebenheiten kénnen bei
Reifen, die nicht flr extreme Gelédnde gebaut wurden, auch bei
langsamer Fahrt strukturelle Schaden verursachen.

STRABENTAUGLICH

Andererseits kdnnen auch extreme Offroadreifen durchaus
straBentauglich sein. Das erkennt man an der E-Kennzeichnung.

www.maxxis.de
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REIFENTYPEN

Man unterscheidet drei Konstruktionstypen:

Diagonalreifen sind Reifen, deren Cordféden schrag zur
Laufrichtung Uber Kreuz angeordnet sind. Sie verstarken
Seitenwand und Laufflache und erzeugen so eine erhéhte
Laufstabilitat.

Diagonal-Gurtelreifen/BIAS-Belted: Dieser Reifen ist eine
Vorstufe zum Radialreifen, denn die Karkasse ist noch diagonal,
aber er hat einen Gurtel, in der Regel aus Kevlar®.
Radialreifen: Diese Reifen erzielen eine wesentlich hohere
Laufleistung als Diagonalreifen. Die Karkasse und die
stabilisierende Gurtellage sind radial, also quer zur Laufrichtung
angeordnet. So wird die Haftung bei Nasse und in Kurven
verbessert.

Alle Reifen kénnen in zwei Varianten gebaut sein:
Schlauchlos TL

Schlauchtyp TT (innerer Schlauch erforderlich)

Bei allen drei Konstruktionstypen sind die Reifen in
unterschiedlichen Profilen und als Vorder- oder Hinterreifen
erhéltlich. Dazu haben wir Reifen im Programm, die
ausschlieBlich im sportlichen Bereich eingesetzt werden. In
der Regel sind sie mit der Bezeichnung NHS (Not for Highway
Service) gekennzeichnet.

REIFENKOMBINATIONEN UND
FREIGABEN

Welche Reifen in welcher Kombination eingesetzt werden
kénnen, unterliegt offiziellen Bestimmungen. Wenn im
Fahrzeugschein keine Reifenbindung eingetragen ist, kann auch
unterschiedlich montiert werden. Aber es ist notwendig, sich an
die Freigabelisten der Hersteller zu halten.
Montageempfehlung:

1 Diagonalreifen vorne und hinten

2 Diagonalreifen vorne und Bias/Diagonal-Gurtelreifen hinten

3 Diagonalreifen vorne und Radialreifen hinten

4 Radialreifen vorne und hinten

5 Bias/Diagonal-Gurtelreifen vorne und hinten

Nicht erlaubt:

1 Radialreifen vorne und Diagonalreifen hinten

2 Bias/Diagonal-Gurtelreifen vorne und Diagonalreifen hinten

3 Radialreifen vorne und Bias/Diagonal Gurtelreifen hinten

Technische Informationen

TRAGFAHIGKEIT UND
GESCHWINDIGKEIT

Alle drei Reifentypen sind mit Tragfahigkeitskennzahlen,

dem LI (Load Index), und mit einem Geschwindigkeitssymbol
gekennzeichnet. Es ist sehr wichtig, sich an die Kennzahlen

zu halten, damit zum einen keine Strafen drohen, aber, viel
wichtiger, um die Sicherheit von Mensch und Material nicht zu
geféhrden.

Das Geschwindigkeitssymbol steht in der Regel hinter dem Load
Index.

Beispiel: 120/90-18 65S

65 bezeichnet den Load Index und S die Geschwindigkeit, in
diesem Fall sind bis zu 180 km/h erlaubt.

Die Geschwindigkeitskennzahlen sind in Schritten von

10 km/h und alphabetisch sortiert. Alle Details zu den
Reifenbezeichnungen und deren Bedeutung haben wir auf den
folgen Seiten in Tabellen aufgelistet.

PROFILTIEFE

Volle Aufmerksamkeit auf das Reifenprofil zu legen gehért zu
den wichtigsten Checks eines Fahrers. Das richtige Profil sorgt
fUr optimalen Grip beim Fahren in Kurven oder je nach Reifentyp
auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Vor allem bei Nasse ist die richtige Profiltiefe elementar. Denn

je weiter das Profil heruntergefahren ist, desto hoher ist die
Gefahr, ins Schleudern zu kommen. Auf die Profiltiefe zu achten
lohnt sich auch, da bei Unterschreitung der vorgeschriebenen
Profiltiefe ein BuBgeld zu zahlen ist und sich das Punktekonto
erhoht.

In Deutschland und der Schweiz muss die Profiltiefe mindestens
1,6 mm betragen. Bei Kleinkraftradern und Leichtkraftradern
betragt die Mindestprofiltiefe 1,0 mm.

Technische Informationen

SICHERHEIT UND WARTUNG

Genauso wie die Maschine regelmaBig gepflegt und gewartet
wird, sollte man sich auch um seine Reifen kimmern. Denn
nur der Reifen hat Bodenkontakt und muss auf alle Situationen
reagieren kdnnen.

Am wichtigsten ist der Reifendruck. Hier empfehlen wir, einmal
pro Woche zu kontrollieren. Allerdings nur in kaltem Zustand,
denn sobald der Reifen warm gefahren ist, erhéht sich der
Reifendruck. Benutzen sollten Sie nur ein zuverlassiges
Messgerat.

Der empfohlene Reifendruck muss unbedingt eingehalten
werden. Ob als Solofahrer, mit Sozius oder schwerem Gepack,
der Druck ist immer anzupassen. Sehr geféhrlich wird es, wenn
bei einem mit zu niedrigem Reifendruck gefahrenen Reifen der
Reifendruck wieder erh6ht wird. Hier kdnnen bereits Schaden
entstanden sein. Also auf jeden Fall von einem Fachmann
Uberprufen lassen!

AuBerdem lohnt es sich fUr eine langere Lebensdauer des
Reifens, Steine oder andere Dinge zu entfernen. Auch Olreste
oder andere Stoffe missen mit einem entsprechenden Mittel
abgewaschen werden.

Blasen oder Wulstbildungen, mégen sie noch so klein sein, sind
Indikatoren fUr eine Schadigung und mussen unverztglich von
einem Fachmann untersucht werden.

Zu hoher
Reifendruck

Richtiger
Reifendruck

Zu niedriger
Reifendruck

StraBenkontakt

StraBenkontakt StraBenkontakt
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ALTERSABNUTZUNG

Die Qualitat von Reifen kann sich verschlechtern, je alter ein
Reifen ist oder je langer er gefahren wurde. Das zeigt sich haufig
an Brichen und Rissen im Profilbereich und an der Seitenwand.
Manchmal auch an einer Deformation der Karkasse. Briche

sind immer ein Zeichen fur starke Beanspruchung Uber einen
langen Zeitraum, wahrend Risse im Gummi auch durch falsche
Lagerung verursacht werden kénnen.

SCHLAUCHE

In der Regel sind Reifen schlauchlos. Das hat den Vorteil,

dass sich diese Reifen auf der Felge selbst abdichten. Bei
Fahrradreifen und auch im Motocross-Enduro-Bereich werden
Reifen mit Schlauch eingesetzt. Der Schlauch gibt dem Reifen
zusatzliche Sicherheit. Die korrekte GroBe des Reifens, der
Felgensitz und das passende Ventil sind die Basis. Bei einem
Reifenwechsel muss immer ein neuer Schlauch verwendet
werden.

Maxxis Schlauche sind aus einer Butyl-Gummimischung
hergestellt und verfligen Uber eine festere Struktur als
Schlduche aus Natur-Kautschuk.

Aber auch bei unseren robusteren Schlauchen gilt: Gedehnte,
dUnner gewordene oder mehrfach reparierte Schlauche mussen
ausgetauscht werden.
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ANHANGERREIFEN

Anhdngerreifen von uns finden Sie in erster Linie in der

Erstausriistung. Unsere Reifen zeichnen sich durch sehr gute
\\Q/TJ /| Rundlaufeigenschaften, Robustheit und Stabilitdt aus. Die Vielzahl an

N @6 GréBen und die hohen Last- und Speedindizes erfiillen alle Anspriiche
an moderne Trailerreifen, die europaweit eingesetzt werden.

GESCHWINDIGKEITSINDEX/ TRAGFAHIGKEITSINDEX/
SPEEDINDEX (SI) LOADINDEX (LI)

By Maximal zugelassene Load Load Load Load Load Load Load Load PKw -, LLKW', SUV_ und 4x4_Reifen
Y Hoéchstgeschwindigkeit in km/h Index kg Index kg Index kg Index kg
B 50 L o s es s - ~ Unsere PKW-, LLKW-, SUV- und 4x4-Reifen sind auf
1 462 o2 85 43 155 64 280 /;) " _ _ _ _
C 60 5 ane 53k a7e 44 160 65 290 2 \ /N branchenfihrenden Technologien aufgebaut und bieten Sicherheit
. aE 3 487 oq 9o 45 185 66 300 Py 4 und Leistung im Alltag. Sowohl fir Sommer-, Allwetter- oder
’ - il N~
E ;g 4 50 25 925 46 170 67 307 L— Winterreifen bietet Maxxis eine breite Palette von unterschiedlichsten
6 a0 5 51,5 26 95 47 175 68 315 GréBen an. Abgerundet wird dieses Sortiment durch unsere
J 100 6 54 el 3 g 180 sel S 5-Jahres-Garantie, die in verschiedenen Schadensféllen Ihren Kauf
7 54,5 28 100 49 185 70 335 .
K 110 absichert.
L 190 8 56 29 103 50 1390 71 345
M 130 9 58 30 106 51 185 72 358
N 140 10 60 31 109 52 200 73 365
P 150 11 61,5 32 112 53 206 74 35
12 63 33 115 54 212 75 387
g 133 13 65 34 118 55 218 76 400 KLEIN- & INDUSTRIEREIFEN
14 67 35 121 56 224 77 4q1e . I . . .
S 180 = . 36 195 57 o930 o8 405 C@ Suchen Sie qualitativ I".r.ochwert/ge Reifen fir Sackkc?rren:
T 130 5 71 37 108 58 036 79 437 Schubkarren, Rasenmdher und Golfcarts? Fragen Sie bei uns
U 200 17 73 38 132 59 243 80 450 O\ &J\\/ an! Auch fir Gabelstapler, landwirtschaftliche Kleinfahrzeuge,
\H/ gig 18 75 33 136 60 250 81 462 V] Anbaugerdte sowie Schlduche sind wir Ihr Ansprechpartner.
¥ e 19 775 40 140 61 257 g2 475 J\)) Bt v ) )
[W] u Zr7 U o0 80 41 145 62 965 83 4g7 )) Bei vielen Herstellern in der Erstausristung
W) uber 270 v GroBes Sortiment an GréBen und verschiedenen Profilen
Y 300

v Robust und langlebig

Ein Beispiel: Die maximal erlaubte Geschwindigkeit ist angegeben mit 67H,
dann bedeutet 67, die Maximalbelastung liegt bei 307 kg bei einer maximalen
Geschwindigkeit von H 210 km/h. = REHA

j J\Sj Im Reha-Bereich stellen unsere Reifen seit Gber 40 Jahren eine feste

GréBe dar. Wir bieten in diesem Segment eine breite Produktpalette

\{ggg % an und sind aufgrund der Robustheit und Langlebigkeit unserer

{J) ‘ Reifen sehr stark in der Erstausriistung vertreten.

www.maxxis.de

o



Maxxis International GmbH
Kaddenbusch 31
25578 Dageling, Germany

[w]

Telefon: +49-(0]4821-8906-0
Fax:+49-[0]4821- 8906-70
E-Mail: info@maxxis.de

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten: Obwohl wir jede Anstrengung

=i unternommen haben, die Richtigkeit der hier bereitgestellten

3 Informationen zu gewahrleisten, tbernehmen wir keine Gewahr fur
www.maxxis.de Anderungen oder Irrtimer jeglicher Art.
www.youtube.com/MaxxisReifen E=Sport




