
Liite 2.3.      10.9.2021 

 

Parvekekaiteiden kaidekortit 
Parvekekaiteiden kaidekortit ovat laadittu mallidokumenteiksi, joiden avulla varmistetaan 
kohdekohtaiset vaatimukset ja lähtötiedot kaidetoimittajalle ennen toimituksen aloitusta. 
Rakennesuunnittelijan tulee antaa riittävät kohdekohtaiset lähtötiedot kaiteen rakennemallista, 
kiinnityspisteistä sekä tarvittavat tiedot mitoituskuormien määrittämiseen.  

Parvekekaiteiden suunnittelussa on lisäksi huomioitava ympäristöministeriön 
käyttöturvallisuusasetuksen 1007/2017 vaatimukset sekä arkkitehtuurin ja pintojen 
puhdistettavuuden asettamat näkökohdat. 

 

Tuulikuorman määrittäminen 

Tuulikuorman osalta kaidemitoituksen kannalta tarvitaan vähintään seuraavat tiedot kohteen 
päärakennesuunnittelijalta: 

 maastoluokka 
 seuraamusluokka 
 suunniteltukäyttöikä 
 ulkoinen painekerroin (Cpe) 

Tuulikuormaan vaikuttava ulkoinen painekerroin (Cpe) on määritettävä kohde- ja kaidekohtaisesti 
riippuen kaiteen mitoista ja rakenteesta. Arvoa määritettäessä on hyvä ottaa huomioon käsijohteen 
tai muun rakenteen kyky jakaa kuormitusta useammalle kaidetolpalle.  

 

Liityttävissä rakenteissa huomioitavia asioista 

Perustuen kaidevalmistajien kokemuksiin on seuraaviin asioihin hyvä kiinnittää erityistä huomiota 
suunnitteluvaiheessa onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi: 

- Kaidetolppien liittyessä laatan etupintaan (kylkeen) kiinnikkeinä käytetään yleensä 
kemiallisia ankkureita. Tällöin suunnittelussa tulee ottaa huomioon ankkurien vaatima 
minimi paksuus laatalle (yleensä > 200 mm).  

- Kaiteiden tukeutuessa parvekeväliseiniin on väliseinien oltava rakenteellisesti riittäviä 
johtamaan kaidekuormat runkorakenteille.  

- Eristerapatuissa julkisivuissa kaiteiden kiinnityspisteet ja liitososien urakkarajoihin on 
kiinnitettävä huomioita.  
 

Vesiuran sijainti 

Vesiuran sijainti parvekelaatoissa vaikuttaa merkittävästi kaidetolppien kiinnitysratkaisuihin. Kaiteen 
kiinnitystyyppi on hyvä ottaa huomioon jo parvekelaatan suunnitteluvaiheessa. Alla olevassa 
taulukossa on esitetty ohjeellisia mittoja vesiuran sijainnille. 



 

 

Kaidetyyppi Vesiuran vähimmäisetäisyys laatan 
reunasta 

Päälle asennettava tolpallinen kaide 160 mm 
Otsaan asennettava tolpallinen kaide 40 mm 
Päälle asennettava tolpaton kaide 80 mm 
Päälle asennettava tolpaton kaide tukitolpalla 350 mm * 
Otsaan asennettava tolpaton kaide 65 mm 
Otsaan asennettava tolpaton kaide tukitolpalla 315 mm * 

 

* Etäisyys kaidetolpan kohdalla. Tolpaton kaide on lähtökohtaisesti kiinnitetty vain käsijohteen 
päistä seiniin ja alapaarre laattaan, mutta se voidaan tukea tukitolpalla käsijohteen keskivaiheilta 
laattaan kiinnitettävällä liitososalla. 

 

Verhousmateriaali 

Verhouksen ollessa muu kuin lasi, on materiaalit valittava siten, ettei sähköparia synny 
kaiderakenteen kanssa. 



3

7

7

5

8

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

2

Käsijohde

4

Verhousosa. Lasiverhouksen

kuormakestävyys EN 16612

mukaan

Palokäyttäytyminen**)

Iskunkestävyys*)

A2-s1,d0

2(B)2

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

1 Rakennemalli

Kaidetyyppi

Ulokekaide,

momenttijäykkä

kiinnitys

3

Kaidetolppa

2

4

5 Liitososa

KAIDE01-1a

4

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

8

6

6

6



KAIDE01-1a

6

Lasipaarre

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

8

Kaiteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen

rakennesuunnitelmien mukaan.

Kiinnikkeellä ETA CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen materiaali

Esim. kemiallinen ankkuri

C3 (EN ISO 12944-2)

Momenttijäykkä

Betoni esim. C35/45

7 Kuormitukset

Suunniteltu käyttöikä

Seuraamusluokka

Tuulikuorma (paine ja imu)

##

)

Käsijohdevaakakuorma

50 v. (K

FI

=1,0)

CC2

Maastoluokka esim. II

painekerroin esim. C

pe,6

(EN 1991-1-4 mukaan)

0,5 kN/m

(YM asetus 4/16 mukaan)

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

3 3 3

2

5 55

4

4

8

88

8

6

6

*) Muille verhouksille kuin lasi EN 12600 heiluritestaus soveltaen

**) Muille verhouksille kuin lasi palokäyttäytymisluokkavaatimus tarkistettava YM asetus 848/2017 mukaan

##

) Suunnittelija määrittelee C

pe

-painekertoimen kohdekohtaisesti EN 1991-1-4 mukaan

6



KAIDE01-1b

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

2

Käsijohde

3

Verhousosa. Lasiverhouksen

kuormakestävyys EN 16612

mukaan

A2-s1,d0

2(B)2

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

1 Rakennemalli

Kaidetyyppi Tolpaton kaide

4 Liitososa

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

6

6

4

7

2

3

3

7

5

5

5

7

Palokäyttäytyminen**)

Iskunkestävyys*)



KAIDE01-1b

5

Lasipaarre

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

7

Kaiteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen

rakennesuunnitelmien mukaan.

Kiinnikkeellä ETA CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen materiaali

Esim. betoniruuvi

C3 (EN ISO 12944-2)

Jäykkä/nivelliitos

Betoni esim. C35/45

6 Kuormitukset

Suunniteltu käyttöikä

Seuraamusluokka

Tuulikuorma (paine ja imu)

##

)

Käsijohdevaakakuorma

50 v. (K

FI

=1,0)

CC2

Maastoluokka esim. II

painekerroin esim. C

pe,6

(EN 1991-1-4 mukaan)

0,5 kN/m

(YM asetus 4/16 mukaan)

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

2

3

3

7

5

5

7

4

4

7

5

7

*) Muille verhouksille kuin lasi EN 12600 heiluritestaus soveltaen

**) Muille verhouksille kuin lasi palokäyttäytymisluokkavaatimus tarkistettava YM asetus 848/2017 mukaan

##

) Suunnittelija määrittelee C

pe

-painekertoimen kohdekohtaisesti EN 1991-1-4 mukaan



KAIDE01-1c

3

7

7

5

8

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

2

Käsijohde

4

Verhousosa. Lasiverhouksen

kuormakestävyys EN 16612

mukaan

A2-s1,d0

2(B)2

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

1 Rakennemalli

Kaidetyyppi

Tolpallinen kaide,

käsijohde tuettu päistä

3

Kaidetolppa

2

4

5 Liitososa

4

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

8

6

6

8

6

5

Palokäyttäytyminen**)

Iskunkestävyys*)



KAIDE01-1c

6

Lasipaarre

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

8

Kaiteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen

rakennesuunnitelmien mukaan.

Kiinnikkeellä ETA CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen materiaali

Esim. kemiallinen ankkuri

C3 (EN ISO 12944-2)

Jäykkä/nivelliitos

Betoni esim. C35/45

7 Kuormitukset

Suunniteltu käyttöikä

Seuraamusluokka

Tuulikuorma (paine ja imu)

##

)

Käsijohdevaakakuorma

50 v. (K

FI

=1,0)

CC2

Maastoluokka esim. II

painekerroin esim. C

pe,6

(EN 1991-1-4 mukaan)

0,5 kN/m

(YM asetus 4/16 mukaan)

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

3 3 3

2

5 55

4

4

8

88

8

6

6

5

5

88

8

6

*) Muille verhouksille kuin lasi EN 12600 heiluritestaus soveltaen

**) Muille verhouksille kuin lasi palokäyttäytymisluokkavaatimus tarkistettava YM asetus 848/2017 mukaan

##

) Suunnittelija määrittelee C

pe

-painekertoimen kohdekohtaisesti EN 1991-1-4 mukaan



KAIDE01-2a

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

2

Käsijohde

4

Verhousosa. Lasiverhouksen

kuormakestävyys EN 16612

mukaan

A2-s1,d0

2(B)2

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

1 Rakennemalli

Kaidetyyppi

Ulokekaide,

momenttijäykkä

kiinnitys

3

Kaidetolppa

5

Liitososa

(yleensä ruostumatonta terästä)

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

EN 1090-2

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

5

3

7

7

8

2

4

4

6

6

8

9

6

Palokäyttäytyminen**)

Iskunkestävyys*)



KAIDE01-2a

6

Lasipaarre

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

8

Kaiteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen

rakennesuunnitelmien mukaan.

Kiinnikkeellä ETA CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen materiaali

Esim. kemiallinen ankkuri

C3 (EN ISO 12944-2)

Momenttijäykkä

Betoni esim. C35/45

7 Kuormitukset

Suunniteltu käyttöikä

Seuraamusluokka

Tuulikuorma (paine ja imu)

##

)

Käsijohdevaakakuorma

50 v. (K

FI

=1,0)

CC2

Maastoluokka esim. II

painekerroin esim. C

pe,6

(EN 1991-1-4 mukaan)

0,5 kN/m

(YM asetus 4/16 mukaan)

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

9

3 3 3

2

4

8

6

6

4

5 5 5

8 8 8

6

*) Muille verhouksille kuin lasi EN 12600 heiluritestaus soveltaen

**) Muille verhouksille kuin lasi palokäyttäytymisluokkavaatimus tarkistettava YM asetus 848/2017 mukaan

##

) Suunnittelija määrittelee C

pe

,6

-painekertoimen kohdekohtaisesti EN 1991-1-4 mukaan

Kaiteen kiinnitysten sijainti huomioitava

parvekelaatan vesiuran suunnittelussa



KAIDE01-2b

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

2

Käsijohde

3

Verhousosa. Lasiverhouksen

kuormakestävyys EN 16612

mukaan

A2-s1,d0

2(B)2

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

1 Rakennemalli

Kaidetyyppi Tolpaton kaide

4 Liitososa

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

6

6

2

3

3

4

5

5

5

8

5

Lasipaarre

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

7

7

7

4

Palokäyttäytyminen**)

Iskunkestävyys*)



KAIDE01-2b

7

Kaiteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen

rakennesuunnitelmien mukaan.

Kiinnikkeellä ETA CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen materiaali

Esim. betoniruuvi

C3 (EN ISO 12944-2)

Jäykkä/nivelliitos

Betoni esim. C35/45

6 Kuormitukset

Suunniteltu käyttöikä

Seuraamusluokka

Tuulikuorma (paine ja imu)

##

)

Käsijohdevaakakuorma

50 v. (K

FI

=1,0)

CC2

Maastoluokka esim. II

painekerroin esim. C

pe,6

(EN 1991-1-4 mukaan)

0,5 kN/m

(YM asetus 4/16 mukaan)

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

2

3

7

5

5

3

8

4

4

5

7

7

4

*) Muille verhouksille kuin lasi EN 12600 heiluritestaus soveltaen

**) Muille verhouksille kuin lasi palokäyttäytymisluokkavaatimus tarkistettava YM asetus 848/2017 mukaan

##

) Suunnittelija määrittelee C

pe

-painekertoimen kohdekohtaisesti EN 1991-1-4 mukaan

Kaiteen kiinnitysten sijainti huomioitava

parvekelaatan vesiuran suunnittelussa



KAIDE01-2c

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

2

Käsijohde

4

Verhousosa. Lasiverhouksen

kuormakestävyys EN 16612

mukaan

A2-s1,d0

2(B)2

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

1 Rakennemalli

Kaidetyyppi

3

Kaidetolppa

5

Liitososa

(yleensä ruostumatonta terästä)

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

EN 1090-2

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

5

3

7

7

9

2

4

4

6

6

8

10

6

5

Tolpallinen kaide,

käsijohde tuettu päistä

8

Palokäyttäytyminen**)

Iskunkestävyys*)



KAIDE01-2c

6

Lasipaarre

EN 1090-3

Tuotejärjestelmä-

toimittajan suun.

mukaan

8

Kaiteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen

rakennesuunnitelmien mukaan.

Kiinnikkeellä ETA CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen materiaali

Esim. betoniruuvi

C3 (EN ISO 12944-2)

Jäykkä/nivelliitos

Betoni esim. C35/45

7 Kuormitukset

Suunniteltu käyttöikä

Seuraamusluokka

Tuulikuorma (paine ja imu)

##

)

Käsijohdevaakakuorma

50 v. (K

FI

=1,0)

CC2

Maastoluokka esim. II

painekerroin esim. C

pe,6

(EN 1991-1-4 mukaan)

0,5 kN/m

(YM asetus 4/16 mukaan)

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

Kaiteen kiinnitysten sijainti huomioitava

parvekelaatan vesiuran suunnittelussa

10

3 3 3

2

4

8

6

6

4

5 5 5

9 9 9

6

5

8

5

8

*) Muille verhouksille kuin lasi EN 12600 heiluritestaus soveltaen

**) Muille verhouksille kuin lasi palokäyttäytymisluokkavaatimus tarkistettava YM asetus 848/2017 mukaan

##

) Suunnittelija määrittelee C

pe

-painekertoimen kohdekohtaisesti EN 1991-1-4 mukaan

9

Kaiteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen

rakennesuunnitelmien mukaan.

Kiinnikkeellä ETA CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen materiaali

Esim. kemiallinen ankkuri

C3 (EN ISO 12944-2)

Momenttijäykkä

Betoni esim. C35/45



KAIDE02a

3
6

6

5

7

2

4

8

3 3 3

2

7 7

7

4

5

5

5



KAIDE02a

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

2

Käsijohde. Liitokset mitoitettava

tapauskohtaisesti

4

Verhousosa. Lasiverhouksen

kuormakestävyys EN 16612 mukaan

A2-s1,d0

2(B)2

EN 1090-3

Materiaali

Toteutusluokka

Esim. EN-AW 6060

EXC2

1 Rakennemalli

Kaidetyyppi

Ulokekaide,

momenttijäykkä

kiinnitys

3

Kaidetolppa. Liitokset mitoitettava

tapauskohtaisesti

EN 1090-3

Materiaali

Toteutusluokka

Esim. EN-AW 6060

EXC2

5

Liitososa (ruostumatonta terästä)

EN 1090-2

Materiaali

Hitsausluokka

Toteutusluokka

Hitsin tarkastusluokka

#

)

Esim. 1.4301

C

EXC2

WIC4

7

Kaiteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen rakennesuunnitelmien

mukaan. Kiinnikkeellä ETA

CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen

materiaali

Esim. kemiallinen ankkuri

C3 (EN ISO 12944-2)

Momenttijäykkä

Betoni esim. C35/45

6 Kuormitukset

Suunniteltu käyttöikä

Seuraamusluokka

Tuulikuorma

(paine ja imu)

##

)

Käsijohdevaakakuorma

Varaus lasitukselle

50 v. (K

FI

=1,0)

CC2

Maastoluokka esim. II

painekerroin esim. C

pe,6

(EN 1991-1-4 mukaan)

0,5 kN/m

(YM asetus 4/16 mukaan)

Huomioidaan mahdolli-

sesti myöhemmin

asennettavan lasituksen

kuormitus

*) Muille verhouksille kuin lasi EN 12600 heiluritestaus soveltaen

**) Muille verhouksille kuin lasi palokäyttäytymisluokkavaatimus tarkistettava YM asetus 848/2017 mukaan

#

) hitsin käyttöaste < 50% (EN 1090-2 liite L)

##

) Suunnittelija määrittelee C

pe

-painekertoimen kohdekohtaisesti EN 1991-1-4 mukaan

Kaiteen kiinnitysten sijainti huomioitava

parvekelaatan vesiuran suunnittelussa

8

Palokäyttäytyminen**)

Iskunkestävyys*)



KAIDE02b

3
6

6

5

7

2

4

8

3 3 3

2

7 7

7

4

5

5

5



KAIDE02b

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

2

Käsijohde. Liitokset mitoitettava

tapauskohtaisesti

4

Verhousosa. Lasiverhouksen

kuormakestävyys EN 16612 mukaan

A2-s1,d0

2(B)2

EN 1090-3

Materiaali

Toteutusluokka

Esim. EN-AW 6060

EXC2

1 Rakennemalli

Kaidetyyppi

Ulokekaide,

momenttijäykkä

kiinnitys

3

Kaidetolppa. Liitokset mitoitettava

tapauskohtaisesti

EN 1090-3

Materiaali

Toteutusluokka

Esim. EN-AW 6060

EXC2

5

Liitososa. Liitokset mitoitettava

tapauskohtaisesti. Yleensä ruuvi-

tai niittiliitos

EN 1090-3

Materiaali

Toteutusluokka

Esim. EN-AW 6060

EXC2

7

Kaiteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen rakennesuunnitelmien

mukaan. Kiinnikkeellä ETA

CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen

materiaali

Esim. kemiallinen ankkuri

C3 (EN ISO 12944-2)

Momenttijäykkä

Betoni esim. C35/45

6 Kuormitukset

Suunniteltu käyttöikä

Seuraamusluokka

Tuulikuorma

(paine ja imu)

##

)

Käsijohdevaakakuorma

Varaus lasitukselle

50 v. (K

FI

=1,0)

CC2

Maastoluokka esim. II

painekerroin esim. C

pe,6

(EN 1991-1-4 mukaan)

0,5 kN/m

(YM asetus 4/16 mukaan)

Huomioidaan mahdolli-

sesti myöhemmin

asennettavan lasituksen

kuormitus

Kaiteen kiinnitysten sijainti huomioitava

parvekelaatan vesiuran suunnittelussa

8

Palokäyttäytyminen**)

Iskunkestävyys*)

*) Muille verhouksille kuin lasi EN 12600 heiluritestaus soveltaen

**) Muille verhouksille kuin lasi palokäyttäytymisluokkavaatimus tarkistettava YM asetus 848/2017 mukaan

##

) Suunnittelija määrittelee C

pe

-painekertoimen kohdekohtaisesti EN 1991-1-4 mukaan



KAIDE03a

6

6

5

7b

2

4

8

7a

3

7a7a

2

3

4

55

7b7b

9

9

5



KAIDE03a

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

2

Käsijohde. Liitokset mitoitettava

tapauskohtaisesti

4

Verhousosa. Lasiverhouksen

kuormakestävyys EN 16612 mukaan

A2-s1,d0

2(B)2

EN 1090-3

Materiaali

Toteutusluokka

Esim. EN-AW 6060

EXC2

1 Rakennemalli

Kaidetyyppi

Tolpaton kaide,

päistään tuettu

3

Lasipaarre. Liitokset mitoitettava

tapauskohtaisesti

EN 1090-3

Materiaali

Toteutusluokka

Esim. EN-AW 6060

EXC2

5

Liitososa. Liitokset mitoitettava

tapauskohtaisesti. Yleensä ruuvi-

tai niittiliitos

EN 1090-3

Materiaali

Toteutusluokka

Esim. EN-AW 6060

EXC2

7a

Kaiteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen rakennesuunnitelmien

mukaan. Kiinnikkeellä ETA

CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen

materiaali

Esim. betoniruuvi

C3 (EN ISO 12944-2)

Jäykkä/nivelliitos

Betoni esim. C35/45

6 Kuormitukset

Suunniteltu käyttöikä

Seuraamusluokka

Tuulikuorma

(paine ja imu)

##

)

Käsijohdevaakakuorma

Varaus lasitukselle

50 v. (K

FI

=1,0)

CC2

Maastoluokka esim. II

painekerroin esim. C

pe,6

(EN 1991-1-4 mukaan)

0,5 kN/m

(YM asetus 4/16 mukaan)

Huomioidaan mahdollisesti

myöhemmin asennettavan

lasituksen kuormitus

8

7b

Paarteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen rakennesuunnitelmien

mukaan. Kiinnikkeellä ETA

CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen

materiaali

Esim. betoniruuvi

C3 (EN ISO 12944-2)

Jäykkä/nivelliitos

Betoni esim. C35/45

Rakenne, johon kaide kiinnitetään

9

Parvekeväliseinä (rakenteellinen)

Kaiteen kiinnitysten sijainti huomioitava

parvekelaatan vesiuran suunnittelussa

Palokäyttäytyminen**)

Iskunkestävyys*)

*) Muille verhouksille kuin lasi EN 12600 heiluritestaus soveltaen

**) Muille verhouksille kuin lasi palokäyttäytymisluokkavaatimus tarkistettava YM asetus 848/2017 mukaan

##

) Suunnittelija määrittelee C

pe

-painekertoimen kohdekohtaisesti EN 1991-1-4 mukaan



KAIDE03b

6

6

5

7b

2

4

8

7a

3

7a

2

3

4

5

7b 7b

7a

5

9

9

5



KAIDE03b

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

2

Käsijohde. Liitokset mitoitettava

tapauskohtaisesti

4

Verhousosa. Lasiverhouksen

kuormakestävyys EN 16612 mukaan

A2-s1,d0

2(B)2

EN 1090-3

Materiaali

Toteutusluokka

Esim. EN-AW 6060

EXC2

1 Rakennemalli

Kaidetyyppi

Tolpaton kaide,

päistään tuettu

3

Lasipaarre. Liitokset mitoitettava

tapauskohtaisesti

EN 1090-3

Materiaali

Toteutusluokka

Esim. EN-AW 6060

EXC2

5

Liitososa. Liitokset mitoitettava

tapauskohtaisesti. Yleensä ruuvi-

tai niittiliitos

EN 1090-3

Materiaali

Toteutusluokka

Esim. EN-AW 6060

EXC2

7a

Kaiteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen rakennesuunnitelmien

mukaan. Kiinnikkeen valinnassa

huomioitava ulkokuoren paksuus.

Kiinnikkeellä ETA CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen

materiaali

Esim. betoniruuvi

C3 (EN ISO 12944-2)

Jäykkä/nivelliitos

Betoni esim. C35/45

6 Kuormitukset

Suunniteltu käyttöikä

Seuraamusluokka

Tuulikuorma

(paine ja imu)

##

)

Käsijohdevaakakuorma

Varaus lasitukselle

50 v. (K

FI

=1,0)

CC2

Maastoluokka esim. II

painekerroin esim. C

pe,6

(EN 1991-1-4 mukaan)

0,5 kN/m

(YM asetus 4/16 mukaan)

Huomioidaan mahdollisesti

myöhemmin asennettavan

lasituksen kuormitus

8

7b

Paarteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen rakennesuunnitelmien

mukaan. Kiinnikkeellä ETA

CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen

materiaali

Esim. betoniruuvi

C3 (EN ISO 12944-2)

Jäykkä/nivelliitos

Betoni esim. C35/45

Rakenne, johon kaide kiinnitetään

9 Betonisandwich-elementin ulkokuori

Palokäyttäytyminen**)

Iskunkestävyys*)

Kaiteen kiinnitysten sijainti huomioitava

parvekelaatan vesiuran suunnittelussa

*) Muille verhouksille kuin lasi EN 12600 heiluritestaus soveltaen

**) Muille verhouksille kuin lasi palokäyttäytymisluokkavaatimus tarkistettava YM asetus 848/2017 mukaan

##

) Suunnittelija määrittelee C

pe

-painekertoimen kohdekohtaisesti EN 1991-1-4 mukaan



KAIDE03c

6

6

5

7b

2
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3

7a
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3

7b 7b

5

9
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7a
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RUNKOURAKKA
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KAIDE03c

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso

2

Käsijohde. Liitokset mitoitettava

tapauskohtaisesti

4

Verhousosa. Lasiverhouksen

kuormakestävyys EN 16612 mukaan

A2-s1,d0

2(B)2

EN 1090-3

Materiaali

Toteutusluokka

Esim. EN-AW 6060

EXC2

1 Rakennemalli

Kaidetyyppi

Tolpaton kaide,

päistään tuettu

3

Lasipaarre. Liitokset mitoitettava

tapauskohtaisesti

EN 1090-3

Materiaali

Toteutusluokka

Esim. EN-AW 6060

EXC2

5

Liitososa (ruostumatonta terästä)

EN 1090-2

Materiaali

Hitsausluokka

Toteutusluokka

Hitsin tarkastusluokka

#

)

Liitostyyppi kaiteeseen

Esim. 1.4301

C

EXC2

WIC4

Pulttiliitos

7a

Kaiteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen rakennesuunnitelmien

mukaan. Kiinnikkeellä ETA

CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen

materiaali

Esim. kemiallinen ankkuri

C3 (EN ISO 12944-2)

Momenttijäykkä

Betoni esim. C35/45

6 Kuormitukset

Suunniteltu käyttöikä

Seuraamusluokka

Tuulikuorma

(paine ja imu)

##

)

Käsijohdevaakakuorma

Varaus lasitukselle

50 v. (K

FI

=1,0)

CC2

Maastoluokka esim. II

painekerroin esim. C

pe,6

(EN 1991-1-4 mukaan)

0,5 kN/m

(YM asetus 4/16 mukaan)

Huomioidaan mahdollisesti

myöhemmin asennettavan

lasituksen kuormitus

8

7b

Paarteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen rakennesuunnitelmien

mukaan. Kiinnikkeellä ETA

CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen

materiaali

Esim. betoniruuvi

C3 (EN ISO 12944-2)

Jäykkä/nivelliitos

Betoni esim. C35/45

Rakenne, johon kaide kiinnitetään

9

Eristerappauksen läpi seinän sisäkuoreen.

Huom! urakkaraja liitoksessa

Urakkaraja: Runkourakkaan kuuluvat eristeen sisällä olevat liitososat sekä kiinnikkeet.

Kaidetoimitukseen kuuluvat eristerappauksen ulkopuolelle

tulevat kaiderakenteet kiinnikkeineen

Palokäyttäytyminen**)

Iskunkestävyys*)

*) Muille verhouksille kuin lasi EN 12600 heiluritestaus soveltaen

**) Muille verhouksille kuin lasi palokäyttäytymisluokkavaatimus tarkistettava YM asetus 848/2017 mukaan

#

) hitsin käyttöaste < 50% (EN 1090-2 liite L)

##

) Suunnittelija määrittelee C

pe

-painekertoimen kohdekohtaisesti EN 1991-1-4 mukaan

Kaiteen kiinnitysten sijainti huomioitava

parvekelaatan vesiuran suunnittelussa



KAIDE04

52

3

4

6

4

4

3 3 3

2

6 6 6



2

Käsijohde

EN 1090-2

Materiaali

Hitsausluokka

Toteutusluokka

Pintakäsittelyluokka

Hitsin tarkastusluokka

#

)

Esim. S355J2H

C

EXC2

Kuumasinkitys,

rasitusluokka C3

(EN ISO 12944-2)

WIC4

1 Rakennemalli

Kaidetyyppi

Ulokekaide,

momenttijäykkä

kiinnitys

3

Kaidetolppa

EN 1090-2

Materiaali

Hitsausluokka

Toteutusluokka

Pintakäsittelyluokka

Hitsin tarkastusluokka

#

)

Esim. S355J2H

C

EXC2

Kuumasinkitys,

rasitusluokka C3

(EN ISO 12944-2)

WIC4

KAIDE04

6

Kaiteen kiinnitys kantavaan

rakenteeseen rakennesuunnitelmien

mukaan. Kiinnikkeellä ETA

CE-merkintä

Kiinniketyyppi

Kiinnikkeen käyttöympäristö

Liitostyyppi

Kantavan rakenteen

materiaali

Esim. kemiallinen ankkuri

C3 (EN ISO 12944-2)

Momenttijäykkä

Betoni esim. C35/45

5 Kuormitukset

Suunniteltu käyttöikä

Seuraamusluokka

Käsijohdevaakakuorma

50 v. (K

FI

=1,0)

CC2

0,5 kN/m

(YM asetus 4/16 mukaan)

#

) hitsin käyttöaste < 50% (EN 1090-2 liite L)

4 Pinnakaide

EN 1090-2

Materiaali

Hitsausluokka

Toteutusluokka

Pintakäsittelyluokka

Hitsin tarkastusluokka

#

)

Esim. S235JR

C

EXC2

Kuumasinkitys,

rasitusluokka C3

(EN ISO 12944-2)

WIC4

dimensio tuote
kriteeri/ominaisuus

ominaisuuden

vaatimustaso
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