
WWW.CST-REIFEN.COM

REIFENKATALOG
2021/202 2



> INHALTSVERZEICHNIS4 Technische Informationen

6 PKW/SUV

8 Adreno H/P Sport AD-R8

10 Medallion MD-A1

12 Marquis MR61

14 Medallion Winter WCP1  

16 Medallion All Season ACP1

18 LLKW

20 CL31/CL02

22 Van Master VR36

24 ACT1

26 4X4

28 Sahara A/T II

30 Sahara M/T II

32 Land Dragon CL-18

34 C-888

36 Trailer

38 Trailermaxx ECO CL31N 

40 Reifensicherheit

32



> Seitenwandinformationen

 1 Reifenbreite (in mm)

 2 Höhen - Breiten-Verhältnis
 (in Prozent)
 
 3  Felgendurchmesser (in Zoll)

 4  Tragfähigkeitsindex

 5  Geschwindigkeitssymbol

 6  M + S (Matsch und Schnee)   
 und Schneeflocken: 
 Kennzeichnung, falls 
 zutreffend, wenn der Reifen  
 ein Winter-Laufflächenprofil  
 aufweist 
 
 7 Kennzeichnung für verstärkten  
 Reifen 

 8  Herstellungsland

 9 Bezeichnet die Art der 
 Konstruktion (Schlauch oder 
 Schlauchlos/Radial oder 
 Diagonal)  

10 Profilbezeichnung

11 Herstellungsdatum 

12 Montagehinweis
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• Geschwungene Längsrillen verringern Resonanzgeräuschpegel während der Fahrt.

• Abgeschlossene Schulterpartien reduzieren das profileigene Rollgeräusch.

• Die Lauffläche verfügt über ein innovatives 3+1-Längsrippendesign für optimales 
Handling besonders bei extremer Nässe.

• Drei große Rippen auf der Lauffläche ermöglichen besten Geradeauslauf bei hohen 
Geschwindigkeiten und sorgen so für gute Fahrstabilität. 

Querschnitt/Zoll Größe LI/SI 1) RR 2) WG 2) dB 2)

65

16 215/65 R 16 98H E B 71

17
225/65 R 17 102V E B 71

235/65 R 17 108V XL E B 71

18 235/65 R 18 106V E B 71

60

17

215/60 R 17 96V C B 71

225/60 R 17 99V E B 71

255/60 R 17 106V E B 71

18

225/60 R 18 100V E B 71

235/60 R 18 107V XL E B 71

245/60 R 18 105V E B 71

255/60 R 18 112V XL C B 71

265/60 R 18 110V C B 72

285/60 R 18 120V XL C B 73

55

17 235/55 R 17 99V E B 71

18

215/55 R 18 95H E B 71

225/55 R 18 98V C B 71

235/55 R 18 100W E B 71

255/55 R 18 109W XL C B 71

19

225/55 R 19 99V E B 71

235/55 ZR 19 101W E B 71

245/55 R 19 103V E B 71

255/55 R 19 107V C B 71

20

235/55 R 20 102V C B 71

255/55 ZR 20 110W XL C B 71

275/55 R 20 117V XL C B 73

50

18 235/50 ZR 18 101W XL E B 71

19
235/50 ZR 19 99W E B 71

255/50 ZR 19 107W XL C B 71

20

245/50 ZR 20 102W E B 71

265/50 ZR 20 111W XL C B 73

275/50 ZR 20 109W C B 72

285/50 R 20 116V XL C B 73

305/50 R 20 120V XL C B 73

45 20

245/45 ZR 20 103W XL C B 71

255/45 ZR 20 105W XL C B 71

275/45 ZR 20 110W XL C B 73

40 20 275/40 ZR 20 106W XL C B 73

98

ADRENO H/P SPORT AD-R8
Der König im SUV-Bereich
Der AD-R8 ist ideal für die Ansprüche moderner SUVs gerüstet. Eine robuste Karkassenkonstruktion sorgt für hohe Haltbarkeit 
auch bei den widrigsten Bedingungen, die in urbanen oder ländlichen Regionen auftreten können.
Nicht vernachlässigt werden dabei die Nassbremsperformance und gute Rollwiderstandswerte. Ermöglicht werden diese 
positiven Eigenschaften durch eine Halbsilica-Laufflächenmischung neuester Art. Durch die moderne, asymmetrische 
Profilgestaltung werden auch die guten Fahreigenschaften neuester Fahrzeuggenerationen sicher auf die Straße übertragen.

Sport

Komfort

Kraftstoffeffizienz

• Die erste Wahl für alle Arten von SUVs

• Geschlossenes Schulterprofil sorgt für eine geringe Geräuschentwicklung

• Robuste Karkassenkonstruktion sorgt für lange Haltbarkeit

• Halbsilica-Laufflächenmischung sorgt für optimiertes Nässeverhalten
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• Geringes Abrollgeräusch durch asymmetrisches Profildesign

• Optimale Aquaplaningresistenz durch vier zentrale Längsrillen

• Halbsilica-Laufflächenmischung für optimiertes Nässeverhalten

• Beide Schulterpartien verfügen über ein Multilamellen-Design 
für verbesserte Wasserdrainage, um die Gefahren von 
Aquaplaning zu reduzieren. 

• Die Schulterpartien sind zu den äußeren Längsrillen 
geschlossen, um unnötige Rollgeräuschentwicklung zu 
vermeiden.

• Mikrorillen ermöglichen die gezielte Abführung von 
Luftströmung zur Vermeidung von Vibrationen durch starke 
Luftkompression. 

• Drei große Längsrippen geben dem Reifen eine stabile 
Verbindung mit der Straße und sorgen für entsprechende 
Traktion bei Trockenheit und Nässe. 1110

Sport

Komfort

Kraftstoffeffizienz

Querschnitt/Zoll Größe LI/SI 1) RR 2) WG 2) dB 2)

65 16 205/65 R 16 95H E B 71

60 16

195/60 R 16 89V C B 71

205/60 R 16 92V C B 71

215/60 R 16 99V XL C B 71

225/60 R 16 98V C B 71

55

16

195/55 R 16 87V E B 71

195/55 R 16 91V XL E B 71

205/55 R 16 91V C B 71

205/55 ZR 16 91W C B 71

205/55 ZR 16 94W XL C B 71

215/55 R 16 93V E B 71

225/55 R 16 95V C B 71

17

205/55 ZR 17 95W XL C B 71

215/55 ZR 17 98W XL C B 71

225/55 ZR 17 101W XL C B 71

50

15 195/50 R 15 86V XL C B 71

16

195/50 R 16 88V XL C B 71

205/50 ZR 16 91W XL C B 71

225/50 R 16 92V E B 71

17

205/50 ZR 17 93W XL C B 71

215/50 ZR 17 95W XL C B 71

225/50 ZR 17 98W XL C B 71

235/50 R 17 96W XL C B 71

18
225/50 ZR 18 99W XL C B 71

225/50 ZR 18 99Y XL C B 71

Der MD-A1 ist ein exzellenter High-Performance-Reifen, der die höchsten Ansprüche moderner Premiumfahrzeuge erfüllt.
Durch vier große Längsrillen auf der Lauffläche ermöglicht der Reifen ein ruhiges Abrollen und somit einen geringen 
Geräuschpegel im Fahrzeuginneren. Die moderne, asymmetrische Profilgestaltung ermöglicht hervorragende 
Handlingeigenschaften, die perfekt mit leistungsstarken PKWs harmonieren. Durch die Verwendung von Silica in der 
Laufflächenmischung können dabei sowohl gute Nassbremswerte als auch befriedigende Rollwiderstandswerte
realisiert werden.

MEDALLION MD-A1 
Fahrspaß mit unserem Premium-Sommerreifen

Querschnitt/Zoll Größe LI/SI 1) RR 2) WG 2) dB 2)

45

16
195/45 R 16 84V XL E B 71

215/45 R 16 90V XL E B 71

17

215/45 ZR 17 91W XL E B 71

225/45 ZR 17 94W XL C B 71

225/45 ZR 17 94Y XL C B 71

235/45 ZR 17 97W XL C B 71

245/45 ZR 17 99W XL C B 71

18

225/45 ZR 18 95W XL E B 71

225/45 ZR 18 95Y XL C B 71

235/45 ZR 18 98W XL C B 71

235/45 ZR 18 98Y XL C B 71

245/45 ZR 18 100W XL C B 71

245/45 ZR 18 100Y XL C B 71

40 18

225/40 ZR 18 92Y XL C B 71

225/40 ZR 18 92W XL C B 71

245/40 ZR 18 97W XL C B 71

245/40 ZR 18 97Y XL C B 71

35 19
235/35 ZR 19 91W XL C B 71

235/35 ZR 19 91Y XL C B 71
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MARQUIS MR61 
Energieeffizienz für die Straße
Der MR61 ist ein klassischer Reifen für Fahrzeuge der Klein- und Kompaktklasse. Der Fokus lag in der
Entwicklung daher überwiegend im Bereich der Rollwiderstandsoptimierung bei stabilen Bremswerten für 
Trockenheit und Nässe. Ebenfalls wichtig ist eine hohe Laufleistung, die durch eine fortschrittliche Silica-Mischung 
ermöglicht wird und somit die ökonomischen Vorteile abrundet. Durch die neueste asymmetrische Profilgestaltung 
müssen dabei auch bei Handling-Eigenschaften und Performance keine Abstriche gemacht werden.

• Energiesparreifen für die Klein- und Kompaktwagenklasse

• Geringes Abrollgeräusch durch asymmetrisches Profildesign

• Gute Nassbremsleistung dank modernster Gummimischung

• Halbsilica-Laufflächenmischung für optimiertes Nässeverhalten

• Querlaufende Mikrorillen, die über den Rippen liegen, ermöglichen die gezielte Abführung 
von Luftströmung zur Vermeidung von Vibrationen durch starke Luftkompression. 

• Asymmetrische Schulterpartien im Multilamellen-Design erlauben beste 
Handlingeigenschaften und ermöglichen eine gute Wasserführung.

• Mittlere Zwillingsrippen, die invers zueinanderstehende Lamellen haben,                  
umgeben die zentrale Längsrille des Reifens. Dieser asymmetrische Aufbau sorgt für                
verbesserte Fahreigenschaften.

• Drei große Längsrillen ermöglichen eine gute Wasserführung, auch bei extrem nasser 
Fahrbahn, und gewährleisten so optimale Kontrolle über das Fahrzeug. 

Querschnitt/Zoll Größe LI/SI 1) RR 2) WG 2) dB 2)

80 13 155/80 R 13 79T E B 70

70

13

155/70 R 13 75T E B 70

165/70 R 13 79T E B 70

175/70 R 13 82T E B 70

185/70 R 13 86H C B 70

14

165/70 R 14 81T C B 70

175/70 R 14 84H E B 70

175/70 R 14 88H XL E B 70

185/70 R 14 88T C B 70

185/70 R 14 88H C B 70

195/70 R 14 91H C B 70

205/70 R 14 98H B B 70

65

13 155/65 R 13 73T E B 70

14

155/65 R 14 75T E B 70

165/65 R 14 83H XL C B 70

175/65 R 14 82H C B 70

185/65 R 14 86H E B 70

195/65 R 14 89H C B 70

15

175/65 R 15 84H C B 70

185/65 R 15 88H E B 70

185/65 R 15 92H XL C B 70

195/65 R 15 91V C B 70

205/65 R 15 94V E B 70

215/65 R 15 100H XL C B 70

60

14

165/60 R 14 75H C B 70

175/60 R 14 79H C B 70

185/60 R 14 82H E B 70

205/60 R 14 88H E B 70

15

175/60 R 15 81H E B 70

185/60 R 15 84H E B 70

185/60 R 15 88H XL C B 70

195/60 R 15 88V E B 70

205/60 R 15 91V E B 70

225/60 R 15 96H C B 70

55 15

185/55 R 15 82H C B 70

185/55 R 15 86V XL C B 70

195/55 R 15 85V E B 70

1312

Sport

Komfort

Kraftstoffeffizienz
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MEDALLION WINTER WCP1
Mit Performance durch den Schnee
Der WCP1 ist ein Winterreifen mit modernem V-Profildesign für beste Performance bei Eis und Schnee. Eine völlig 
neu entwickelte Gummimischung ermöglicht dabei ein gutes Gripniveau selbst bei widrigsten Fahrbedingungen. 
Unterstützt wird dies durch das Mikrorillen-Design zwischen den V-Lamellen. Die Vollsilica-Laufflächenmischung sorgt 
zudem für ein gutes Verhältnis zwischen Nassbremsverhalten und Rollwiderstand. Das Premiumniveau wird durch die 
abgeflachten Profilblöcke, die ein geringes Abrollgeräusch ermöglichen, unterstrichen. Damit erfüllt der Reifen ein 
breites Anforderungsspektrum für Fahrzeuge aus der Klein- und Kompaktwagen- bis Premiumklasse.

• Variierende Abstände der Profilblöcke sorgen für besseren 
Grip bei schneereichen Fahrbedingungen und gleichzeitig 
niedrigen Rollgeräuschpegel. 
 
 
 

• Moderne, V-förmige Profilgestaltung mit zwei  Längsrillen zur 
optimalen Wasserdrainage bei winterlicher Nässe.  
 

• Neuartige 3-D-Mikrorillen über die gesamte Lauffläche 
ermöglichen beste Haftungswerte bei Eis und Schnee. 
 

• In Rotationsrichtung verzahnte mittlere Längsrippe sorgt 
für verbesserte Handlingeigenschaften bei widrigsten 
Fahrbedingungen. 

• Der Winterprofi im modernen V-Layout für diverse Fahrzeugklassen

• Abgeflachte Profilblöcke reduzieren die Geräuschentwicklung beim Abrollen

• Gute Nassbremsleistung durch neueste Gummimischung

• Besitzt das M+S- und Schneeflockensymbol

Grip

Komfort

Kraftstoffeffizienz

1514

Querschnitt/Zoll Größe LI/SI 1) RR 2) WG 2) dB 2)

70 14 175/70 R 14 88T E B 70

65

13 155/65 R 13 73T E C 70

14

155/65 R 14 75T E C 70

165/65 R 14 79T E C 70

165/65 R 14 83T XL E C 70

175/65 R 14 82T E B 70

185/65 R 14 86T XL E B 70

15

175/65 R 15 88H XL E B 70

185/65 R 15 88T E B 70

195/65 R 15 91T E B 70

16 215/65 R 16 102V XL E B 70

60

14 185/60 R 14 82T E B 70

15

175/60 R 15 81T E B 70

185/60 R 15 88H XL E B 70

195/60 R 15 88H E B 70

16
205/60 R 16 96V XL E B 70

215/60 R 16 99V XL C B 70

55

15
185/55 R 15 86H XL E B 70

195/55 R 15 89H XL E B 70

16

195/55 R 16 91V XL E B 70

205/55 R 16 91H E B 70

215/55 R 16 97V XL E B 70

225/55 R 16 99H XL C B 72

17

205/55 R 17 95V XL E B 70

215/55 R 17 98V XL E B 70

235/55 R 17 103V XL C B 70

18 235/55 ZR 18 104W XL C B 70

19 235/55 ZR 19 105W XL C B 70

Querschnitt/Zoll Größe LI/SI 1) RR 2) WG 2) dB 2)

50

17

205/50 R 17 93V XL E B 70

225/50 R 17 98V XL E B 70

235/50 R 17 100V XL E B 70

18
225/50 R 18 99V XL E B 70

235/50 R 18 101W XL in Vorbereitung

19 255/50 ZR 19 107W XL C B 71

45

16 195/45 R 16 84V XL E B 70

17
215/45 R 17 91V XL E B 70

225/45 R 17 94V XL E B 70

18

225/45 ZR 18 95W XL E B 70

245/45 R 18 100V XL E B 70

245/45 R 18 100W XL E B 70

40

17 215/40 R 17 87V XL  E B 70

18

225/40 R 18 92V XL E B 70

225/40 R 18 92W XL E B 70

245/40 R 18 97V XL E B 70

245/40 ZR 18 97W XL E B 72
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MEDALLION ALL SEASON ACP1
Allrounder für alle Jahreszeiten
Der ACP1 verbindet die Ansprüche aus allen Jahreszeiten in einem Reifen. Mit dem modernen V-Profil-Layout samt 
Mikrorillen-Design wird die Wintertauglichkeit sichergestellt. Dieser Teil des Reifens ermöglicht somit eine optimale 
Verbindung mit der Straße bei Eis und Schnee. Die zwei großen Längsrillen auf dem Profil ermöglichen hingegen eine gute 
Wasserableitung. Dies ist ein notwendiger Bestandteil für sicheres Fahren bei jeder Wetterlage, besonders bei Nässe.
Die gute Nassperformance wird durch eine fortschrittliche Vollsilica-Laufflächenmischung unterstützt, die wiederum auch 
dabei hilft, die Rollwiderstandswerte des Reifens signifikant zu verbessern. Damit werden alle Ansprüche für diverse 
Fahrzeuge aus der Klein- und Kompaktwagen- bis Premiumklasse erfüllt.

• V-Profil mit Quer- und zwei Längsrillen ermöglicht guten Grip  
bei winterlichen Fahrbedingungen, aber auch bei sommerlicher 
Nässe durch gute Wasserdrainage. 
 

• 3-D-Mikrorillen ermöglichen gute Verzahnung der Lauffläche bei 
glatten oder rutschigen Straßenbelägen. 
 

• Ineinandergreifende Profilblöcke reduzieren das profileigene 
Abrollgeräusch und sorgen für eine ausbalancierte Performance.

• Allroundtalent für alle Jahreszeiten für viele Fahrzeugklassen

• Gute Wintertauglichkeit durch V-förmige Profilgestaltung

• Beste Eigenschaften auch bei Nässe durch zwei große Längsrillen im Profil

• Besitzt das M+S- und Schneeflockensymbol

Querschnitt/Zoll Größe LI/SI 1) RR 2) WG 2) dB 2)

80 13 155/80 R 13 83T XL E C 70

70

13
155/70 R 13 75T E C 70

165/70 R 13 79T E C 70

14

165/70 R 14 81T E B 70

175/70 R 14 88T XL E B 70

175/70 R 14 88H XL E B 70

65

13 155/65 R 13 73T E B 70

14

155/65 R 14 75T E B 70

165/65 R 14 79T E B 70

165/65 R 14 83H XL E C 70

175/65 R 14 82T E B 70

185/65 R 14 86H E B 70

15

165/65 R 15 81T E B 70

165/65 R 15 81H E C 70

175/65 R 15 88H XL E B 70

185/65 R 15 88H E B 70

185/65 R 15 92H XL C B 70

195/65 R 15 95V XL C B 70

16 215/65 R 16 102V XL C B 70

60

14 185/60 R 14 82H E B 70

15

175/60 R 15 81H E B 70

185/60 R 15 88H XL E B 70

195/60 R 15 88H E B 70

16
205/60 R 16 96V XL C B 70

215/60 R 16 99V XL C B 70

Querschnitt/Zoll Größe LI/SI 1) RR 2) WG 2) dB 2)

55

15
185/55 R 15 82H E B 70

195/55 R 15 89V XL E B 70

16

195/55 R 16 91V XL C B 70

205/55 R 16 94V XL C B 70

215/55 R 16 97V XL E B 70

225/55 R 16 99V XL E B 70

17

205/55 R 17 95V XL E B 70

215/55 R 17 98V XL E B 70

225/55 R 17 101V XL E B 70

235/55 R 17 103V XL E B 70

18 235/55 ZR 18 104W XL E B 70

19 235/55 ZR 19 105W XL C B 70

50

15 195/50 R 15 86V XL E B 70

17

205/50 R 17 93V XL E B 70

215/50 R 17 95V XL C B 70

225/50 R 17 98V XL E B 70

235/50 R 17 100V XL E B 70

18

225/50 R 18 99V XL E B 70

225/50 R 18 99W XL E B 70

235/50 R 18 101V XL E B 70

235/50 R 18 101W XL E B 70

19 255/50 ZR 19 107W XL E B 70

45

16 195/45 R 16 84V XL E B 70

17

205/45 R 17 88V XL E B 70

205/45 ZR 17 88W XL E B 70

215/45 R 17 91V XL E B 70

225/45 R 17 94V XL E B 70

225/45 ZR 17 94W XL E B 70

18

225/45 R 18 95V XL E B 70

245/45 R 18 100V XL E B 70

245/45 R 18 100W XL E B 70

40 18
225/40 R 18 92V XL E B 70

245/40 R 18 97V XL E B 71

1716

Grip 

Komfort

Kraftstoffeffizienz
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Der CL31/CL02 ist ein klassischer Leicht-LKW-Reifen mit symmetrischem Profildesign für eine hohe Laufleistung bei großen 
Traglasten. Eine ultrarobuste Karkassenkonstruktion sorgt für eine gute Belastbarkeit im kommerziellen Einsatz wie z. B. bei 
Speditionen oder Lieferdiensten. Die flexibel konstruierte Seitenwand ermöglicht die Absorption von Schlägen und Stößen, 
die durch eventuelle Unebenheiten der Straße entstehen können. Dies schont sowohl Fahrzeug als auch Ladung.

CL31/CL02
Der Transporter

CL31

Querschnitt/Zoll Größe LI/SI 1) RR 2) WG 2) dB 2)

85 16 LT235/85 R 16 120/116Q E B 72

-

12 LT 5.00 R 12 83/81P C B 72

13

LT 5.50 R 13 97/95P E B 72

155 R 13C 91/89R E B 72

165 R 13C 94/93N E B 72

175 R 13C 97/95N E B 72

14

6.50 R 14C 102/100N E B 72

165 R 14C 97/95R E B 72

175 R 14C 99/98N E B 71

205 R 14C 109/107Q E B 72

15
185 R 15C 103/102Q E B 72

195 R15C 106/104R E B 72

16 205 R 16C 110/108Q E B 72

75

14 215/75 R 14C 112/110Q E B 72

16

215/75 R 16C 116/114R E B 71

195/75 R 16C 107/105R E B 72

215/75 R 16C 113/111R E B 72

70

13 165/70 R 13C 88/86S E B 72

14 175/70 R 14C 99/98N E B 72

15

195/70 R 15C 104/102S E B 72

205/70 R 15C 106/104R E B 72

215/70 R 15C 109/107Q E B 72

225/70 R 15C 112/110Q E B 72

CL02

Querschnitt/Zoll Größe LI/SI 1) RR 2) WG 2) dB 2)

- 12

125 R 12C 81J E C 71

145 R 12C 86/84N E C 71

155 R 12C 88/86R E C 71

70 12 140/70 R 12C 86J E C 71

• Drei zentrale Längsrillen ermöglichen optimale 
Wasserdurchleitung und verhindern so verfrühtes 
Aquaplaning.

• Solider Reifen für den kommerziellen und privaten Einsatz.

• Ultrarobuste Karkassenkonstruktion.

 2120

Laufleistung

Komfort

Kraftstoffeffizienz

• Solider Reifen für den kommerziellen und privaten Einsatz

• Ultrarobuste Karkassenkonstruktion

• Symmetrisches Profildesign ermöglicht besonders hohe Laufleistung
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Der VR36 ist ein idealer Reifen für moderne Vans und Transporter jeder Art. Sowohl im kommerziellen als auch privaten 
Einsatz ist es wichtig, sich darauf verlassen zu können, dass LLKW-Reifen den Ansprüchen des täglichen Einsatzes 
zuverlässig gerecht werden. Dazu gehört in erster Linie eine hohe Reiß- und Stoßfestigkeit, um besonders im urbanen 
Lieferverkehr zu bestehen. Die moderne Karkasse des VR36 wurde speziell für solche Anwendungen konzipiert.
Weiterhin bietet der Reifen eine hohe Laufleistung bei ansprechender Kraftstoffeffizienz. Damit vereint der Van Master 
Verlässlichkeit und Wirtschaftlichkeit in einem.

VAN MASTER VR36
Vielseitiger Transporter- und Vanreifen im Sommerbereich

• Drei zentrale Längsrillen ermöglichen optimale 
Wasserdurchleitung und verhindern so verfrühtes 
Aquaplaning.

• Abriebfestes Profil und Low-Heat-Gummimischung 
verhindern eine schnelle Abnutzung der Lauffläche.

• Symmetrisches Profildesign ermöglicht hohe Laufleistung. 

 

Zoll/Querschnitt Größe LI/SI 1) RR 2) WG 2) dB 2)

- 14
185 R 14C 102/100R E B 72

195 R 14C 106/104R C B 72

65 16

195/65 R 16C 104/102T C B 72

205/65 R 16C 107/105T C B 72

215/65 R 16C 109/107T C B 72

225/65 R 16C 112/110T C B 72

235/65 R 16C 115/113R C B 72

2322

Laufleistung

Kraftstoffeffizienz

Komfort
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Der ACT1 ist die Ganzjahreslösung für moderne Vans und Transporter jeder Art. Als Ableger aus der bekannten
Van Master Serie mit zusätzlichem Alpin-Symbol bietet dieser Reifen sich als idealer Wegbegleiter bei jeder Wetterlage an. 
Dabei wurden jedoch keine Kompromisse bei den bekannten Einsatzqualitäten gemacht. Eine enorme
Reiß- und Stoßfestigkeit sorgt auch unter anspruchsvollen urbanen Einsatzbedingungen für eine hohe Zuverlässigkeit.
Eine hohe Laufleistung gehört ebenfalls zu den bekannten Qualitätsversprechen. Somit eignet sich dieser Ganzjahresreifen 
hervorragend für alle Betreiber budgetorientierter Flotten oder private Fahrzeughalter, für die ökonomische Effizienz an 
oberster Stelle steht.

VAN MASTER All Season
Ökonomischer Ganzjahresreifen für Transporter und Vans

ACT1

Querschnitt/Zoll Größe LI/SI 1) RR 2) WG 2) dB 2)

75 16 195/75 R 16C 110/108S E A 73

65 16 205/65 R 16C 107/105T E A 73

215/65 R 16C 109/107T E A 73

225/65 R 16C 112/110T E A 73

235/65 R 16C 115/113R E A 73

60 16 215/60 R 16C 108/106T E A 73

17
215/60 R 17C 109/107T E A 73

225/55 R 17C 109/107H E A 73

Laufleistung

Kraftstoffeffizienz

Grip

• Volle Winterfähigkeit durch Schneeflockensymbol

• Solider Reifen für den ganzjährigen kommerziellen und privaten Einsatz 

• Robuste Karkassenkonstruktion ermöglicht hohe Reiß- und Stoßfestigkeit

• Symmetrisches Profildesign ermöglicht hohe Laufleistung.

• Multilamellen-Design sorgt für gute 
Winterfahreigenschaften.

• Robuste Flanken erhöhen die Widerstandsfähigkeit des 
Reifens für urbane Einsatzzwecke.
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4X4
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SAHARA A/TII
All Terrain
Die großen und ebenen Profilblöcke des Sahara A/T II bilden eine enorme Aufstandsfläche des Reifens auf dem jeweiligen 
Untergrund. Dadurch wird eine optimale Kraftübertragung möglich, die jedes Fahrzeug durch unwegsamstes Gelände führt. 
Die verhältnismäßig weiche Gummimischung ermöglicht dabei eine ideale Verzahnung mit härteren oder gar steinigen 
Bodengruppen. Eine gut proportionierte Profiltiefe sorgt dabei dafür, dass die Laufleistung nicht zu kurz kommt.
Somit ist dieser Reifen der ideale Begleiter für alle 4x4-Fahrzeuge im Einsatz auf der Straße oder bei härteren Untergründen.

• Beste Offroadeigenschaften 

• Ideales Profildesign für ausgiebige Fahrten auf härteren und steinigen Böden 

• Robuste Karkasse in Radialkonstruktion

• Flache Profilblöcke bilden eine große Aufstandsfläche 
für besten Grip. 
 
 
 

• Gezackte Profilblöcke ermöglichen gute Verzahnung 
mit harten Untergründen. 
 
 
 

• Low-Heat-Gummimischung ermöglicht ein gezieltes 
Aufwärmen und Abkühlen des Reifens in den 
optimalen Temperaturbereich für hohe Langlebigkeit.

Querschnitt Größe LI/SI 1) Genehmigte Felgenbreite (inch) Max. Tragfähigkeit (kg) Max. Luftdruck (PSI)

75

LT285/75R16 6PR 116/113Q* 7.5-(8.0)-9.0 S1250/D1150 50

LT245/75R16 6PR 108/104Q* 6.5-(7.0)-8.0 S1000/D910 50

LT265/75R16 8PR 119/116Q* 7.0-(7.5)-8.0 S1360/D1250 65

LT315/75R16 8PR 121Q* 8.0-(8.5)-11.0 1450 50

70

LT285/70R17 8PR 121/118Q* 7.5-(8.5)-9.0 S1450/D1320 65

LT305/70R16 8PR 118/115Q* 8.0-(9.0)-9.5 S1320/D1215 50

LT305/70R17 8PR 119/116Q* 8.0-(9.0)-9.5 S1360/D1250 50

LT315/70R17 8PR 121/118Q* 8.0-(9.5)-11.0 S1450/D1320 65

-
30X9.5R15 LT6PR 104Q* 6.5-(7.5)-8.5 900 50

31X10.50R15 LT6PR 109Q* 7.0-(8.5)-9.0 1030 50

*Professionelle Offroadreifen mit E4-Kennung, die von der EU-Kennzeichnungsverordnung ausgenommen sind.

2928

Geländefähigkeit

Härtere Böden

Straße
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Der M/T II ist ein extremer Offroadreifen mit E4-Straßenzulassung. Das 3-D-Blockdesign des Profils gibt dem Reifen 
eine enorme Festigkeit und ermöglicht so eine extreme Haltbarkeit auch bei Einsätzen unter widrigsten Bedingungen. 
Die spezielle Low-Heat-Gummimischung verhindert dabei ein Aufheizen des Reifens im Dauereinsatz, was wiederum 
erhöhte Laufleistungswerte möglich macht. Die über die Reifenflanken gezogenen Breitrillen helfen dabei, im Gelände 
Matsch aus den Profilrillen abzuführen, und sorgen so für eine gewisse Selbstreinigungsfähigkeit.

SAHARA M/T II
Mud Terrain

Querschnitt Größe LI/SI 1) Genehmigte Felgenbreite (inch) Max. Tragfähigkeit (kg) Max. Luftdruck (PSI)

75

LT235/75R15 6PR* 104/101Q 6.0-(6.50)-7.00 S900/D825 50

LT245/75R16 10PR* 120/116Q 6.5-(7.0)-8.0 S1400/D1250 80

LT265/75R16 8PR* 119/116Q 7.0-(7.5)-8.0 S1550/D1400 80

65 LT265/65R17 8PR* 117/114Q 7.5-(8.0)-9.5 S1285/D1180 65

-

31X10.50R15 LT6PR* 109Q 7.0-(8.5)-9.0 1030 50

32X11.50R15 LT6PR* 113Q 8.0-(9.0)-10.0 1150 50

33X12.50R15 LT6PR* 108Q 8.5-(10.0)-11.0 1000 35

*Professionelle Offroadreifen mit E4-Kennung, die von der EU-Kennzeichnungsverordnung ausgenommen sind.

• Low-Heat-Gummimischung ermöglicht ein 
gezieltes Aufwärmen und Abkühlen des Reifens 
in den optimalen Temperaturbereich für hohe 
Langlebigkeit. 
 

• Spezielles Blockdesign ermöglicht sowohl 
gutes Eingraben in weiche Böden als 
auch die anschließende Abführung von 
Bodenrückständen aus dem Profil. 
 
 

• Langlebige und extrem haltbare Radial-
Karkassenkonstruktion.

3130

Geländefähigkeit 

Weichere Böden

Straße

• Geeignet für extreme Offroad-Performance

• Langlebiges und robustes Profildesign, geeignet für weichere Böden im Gelände

• Robuste Karkasse in Radialkonstruktion
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Die schaufelartige Anordnung der Profilblöcke und die flexible, diagonale Reifenstruktur machen den 
Land Dragon CL-18 zu einem Reifen für den extremen Einsatz bei wechselnden Untergründen.
Der Land Dragon ist der Spezialist für 4X4-Fahrzeuge im All-Terrain-Bereich.

LAND DRAGON CL-18
Bringt dich sicher ans Ziel

CL-18

Querschnitt Größe LI/SI 1) Genehmigte Felgenbreite (inch) Max. Tragfähigkeit (kg) Max. Luftdruck (PSI)

-

31X10.50-16 6PR* 109 K 7.0 -(7.0)- 9.0  1030 45

33X10.50 -16 6PR* 114 K  7.0-(7.0)- 9.0  1180 45

35X10.50-16 6PR* 119 K  7.0 -(7.0)- 9.0  1360 45

33x11.50-15 6PR* 115 K  7.5-(9.0)-10.0 1215 45

35X12.50-15 6PR* 113K   8.0-(10.0)-11.0 1150 30

36X12.50-16 6PR* 112 K  8.0-(10.0)-11.0 1120 30

38X12.50 -15 6PR* 115K  8.0-(10.0)-11.0 1215 45

• Kantiges Design der Schulter verbessert die Traktionsfähigkeit

• Breite Rillen in der Lauffläche beschleunigen das Freisetzen von 
Schmutz und Schlamm

• Ideal für den Wettbewerbseinsatz in schlammigen und 
sumpfigen Geländen

• Erweiterte Schultern zum Schutz der Felgen. 
 
 

• Zentriertes Blockdesign für optimierte Traktion. 

• Ausgeprägte Seitenrillen zum Ableiten von 
Wasser und Schlamm.

*Professionelle Offroadreifen mit E4-Kennung, die von der EU-Kennzeichnungsverordnung ausgenommen sind.

CL-18M

Querschnitt Größe LI/SI 1) Genehmigte Felgenbreite (inch) Max. Tragfähigkeit (kg) Max. Luftdruck (PSI)

- 35X10.50-16 6PR* 119 K 7.0 -(7.0)- 9.0  1360 45

3332

Geländefähigkeit

Weichere Böden

Straße
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Ein grobes, vertikal in Laufrichtung liegendes Profildesign verleiht dem C-888 eine hervorragende Traktion. 
Durch seine flexible, diagonale Karkassenstruktur werden schwerer Schmutz und Schlamm leicht freigesetzt, 
wodurch der Reifen mit jeder Umdrehung perfekt in den Untergrund greifen kann. Somit kann eine optimale 
Kraftübertragung erfolgen, die sicheres Vorankommen im schwersten Gelände ermöglicht.

C-888
Traktion und Kontrolle

Querschnitt Größe LI/SI 1) Genehmigte Felgenbreite (inch) Max. Tragfähigkeit (kg) Max. Luftdruck (PSI)

-
31X10.5 -15 6PR* 110 K  7.0-(8.5)-9.0  1056 45

32X10.5 -16 6PR* 111 K  7.0-(8.5)-9.0  1088 45

• Kantige Schultern für ultimative Traktion.

• Breites Rillenmuster in der Mitte.

• Konvexer Streifen zum Lösen von Schlamm.

Geländefähigkeit

Weichere Böden

Straße

• Grobes, schräg verlaufendes Profil für hohe Traktion

• Verbessertes Wendeverhalten und sehr gute Schnelllaufeigenschaften

• Der spezielle Aufbau der Reifenschulter bietet eine bessere Fähigkeit, 
Schmutz und Schlamm freizusetzen

• Noppenstruktur an den Flanken zum Schutz der Felge

*Professionelle Offroadreifen mit E4 Kennung, die von der EU-Kennzeichnungsverordnung ausgenommen sind.

3534

1)
 L

I =
 L

a
st

in
d

ex
; S

I =
 S

p
ee

d
in

d
ex

 -
 g

en
a

u
er

e 
E

rl
ä

u
te

ru
n

g
en

 S
ei

te
 4

1/
4

3
.



Trailer
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Der CL31N ist eine Weiterentwicklung des für Anhänger- und Caravanbau bekannten und in der Erstausrüstung etablierten 
Trailermaxx. Durch einen verbesserten Rollwiderstand, die Optimierung seines Gewichts und eine über dem Standard 
liegende Profiltiefe ist der Trailermaxx Eco ökologisch und ökonomisch eine ausgezeichnete Wahl.

Trailermaxx ECO CL31N
Unser Trailerreifen

• Drei zentrale Längsrillen ermöglichen optimale 
Wasserdurchleitung und verhindern so verfrühtes 
Aquaplaning.

• Symmetrisches Profildesign ermöglicht hohe Laufleistung.

• Solider Reifen für den kommerziellen und privaten Einsatz.

 

• Ultrarobuste Karkassenkonstruktion.

Zoll/Querschnitt Größe Load/Speed 1) RR 2) WG 2) dB 2)

80
13

155R13 84N XL C B 72

155R13C 91/89N C B 72

165R13C 94/92N E B 72

14 185R14C 104/102N C B 72

70

12 155/70R12C 104/102N C B 72

13
155/70R13 79N E B 71

165/70R13 84N E B 71

14 195/70R14 96N XL C B 71

15 225/70R15C 112/110R C B 72

65
14 185/65R14 93/91N C B 72

15 195/65R15 95N XL C B 72

60 12
185/60R12C 104/101N C B 72

195/60R12C 104/101N C B 72

50 13 195/50R13C 104/101N C B 72

3938

Laufleistung

Komfort

Kraftstoffeffizienz
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Reifensicherheit

Wichtige Informationen zum Thema Reifen
Kunden, die sich für CST entscheiden, erhalten ein Produkt, das 
konzipiert wurde, um gleichermaßen Sicherheit und Leistung zu bieten. 
Doch selbst die besten Reifen müssen mit Sorgfalt und unter genauer 
Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen verwendet werden. Das 
Befolgen der unten aufgeführten Richtlinien und Empfehlungen wird dazu 
beitragen, das Risiko von Unfällen oder Verletzungen zu reduzieren.

Beziehen Sie sich stets auf die Reifeninformationen des Fahrzeugs.
• Vorzugsweise sollten die Reifen eines Fahrzeugs durch Reifen ersetzt 

werden, die den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers entsprechen.
• Der Geschwindigkeitsindex und Tragfähigkeitsindex der Reifen sollten 

stets größer bzw. gleich der Angaben der ursprünglichen Reifen sein.

Leistungsbeschreibung
Die meisten Reifen verfügen über eine Leistungsbeschreibung, die hinter 
der Reifengröße aufgeführt wird. Diese Leistungsbeschreibung enthält 
eine zweistellige Nummer, die dem Tragfähigkeitsindex entspricht und 
zudem einen Buchstaben, der dem Geschwindigkeitsindex entspricht.
Beispiel: 86H. Der Tragfähigkeitsindex entspricht der maximalen 
Tragfähigkeit, für die jeder Reifen ausgelegt ist, wenn der
maximale Reifendruck aufgebracht ist.

Geschwindigkeitsindex
Die Angaben des Geschwindigkeitsindexes sind zertifizierte Angaben 
für die maximal erlaubte Fahrgeschwindigkeit.
Die Höchstgeschwindigkeit gibt an, bis zu welcher Geschwindigkeit der 
Hersteller bei korrektem Reifendruck einen einwandfreien
Dauerbetrieb garantiert. 
Damit ein Reifen eine Geschwindigkeitsindex-Einstufung erhält,
muss er bestimmte behördliche Mindestanforderungen für das Erreichen 
und Beibehalten der angegebenen Geschwindigkeit erfüllen. 
Jegliche Symbole, welche die festgelegte maximale 
Geschwindigkeitseignung angeben, werden am Ende der 
Leistungsbeschreibung hinter dem Tragfähigkeitsindex aufgeführt. 
Die Personen, die Reifen montieren, sollten sich auf die 
Bedienungsanleitung des Fahrzeugs beziehen, um jegliche 
Einschränkungen des Geschwindigkeitsindexes der Reifen oder 
Empfehlungen zu identifizieren, welche die Nutzung des Fahrzeugs 
beeinträchtigen könnten. Wenn die Ersatzreifen einen niedrigeren 
Geschwindigkeitsindex als die ursprünglichen Reifen aufweisen, 
sollte sich der Kunde bewusst sein, dass die Geschwindigkeit des 
Fahrzeugs auf die für die Ersatzreifen geeignete Geschwindigkeit 
beschränkt werden muss. CST empfiehlt, nicht gleichzeitig Reifen, die für 
unterschiedliche Geschwindigkeiten ausgelegt sind, bei einem Fahrzeug 
zu verwenden. 
Hinweis: Der Geschwindigkeitsindex gilt nur für die Reifen, nicht für 
das Fahrzeug. Die Verwendung von Reifen mit Geschwindigkeitsindex-
Einstufung bei jeglichen Fahrzeugen bedeutet nicht, dass das 
Fahrzeug mit der im Geschwindigkeitsindex der Reifen angegebenen 
Geschwindigkeit genutzt werden kann. Beziehen Sie sich auf die 
Bedienungsanleitung des Fahrzeugs, um detaillierte Informationen zu 
erhalten.

Lagenzahl ggü. Tragfähigkeitskennziffer
• Lagenzahl und Tragfähigkeitskennziffer geben das Lasttragevermögen 

und die Begrenzungen des Reifendrucks einer bestimmten Reifengröße 
an, wenn diese für einen bestimmten Einsatz genutzt wird.

• Lagenzahl: Eine ältere Methode für die Einstufung des 
Lasttragevermögens. Dies wird als 4-PR, 6-PR, 8-PR usw. angegeben.

• Tragfähigkeitskennziffer: Dies ist die aktuelle Methode zur Einstufung 
der Tragfähigkeit der Reifen und wird mit Buchstaben angegeben:    
B, C, D, E usw.

UTQG (Uniform Tire Quality Grade)
Die UTQG-Kennzeichnung, die behördlich vorgeschrieben ist, bietet 
vergleichende Herstellerinformationen. Die Reifen werden einer Reihe 
von behördlich vorgeschriebenen Tests unterzogen, welche die Leistung 
beim Profilabrieb, die Traktion und die Temperaturbeständigkeit messen. 
Sämtliche Tests werden von den einzelnen Herstellern durchgeführt.
• Profilabrieb: Eine Messung der Strapazierfähigkeit des Profils. 

Dem gemäß den Branchenstandards geprüften Reifen wird ein 

numerischer Wert zugewiesen, der angibt, wie strapazierfähig 
das Profil im Vergleich zu einem Referenzwert von 100 ist. Der 
tatsächliche Profilabrieb hängt von den Bedingungen ab, unter denen 
die Reifen verwendet werden. Die Fahrgewohnheiten, die Wartung               
des Fahrzeugs, Unterschiede bei den Fahrbahnoberflächen und den 
Wetterbedingungen haben allesamt Einfluss auf den Profilabrieb.

• Traktion: Eine Messung der Fähigkeit des Reifens, auf nassen 
Testoberflächen aus Asphalt und Beton unter kontrollierten 
Bedingungen anzuhalten. Der Traktionsindex wird anhand des 
UTQG-Systems zugewiesen und auf der Reifenflanke angegeben.              
Der Traktionsindex wird nur für das Bremsen auf geraden,         
nassen Straßen bewertet. Er berücksichtigt nicht die Kurvenstabilität,        
welche für die Leistungsanforderungen des Kunden wichtig sein kann.

• Temperatur(-beständigkeit): Eine Messung der Beständigkeit 
gegenüber Hitzeentwicklung unter normalen Nutzungsbedingungen. 
Der Test wird unter im Vorfeld festgelegten Standards für den 
Reifendruck und die Belastung durchgeführt. Übermäßige 
Geschwindigkeiten, zu geringer Reifendruck und Überladungen 
können allesamt zur nachteiligen Hitzeentwicklung beitragen. 
Anhaltend hohe Temperaturen können die Beständigkeit der Reifen 
mindern. Der Temperaturindex ist auf der Reifenflanke angegeben.

DOT (Department of Transportation)-Zertifizierung
Eine DOT-Kennzeichnung auf der Reifenflanke gibt an, dass der Reifen 
über eine DOT-Zertifizierung verfügt. Hinter der DOT-Kennzeichnung 
wird eine Seriennummer aufgeführt, die den Hersteller des Reifens, 
die Fertigungsstätte, den Größencode des Reifens und das Datum 
der Herstellung angibt.

Montageverfahren
Stellen Sie sicher, dass Sie folgende Punkte beachten, wenn Sie Reifen 
von CST montieren:
• Schmieren Sie sowohl die oberen als auch die unteren Reifenwülste 

mit einem zugelassenen Schmiermittel ein. Verwenden Sie niemals 
mehr als 40 PSI bei der Einpassung der Reifenwülste.

• Beide Reifenwülste sollten sicher in die Felgen eingepasst werden.
• Ersetzen Sie einen Reifen stets mit einem Reifen mit der gleichen 

Reifenwulstgröße und Buchstabenkennzeichnung.
• Jedes Mal, wenn ein verschlissener Reifen ersetzt wird, 

sollte ein neues Ventil in die Felge eingebaut werden                   
(Personenkraftwagen oder Kleinlaster).

• Verwenden Sie niemals jegliche entflammbaren Substanzen beim 
Montieren von Reifen/Felgen und

• versuchen Sie auch nicht zu starten, um die Reifenwülste einzupassen.
• Stellen Sie sicher, dass das Rad sicher in der Radnabe platziert ist.
• Stehen, lehnen bzw. greifen Sie während der Druckluftbelegung nicht 

über die zu montierenden Teile.
• Stellen Sie sicher, dass alle Radmuttern gemäß den Vorgaben des 

Herstellers korrekt angezogen wurden.
• Stellen Sie sicher, dass keine Ablagerungen von Dreck oder Schmutz 

zwischen der Radnabe und dem Rad vorhanden sind.
• Achten Sie darauf, dass das Rad nicht verbogen oder beschädigt ist. 

Das Rad sollte nicht verwendet werden, wenn Folgendes zutrifft:
 – Der Kranz ist verbogen.
 – Die Schweißung oder Nietung ist undicht.
 – Die Bolzenlöcher sind länglich statt rund.

 • Auswahl von Reifen für Fahrzeuge mit Vierradantrieb und 
Allradantrieb: Es sollte besonders darauf geachtet werden,     
dass alle vier Reifen in der Höhe und Breite möglichst genau 
übereinstimmen, um Belastungen und mögliche Beschädigungen des 
Fahrzeugs zu verhindern. Der Reifenluftdruck hat ebenfalls Einfluss 
auf den Abrollumfang der Reifen und sollte den Vorgaben gemäß 
den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers entsprechen. Überprüfen 
Sie stets die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers, bevor Sie neue  
Reifen montieren.

Warnung: Eine falsche Montage, nicht ausreichender Reifendruck, 
Überladungen oder Beschädigungen der Reifen können zu 
Reifendefekten führen, die wiederum in schweren Verletzungen oder 
dem Tod resultieren können. Es müssen die passenden
Reifen- und Felgengrößen für eine korrekte Passform und Nutzung 
verwendet werden.

Warnung: Das Auswechseln von Reifen kann gefährlich sein und sollte 
ausschließlich von ausgebildeten Fachkräften mithilfe ordnungsgemäßer 
Werkzeuge und Verfahren gemäß den Vorgaben durchgeführt werden. 
Die Nichteinhaltung der angemessenen Verfahren kann zu einer falschen 
Positionierung bei der Montage der Reifen oder Räder führen,
was bei genügend Druck zu einer Explosion und zu schweren 
Verletzungen oder dem Tod führen kann. Montieren bzw. verwenden
Sie niemals beschädigte Reifen. 

Wenn weniger als vier Reifen ausgetauscht werden:
Vorzugsweise und gemäß den Empfehlungen von CST sollten ALLE VIER 
Reifen gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Fahrzeugleistung zu 
optimieren. Für die Fälle, in denen es nicht möglich ist,
gleichzeitig vier neue Reifen zu montieren, werden im Folgenden
einige allgemeine Richtlinien aufgeführt. Wenn jedoch der 
Fahrzeughersteller alternative Empfehlungen ausgesprochen hat,
müssen Sie stets dessen Richtlinien befolgen.

Austausch von zwei Reifen: Wenn nur zwei neue Reifen gekauft wurden, 
sollten diese auf der Hinterachse montiert werden, sofern die neuen 
Reifen über einen Geschwindigkeitsindex verfügen, der größer oder 
gleich den Angaben des Geschwindigkeitsindexes der Vorderreifen ist. 
Im Allgemeinen bieten neue Reifen einen besseren Halt und
leiten Wasser effizienter ab, was wichtig ist, wenn der Fahrer mit 
Aquaplaning-Situationen konfrontiert wird. Wenn neue Reifen oder 
Reifen mit einer größeren Profiltiefe als die der Vorderreifen auf der 
Hinterachse montiert werden, bieten diese eine bessere Traktion auf 
nassen Oberflächen. Dies kann auch dazu beitragen, eine mögliche 
Übersteuerung und den Verlust der Fahrzeugstabilität zu verhindern.

Austausch eines Reifens: Es wird zwar nicht empfohlen, doch wenn der 
Austausch eines einzelnen Reifens unvermeidbar ist, ist es am besten, 
den neuen Reifen auf den Reifen mit der größten Profiltiefe abzustimmen, 
und beide sollten auf der Hinterachse montiert werden. Wenn neue 
Reifen oder Reifen mit einer größeren Profiltiefe als die der Vorderreifen 
auf der Hinterachse montiert werden, bieten diese eine bessere Traktion 
auf nassen Oberflächen. Dies kann auch dazu beitragen, eine mögliche 
Übersteuerung und den Verlust der Fahrzeugstabilität zu verhindern.

Übersicht des Geschwindigkeitsindexes 
Das unten aufgeführte Bewertungssystem führt die Höchstgeschwindigkeit 
auf, für die ein Reifen ausgelegt ist. Es gibt nicht die gesamte 
Leistungsfähigkeit eines Reifens an.
Diese Informationen sind auf allen Reifen angegeben.
Der Geschwindigkeitsindex gibt die Geschwindigkeit an, für die ein 
Reifen ausgelegt ist, wenn er längere Zeit mit dieser genutzt wird.

ALLE REIFEN IN DIESEM KATALOG SIND SCHLAUCHLOS.

REIFENSICHERHEIT
Die Nutzung von abgefahrenen Reifen kann zum Verlust der Traktion 
und somit zu Unfällen und möglichen schweren Verletzungen führen. 
Tauschen Sie Ihre Reifen aus, wenn nur noch eine geringe Profiltiefe 
verbleibt. Alle Reifen mit DOT-Zulassung verfügen über eine Anzeige 

der Profiltiefe im Reifenprofil. Auch wenn dieses kleine Stück Gummi 
scheinbar eine Brücke zwischen den beiden Rillen der Reifen bildet,
hat es eine zu geringe Höhe. Wenn der obere Teil dieser Anzeige auf 
einer Höhe mit dem Reifenprofil ist, müssen Sie Ihre Reifen austauschen.
Alternativ können Sie diese Anzeige auch wie folgt überprüfen:
Stecken Sie eine 1-Euro-Münze in das Reifenprofil. Wenn der
goldene Rand der Münze noch zu sehen ist oder nur knapp unter der 
Oberfläche verschwindet, bedeutet dies, dass die Profiltiefe zu gering ist 
und die Reifen ausgetauscht werden müssen. Verschwindet der goldene 
Rand komplett, haben Sie noch genügend Profil.

Wählen Sie beim Austauschen der Reifen stets die ursprüngliche 
Reifengröße oder die Größe, die vom Hersteller  empfohlen wird.
Wenn Sie Reifen mit einem anderen Geschwindigkeitsindex,
anderer Größe oder Art montieren, kann dies zu einer unzureichenden 
Reifenleistung, Defekten und Unfällen führen, die in schweren 
Verletzungen oder dem Tod resultieren können.

Eine Veränderung der Größe der Reifen, der Höhe, Breite,
Tragfähigkeit und/oder des Laufflächenprofils kann die Leistung Ihrer 
Reifen beeinflussen.

Wenn Sie Reifen mit anderen Profilen verwenden müssen, sollten die 
breitesten Reifen auf der Hinterachse des Fahrzeugs montiert werden.

Vermischen Sie keine Radial- mit Nicht-Radialreifen. Wenn Sie dies tun, 
kann es zu Problemen mit dem einheitlichen Fahrverhalten kommen. 
Probleme mit dem Fahrverhalten können zum Verlust der Kontrolle über 
das Fahrzeug, Unfällen, Verletzungen und Tod führen.

Wenn Sie die Breite Ihrer Reifen messen müssen, müssen Sie darauf 
achten, dass die Reifen auf einer Felge montiert werden, die von der
Tire and Rim Association (T & RA) empfohlen wird, und dass der 
angegebene Reifendruck verwendet wird.

Je nach Konstruktion des Reifens ändert sich dessen Profil, wenn ein 
Reifen auf eine Felge montiert wird, die zu schmal oder zu breit ist. 
Diese Veränderung kann den Reifen aus dem Gleichgewicht bringen 
und belasten und zu einer schlechten Leistung, Reifendefekten, Unfällen, 
Verletzungen und/oder dem Tod führen.

Bei beschädigten oder falsch montierten Reifen kann es zu plötzlich 
auftretenden Defekten kommen, die in schweren Verletzungen oder 
dem Tod resultieren können. Reifen dürfen nur von Fachkräften repariert 
werden.

VERMEIDEN SIE JEGLICHE ÜBERBELASTUNG DER REIFEN: 
Eine Überbelastung kann zu einer Vielzahl an Problemen führen –
von schlechtem Fahrverhalten und schlechter Treibstoffeffizienz bis zu 
Defekten der Fahrzeugkomponenten oder der Reifen.
Reifendefekte können zu Unfällen führen, die in schweren 
Verletzungen oder dem Tod resultieren können. Überprüfen 
Sie die Bedienungsanleitung, um sicherzustellen, dass Sie die 
Sicherheitsbegrenzungen einhalten, für die Ihre Reifen ausgelegt sind. 
Wenn Sie Reifen montieren lassen, müssen Sie die Tragfähigkeit der 
neuen Reifen überprüfen. Der Tragfähigkeitsindex der Ersatzreifen sollte 
stets der maximalen Tragfähigkeit der ursprünglichen Reifen entsprechen 
oder diese übertreffen.

Ein korrekter Reifendruck ist unverzichtbar! Ohne den korrekten 
Reifendruck kann Ihr Fahrzeug nicht der Belastung standhalten –
dies kann schwerwiegende Konsequenzen haben und in schweren 
Unfällen und Verletzungen oder dem Tod resultieren. Die meisten 
Reifendefekte sind auf einen nicht ausreichenden Reifendruck 
zurückzuführen. Ein korrekter Reifendruck ist entscheidend für die 
Leistung Ihres Fahrzeugs. Ohne einen korrekten Reifendruck wird Ihr 
Fahrzeug nicht die bestmögliche Treibstoffeffizienz erreichen.
Tatsächlich könnten Sie bis zu 5 % der optimalen Treibstoffeffizienz 
Ihres Fahrzeugs einbüßen, wenn Ihre Reifen keinen ausreichenden 
Reifendruck haben.

Index Geschw.
(km/h)

Geschw.
(mph)

P 150 93
Q 160 99
R 170 106
S 180 112
T 190 118
U 200 124
H 210 130
V 240 149
W 270 168
Y 300 186

ZR Over 240 Over 150

LIndex Geschw.
(km/h)

Geschw.
(mph)

B 50 31
C 60 37
D 65 40
E 70 43
F 80 50
G 90 56
J 100 62
K 110 68
L 120 75
M 130 81
N 140 87
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Überprüfen Sie den Reifendruck mindestens einmal pro Monat sowie vor 
längeren Fahrten. Verwenden Sie einen Reifendruckmesser und achten 
Sie darauf, dass Ihre Reifen noch kalt sind, wenn Sie diese überprüfen. 
Wenn bei Ihrem Fahrzeug noch die ursprünglichen Reifen montiert 
sind, sollten Sie den optimalen Reifendruck gemäß den Angaben des 
Fahrzeugherstellers verwenden. Wenn Sie Ihre Reifen ausgetauscht 
haben, sollten Sie Ihren Händler nach dem optimalen Reifendruck 
fragen.

HINWEIS: Ihre Reifen können bereits einen unzureichenden Reifendruck 
aufweisen, lange bevor Sie jegliche Veränderungen sehen oder 
bemerken. Vertrauen Sie nicht auf Ihr Augenmaß und Ihre Eindrücke – 
vertrauen Sie auf den Reifendruckmesser.

LASSEN SIE IHRE REIFEN NIEMALS DURCHDREHEN: Es kann frustrierend 
sein, wenn man in Schlamm oder Schnee feststeckt – wenn Sie jedoch 
Ihre Reifen durchdrehen lassen, kann das Feststecken gefährlich werden. 
Ihre Reifen können sich wesentlich schneller drehen, als der Tacho 
angibt, was in Verletzungen oder dem Tod sowie Beschädigungen Ihres 
Fahrzeugs resultieren kann. Ein Reifen, der über dem Boden dreht,
stellt eine ebenso große bzw. größere Gefahr dar.

STELLEN SIE SICH NIEMALS HINTER ODER NEBEN EINEN  
DURCHDREHENDEN REIFEN.

Übermäßige Geschwindigkeit ist eine Gefahr für Ihre Reifen,
Ihr Fahrzeug und Ihre Sicherheit. Wenn Sie die 
Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten, kann dies Ihre Reifen 
belasten und in plötzlich auftretenden Reifendefekten resultieren.

Denken Sie daran, dass ein kleiner Ersatzreifen eine
Überbrückungslösung ist und NICHT für längere Fahrten verwendet 
werden darf! Fahren Sie NIEMALS mit mehr als 80 km/h, wenn ein 
kleiner Ersatzreifen montiert ist. Lassen Sie so bald als möglich einen 
neuen Reifen montieren. Überprüfen Sie zudem den Reifendruck des 
Ersatzreifens. Ersatzreifen verlieren im Laufe der Zeit an Reifendruck.
Es wäre nicht gut, wenn Ihr Ersatzreifen keinen ausreichenden 
Reifendruck hat, wenn Sie ihn am meisten benötigen.

Sie sollten Ihren Ersatzreifen in regelmäßigen Abständen ersetzen,
um Reifendefekte durch Materialalterung zu vermeiden.

Reifenwartung und Informationen
Vermeiden Sie eine ungleichmäßige Abnutzung der Reifen, da dies zu 
einer schlechten Reifenleistung und Reifendefekten führen kann!
Wenn Sie Ihre Reifen nicht mindestens alle 9500–12000 km rotieren, 
werden Sie diese wesentlich früher austauschen müssen.
Beziehen Sie sich stets auf die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs 
bezüglich der Häufigkeit der Rotation und des Musters, die für Ihr 
Fahrzeug verwendet werden sollten.

Nicht richtig ausgewuchtete Reifen, zum Beispiel resultierend aus dem 
Fahren gegen den Kantstein, Schlaglöchern oder anderen Gefahren 
im Straßenverkehr, können das Fahrverhalten und die Lebensdauer 
der Reifen beeinträchtigen. Nicht richtig ausgewuchtete Reifen zeigen 
sich zumeist an im Lenkrad gefühlten Vibrationen bei bestimmten 
Geschwindigkeiten. Wenn Sie vermuten, dass Ihre Reifen nicht richtig 
ausgewuchtet sein könnten, sollten Sie diese so bald wie möglich von 
einer Fachkraft überprüfen lassen, um eine übermäßige Abnutzung oder 
Beschädigungen der Komponenten an der Vorderseite Ihres Fahrzeugs 
zu vermeiden.

Eine falsche Ausrichtung hat Auswirkungen auf die Abnutzung Ihrer 
Reifen, die Treibstoffeffizienz, die Stabilität und die allgemeine 
Leistung. Selbst wenn Ihnen kein Problem aufgefallen ist, sollten Sie 
Ihr Fahrzeug mindestens einmal pro Jahr im Rahmen der regulären 
Inspektion neu ausrichten lassen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass 
Ihr Fahrzeug möglicherweise nicht mehr richtig ausgerichtet ist, müssen 
Sie Ihr Fahrzeug so bald als möglich von einer Fachkraft inspizieren 
lassen. Lassen Sie Ihr Fahrzeug unverzüglich inspizieren, wenn Ihnen 
Warnzeichen für eine falsche Ausrichtung wie die folgenden auffallen:

 – Übermäßige oder ungleichmäßige Abnutzung
 – Das Lenkrad zieht nach links oder rechts
 – Der Eindruck, dass etwas lose ist oder zieht
 – Vibrationen oder Flattern des Lenkrads
 – Das Lenkrad ist nicht zentral ausgerichtet, wenn sich das Fahrzeug 
geradeaus bewegt

Wenn Sie Ihre Reifen lange Zeit nicht verwenden, sollten Sie diese nicht 
auf Ihrem Fahrzeug montiert lassen. Lagern Sie nicht genutzte Reifen 
an einem kühlen, trockenen Ort ohne Einwirkung von Sonnenlicht und 
anderen Faktoren, welche die Materialalterung der Reifen beschleunigen 
können.

Wenn Sie Winterreifen verwenden, sollten Sie diese auf allen vier 
Reifen montieren lassen. Wenn Sie Winterreifen nur an der Vorderseite 
Ihres Fahrzeugs verwenden, ist dies äußerst gefährlich und kann zu 
Problemen mit dem Fahrverhalten, dem Verlust der Kontrolle über das 
Fahrzeug, Unfällen, Verletzungen und Tod führen. Sorgen Sie dafür, 
dass Ihre Reifen bestmöglich aussehen, indem Sie diese mit einer milden 
Seife oder Spülmittel und einer mittelweichen Bürste reinigen.
Spülen Sie die Reifen mit sauberem, klarem Wasser ab.

Kennzahl kg pro
Reifen

Kennzahl kg pro
Reifen

Kennzahl kg pro
Reifen

62 265 85 515 108 1000
63 272 86 530 109 1030
64 280 87 545 110 1060
65 290 88 560 111 1090
66 300 89 580 112 1120
67 307 90 600 113 1150
68 315 91 615 114 1180
69 325 92 630 115 1215
70 335 93 650 116 1250
71 345 94 670 117 1285
72 355 95 690 118 1320
73 365 96 710 119 1360
74 375 97 730 120 1400
75 387 98 750 121 1450
76 400 99 775 122 1500
77 412 100 800 123 1550
78 425 101 825 124 1600
79 437 102 850 125 1650
80 450 103 875 126 1700
81 462 104 900 127 1750
82 475 105 925 128 1800
83 487 106 950 129 1850
84 500 107 975 130 1900
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MAXXIS International GmbH
Kaddenbusch 31, D-25578 Dägeling, Germany

T. +49-(0)4821-89060

 F. +49-(0)4821-89070

info@cst-reifen.com

 www.cst-reifen.com

Ihr CST-Partner:
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