
NETPROMine 6.0.0

Горно-геологические решения



Изменять размеры не только материнских
блоков, но и подблоков. 

Адаптировать блочную модель к геологическим
особенностям и упростить модель перед
проведением оптимизации. 

Сохранять прогнозирующие значения и
работать с более чем одной исследуемой
характеристикой. 

Учитывать плотностные значения и
осуществляеть изменение размеров динамично

С помощью этой функции вы можете 

NETPROMine - это 3D-решение для проектирования горных работ, которое предлагает
интегрированные инструменты моделирования для оценки ресурсов, открытых и подземных
разработок, оптимизации открытых разработок и которое используется для планирования и
управления горно-добычными операциями. 

NETPROMine удовлетворяет всем требованиям геологов и горных инженеров, исследователей и
ученых в горном секторе и предлагает гибкие решения.

Новые возможности NETPROMine 6.0.0

О структуре меню Ribbon

Функция «Переблокировка»

Удобный интерфейс с иконками, которые помогают 
направлять пользователя
Настраиваемые меню с панелью быстрого доступа к 
часто используемым инструментам
Обновленный экран приветствия с информацией 
о продукте и ссылками на ресурсы



Добавление новой скважины с указанием места в графическом дисплее

Отчетность в стандартах JORC с функцией классиффикации ресурсов

Особенности данной функции: 
При добавлении новой скважины пользователи
могут задать локацию в графическом дисплее,
Возможно редактировать координаты указанного
расположения

Можно переместить существующие скважины в
любое место модели топографии

Добавлять новые разведочные скважины,
выбирая локацию на модели топографии 

Путём выбора исследуемой характеристики и ввода значений плотности, пользователи
могут получать отчёты о распределении ресурсов на классы Измеренные (Measured),
Подтвержденных (Indicated) и Предполагаемых (Inferred),  согласно стандартам JORC.



Особенности функции классификации ресурсов:

Выбор различных характеристик

Автоматическое вычисление среднее расстояние 
между скважинами

Получение границ измеренных, подтвержденных 
и предполагаемых классов ресурсов

Расчет запасов на основе  скважин

Тематическое отображение запасов ресурсов 
на графическом экране

Вывод отчётов о резервах в стандартах JORC
.



Простота дизайна  с новыми инструментами редактирования

Функция построения и сглаживания кривых

В процессе редактирования линий карьера
можно удалять, выбирая несколько точек
одновременно



Возможность увеличения разрывных точек
выбранного объекта с помощью операции
редактирования, изменения высотных и
координатных значений



Возможность ручного редактирования  значений
X, Y, Z координат

Доступ к процессу редактирования из
контекстного меню, открываемого правой
кнопкой мыши.

Добавлена возможность редактирования для использования в процессах
проектирования открытых и подземных горных работ.

В новой версии, добавлены функции построения и сглаживания кривых для всех
3D-слоев. 

Пользователям предоставляется:

Сглаживание всех граничных и площадных объектов

Возможность производить сглаживание объектов по 
выбранным точкам на графическом экране путем 
задания коэффициента сглаживания,

Выборочное сглаживание нескольких 
граничных и площадных объектов,

Определение интенсивности сглаживания объекта

Предварительный просмотр объектов, 
подлежащих сглаживанию, на экране предварительного просмотра

Обеспечивается возможность выполнения процесса сглаживания с сохранением
высот точек в объектах, расположенных на разных высотах.



Измененная структура легенды

Операции импорта скважин и блочной
модели стали проще

Автоматическая индикация не правильно расположенных скважин с
помощью функции проверки пересечения скважин с топографической
поверхностью

Интерфейсы импорта скважин и блочной модели
были изменены. С этим изменением операции
импорта стали более эффективнее.

Отображаются длины интервалов распределения

Минимизирован интерфейс

Более эргономичная структура с возможностью
вынести легенду за графический интерфейс и
переместить ее на отдельный экран.

Была добавлена функция контроля пересечения с
поверхностью. Функция обеспечивает контроль  
 скважин с неверно указанными высотными
отметками выше, или ниже топоповерхности.
Указывая допуск по расстоянию, отметки могут
быть автоматически исправлены в зависимости
от выбранной опции.

Управлять проектами стало проще с обновленной структурой легенды. 
Благодаря новой структуре легенды:



Центральный офис Анкара
Bilkent Cyber Plaza, B Blok No:409 Cyberpark, 06800 Ankara/TÜRKİYE
T: +90312 265 0510

Региональный офис Стамбул
Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:1 34732, İstanbul/TÜRKİYE 
T: +90216 417 6210

Региональный Офис Астана
Sarayshyk str. 5/4. Republic of Kazakhstan, Astana 
Т: +7 7172 25 21 09 /+7 708 425 21 09




bilgi@netcad.com
info@netcad.kz
www.netcad.com
www.netcad.kz


