
	  

	  

	  
	  
Fiche	  technique	  de	  la	  tôle	  alu.	  
	  
	  

	  
	  
Aluminium	  coils	  alloy	  1050A	  99,5%	  HH	  according	  DIN	  1784,	  DIN	  1712	  en	  
DIN	  1788	  
	  
	  
Chemical	  composition	  :	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Min.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Max.	  
Mg	  	  	  	  	  	  	  0,05%	  
Si	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,25%	  
Cu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,05%	  
Fe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,40%	  
Mn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,05%	  
Ti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,05%	  
Cr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐	  
Zn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,10%	  
Others	  total	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,03%	  
	  
	  
	  
Mechanical	  Properties	  :	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Min.	  	  	  	  	  	  	  	  Max.	  
Rm	  	  N/mm2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  
Rp0.2	  N/MM2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	  
A50%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  


