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Päiväys

US 401

KUORIMUURATTU ULKOSEINÄ

31.10.2018

1:10

130 mm KUORIMUURAUS
MUURAUSLAASTI ESIM. WEBERVETONIT ML 5 T

≥40 mm TUULETUSVÄLI

30 mm TUULENSUOJA JA LÄMMÖNERISTYS
ISOVER RKL-31, lambda d=0,031 W/mK, palo-ominaisuus A2-s1,d0
Teippaus tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaan

140 mm POLYURETAANILEVY, ESIM. KINGSPAN THERMA TW57 lambda d=0,025 W/mK

EI KANTAVA / KANTAVA BETONISEINÄ

PINTAVERHOUS JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN

RUOSTUMATTOMAT TERÄSSITEET / 4mm, väh. 4kpl / m²

ERISTELEVYJEN KIINNITYS MEKAANISESTI RST. SITEET, väh 4kpl / m²

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60



Päiväys

US 402

KUORIMUURATTU ULKOSEINÄ
+ KOLMIKERROSRAPPAUS

31.10.2018

1:10

n. 25 mm KOLMIKERROSRAPPAUS ESIM. WEBER UniTop

130 mm MUURAUS, MUURAUSLAASTI ESIM. WEBERVETONIT ML 5 T

≥40 mm TUULETUSVÄLI

30 mm TUULENSUOJA JA LÄMMÖNERISTYS
ISOVER RKL-31, lambda d=0,031 W/mK, palo-ominaisuus A2-s1,d0
Teippaus tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaan

140 mm POLYURETAANILEVY, ESIM. KINGSPAN THERMA TW57
lambda d = 0,025 W/mK

EI KANTAVA / KANTAVA BETONISEINÄ

PINTAVERHOUS JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN

RUOSTUMATTOMAT TERÄSSITEET / 4mm, väh. 4kpl / m²

ERISTELEVYJEN KIINNITYS MEKAANISESTI RST. SITEET, väh 4kpl / m²

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60



Päiväys

US 403

ULKOSEINÄ TIILIMUURAUS / METALLI / LASI
TAI MUU KEVYT VERHOUS + SADETAKKI

31.10.2018

1:10

130 / ≥ 10 mm KUORIMUURAUS, METALLI- TAI LASIVERHOUS

≥ 40 mm TUULETUSVÄLI + PYSTYKOOLAUS VERHOUKSEN MUKAAN

≥ 40 mm KUUMASINKITTY PELTI 1,0 mm JA TUULETUSVÄLI
TAI KUUMASINKITTY TERÄSMUOTOLEVY 45 / 1,0

30 mm TUULENSUOJA JA LÄMMÖNERISTYS
ISOVER RKL-31, lambda d=0,031 W/mK , palo-ominaisuus A2-s1, d0
Teippaus tyyppihyväksyntäpäätöksen ohjeiden mukaan

140 mm POLYURETAANILEVY, ESIM. KINGSPAN THERMA TW57
lambda d = 0,025 W/mK

EI KANTAVA / KANTAVA BETONISEINÄ
ELEMENTTIPIIRUSTUSTEN MUKAAN

PINTAVERHOUS JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN

RUOSTUMATTOMAT TERÄSSITEET Ø 4 mm, ≥ 4kpl / m²

ERISTELEVYJEN KIINNITYS MEKAANISESTI RST SITEET ≥ 4kpl / m²

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60



Päiväys

US 404

SW-ELEMENTTI / VILLAERISTE
+ METALLI TAI MUU KEVYT VERHOUS

31.10.2018
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METALLI, JULKISIVULASI TAI MUU KEVYT VERHOUS

≥40 mm TUULETUSVÄLI + PYSTYKOOLAUS VERHOUKSEN MUKAAN

70 / 85 mm ULKOKUORI
PAKKASENKESTÄVÄ BETONI, C30/37, XC3,4 ja XF1
RUOSTUMATON RAUDOITUS, # 4-150 B600KX
PINTAKÄSITTELY ELEMENTTISUUNNITELMIEN JA
RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

220 mm LÄMMÖNERISTE, URITETTU JA URASUOJATTU 0,035 W/mK
ESIM. PAROC COS 5 ggt

150 mm KANTAVA SISÄKUORI ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN, C30/37, XC1
KANTAVA SISÄKUORI 160 mm KUN OSASTOINTI >EI 60, ESIM. IRT.VAR.

RUOSTUMATTOMAT ANSAAT, KS ELEM.SUUNNITELMAT
ELEMENTTIEN SAUMAUS, KS. RAKENNUSSELITYKSET

ELEMENTTIEN VAAKASAUMOIHIN TUULETUSPUTKET < k2000

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60



130 mm / 25 mm KUORIMUURAUS TAI METALLIVERHOUS

≥40 mm TUULETUSVÄLI + PYSTYKOOLAUS VERHOUKSEN MUKAAN

70 / 85 mm ULKOKUORI
PAKKASENKESTÄVÄ BETONI, C30/37, XC3,4 ja XF1
RUOSTUMATON RAUDOITUS, # 4-150 B600KX
PINTAKÄSITTELY ELEMENTTISUUNNITELMIEN JA
RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

140 mm POLYURETAANILEVY, ESIM, KINGSPAN THERMA TW57
lambda d = 0,025 W/mK

150 mm KANTAVA SISÄKUORI ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN, C30/37, XC1
KANTAVA SISÄKUORI 160 mm KUN OSASTOINTI >EI 60, ESIM. IRT.VAR.

RUOSTUMATTOMAT ANSAAT, KS ELEM.SUUNNITELMAT
ELEMENTTIEN SAUMAUS, KS. RAKENNUSSELITYKSET

ELEMENTTIEN VAAKASAUMOIHIN TUULETUSPUTKET < k2000

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60

Päiväys

US 405

SW-ELEMENTTI + POLYURETAANIERISTE
 MUURAUS / METALLI TAI MUU KEVYT VERHOUS

31.10.2018

1:10



Päiväys

US 406

BETONIRUNKO + LEVYRAPPAUS
SERPOVENT JULKISIVUJÄRJESTELMÄ

31.10.2018

1:10
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Järjestelmän käyttöikä ≥ 50 vuotta, katso käyttö- ja huolto-ohje.
Järjestelmässä huomioitu BY64, Tuulettuvat julkisivut 2016 julkaisun vaatimukset.
Kosteustekninen toimivuus varmistettu Suomen ilmastossa.
Rappausjärjestelmää koestettu 300 jäädytyssulatussykliä vaurioitumatta.
Ei sähköisen korroosion riskiä.
Kaikki järjestelmän osat CE-merkittyjä.
Järjestelmä mitoitettu standardien SFS-EN 1993-1-1, SFS-EN 1993-1-5, SFS-EN
1993-1-8 ja SFS-EN 1991-1-4 mukaisesti.

1. WEBER SERPOVENT U-SEINÄKANNAKE + ERISTE ESIM. ISOVER KL-33

2. WEBER BETONIRUUVI / WEBER RUUVISARJA ALUSTAN MUKAAN

3. WEBER SERPOVENT U-SEINÄKANNAKE

4. WEBER PORAKÄRKIRUUVI 5.5, 3 kpl

5. TUULENSUOJALEVY, CEMBRIT WINDSTOPPER EXTREME 9 mm

6. WEBER HATTUPROFIILI
WEBER PORAKÄRKIRUUVI 5.5, 2 kpl / KANNAKE, 1 MOLEMPIIN LAIPPOIHIN
LÄMMÖNERISTE ESIM. ISOVER SKL 25 mm
PROFIILIN KOHDALLA ISOVER KH-KAISTA 30 mm

            7. WEBER HATTUPROFIILI + WEBER RANKANAUHA, TUULETUSVÄLI ≥ 40 mm

8. WEBER PORAKÄRKIRUUVI 5.5, 2 kpl / LIITOS, 1 MOLEMPIIN LAIPPOIHIN

9. PERMABASE RAPPAUSLEVY

10. SERPOVENT KAKSIKERROSRAPPAUS

JÄRJESTELMÄN ÄÄNENERISTÄVYYS:
Rw = 65/67/70 dB, Rw+C = 63/64/67 dB, Rw+Ctr = 59/59/62 dB
LEVYRAPPAUS TOTEUTETTUNA 70/110/150 mm PAKSUISEN BETONIKUOREN
PÄÄLLE

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60



Päiväys

US 601

ULKOSEINÄ, TERMORANKA

31.10.2018
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METALLI-, LASI- TAI MUU VERHOUS

39mm TUULETUSVÄLI JA VAAKAKOOLAUS
uumarei'itetty kuumasinkitty koolausranka

45mm SADETAKKI JA TUULETUSVÄLI
kuumasinkitty teräsmuotolevy 45/1,0

20mm VAAKAKOOLAUS
Vaakaorret, kuumasinkitty, hattuprofiili t = 1,2mm

9mm TUULENSUOJALEVY
tyyppihyväksytty säänkestävä tuulensuojakipsilevy
ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan

200mm LÄMMÖNERISTE JA PYSTYRUNKO
mineraalivillaeristys ld ≤0,034 W/mK, palamaton A1 luokan lämmöneriste.
termorankarunko b=200 mm, t=1,2 mm,  k ≤600

0,2mm HÖYRYNSULKU
PE-kalvo

13mm RAKENNUSLEVY

PINTAKÄSITTELY
ks. huoneselostus

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60



Päiväys

US 602

ULKOSEINÄ, BETONIRUNKO
TERMORANKA

31.10.2018

1:10

METALLI-, LASI- TAI MUU VERHOUS

39mm TUULETUSVÄLI JA VAAKAKOOLAUS
uumarei'itetty kuumasinkitty koolausranka

45mm SADETAKKI JA TUULETUSVÄLI
kuumasinkitty teräsmuotolevy 45/1,0

20mm VAAKAKOOLAUS
Vaakaorret, kuumasinkitty, hattuprofiili t = 1,2mm

9mm TUULENSUOJALEVY
tyyppihyväksytty säänkestävä tuulensuojakipsilevy
ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan

200mm LÄMMÖNERISTE JA PYSTYRUNKO
mineraalivillaeristys ld ≤0,034 W/mK, palamaton A1 luokan lämmöneriste.
termorankarunko b=200 mm, t=1,2 mm,  k ≤600

≥20mm ASENNUSVARA / LÄMMÖNERISTE

EI KANTAVA / KANTAVA TERÄSBETONISEINÄ
ks. rakennus- ja elementtisuunnitelmat
pinta BY40 mukaan

PINTAKÄSITTELY
ks. huoneselostus

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: REI 60



Päiväys

US 401

KUORIMUURATTU ULKOSEINÄ

31.10.2018

1:10

130 mm KUORIMUURAUS
MUURAUSLAASTI ESIM. WEBERVETONIT ML 5 T

≥40 mm TUULETUSVÄLI

30 mm TUULENSUOJA JA LÄMMÖNERISTYS
ISOVER RKL-31, lambda d=0,031 W/mK, palo-ominaisuus A2-s1,d0
Teippaus tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaan

140 mm POLYURETAANILEVY, ESIM. KINGSPAN THERMA TW57 lambda d=0,025 W/mK

EI KANTAVA / KANTAVA BETONISEINÄ

PINTAVERHOUS JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN

RUOSTUMATTOMAT TERÄSSITEET / 4mm, väh. 4kpl / m²

ERISTELEVYJEN KIINNITYS MEKAANISESTI RST. SITEET, väh 4kpl / m²

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60



Päiväys

US 402

KUORIMUURATTU ULKOSEINÄ
+ KOLMIKERROSRAPPAUS

31.10.2018

1:10

n. 25 mm KOLMIKERROSRAPPAUS ESIM. WEBER UniTop

130 mm MUURAUS, MUURAUSLAASTI ESIM. WEBERVETONIT ML 5 T

≥40 mm TUULETUSVÄLI

30 mm TUULENSUOJA JA LÄMMÖNERISTYS
ISOVER RKL-31, lambda d=0,031 W/mK, palo-ominaisuus A2-s1,d0
Teippaus tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaan

140 mm POLYURETAANILEVY, ESIM. KINGSPAN THERMA TW57
lambda d = 0,025 W/mK

EI KANTAVA / KANTAVA BETONISEINÄ

PINTAVERHOUS JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN

RUOSTUMATTOMAT TERÄSSITEET / 4mm, väh. 4kpl / m²

ERISTELEVYJEN KIINNITYS MEKAANISESTI RST. SITEET, väh 4kpl / m²

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60



Päiväys

US 403

ULKOSEINÄ TIILIMUURAUS / METALLI / LASI
TAI MUU KEVYT VERHOUS + SADETAKKI

31.10.2018

1:10

130 / ≥ 10 mm KUORIMUURAUS, METALLI- TAI LASIVERHOUS

≥ 40 mm TUULETUSVÄLI + PYSTYKOOLAUS VERHOUKSEN MUKAAN

≥ 40 mm KUUMASINKITTY PELTI 1,0 mm JA TUULETUSVÄLI
TAI KUUMASINKITTY TERÄSMUOTOLEVY 45 / 1,0

30 mm TUULENSUOJA JA LÄMMÖNERISTYS
ISOVER RKL-31, lambda d=0,031 W/mK , palo-ominaisuus A2-s1, d0
Teippaus tyyppihyväksyntäpäätöksen ohjeiden mukaan

140 mm POLYURETAANILEVY, ESIM. KINGSPAN THERMA TW57
lambda d = 0,025 W/mK

EI KANTAVA / KANTAVA BETONISEINÄ
ELEMENTTIPIIRUSTUSTEN MUKAAN

PINTAVERHOUS JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN

RUOSTUMATTOMAT TERÄSSITEET Ø 4 mm, ≥ 4kpl / m²

ERISTELEVYJEN KIINNITYS MEKAANISESTI RST SITEET ≥ 4kpl / m²

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60



Päiväys

US 404

SW-ELEMENTTI / VILLAERISTE
+ METALLI TAI MUU KEVYT VERHOUS

31.10.2018

1:10

METALLI, JULKISIVULASI TAI MUU KEVYT VERHOUS

≥40 mm TUULETUSVÄLI + PYSTYKOOLAUS VERHOUKSEN MUKAAN

70 / 85 mm ULKOKUORI
PAKKASENKESTÄVÄ BETONI, C30/37, XC3,4 ja XF1
RUOSTUMATON RAUDOITUS, # 4-150 B600KX
PINTAKÄSITTELY ELEMENTTISUUNNITELMIEN JA
RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

220 mm LÄMMÖNERISTE, URITETTU JA URASUOJATTU 0,035 W/mK
ESIM. PAROC COS 5 ggt

150 mm KANTAVA SISÄKUORI ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN, C30/37, XC1
KANTAVA SISÄKUORI 160 mm KUN OSASTOINTI >EI 60, ESIM. IRT.VAR.

RUOSTUMATTOMAT ANSAAT, KS ELEM.SUUNNITELMAT
ELEMENTTIEN SAUMAUS, KS. RAKENNUSSELITYKSET

ELEMENTTIEN VAAKASAUMOIHIN TUULETUSPUTKET < k2000

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60



130 mm / 25 mm KUORIMUURAUS TAI METALLIVERHOUS

≥40 mm TUULETUSVÄLI + PYSTYKOOLAUS VERHOUKSEN MUKAAN

70 / 85 mm ULKOKUORI
PAKKASENKESTÄVÄ BETONI, C30/37, XC3,4 ja XF1
RUOSTUMATON RAUDOITUS, # 4-150 B600KX
PINTAKÄSITTELY ELEMENTTISUUNNITELMIEN JA
RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

140 mm POLYURETAANILEVY, ESIM, KINGSPAN THERMA TW57
lambda d = 0,025 W/mK

150 mm KANTAVA SISÄKUORI ELEMENTTISUUNNITELMIEN MUKAAN, C30/37, XC1
KANTAVA SISÄKUORI 160 mm KUN OSASTOINTI >EI 60, ESIM. IRT.VAR.

RUOSTUMATTOMAT ANSAAT, KS ELEM.SUUNNITELMAT
ELEMENTTIEN SAUMAUS, KS. RAKENNUSSELITYKSET

ELEMENTTIEN VAAKASAUMOIHIN TUULETUSPUTKET < k2000

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60

Päiväys

US 405

SW-ELEMENTTI + POLYURETAANIERISTE
 MUURAUS / METALLI TAI MUU KEVYT VERHOUS

31.10.2018

1:10



Päiväys

US 406

BETONIRUNKO + LEVYRAPPAUS
SERPOVENT JULKISIVUJÄRJESTELMÄ

31.10.2018

1:10
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Järjestelmän käyttöikä ≥ 50 vuotta, katso käyttö- ja huolto-ohje.
Järjestelmässä huomioitu BY64, Tuulettuvat julkisivut 2016 julkaisun vaatimukset.
Kosteustekninen toimivuus varmistettu Suomen ilmastossa.
Rappausjärjestelmää koestettu 300 jäädytyssulatussykliä vaurioitumatta.
Ei sähköisen korroosion riskiä.
Kaikki järjestelmän osat CE-merkittyjä.
Järjestelmä mitoitettu standardien SFS-EN 1993-1-1, SFS-EN 1993-1-5, SFS-EN
1993-1-8 ja SFS-EN 1991-1-4 mukaisesti.

1. WEBER SERPOVENT U-SEINÄKANNAKE + ERISTE ESIM. ISOVER KL-33

2. WEBER BETONIRUUVI / WEBER RUUVISARJA ALUSTAN MUKAAN

3. WEBER SERPOVENT U-SEINÄKANNAKE

4. WEBER PORAKÄRKIRUUVI 5.5, 3 kpl

5. TUULENSUOJALEVY, CEMBRIT WINDSTOPPER EXTREME 9 mm

6. WEBER HATTUPROFIILI
WEBER PORAKÄRKIRUUVI 5.5, 2 kpl / KANNAKE, 1 MOLEMPIIN LAIPPOIHIN
LÄMMÖNERISTE ESIM. ISOVER SKL 25 mm
PROFIILIN KOHDALLA ISOVER KH-KAISTA 30 mm

            7. WEBER HATTUPROFIILI + WEBER RANKANAUHA, TUULETUSVÄLI ≥ 40 mm

8. WEBER PORAKÄRKIRUUVI 5.5, 2 kpl / LIITOS, 1 MOLEMPIIN LAIPPOIHIN

9. PERMABASE RAPPAUSLEVY

10. SERPOVENT KAKSIKERROSRAPPAUS

JÄRJESTELMÄN ÄÄNENERISTÄVYYS:
Rw = 65/67/70 dB, Rw+C = 63/64/67 dB, Rw+Ctr = 59/59/62 dB
LEVYRAPPAUS TOTEUTETTUNA 70/110/150 mm PAKSUISEN BETONIKUOREN
PÄÄLLE

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60



Päiväys

US 601

ULKOSEINÄ, TERMORANKA

31.10.2018

1:10

METALLI-, LASI- TAI MUU VERHOUS

39mm TUULETUSVÄLI JA VAAKAKOOLAUS
uumarei'itetty kuumasinkitty koolausranka

45mm SADETAKKI JA TUULETUSVÄLI
kuumasinkitty teräsmuotolevy 45/1,0

20mm VAAKAKOOLAUS
Vaakaorret, kuumasinkitty, hattuprofiili t = 1,2mm

9mm TUULENSUOJALEVY
tyyppihyväksytty säänkestävä tuulensuojakipsilevy
ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan

200mm LÄMMÖNERISTE JA PYSTYRUNKO
mineraalivillaeristys ld ≤0,034 W/mK, palamaton A1 luokan lämmöneriste.
termorankarunko b=200 mm, t=1,2 mm,  k ≤600

0,2mm HÖYRYNSULKU
PE-kalvo

13mm RAKENNUSLEVY

PINTAKÄSITTELY
ks. huoneselostus

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: EI 60



Päiväys

US 602

ULKOSEINÄ, BETONIRUNKO
TERMORANKA

31.10.2018

1:10

METALLI-, LASI- TAI MUU VERHOUS

39mm TUULETUSVÄLI JA VAAKAKOOLAUS
uumarei'itetty kuumasinkitty koolausranka

45mm SADETAKKI JA TUULETUSVÄLI
kuumasinkitty teräsmuotolevy 45/1,0

20mm VAAKAKOOLAUS
Vaakaorret, kuumasinkitty, hattuprofiili t = 1,2mm

9mm TUULENSUOJALEVY
tyyppihyväksytty säänkestävä tuulensuojakipsilevy
ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan

200mm LÄMMÖNERISTE JA PYSTYRUNKO
mineraalivillaeristys ld ≤0,034 W/mK, palamaton A1 luokan lämmöneriste.
termorankarunko b=200 mm, t=1,2 mm,  k ≤600

≥20mm ASENNUSVARA / LÄMMÖNERISTE

EI KANTAVA / KANTAVA TERÄSBETONISEINÄ
ks. rakennus- ja elementtisuunnitelmat
pinta BY40 mukaan

PINTAKÄSITTELY
ks. huoneselostus

U-arvo ≤ 0,17 W/m²K
Palonkestoluokka: REI 60


