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Main Features

0.06 mm Optische Auflésung

N ‘ Funktion

1 MaterialzufUhrtrichter
2 Vibrationsforderer
. 3 Sortierrinne
e f-) cA 4 \/ollfarb-RGB-Kameras

5 Optionale NIR-Kameras

6 Ausblasdiisen
7 Auslasstrichter fur Gutprodukt
8 Auslasstrichter fir Ausschuss

Vollfarb RGB-Kameras
4096-Pixel-Vollfarbkameras

o Optische Auflésungvon 0,06 mm

o Erkennungvon 16 Millionen Einzelfarben
o Kamera-Abtastrate: 18.000/Sek. (18 kHz)

NIR-Kameras
o Optional zur Verbesserung der Sortierung

Einstellen der beschadigten Flache
o Erkennen der DefektgrofRe

Einstellen der Form
o Integrierte Erkennung von Kornform und
-gréflRe

LED- Beleuchtungssystem
¢ Langlebig und zuverlassig mit Gber
100.000 Betriebsstunden

Rinnen fiir hohen Durchfluss
e Erhaltlich mit 1 bis 7 Rinnen
o Produktgeschwindigkeit bis 7m/s

Elektronik - Hardware

o Selbstdiagnose und Autokalibrierung

o Software-Backup Gber USB-Port

o Hochgeschwindigkeits-Signal-
Ubertragung

o Fernzugriff

Full-Color RGB Cameras

o 4096pixel Full-Colour cameras

Optical resolution of 0,06 mm
Recognition of 16 million colours
Camerascanrate 18,000/ sec (18 Khz)

NIR Cameras
o Optimization of separation of reject and
similar colour

Setting the damaged area
e Detection of defected area

Setting the shape
¢ Integrated recognition of shape and size

LED lighting system
o Longevity and reliability over 100,000
working hours

High capacity feeding chutes
o Available with 1to 7 chutes
e Productspeedupto7 m/s

Electronics -Hardware

¢ Self-control and autocalibration
Software backup through USB port
High-speed signal communication
Remote access
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SEA Chromex

Chromex configurations

Model 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7
Vibrator 1 1 2 2 & 4 5 6 7
Chute 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7
Cameras* 2 2-4 2-4 4-8 6-12 8-16 10-20 12-24 14-28
Ejectors 27 54 77 108 162 216 270 324 378
* Data refers to standard configurations.

Chromex range (in mm)

Model 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7
Width 920 920 920 1510 1510 1920 1920 2470 2470
Depth 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Height 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Weight kg 620 750 800 1000 1060 1250 1300 1600 1650
Power Cons kW 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 N5
Air Cons at4 Bar I/sec 4,2 8,4 12,6 16,8 25,2 33,6 42 50,4 58,8

The dimensions and technical data specified above are indicative and are subject to alteration.
We reserve the right to alter specifications at any time without prior notice.



Applications Plastics

PE

PVC

PS

PE
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Metals

WEEE

<35mm
Thickness:
<1mm

Al Cable
2-4mm




Complete line Chromex
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Durch Verwendung der aktuells-
ten Vollfarb-RGB-Kameras ist die
SEA Chromex in der Lage selbst
kleinste Unterschiede in der Farbe
oder in Helligkeit fiir lhr Ver-
arbeitungssystem zu bestimmen
und zu sortieren. Die Kombination
von Vollfarb-Optik-System mit
optionalen NIR Technologien
macht die SEA Chromex zum
modernsten optik-bastierten
Sortierer auf dem Markt und ist
das Ergebnis einer nahezu
50jahrigen Erfahrung auf dem
Gebiet der Farbsortiertechnik.

Utilizing top of the line Full-Colour
RGB cameras, the SEA Chromex is
able to determine and sort the
smallest differences in colour or
shade for your processing system.
The combination of Full-Colour
vision system with NIR techn-
ologies makes the SEA Chromex
the most advanced vision-based

sorter on market, representing the
fruits of almost 50 years‘ experi-
ence of colour sorting technology.

hamos GmbH

Recycling- und Separationstechnik

Im Thal 17
82377 Penzberg
Germany

Tel.: +49 8856 9261-0
Fax: +49 8856 9261-99
hamos@hamos.com

www.hamos.com

Anderungen vorbehalten. Alle Angaben sind rein informativ und unverbindlich.

Subject to change. All information is purely informative and not binding.

Stand:10/2021
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