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PREDBEZNY NAVRH KONSTRUKCI, BUDE UPRESNENO V DALSICH STUPNICH PROJEKTOVE DOKUMENTACE

VOZOVKA — NAVRH KONSTRUKCE D1-N-2 TDZ IV

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11 40 mm GSN EN 13108-1, (SN 736121
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZE PS-C 0,35 kg/m?  CSN 73 6129, CSN EN 13808
ASFALTOVY BETON PRO LOZNOU VRSTVU ACL 16+ 60 mm CSN EN 131081, GSN 736121
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZE PS—C 0,35 kg/m*  CSN 73 6129, CSN EN 13808
ASFALTOVY BETON PODKLADNI ACP 16+ 50 mm CSN EN 131081, SN 736121
INFILTRACNI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZE PI-C 0,6 kg/m? CSN 73 6129, CSN EN 13808
STERKODRT SN min. 150 mm CSN EN 13285, CSN 7361261
STERKODRT S0, min. 150 mm CSN EN 13285, €SN 736126-1
CELKEM min. 450 mm

@ CHODNKK — NAVRH KONSTRUKCE D2-D-1 TDZ CH
DLAZBA DI 60 mm CSN 73 6131
STERKOVE LOZE frakee 4-8 L 40 mm (SN EN 13285, CSN 736126-1
STERKODRT 8D 0/63 min. 150 mm CSN EN 13285, CSN 736126-1
CELKEM min. 250 mm

PARKOVACI STAN[ PRO_OSOBNI VOZIDLA — NAVRH KONSTRUKCE D2-D-1 TDZ O

BETONOVA ZATRAVNOVACI DLAZBA Dl 80 mm €SN 73 6131
STERKOVE LOZE frakce 4-8 L 40 mm CSN EN 13285, SN 7361261
STERKODRT SDe_0/63 min. 250 mm CSN EN 13285, SN 736126-1
CELKEM min. 370 mm

@ VOZOVKA NA PARKOVISTI — NAVRH KONSTRUKCE D1-N-2 TDZ VI
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1, (SN 736121
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZE PS-C 0,35 kg/m? (SN 73 6129, CSN EN 13808
ASFALTOVY BETON PODKLADNI ACP 16+ 50 mm GSN EN 13108-1, CSN 736121
INFILTRACNI POSTRIK KATIONAKTIVNI EMULZE PI-C 0,6 kg/m? CSN 73 6129, CSN EN 13808
STERKODRT S04 min. 150 mm CSN EN 13285, CSN 7361261
STERKODRT S0y, min. 150 mm CSN EN 13285, SN 7361261
CELKEM min. 390 mm
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VOZOVKA - NÁVRH KONSTRUKCE D1-N-2 TDZ IV ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU     ACO 11  40 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121    ACO 11  40 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 40 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121   ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE      PS-C   0,35 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808      PS-C   0,35 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808    PS-C   0,35 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 0,35 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 2  ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU     ACL 16+  60 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121    ACL 16+  60 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 60 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121   ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE      PS-C   0,35 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808      PS-C   0,35 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808    PS-C   0,35 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 0,35 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 2  ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ         ACP 16+  50 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121       ACP 16+  50 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121    ACP 16+  50 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 50 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121   ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE     PI-C  0,6 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808    PI-C  0,6 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 0,6 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 2  ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 ŠTĚRKODRŤ         ŠD    min. 150 mm   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1    ŠD    min. 150 mm   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 A min. 150 mm   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 ŠTĚRKODRŤ         ŠD    min. 150 mm   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1    ŠD    min. 150 mm   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 A min. 150 mm   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 CELKEM               min. 450 mm       min. 450 mm
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PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OSOBNÍ VOZIDLA - NÁVRH KONSTRUKCE D2-D-1 TDZ O BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA Dl   80 mm  ČSN 73 6131 Dl   80 mm  ČSN 73 6131 80 mm  ČSN 73 6131 ČSN 73 6131 ŠTĚRKOVÉ LOŽE frakce 4-8        L   40 mm  ČSN EN 13285, ČSN 736126-1     L   40 mm  ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 40 mm  ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 ŠTĚRKODRŤ         ŠDB 0/63  min. 250 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1    ŠDB 0/63  min. 250 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 B 0/63  min. 250 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1  0/63  min. 250 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 CELKEM              min. 370 mm      min. 370 mm min. 370 mm
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VOZOVKA NA PARKOVIŠTI - NÁVRH KONSTRUKCE D1-N-2 TDZ VI ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU     ACO 11  40 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121    ACO 11  40 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 40 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121   ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE      PS-C   0,35 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808      PS-C   0,35 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808    PS-C   0,35 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 0,35 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 2  ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ         ACP 16+  50 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121       ACP 16+  50 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121    ACP 16+  50 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 50 mm    ČSN EN 13108-1, ČSN 736121   ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE     PI-C  0,6 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808    PI-C  0,6 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 0,6 kg/m    ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 2  ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 ŠTĚRKODRŤ         ŠD    min. 150 mm   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1    ŠD    min. 150 mm   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 A min. 150 mm   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 ŠTĚRKODRŤ         ŠD    min. 150 mm   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1    ŠD    min. 150 mm   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 B min. 150 mm   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1   ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 CELKEM               min. 390 mm       min. 390 mm
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