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belalatus® ten

Einmaliges Erscheinungsbild! Wird als Sonnen- und Wetterschutz
an ein Gebdude montiert. Mit seinen ca. 65 kg ist dieser Radius
Delia dusserst leicht und filigran. Der Fécher hat 10 Elemente,
was ihm ein dsthetisches Erscheinungsbild verleiht. Durch die
gréssere Anzahl Elemente hangt der Stoff in geschlossenem
Zustand nur wenig nach unten. So kann dieser Radius Delia
opfionsweise unter einem Alu-Déichlein parkiert werden.

Auf unserer Internetseite kénnen Sie unter der Rubrik <Fofomonta-
ge» Ihre Situation mit dem belalatus® fen selbst visudlisieren.

Standardausfihrung

Drei 24-V-Gleichstrommotoren mit InfrarotHandsender fir Heben,
Neigen, Auf-und Zuféichern, Schwenken.

Gestellfarbe natur eloxiert, Edelstahlteile elekiropaliert.

leichtes Hightech-Cewebe, nahezu wasserdicht, frei aus unserer
Standardkollektion wahlbar.

Radiusmasse von 2 bis 3,5 m alle 10 cm.

Aufspannwinkel 75°, 90°, 105°, 120°, 132°.

Optionen

BusFunksteuerung, Gestell in RALFarbtonen pulverbeschichtet,
Haltekonsolen oder Stiitzen, Sonnen- und Windwaichter,
Alv-Déchlein, Schutzhillle.

Die wichtigsfen Vorteile von belalatus® ten auf einen Blick
+ Optimale Einstellung méglich

+ Schwenken um die Ecke [Méglichkeiten beachten!)

+ Gufes Klima in dahinterliegenden Réumen

+ Einfache Handhabung

+ Hochwertiges Material und Verarbeitung

+ Mit geeignetem Textil auch bei Regen zu verwenden

+ Schweizer Produkt

Ab 40 km/h Windstéirke muss der belalatus® ten geschlossen
werden.
Konstruktions- und Preiscnderungen vorbehalten.
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