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Begin met het stofzuigen
van het meubel, dit geeft
het beste resultaat.
Vul het
schoonwaterreservoir
met een liter handwarm
water. Indien nodig kunt
u deze bijvullen.
Zorg ervoor dat het
schoonwaterreservoir weer leeg
is na afronden van de
werkzaamheden.
Sproei het apparaat bijvoorbeeld

leeg boven het opvangreservoir
of het toilet.

Als de vloeistof licht begint te
schuimen is de vloeistof
voldoende ingewerkt in de
stof.
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Zet de sproeifuntie (rechter
knop) van het
sproeiextractie apparaat aan
en besproei het ingespoten
oppervlak ruim met water,
maar niet kletsnat.

Gebruik de zachte, witte
borstel in de boormachine
op de laagste stand (1) om
de reinigingsvloeistof en het
water goed in de stof te
laten inwerken.

Dek de viloer af met een grote
handdoek en spuit het te
reinigen oppervlak in met de
reinigingsvloeistof uit flesje 1.
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Zodra het meubel is
gereinigd, behandeld u de
stof met de vezelbeschermer
uit flesje 2. Spray in
gelijkmatige banen vanaf een
afstand van ca. 25 cm.
Wanneer de
vezelbeschermer binnen 5
seconden helemaal intrekt
herhaalt u de behandeling.
Na 12-24 uur is het meubel
weer helemaal droog en te
gebruiken.

Zet nu de extractiefunctie
(linker knop) aan en zuig de
stof met behulp van het
mondstuk. Doe dit in lange,
vloeiende bewegingen, net
zolang totdat er nog maar
weinig vloeistof wordt
opgezogen.

Zodra de opvangreservoir vol
is haalt u de doorzichtige
deksel van het reservoir. De
witte emmer in het reservoir
is uitneembaar en kan zo
makkelijk geleegd worden.



