
 

洗浄タンク仕様書洗浄タンク仕様書 

Wash-1 
造形した「生まれたて」のパーツを完全な高密度金属に変える最初の工程が、バインダー除去です。Wash-1のバインダー除去

用の特殊な液体にグリーン体を浸すことで主バインダーが除去されて半多孔性となり、その後の焼結工程で残りのバインダー

も簡単に焼失します。この工程で最終的な金属パーツを浄化することは、焼結炉をきれいに保つ上でも役立ちます。 
 

洗浄タンクの属性洗浄タンクの属性 対応材料 すべての金属 

 液体 Opteon Sion 

 制御 統合制御システム 

 造形物保持 ステンレス製バスケット 

 洗浄サイズ 356 x 254 x 203 mm 

 洗浄容積 18,356 cm3 

安全性／設置安全性／設置 環境要件 外部排気 

 安全管理 手流体遮断制御 
高蒸気圧遮断制御 

 規制 製品安全データシート（MSDS）参照 

 排出 溶媒を節約する低排出設計 

 電源  120/240 VAC 単相、ピーク時 15A/1650W ドロー 

実質寸法実質寸法 外形寸法 609 x 685 x 1067 mm 

 重量 136 kg  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

すべての仕様は近似値であり、予告なしに変更する場合があります。 
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