
 

焼結炉仕様書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F-SR-0002 
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Sinter-2 
大容量のアクティブホットゾーン（22,283 cm3）を備えたSinter-2は、Metal Xのビルド容積に完全に対応しています。大型

パーツやバッチ生産に最適なソリューションとして優れた能力を発揮し、洗浄状態から高密度な金属パーツまで、あらゆる商

業グレードの金属材料の焼結をサポートします。 
 

焼結炉の属性 対応材料 ステンレス鋼、工具鋼、インコネル、アルミニウム、チタンを含む、あ

らゆる商業グレードの金属 

 発熱体 Kanthal 

 制御 事前プログラム済み自動サイクリング 

 最高温度 1300°C 

 焼結サイズ 円筒形 - 305 mm ID x 305 mm L 

 焼結容積 22,283 cm3 

 ガスの種類 窒素ガス、アルゴンガス、フォーミングガス 

 レトルト 高純度耐火レトルト（無炭素） 

 焼結表面 セラミック 

安全性／設置 環境要件 外部排気（100 CFM） 

 電源 208 3相、100A 推奨 

 加熱 保護システム内蔵 

実質寸法 外形寸法 1778 x 1016 x 1270 mm 

 重量 654 kg  

 
 

 
 

 
 
 

すべての仕様は近似値であり、予告なしに変更する場合があります。 
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