LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. P001/2023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
GK 0/2, 214, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22 und 22/32 aus dolomitischen Gestein

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskdrnungen flr die Herstellung von Asphalt und Oberflichenbehandlung fur Stralten, Flugplatze und andere
Verkehrsflachen gemanr EN 13043.

Die Gesteinskérnungen 0/2, 2/4, 4/8, 8/11 und 11/16 sind zur Herstellung der Gesteinsklasse G3 gemalt ONORM B
3580-1 bis ONORM B 3586 geeignet.

Die Gesteinskémung 16/22 und 22/32 ist zur Herstellung der Gesteinsklasse G4 gema ONORM B 3580-1 bis
ONORM B 3586 geeignet.

3. Herstellers:
Anton Traunfellner Ges.m.b.H., Erlaufpromenade 32-34, 3270 Scheibbs

Produktionsstéatte: Purgstall

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungshestandigkeit:

System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13043:2002
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6.  Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklérten Leistungen. Fiir die Herstellung
der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Philipp Beier, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

ANTON-TRAUNFELLE..

Gesellschaftm.bH, Bau nternehmung
Scheibbs, 01.07.2023 Etlaairos éﬁf (e [0 v,

(Ort und Datum der Ausstellung) 3270 SChGlbbSUW@ﬁL@ﬂﬁ}BZ/QOSOO

31A



6. Erklarte Leistung

C€

23
0988-CPR-0190

Beilage 1 zu Nr. PO01/2023

Wesentliche Merkmale Leistung

0i2 214 48 BH1 1116 16122 22132
Komferm, -gréfe und Rehdichte
4.1.2 Korngruppen 0i2 2i4 48 ! 8111 1118 1622 18132
4.1.3 Korngraenvereilung Gras GeB0/i5 G015 : GeS0/15 GaS015 Gec90/20 Geg0i20
4.1.6 Kornform von groben Gesleinskarmungan - - Shs Shs Shs HPD NFD
42.7.1 Rohdichte () in Mgim? 286292 286 -282 286-292 -~ 292 2,86-292 2,88 -2%2 2,86 -292
Relnheit
4.1.5 Qualilét der Feinanleile, Methylenblau-Wert NPD - - - . - -
Anteil gebrochener Oberflachen
4.1.7 Anteil gebrochener Oberfldchen in groben Gestsinskdrnungen - - Cuao Citgn Ciao Croao Cco
Affinitat zu bitumenhaltigen Bindemitteln
4.2.11 Affinftat zu von groben Gesteinskdrnungen zu bitumenhaltigen

NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Bindemilleln
Widerstand gegen Zertrimmerung :
4.2.2 Widerstand von groben GesteinskBrnungen gegen Zerdrimmerung - LA LAxg | LAz LAz LAz LAss
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiftf Abnutzung |
4.2.3 Widerstand gegen Polieren von groben Gesteinskérnungen fur
Deckschichten . Pzt HPD NFD
4.2.4 Widerstand gegen Cberfldchenabrist NPD NPD NPD . NPD NPD NPD MPD
4.2.5 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Verschleils NPD MNPD WPD : NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung
4.2.10 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NFPD MPD NPD MPD NPD NPD NFD .
Raumbestindigkeit
4.3.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfzll von Hochofenslickschlacke
4.3.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstickschlacke keing Schlacke
4.3.4.3 Raumbestandigkeit von Gesteinskirnungen aus Stahhwerksschlacke :
Zusammensetzung!/Gehalte j
4.3.2 chemische Zusammensetzung (Pelrografische Beschreibung; dolomitsches Gestein
Gefihrliche Substanzen: |
- Abstrahlung van Radicaklivitat unbedeulend
- Freisetzung von Schwermetallen unbedeulend
+ Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwassarstoffan unbedeutend
- Freisetzung anderer gefdhrlicher Slaffe unbedeutend H
Frostwiderstand |
4,2.8.1 Wasseraulnahme als Varversuch fir den Frostwiderstand Wi W1 Wihzat Wiz Wil WA .2 WAL2 |
4.2.9.2 Frostwiderstand Fi Fy Fy i Fi A F £ .
Verwitterungsbestindigkeit I |
4.2.12 Sonnenbrand” von Basalt NPD NPD MPD : NPD NPD MNPD HPD
Widerstand gegen Abrieh durch Spikereifen §|
4.2.6 Widarsland von graben Gesleinskdrnungen fur Deckschichtan gegen
Abrieb durch Spikereifen nee Heo i Heb PO HPD HED
Freiwillige Angabe gemis 6N B 3130
4.1.4 Gehalt an Feinantailen fis I h f & A [
4.6.3 Kanligkeit van feinen Gesteinskarnungen Ec:35 - - - - N
Widersland gegen Folieren an [einer Gestainskdrnung - - - . .
5.3.2 Rehdiche (Flllzry - - - -
5.3.3.1 Hohlraumgehalt voa trocken verdichletam Flllar - - . .
Affinitdt 2u von groben Gasteinskdrnungen zu bitumanhaltigen Bindemittein
Bedeckungsgrad i ’ o B ) )




LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 0002/2023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
GK 0/4, GK 4/11, GK 11/32, GK 16/32, GK 32/63 aus dolomitischen Gestein

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskornungen fir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und Strafienbau
geméal EN 13242,

3. Herstellers:
Anton Traunfellner Ges.m.b.H., Erlaufpromenade 32-34, 3270 Scheibbs

Produktionsstatte: Osangkogel

4. System(e) zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13242:2007
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkis entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fir die Herstellung
der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Philipp Beier, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

A N TRAUNFELLNER

Gesehssiatim.b®l. Bauunternehmung
""""""""""" Eflatfpromenade 32:34
(Ort und Datum der Ausstellung) 3270 SChéWSCFQF') 07482/90300

31A

Scheibbs, 01.07.2023



C€

23

0988-CPR-0892

6. Erklérte Leistung

Beilage 1 zu Nr. ©002/2023

Leistung
Wesentliche Merkmale

014 411 11132 16/32 32/63
Komform, -gréfe und Rohdichte
4.2 Komgruppe or4 11 11432 16132 32163
4.3 Korngréfienverteilung GrE0 Gebl-20 GcB0-20 Gc80-20 G80-20
4.4 Kornform von groben Geslainskdrnungen MNFPD NPD NPD NPD NPO
5.4 Rohdichie NPD NPD NFD NPD NPD
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinantellen NFPD ! NPD NFPD NPO NPD
4.7 Qualilat der Feinanteile NPD ! NPD NPD NPD NPD
Anteil gebrochener Cherflichen ‘
4.5 Aptell gebrochener und vellsldndig gerundeter Kérner in groben Gesteinskérnungen NPD ‘ NPD NFD NPD NP
Widerstand gegen Zertrimmerung/8rechen 1
5.2 Widerstand gegen Zertrimmearung von groben Gesteinskornungen NPD 1 NPD MNFD NPD NFD

Raumbestindigkeit
6.5.2.1 Raumbe standigkeit von Stahhwerksschlacks
8.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstickschlacke

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstickschlacke

keine induslriell hergeslelte Gestainskdmung

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5.5. wasseraulnahme

NPD

Zusammensetzung/Gehalt
<.3.4 Angaben 2um Ausgangsmaterial {petrografische Eeschreibung)
6.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskarnungen

6.4 Wasserlésliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskérnungen

dolomitisches Gestein
keine recycliete Gesteinskérnung

keine recycliete Gesteinskdrnung

6.2 Saureldsliche Sulfate NPD

5.3 Gesamischwefelgehalt NPD

£.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhdrtungsverhalten van hydraulfisch gebundenan NPD
Gemischen verandarn

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskirmungen gegen Verschleift NPD

Gefihriche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaklivilat unbadeutand

- Fraisetzung von Schwermelallen unbedeutend

- Freiseizung von polyzyklischen aromalischen Kohlenwassarsteffen unbedeutend

« Freiselzung andarer gefabrlicher Stoffe unpedeutend

Verwittes, bestandigk bestandigkeit

7.2 Sonnenbrand von Basatt kein Basalt

7.3.2 Frost- Tau- Wechseloeslandigksit (Wasssraufnahme als Vorversuch fir die Frost- Tau- NPD
‘Wechszlbestandigkelt

7.3.3 Frost- Tau- Wechselbeslandigkant {Frostwiderstand) NPD




LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 0001/2023

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
GK 0/16 (U6), GK 0/32 (U1), GK 0/63 (U1) aus dolomitischen Gestein

Verwendungszweck(e):

Gesteinskémungen fir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fur den Ingenieur- und Straenbau
gemdll EN 13242:

GK 0/16 Verwendungsklasse U6 - U10 gemalt RVS 08.15.01
GK 0/32 Verwendungsklasse U1 - U10 gemal RVS 08.15.01
GK 0/63 Verwendungsklasse U1 - U10 gemal RVS 08.15.01

Herstellers:
Anton Traunfellner Ges.m.b.H., Erlaufpromenade 32-34, 3270 Scheibbs

Produktionsstétte: Osangkogel

System(e) zur Bewertung und Uberpritfung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+

Harmonisierten Norm: EN 13242:2007
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fiir die Herstellung
der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Philipp Beier, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

Scheibbs, 01.07.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)

3970 Scheibbs T ef: B7482/90300

31A



C€

23

0988-CPR-0892

6. Erkldre Leistung

Beilage 1 zu Nr. 0001/2023

Leistung
Wesentliche Merkmale

oHe i32 0183
Komform, -gréfe und Rohdichte
4.2 Korngruppe w16 032 63
4.3 Korngréitenvarteilung Gads Ga85 Ga85
4.4 Karnform von groben Gesteinskérnungen NPD Sho Stan
5.4 Rohdichle NPD NPD NPD
Reinheit
4.8 Gehalt an Feinantgilen hy hz fz
4.7 Qualitat der Feinanteilz hestanden bestanden hestanden
Anteil gebrochener Oberflachen
4.5 Anteil gebrochener und volfstandig gerundater Kdmaer in groben Gestainskdrnungen Caay Coavy Cana
Widerstand gegen Zertrummerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zerrimmerung von groben Gesteinskdrmungen LAw LAz LAz

Raumbestandigkeit
§.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahhwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerall van Hochofenslickschlacke

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke

keine induslrigll hergestellte Gesleinskarnung

WasseraufnahmelSaugwirkung

5.5. Wasseraulnahme

NPD

Zusammensetzung/Gehalt
€.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (pelrografische Beschreibung)
5.6 Klagsifizierung der Bestandteile van groben rezyklieren Gesteinskérnungen

6.4 Wasserlasliche Sulfate in rezyklisrten Gesteinskéraungen

dolomitisches Gestein
keine ragycliens Gesteinskérnung

keine recycliene Gestelnskdrnung

6.2 Saureldsliche Sullate NPD

6.3 Gesamlschwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandtaile, die das Erstarrungs- und Erhanungsverhalten von hydraulisch gebundenen NPD
Gemischen verandern

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Vesschiei NFD

Gefdhriche Substanzen:

+ Abslrahlung von Radioaktivitat unkedeutend

- Freiselzung von Schwermetallen untedeutend

- Freiselzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoten unbedeutand

- Fraisetzung anderer gefahrlicher Stofle unbedeutend

Verwitterungsbestindigkeit/Frostbestdndigkeit

7.2 ,Sannenbrand” von Basalt kein Basal

7.3.2 Frest- Tau- Wechselbestandigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch fur die Frost- Tau- W2
Wechselbeslandigksit

7.3.3 Frost- Tau- Wechseheslindigkeit (Frostwiderstand) F2

Freiwillige Angabe gemah ONORM B 3132

Beurlellung der Feinteile geman ONORM B 4811:2013

Anlell < 0.02 mm: £ 8 % der Masse




