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HERO-FIRE GmbH Arnold Brandschutzglas
Industriestr. 1 Vertriebs-GmbH & Co. KG
26906 Dersum Kastanienstralle 10

09350 Lichtenstein

Gegenstand dieses Bescheides:

Bauart zum Errichten der Brandschuizverglasuing "FIRE-GIP SC"
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst 16 Seiten und 23 Anlagen.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen hachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfithrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-

lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Verodffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprtfte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen k&nnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt fur das Errichten der Brandschutzverglasung,
"FIRE-GIP 90" genannt, als Bauteil der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-1 3,

1.2 Die Brandschutzverglasung ist im Wesentlichen aus folgenden Bauprodukten, jeweils nach
Abschnitt 2.1.1, zu errichten:;

— einer Scheibe (sog. Einlochverglasung) bzw. aus mehreren Scheiben,
— Scheibenauflagern,

— Rahmen und Glashalteleisten,

— Dichtungen,

— Befestigungsmitteln und

— Fugenmaterialien.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Der Regelungsgegenstand ist mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung zum Ausflihren

lichtdurchlassiger Teilflachen in inneren Wanden nachgewiesen und darf - unter Berlck-
sichtigung  bauordnungsrechtlicher ~ MaRgaben - angewendet werden  (s. auch
Abschnitt 1.2.3).
Bei Verwendung von Scheiben aus Mehrscheiben-Isolierglas nach Abschnitt2.1.1.1 und
unter Beachtung von Abschnitt 1.2.3 ist der Regelungsgegenstand - unter Berlicksichtigung
bauordnungsrechtlicher MaRgaben - auch zum Ausfihren lichtdurchléssiger Teilflachen in
&uleren Wanden nachgewiesen.

1.2.2 Die nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung errichtete Brandschutzverglasung erfiillt
die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 90 bei einseitiger Brandbeanspruchung,
jedoch unabhéangig von der Richtung der Brandbeanspruchung.

1.2.3 Die Brandschutzverglasung ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen.

Nachweise der Standsicherheit und diesbezlglicher Gebrauchstauglichkeit sind far
die -auch in den Anlagen dargestellte - Brandschutzverglasung, unter Einhaltung der in
dieser allgemeinen Bauartgenehmigung definierten Anforderungen und unter Berlcksichti-
gung der Bestimmungen in Abschnitt 2.2, fur die im Anwendungsfall geltenden Verhaltnisse
und Erfordernisse, zu fiithren.

Sofern nach bauaufsichtlichen Vorschriften Anforderungen an den Warmeschutz gestellt
werden, ist bei der Nachweisflhrung Abschnitt 2.2.4 zu beachten.

Die Anwendung des Regelungsgegenstandes ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsicht-
lichen Vorschriften Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden.

Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit (z. B. Luftdichtigkeit, Schlagregendichtheit,
Temperaturwechselbestandigkeit) und der Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruktion sind mit
dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht erbracht.

124 Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage 90°) an Massivwande
bzw. —decken oder Trennwande nach Abschnitt 2.3.3.1 anzuschlieRfen. Diese an die Brand-
schutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile missen mindestens feuerbestandige?
Bauteile sein.

1 DIN 4102-13;1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gem&B der Technischen Regel

A 2.2.1.2 (Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2017,

s. www.dibt.de

Z3203.19 1.19.14-1718
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— in einer Trennwand mehrere Brandschutzverglasungen (jeweils als Einlochverglasung)

nebeneinander als sog. einreihiges Fensterband ausgefuhrt werden, Jedoch nur bei
Verwendung von Glashalteleisten aus Streifen aus nichtbrennbaren® Bauplatten
Zwischen den Brandschutzverglasungen muss jeweils ein mindestens feuerbestandiger?
Trennwand-Streifen vorhanden sein. Die Trennwand darf im Bereich der Brandschutz-
verglasung maximal 3500 mm hoch sein.

— beim allseitigen Anschluss der Brandschutzverglasung an 75 mm breite/hohe Trenn-

wand-Streifen, jedoch nur bei Verwendung von
— Glashalteleisten aus Streifen aus nichtbrennbaren? Bauplatten und
— =38 mm dicken Verbundglasscheiben,

maximal zwei Scheiben nebeneinander, getrennt durch eine sog. Mikrosprosse, ange-
ordnet werden. Die zuldssige Gesamthohe (Brandschutzverglasung und Trenn-
wand-Streifen) betragt maximal 3000 mm.

beim allseitigen Anschluss an Massivbauteile mehrere Brandschutzverglasungen

nebeneinander ausgefuhrt werden, jedoch nur, wenn der jeweils dazwischen befindliche
Wand-Streifen mindestens feuerbestandig® ausgebildet ist.

1.2.6 Die zulassige Groke der Brandschutzverglasung und der Scheibe/n ist/sind Tabelle 1 zu

1.2.7

enthehmen.

Tabelle 1
Ausfilhrung der maximale GréfRe der maximale
Brandschutzverglasung Brandschutzverglasung, ScheibengrdBe,

Breite [mm] x Héhe [mm] | Breite [mm] x H6he [mm]

Einlochverglasung mit 1460 x 3010 1450 x 3000
Glashalteleisten aus Streifen bzw. bzw.
aus nichtbrennbaren? Bauplatten 3010 x 1460 3000 x 1450

mit einer sog. Mikrosprosse

(maximal zwei Scheiben
nebeneinander) bei allseitigem solnxSted 1500 x 2840

Anschluss an Trennwand

Einlochverglasung mit
Rahmenprofilen nach 1108 x 1310 878 x 1110
Abschnitt 2.1.1.3.2

Verwendung von mehreren
Scheiben mit Rahmenprofilen
nach Abschnitt 2.1.1.3.2 bei 2980 x 3080 1700 x 3010
allseitigem Anschluss an
Massivbauteile

Die Brandschutzverglasung darf

— nicht als Absturzsicherung angewendet werden und
— nicht planmaBig der Aussteifung anderer Bauteile dienen.

2320319
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2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
2.1 Planung
211 Bestandteile der Brandschutzverglasung
2.1.1.1 Scheiben
Fiur den Regelungsgegenstand sind wahlweise die mindestens normalentflammbaren?
Scheiben der Firmen Arnold Brandschutzglas Vertriebs-GmbH & Co. KG, Lichtenstein, oder
HERO-FIRE GmbH, Dersum, entsprechend Tabelle 2 zu verwenden.
Tabelle 2
Scheibentyp ﬂﬁ?;;g
Verbundglasscheiben nach DIN EN 14449°
"ARNOLD-FIRE 90" 20
"HERO-FIRE 90" 21
Mehrscheiben-Isolierglas nach DIN EN 1279-5°
"ARNOLD-FIRE 90 ISO" 22
"HERO-FIRE 90 ISO" 23
2.1.1.2 Scheibenauflager
Als Scheibenauflager sind ca. 5 mm dicke Klétzchen
— aus Hartholz
oder
— vom Typ "Flammi 12"
zu verwenden (s. Anlagen 2, 4 bis 6, 8, 12, 14 und 16).
2.1.1.3 Rahmen und Glashalteleisten
2.1.1.3.1 Fur die umlaufende Beplankung der Laibung der angrenzenden Bauteile nach
Abschnitt 2.3.3.1 sind Streifen aus = 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren?
— Gips-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN EN 520°, in Verbindung mit DIN 18180°,
oder
— "AQUAPANEL Cement Board Outdoor"-Platten gemaR europaischer technischer Bewer-
tung ETA-07/0173
zu verwenden (s. Anlagen 2 bis 6, 8 und 9).
Als Glashalteleisten sind jeweils drei Streifen aus den vorgenannten Bauplatten zu verwen-
den (s. Anlagen 2 bis 6, 8 und 9).
Die Glashalteleisten sind — je nach Ausfihrungsvariante — ggf. mit
— 1 mm bis 2 mm dicken Profilen
— aus der Stahlsorte DC01 (Werkstoffnummer: 1.0330) nach DIN EN 101307 oder
— nach DIN EN 15088° aus einer Aluminiumlegierung
3 DIN EN 14449:2005-07 Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas - Konformitétshe-
wertung/Produktnorm
4 DIN EN 1279-5:2010-11 Glas im Bauwesen - Mehrschelben-lIsollerglas - Teil 5: Konformitatsbewertung
5 DIN EN 520:2009-12 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren
§ DIN 18180:2014-09 Gipsplatten; Arten, Anforderungen
% DIN EN 10130:2007-02 Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stihlen zum Kaltumformen — Tech-

Z3203.19
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oder

— 210 mm dicken Profilen aus Nadelholz nach DIN EN 14081-1° in Verbindung mit
DIN 20000-5"

oder
— 5 mm dicken Lagen aus einem Putzmértel nach DIN EN 998-1"
zu bekleiden bzw. abzudecken (s. Anlagen 2 bis 6).

2.1.1.3.2 Wahlweise dirfen fur den Rahmen der Brandschutzverglasung, ggf. bestehend aus Pfosten
und Riegeln, Profile aus Laubholz (Eiche) nach DIN EN 14081-1° in Verbindung mit
DIN 20000-5"™, charakteristischer Wert der Rohdichte px= 700 Kg/m?, mit Mindestabmessun-
gen von

— 80 mm bzw. 110 mm (jeweils Ansichtsbreite) x 140 mm (s. Anlage 12) bzw.
— 30 mm (Ansichtsbreite) x 140 mm (s. Anlage 14) bzw.

— 120 mm (Ansichtsbreite) x 140 mm (s. Anlage 18)

verwendet werden.

Wahlweise durfen spezielle Profile gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-19.140-2327 mit vorgenannten Mindestabmessungen als Rahmenprofile verwendet
werden.

Als Glashalteleisten sind Profile aus vorgenanntem Eichenholz mit Mindestabmessungen
von

— 32 mm (Ansichtsbreite) x 30 mm in Verbindung mit Stahlschrauben, & z 3,0 mm bzw.
— 25 mm (Ansichtsbreite) x 30 mm in Verbindung mit Stahlschrauben, & = 3,5 mm,
zu verwenden (s. Anlagen 12 und 14).

Die Rahmenprofile und Glashalteleisten durfen mit Profilen aus Stahl oder aus einer
Aluminiumlegierung, jeweils nach Abschnitt2.1.1.3.1, in Verbindung mit einem
Silikon-Dichtstoff nach Abschnitt 2.1.1.4.1, bekleidet werden (s. Anlagen 12 und 14).

2.1.1.4 Dichtungen
2.1.1.4.1 Fur die seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten sind umlaufend
— 20 mm breite und 3 mm dicke Dichtungsstreifen
oder

— 9mm breite und 3 mm dicke spezielle Vorlegebander' der Firma HERO-FIRE GmbH,
Dersum, oder der Firma Arnold Brandschutzglas Vertriebs-GmbH & Co. KG, Lichtenstein,

und fur das abschlieRende Versiegeln ein mindestens normalentflammbarer®  Sili-

kon-Dichtstoff zu verwenden (s. Anlagen 2 bis 6, 8, 9, 12, 14 und 16 (obere Abb.)).

Bei Ausfilhrung entsprechend Anlage 16 (untere Abb.), ist fur die vorgenannten Fugen aus-

schliefilich der vorgenannte Silikon-Dichtstoff zu verwenden.

2.1.1.4.2 Fur die Fugen

a) im Bereich der Stirnseiten der Scheibe/n und der Bauplattenstreifen nach
Abschnitt 2.1.1.3.1 (im Falzgrund) sind umlaufend 25 mm breite und 1 mm dicke Streifen
eines im Brandfall aufschaumenden Bauprodukts™ zu verwenden (s. Anlagen 2 bis 6, 8

und 9).

g DIN EN 15088:2006-03 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Erzeugnisse fur Tragwerksanwendungen —
Technische Lieferbedingungen

» DIN EN 14081-1:2011-05 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit recht-
eckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

W DIN 20000-5:2012-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 5: Nach Festigkeit sortiertes
Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

1 DIN EN 998-1:2017-02 Festlegungen far Martel im Mauerwerksbau — Teil1: Putzmbrtel

% Die technischen Angaben sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

Z73203.19 1.19.14-1718
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b) zwischen der/den Scheibe/n und den Rahmenprofilen nach Abschnitt 2.1.1.3.2 bzw. den
angrenzenden Massivbauteilen (jeweils im Falzgrund) sind umlaufend

— =38 mm breite und 2 mm dicke Streifen eines normalentflammbaren (Klasse E nach
DIN EN 13501-1"%)im Brandfall aufschaumenden Bauprodukts'

oder

— 220mm breite und 2 mm dicke Streifen eines normalentflammbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-B2)" dammschichtbildenden Baustoffs'

zu verwenden (s. Anlagen 12, 14 und 16).

2.1.1.4.3 Bei Ausfilhrung mit einer sog. Mikrosprosse sind fur die vertikale Fuge zwischen den Schei-
ben zwei T-formige Profile aus Laubholz nach Abschnitt2.1.1.3.2, jeweils mit Aullenab-
messungen = (45 mm (Ansichtsbreite) x 28 mm), in Verbindung mit

— einem 10 mm breiten und 2 mm dicken Streifen eines normalentflammbaren (Klasse E
nach DIN EN 13501-1%)im Brandfall aufschaumenden Bauprodukts“,

— Stahlschrauben, @ = 3,5 mm,

— einem speziellen Dichtstoff'? der Firma HERO-FIRE GmbH, Dersum, oder der Firma
Arnold Brandschutzglas Vertriebs-GmbH & Co. KG, Lichtenstein und

— einem mindestens normalentflammbaren? Silikon-Dichtstoff
zu verwenden (s. Anlage 10).

2.1.1.5 Befestigungsmittel

2.1.1.5.1 Fur die Befestigung des Rahmens bzw. der Glashalteleisten der Brandschutzverglasung an
den Laibungen der angrenzenden Massivbauteile missen Dibel gemat allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung bzw. gemanR europaischer technischer Zulassung oder Bewertung,
jeweils mit Stahlschrauben, - geman den statischen Erfordernissen - verwendet werden.
Bei Ausflihrung der Anschlisse entsprechend Anlage 17 sind fur die Befestigung der
Rahmenprofile zusétzlich =2 mm dicke Stahllaschen in Verbindung mit Stahl-
schrauben, @ = 3,5 mm, zu verwenden.

2.1.1.56.2 Fur die Befestigung des Rahmens bzw. der Glashalteleisten der Brandschutzverglasung an
den Stander- und Riegelprofilen der angrenzenden Trennwand sind geeignete Befesti-
gungsmittel - gemaf den statischen Erfordernissen - zu verwenden.

2.1.1.5.3 Fur die Eckverbindungen der Rahmenprofile nach Abschnitt 2.1.1.3.2 sind - je nach Ausfuh-
rungsvariante - ggf. Dubel (aus Laubholz nach Abschnitt2.1.1.3.2, @216 mm) in Verbin-
dung mit Stahlschrauben, @ = 6,0 mm bzw. @ = 7,5 mm, zu verwenden (s. Anlagen 12 und
14).

2.1.1.6 Fugenmaterialien

2.1.1.6.1 Fur alle Fugen zwischen dem Rahmen der Brandschutzverglasung und den Laibungen der
angrenzenden Bauteile missen nichtbrennbare? Baustoffe verwendet werden, z. B. Mortel
aus mineralischen Baustoffen oder Mineralwolle™ nach DIN EN 13162,

Fur das Versiegeln der vorgenannten Fugen ist - je nach Ausflihrungsvariante - ggf. ein min-
destens normalentflammbares? Silikon zu verwenden (s. Anlagen 17 und 18).

13

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten
14 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-

derungen und Priffungen
Im allgemeinen Bauartgenehmigungs-Verfahren wurde der Regelungsgegenstand mit Mineralwolle nachgewiesen,
die folgende Leistungsmerkmale/Kennwerte aufwies: nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1000°C.
L DIN EN 13162:2015-04 Warmedammstoffe fiir Gebdude — WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mineral-
wolle (MW) — Spezifikation

16

Z3203.18 1.19.14-17/18
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2.1.1.6.2 Fur die Fugenausbildung entsprechend Anlage 17 ist zuséatzlich ein
— Gips-Trockenmortel B1 bis B6 nach DIN EN 13279-1"

oder

_ Kalk- oder Kalk-Zementputz, jeweils aus Werktrockenmértel nach DIN EN 998-1""
oder

—  Warmedammputzmartel nach DIN EN 998-1"

zu verwenden.

2.1.2 Entwurf

Es dirfen

— in einer Trennwand mehrere Brandschutzverglasungen (jeweils als Einlochverglasung)
nebeneinander als sog. einreihiges Fensterband ausgefuhrt werden, Jedoch nur bei
Verwendung von Glashalteleisten aus Streifen aus nichtbrennbaren® Bauplatten

Zwischen den Brandschutzverglasungen muss jeweils ein mindestens feuerbestindiger®
Trennwand-Streifen vorhanden sein (s. Anlagen 1 bis 3).

— beim allseitigen Anschluss der Brandschutzverglasung an 75 mm breite/hohe Trenn-
wand-Streifen, jedoch nur bei Verwendung von

_ Glashalteleisten aus Streifen aus nichtbrennbaren? Bauplatten und
— =38 mm dicken Verbundglasscheiben,

maximal zwei Scheiben nebeneinander, getrennt durch eine sog. Mikrosprosse, ange-
ordnet werden (s. Anlagen 7 bis 10).

— beim allseitigen Anschluss an Massivbauteile mehrere Brandschutzverglasungen
nebeneinander ausgefihrt werden, jedoch nur, wenn der jeweils dazwischen befindliche
Wand-Streifen mindestens feuerbestandig® ausgebildet ist.

2.2 Bemessung

2.21 Allgemeines
Fur jeden Anwendungsfall ist in einer statischen Berechnung die ausreichende Bemessung
aller statisch beanspruchten Teile der Brandschutzverglasung sowie deren Anschlisse fir

die Beanspruchbarkeit der Brandschutzverglasung unter Normalbedingungen, d. h. nicht
unter gleichzeitiger Beruicksichtigung des Brandfalles, nachzuweisen.

Die Bauteile Uber der Brandschutzverglasung (z. B. ein Sturz) mussen statisch und brand-
schutztechnisch so bemessen werden, dass die Brandschutzverglasung - auler ihrem
Eigengewicht - keine zusatzliche vertikale Belastung erhalt.

Fur die Brandschutzverglasung ist im Zuge der statischen Berechnung nachzuweisen, dass
die moglichen Einwirkungen nach Abschnitt 2.2.2 auf die Gesamtkonstruktion - d. h. fur den
Rahmen, die Scheiben, die Glashalterungen sowie die Anschlisse an die angrenzenden
Bauteile - unter Einhaltung der in den Fachnormen geregelten Beanspruchbarkeiten und
zulassigen Durchbiegungen (s. Abschnitte 2.2.2 und 2.2.3) aufgenommen werden kénnen.

Sofern der obere seitliche Anschluss der Brandschutzverglasung an Massivbauteile gemal
Anlage 13 schrag oder gerundet ausgefhrt wird, darf die Brandschutzverglasung auch in
diesem Bereich (aufier ihrem Eigengewicht) keine Belastung erhalten.

222 Einwirkungen

2221 Es sind die Einwirkungen gemaR den "Hinweisen zur Fiihrung von Nachweisen der Stand-
sicherheit und Gebrauchstauglichkeit fur Brandschutzverglasungen nach allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen", veroffentlicht unter www.dibt.de, zu berticksichtigen.

7 DIN EN 13279-1:2008-11 Gipsbinder und Gips-Trockenmdrte! - Teil 1: Begriffe und Anforderungen

Z73203.19 1.19.14-17118
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Anwendung der Brandschutzverglasung in dueren Wanden

Fur die Anwendung der Brandschutzverglasung in &uferen Wanden sind die maglichen
Einwirkungen auf die Konstruktion nach Technischen Baubestimmungen (z.B.
DIN EN 1991-1-4" und DIN EN 1991-1-4/NA™, DIN 18008-1* und DIN 18008-2%") zu be-
rlicksichtigen.

Anwendung der Brandschutzverglasung in inneren Wanden

Die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sind entsprechend
DIN 4103-1% (Durchbiegungsbegrenzung < H/200, Einbaubereiche 1 und 2) zu fahren.

Abweichend von DIN 4103-1%

— sind ggf. die Einwirkungen von Horizontallasten nach DIN EN 1991-1-1% und
DIN EN 1991-1-1/NA* und von Windlasten nach DIN EN 1991-1-4"  und
DIN EN 1991-1-4/NA" zu berlcksichtigen,

— darf der weiche StoR experimentell durch Pendelschlagversuche mit einem Doppelzwil-
lingsreifen nach DIN 18008-1%" und DIN 18008-4* mit G = 50 kg und einer Fallhthe von
45 cm (wie Kategorie C nach DIN 18008-1° und DIN 18008-4%°) erfolgen.

Nachweise der einzelnen Bestandteile der Brandschutzverglasung
Nachweis der Scheiben
Die Standsicherheits- und Durchbiegungsnachweise fiur die Scheiben sind nach

DIN 18008-12° und DIN 18008-2*' fur die im Anwendungsfall geltenden Verhéltnisse zu fih-
ren.

Nachweis der Rahmenkonstruktion

Bei den -auch in den Anlagen dargesteliten - Rahmenprofilen und Glashalterungen nach
Abschnitt 2.1.1.3 handelt es sich um Mindestquerschnittsabmessungen zur Erflllung der An-
forderungen der Feuerwiderstandsklasse F 90 der Brandschutzverglasung, Nachweise der
Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit bleiben davon unbertihrt und sind fur die im An-
wendungsfall geltenden Verhaltnisse nach Technischen Baubestimmungen zu fuhren.

Bei Verwendung der speziellen Profile gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-19.140-2327 durfen fur den Gesamtquerschnitt eines Profils nur Kennwerte wie fir die
Vollhélzer, aus denen die Profile hergestellt wurden, berticksichtigt werden.

Fur die zulassige Durchbiegung der Rahmenkonstruktion sind zusétzlich DIN 18008-1 ® und
DIN 18008-2*" zu beachten.

DIN EN 1991-1-4:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen -
Windlasten

DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocade 1: Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten

DIN 18008-1:2010-12 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 1: Begriffe und
allgemeine Grundlagen

DIN 18008-2:2010-12 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 2: Linienférmig
gelagerte Verglasungen

DIN 4103-1:2015-06 Nichttragende innere Trennwinde - Teil 1: Anforderungen und Nachweise

DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Aligemeine Einwirkungen auf
Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocede 1: Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigenge-
wicht und Nutzlasten im Hochbau

DIN 18008-4:2013-07 Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 4. Zusatzan-
forderungen an absturzsichernde Verglasungen
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2.2.3.3 Nachweis der Befestigungsmittel
Beim Nachweis der Befestigung des Rahmens bzw. der Glashalteleisten der Brandschutz-
verglasung an
— den Laibungen der angrenzenden Massivbauteile durfen nur Dubel gemalt allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung bzw. gemaR europdischer technischer Zulassung oder
Bewertung, jeweils mit Stahlschrauben, verwendet werden.

— den Stander- und Riegelprofilen der angrenzenden Trennwand sind geeignete Befesti-
gungsmittel zu verwenden.
2.2.3.4 Zusétzliche Nachweise beim Einbau in eine Trennwand
Die Stander- und Riegelprofile der Trennwand im unmittelbaren Anschiussbereich der
Brandschutzverglasung sind ggf. verstarkt auszuftihren (s. auch Abschnitt2.3.3.2.2). Die
Standerprofile der Trennwand im unmittelbar seitlichen Anschlussbereich der Brandschutz-
verglasung miissen ungestoRen Uber die gesamte Héhe der Trennwand durchgehen. Die
Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sind fir die Gesamtkonstruktion
(Brandschutzverglasung und Trennwand) fur die im Anwendungsfall geltenden Verhaltnisse
zu fihren. '
224 Warmeschutz
Der Bemessungswert U des Warmedurchgangskoeffizienten der Brandschutzverglasung ist
nach DIN EN ISO 12631 unter Beriicksichtigung folgender Festlegungen zu ermitteln.
— Faur die Scheiben aus Mehrscheiben-Isolierglas der Brandschutzverglasung gilt der im
Rahmen der CE-Kennzeichnung vom Hersteller in der Leistungserklarung deklarierte
Warmedurchgangskoeffizient (Nennwert) als Bemessungswert U, des Warmedurch-
gangskoeffizienten.
— Der langenbezogene WarmedurchgangskoeffizientW ist nach DIN EN ISO 1263
Anhang B, zu ermitteln.

Fur den Gesamtenergiedurchlassgradg und den Lichttransmissionsgrad 7, gelten die
Bestimmungen der Norm DIN 4108-47.

126

2.3 Ausfiihrung
2.31 Allgemeines

2.3.1.1 Die Brandschutzverglasung muss am Anwendungsort aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2.1.1, unter Berlcksichtigung der Ergebnisse der Bemessung nach Abschnitt 2.2
und unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen, errichtet werden.

Der Regelungsgegenstand darf nur von Unternehmen ausgefiihrt werden, die ausreichende
Erfahrungen auf diesem Gebiet haben und entsprechend geschultes Personal daftr ein-
setzen. Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat hierzu die ausflhren-
den Unternehmen tber die Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung, auch tber
die beim Deutschen Institut fiur Bautechnik hinterlegten Angaben nach den
Abschnitten 2.1.1.4.1 bis 2.1.1.4.3, zu unterrichten, zu schulen und ihnen in stdndigem
Erfahrungsaustausch zur Verfiigung zu stehen. Der Antragsteller hat eine Liste der Unter-
nehmen zu fuhren, die aufgrund seiner Unterweisungen ausreichende Fachkenntnisse
besitzen, den Regelungsgegenstand auszufiihren. Diese Liste ist dem Deutschen Institut fur
Bautechnik vorzulegen; Anderungen daran sind ihm mitzuteilen.

* DIN EN I1SO 12631:2013-01  Wérmetechnisches Verhalten von Verhangfassaden — Berechnung des Warme-
durchgangskoeffizienten
X DIN 4108-4:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb#uden — Teil 4: Warme- und feuchte-

schutztechnische Bemessungswerte

Z3203.18 1.19.14-17M18
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2.3.1.2 Die fur die Errichtung der Brandschutzverglasung zu verwendenden Bauprodukte miissen
— den jeweiligen Bestimmungen der vorgenannten Abschnitte entsprechen und

— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung.

2.3.2 Bestimmungen fiir den Zusammenbau
2.3.2.1 Zusammenbau der Rahmenprofile

2.3.2.1.1 Sofern fur den Rahmen der Brandschutzverglasung Profile nach Abschnitt2.1.1.3.2 und
entsprechend den Anlagen 12, 14 und 18 verwendet werden, sind zwischen den Gber die
gesamte Héhe der Brandschutzverglasung ungesto3en durchgehenden Rahmenpfosten die
Riegel einzusetzen. Die Rahmenecken sind unter Verwendung von Befestigungsmitteln
nach Abschnitt2.1.1.5.3 als Dubelverbindungen, jeweils mit zusatzlicher Verschraubung,
auszuftihren (s. Anlagen 12 und 14). Die T- und Kreuzverbindungen sind als Zapfenverbin-
dungen auszufithren (s. Anlage 15).

2.3.2.1.2 Die Rahmenprofile und Glashalteleisten, jeweils nach Abschnitt 2.1.1.3.2, durfen mit Beklei-
dungen nach Abschnitt 2.1.1.3.2 ausgefiihrt werden (s. Anlagen 12 und 14).

2.3.2.2 Scheibeneinbau

2.3.2.2.1 Die Scheiben sind auf jeweils zwei Klétzchen nach Abschnitt2.1.1.2 abzusetzen
(s. Anlagen 2, 4 bis 6, 8, 12, 14 und 16).

2.3.2.2.2 Die Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.1.3.2 sind unter Verwendung von Stahlschrauben
nach Abschnitt 2.1.1.3.2 in Abstanden

— <180 mm (bei Ausflihrung als Einlochverglasung) bzw.
— <250 mm (bei Verwendung von mehreren Scheiben)
an den Rahmenprofilen zu befestigen (s. Anlagen 11 bis 14).

2.3.2.2.3 Zwischen den Stirnseiten der Scheibe/n und den Bauplattenstreifen nach Abschnitt 2.1.1.3.1
(im Falzgrund) sind umlaufend Streifen des im Brandfall aufschaumenden Bauprodukts nach
Abschnitt 2.1.1.4.2, a) zu verwenden (s. Anlagen 2 bis 6, 8 und 9).

Zwischen den Stirnseiten der Scheibe/n und den Rahmenprofilen nach Abschnitt2.1.1.3.2
bzw. den angrenzenden Massivbauteilen (jeweils im Falzgrund) sind umlaufend Streifen des
im Brandfall aufschdumenden Bauprodukts oder des dammschichtbildenden Baustoffs,
jeweils nach Abschnitt 2.1.1.4.2, b), zu verwenden (s. Anlagen 12, 14 und 16).

2.3.2.2.4 In den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten sind umlaufend
Dichtungsstreifen oder Vorlegebander, jeweils nach Abschnitt 2.1.1.4.1, zu verwenden. Die
Fugen sind abschlieRend mit einem Silikon-Dichtstoff nach Abschnitt 2.1.1.4.1 zu versiegeln
(s. Anlagen 2 bis 6, 8, 9, 12, 14 und 16 (obere Abb.)).

Bei Ausfilhrung der Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.1.3.2 mit sog. Silikontaschen, ist in
den vorgenannten Fugen ausschliellich der vorgenannte Silikon-Dichtstoff zu verwenden
(s. Anlage 16, untere Abb.).

2.3.2.2.5 Die Ausfihrung mit einer sog. Mikrosprosse muss unter Verwendung von Bauprodukten
nach Abschnitt 2.1.1.4.3 und entsprechend Anlage 10 erfolgen. In der vertikalen Fuge
zwischen den Scheiben sind die Stege der T-formigen Profile, zusammen mit dem Streifen
des im Brandfall aufschdumenden Bauprodukts durchgehend anzuordnen. Die Flansche der
T-formigen Profile sind mit dem speziellen Dichtstoff vollfiachig an den Scheiben anzukleben
und die Fugen mit dem Silikon-Dichtstoff zu versiegeln. Die T-férmigen Profile sind durch
Stahlschrauben in Abstanden < 500 mm miteinander zu verbinden.

2.3.2.2.6 Der Glaseinstand der Scheibe/n in den Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.1.3.1 muss langs
aller Rander = 32,5 mm betragen (s. Anlagen 2 bis 6, 8 und 9).

Z3203.18 1.19.14-17/18
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Der Glaseinstand der Scheiben in den Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.1.3.2 muss l&ngs
aller R&nder

— =27 mm (s. Anlage 12) bzw.

— 220 mm (s. Anlagen 14 und 16)

betragen.

Korrosionsschutz

Es gelten die Festlegungen in den Technischen Baubestimmungen (z. B. DIN EN 1090-2%,
DIN EN 1090-3%, DIN EN 1993-1-3% in Verbindung mit DIN EN 1993-1-3/NA®") sinngeman.
Sofern darin nichts anderes festgelegt ist, sind nach dem Zusammenbau nicht mehr zugang-
liche metallische Teile der Konstruktion mit einem dauerhaften Korrosionsschutz mit einem
geeigneten Beschichtungssystem, mindestens jedoch Korrosionskategorie C2 nach
DIN EN IS0 9223*  mit  einer  langen Schutzdauer (> 15 Jahre) nach
DIN EN ISO 12944-10*, zu versehen; nach dem Zusammenbau zugéangliche metallische
Teile sind zunachst mit einem ab Liefertermin fur mindestens noch drei Monate wirksamen
Grundschutz zu versehen.

Bestimmungen fiir den Anschluss der Brandschutzverglasung

Angrenzende Bauteile

Der Regelungsgegenstand ist in Verbindung mit folgenden angrenzenden Bauteilen nachge-
wiesen:

— klassifizierte Trennwénde aus Gips-Feuerschutzplatten (GKF) nach
DIN 4102-4*, Tabelle 10.2, von mindestens

— 12,56 cm Wanddicke, mit Standern und Riegeln aus Stahlblech und doppelter
Beplankung (bei Trennwandhdhen < 3000 mm) aus Gips-Feuerschutzplatten (GKF)

oder

— 15cm Wanddicke, mit Standern und Riegeln aus Stahlblech und dreifacher
Beplankung (bei Trennwandhéhen > 3000 mm bis = 3500 mm) aus Gips-Feuer-
schutzplatten (GKF),

jedoch nur

— solche ohne Eckausbildungen und ohne sog. T-Stéfe und

— bei Anwendung des Regelungsgegenstandes zum Ausfiihren lichtdurchl&ssiger Teil-
flachen in inneren Wanden

oder

— mindestens 17,5 cm dicke Wande aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1% in Verbindung
mit DIN EN 1996-1-1/NA* und DIN EN 1996-2*" in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA®
aus

DIN EN 1090-2:2011-10 Ausflhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische
Regeln fiir die Ausflhrung von Stahltragwerken
DIN EN 1090-3:2008-09 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 3: Technische

Regeln fiir die Ausfiihrung von Aluminiumtragwerken

DIN EN 1993-1-3:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine
Regeln - Ergénzende Regeln fir kaltgeformte Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-3/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Ergénzende Regeln
fur kaltgeformte Bauteile und Bleche

DIN EN 1SO 9223:2012-05 Korrosion von Metallen und Legierungen - Korrosivitat von Atmosphéren - Klassifi-

~ zierung, Bestimmung und Abschétzung

DIN EN I1SO 12944-1:1998-07 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
systeme - Teil 1: Allgemeine Einleitung

DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

1.19.14-1718
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— Mauerziegeln nach DINEN 771-1® in Verbindung mit DIN 20000-401% oder
DIN 105-100*" mit Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 oder

— Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2* in Verbindung mit DIN 20000-402* mit Druck-
festigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 und

— Normalmauermértel nach DIN EN 998-2* in Verbindung mit DIN V 20000-412* min-
destens der Mortelklasse 5 oder nach DIN V 18580* mindestens der Mértelgruppe Il
oder

— mindestens 17,5 cm dicke Wande aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1* in Verbindung
mit DIN EN 1996-1-1/NA®* und DIN EN 1996-2%" in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA®
aus

— Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4*" in Verbindung mit DIN 20000-404* mindes-
tens der Steinfestigkeitsklasse 4 und

— Dunnbettmértel nach DIN EN 998-2* in Verbindung mit DIN V 20000-412*® oder nach
DIN V 18580% oder

— mindestens 14 cm dicke Wénde bzw. Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach
DIN EN 1992-1-1* in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA*® (die indikativen Mindest-
festigkeitsklassen nach DIN EN 1992-1-1* in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA®,
NDP Zu E.1 (2), sind zu beachten.).

Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile missen mindestens
feuerbestandige?® Bauteile sein.

Ausfihrung in einer Trennwand

Die Ausfthrung in einer Trennwand in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und
Beplankung aus Gips-Feuerschutzplatten nach DIN 4102-4%, Tabelle 10.2, muss
entsprechend den Anlagen 1 bis 3 und 7 bis 10 erfolgen.

DIN EN 1996-1-1:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allge-
meine Regeln fiir bewehrtes und unhewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1896-1-1/NA:2012-05, -NA/A1:2014/03 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6.
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln
for bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfahrung von Mauerwerk

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und
Ausflihrung von Mauerwerk

DIN EN 771-1:2015-11 Festlegungen fuir Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

DIN 20000-401:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 401: Regeln filr die Verwen-
dung von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2015-11

DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

DIN EN 771-2:2015-11 Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine

DIN 20000-402:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 402: Regeln fiir die Verwen-
dung von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11

DIN EN 998-2:2010-12 Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermdrtel

DIN V 20000-412:2004-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 412: Regeln fur die Verwen-
dung von Mauermdortel nach DIN EN 998-2:2003-09

DIN V 18580:2007-03 Mauermdrtel mit besonderen Eigenschaften
DIN EN 771-4:2015-11 Festlegungen flr Mauersteine — Teil 4: Porenbetonsteine
DIN 20000-404:2015-12 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 404: Regeln fur die Verwen-

dung von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2011-07
DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontrag-
werken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fur den Hochbau

1.19.14-17/18
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Die Beplankungsstreifen nach Abschnitt 2.1.1.3.1 sind zusammen mit den Glashalteleisten
nach Abschnitt 2.1.1.3.1 an den Stander- und Riegelprofilen der Trennwand unter Verwen-
dung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.1.5.2 in Abstanden <150 mm (< 300 mm
bei Ausfilhrung mit sog. Mikrosprosse gemal den Anlagen 8 und 9) umlaufend zu befesti-
gen.
Sofern fiir den Rahmen der Brandschutzverglasung Profile nach Abschnitt 2.1.1.3.2 verwen-
det werden, sind diese an den Stander- und Riegelprofilen der Trennwand unter Verwen-
dung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.1.5.2 umlaufend in Abstédnden < 900 mm,
jedoch mindestens jeweils zweimal, zu befestigen (s. Anlagen 11 und 12).

2.3.3.2.2 Die Riegelprofile der Trennwand im unmittelbaren Anschlussbereich der Brandschutzver-
glasung missen aus 2 0,6 mm dicken C- oder U-férmigen Stahlblechprofilen mit Flansch-
breiten = 50 mm bestehen (s. Anlage 2, obere Abb.).
Die Standerprofile der Trennwand im unmittelbar seitlichen Anschlussbereich der Brand-
schutzverglasung miissen aus jeweils zwei miteinander verschachtelten = 0,6 mm dicken
C- bzw. U-férmigen Stahlblechprofilen bestehen (s. Anlagen 2 (untere Abb.), 3 und 9).

Bei Ausfilhrung mit sog. Mikrosprosse entsprechend Anlage 7 missen auch die Riegelprofile
der Trennwand im unmittelbaren Anschlussbereich der Brandschutzverglasung aus jeweils
zwei miteinander verschachtelten = 0,6 mm dicken C- bzw. U-férmigen Stahlblechprofilen
bestehen (s. Anlage 8).
Die Stander- und Riegelprofile der Trennwand im unmittelbaren Anschlussbereich der
Brandschutzverglasung sind unter Verwendung von Befestigungsmitteln nach
Abschnitt 2.1.1.5.2 miteinander zu verbinden. Die Sténderprofile der Trennwand im unmittel-
bar seitlichen Anschlussbereich der Brandschutzverglasung mussen ungestofien Uber die
gesamte Hohe der Trennwandkonstruktion durchgehen.

2.3.3.2.3 Sofern mehrere Brandschutzverglasungen nach Abschnitt 1.2.5 nebeneinander als einrei-
higes Fensterband errichtet werden, mussen die Zwischensténder der Trennwand - unter
Berlicksichtigung der vorgenannten und nachfolgenden Bestimmungen - entsprechend
Anlage 3 ausgefihrt werden.

2.3.3.2.4 Die an die Brandschutzverglasung angrenzende Trennwand muss aus Standern und Rie-
geln aus Stahlblech bestehen, die beidseitig mit jeweils mindestens zwei bzw. drei
= 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren? Gips-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN EN 520°, in
Verbindung mit DIN 18180° beplankt sein mussen. Der Aufoau der Trennwand muss im
Ubrigen den Bestimmungen des Abschnitts 2.3.3.1 entsprechen.

2.3.3.3 Anschluss an Massivbauteile

2.3.3.3.1 Die Beplankungsstreifen nach Abschnitt 2.1.1.3.1 sind zusammen mit den Glashalteleisten
nach Abschnitt 2.1.1.3.1 an den Laibungen der angrenzenden Massivbauteile unter Verwen-
dung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.1.5.1 in Abstanden <200 mm umlaufend
zu befestigen (s. Anlagen 4 bis 6).
Die vorgenannten Glashalteleisten sind - je nach Ausfuhrungsvariante — ggf. mit Beklei-
dungen bzw. Abdeckungen nach Abschnitt 2.1.1.3.1 zu versehen (s. Anlagen 4 bis 6).

2.3.3.3.2 Sofern fiir den Rahmen der Brandschutzverglasung Profile nach Abschnitt 2.1.1.3.2 verwen-
det werden, sind diese umlaufend an den Laibungen der angrenzenden Massivbauteile unter
Verwendung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.1.5.1 in Absténden

— =900 mm bei Ausfiihrung als Einlochverglasung (s. Anlagen 11, 12, 17 und 18) bzw.
— =600 mm bei Verwendung von mehreren Scheiben (s. Anlagen 13, 14, 17 und 18),

jedoch mindestens jeweils zweimal, zu befestigen.

Bei Ausfuhrung entsprechend Anlage 17 sind die zusatzlich zu verwendenden Stahllaschen
nach Abschnitt2.1.1.5.1 an den Rahmenprofilen unter Verwendung von Stahlschrauben
nach Abschnitt 2.1.1.5.1 in Abstanden <500 mm umlaufend zu befestigen.

Z3203.19 1.19.14-17/18
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Bei Ausfiihrung entsprechend Anlage 16 sind die Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.1.3.2
an den Laibungen der angrenzenden Massivbauteile unter Verwendung von Befestigungs-
mitteln nach Abschnitt 2.1.1.5.1 in Abstanden < 200 mm umlaufend zu befestigen.
Fugenausbildung

Alle Fugen zwischen dem Rahmen der Brandschutzverglasung und den Laibungen der
angrenzenden Bauteile mussen umlaufend und vollstandig mit Fugenmaterialien nach
Abschnitt 2.1.1.6.1 ausgefillt und verschlossen werden.

Die vorgenannten Fugen sind abschlieRend - je nach Ausfiihrungsvariante - ggf. mit einem
Silikon nach Abschnitt 2.1.1.6.1 zu versiegeln (s. Anlagen 17 und 18).

Bei Ausbildung der Fugen entsprechend Anlage 17 sind die Stahllaschen nach
Abschnitt 2.1.1.5.1 zusatzlich mit einem Mortel oder Putz, jeweils nach Abschnitt 2.1.1.6.2,
zu Uberdecken.

Kennzeichnung der Brandschutzverglasung

Jede Brandschutzverglasung bzw. jede Aneinanderreihung mehrerer Brandschutzverglasun-
gen nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist von der bauausfuhrenden Firma, die
sie ermrichtet hat, mit einem Stahlblechschild zu kennzeichnen, das folgende Anga-
ben - dauerhaft leshar - enthalten muss:

— Brandschutzverglasung(en) "FIRE-GIP 90"
der Feuerwiderstandsklasse F 90

— Name (oder ggf. Kennziffer) der bauausfihrenden Firma, die die Brandschutzvergla-
sung(en) errichtet hat (s. Abschnitt 2.3.5)

— ggf. Name des Antragstellers, falls abweichend von der bauausfiihrenden Firma
— Bauartgenehmigungsnummer: Z-19.14-1723

— Errichtungsjahr: ....

Das Schild ist auf dem Rahmen der Brandschutzverglasung/einer der aneinandergereihten
Brandschutzverglasungen dauerhaft zu befestigen (Lage s. Anlagen 1, 7, 11 und 13).

Ubereinstimmungserklirung

Die bauausfuhrende Firma, die die Brandschutzverglasung bzw. die aneinandergereihten
Brandschutzverglasungen errichtet hat, muss fur jedes Bauvorhaben eine Bestatigung der
Ubereinstimmung der Bauart(en) mit der allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben
(s. § 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO®").

Sie muss schriftlich erfolgen und auerdem mindestens folgende Angaben enthalten:

- Z-19.14-1723

— Bauart(en) zum Errichten der Brandschutzverglasung(en) "FIRE-GIP 90"

— Name und Anschrift der bauausfihrenden Firma

— Bezeichnung der baulichen Anlage

— Datum der Errichtung/Fertigstellung

— Ortund Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an
die zustandige Bauaufsichtsbehorde auszuhandigen.

nach Landesbauordnung

1.19.14-17/18
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3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Im Falle des Austausches beschadigter oder zerstérter Scheiben ist darauf zu achten, dass
Scheiben verwendet werden, die den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmi-
gung entsprechen. Der Einbau muss wieder in der bestimmungsgematen Weise erfolgen.

Die Bestimmungen der Abschnitte 2.3.1.1 und 2.3.5 sind sinngemaf anzuwenden.

Maja Tiemann Beglaubigt

Referatsleiterin
(Lt

Deutsches Institut
fiir Bautechnik

Z3203.19 1.19.14-17/18
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Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019 |ﬂsti:t_!t
ur

Bautechnik

Liange unbegrenzt
<=1.460 4

Trennwand nach
Abschnitt 2.3.3.1

<= 3.500
3.010

<=

ii
i i
Y i ] i
Ay i
# AV LY L ST R RN e
e e

\ Kennzeichnungsschild

Scheiben vom Typ:
@ HERO-FIRE 90" bzw. ,HERO-FIRE 90 |SO" oder
LARNOLD-FIRE 90 bzw. ,ARNOLD-FIRE 90 |SO*

mit den maximalen Scheibenabmessungen (im Hoch- oder Querformat):
1.450mm x 3.000mm bei Verwendung von ESG>= 5 mm
1.200mm x 2.000mm bei Verwendung von VSG

Befestigung umlaufend

Einbau in:

e Trennwand nach DIN 4102-4, Tab.10.2; d=125 mm, bei doppelter Beplankung bis zur Wandhéhe
von 3.000 mm, d=150 mm bei dreifacher Beplankung bis 3.500 mm

MaRe in mm

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90° Anlage 1
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Ubersichtszeichnung 1: Einbau in Trennwand (Innenanwendung)

Z10917.19 1.19.14-17/18
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Institut

far
Bautechnik

Schnitt Av - Av

S

e

St

o]
o

-

Np i

fms
% -
AN

bl B
4 L

1534 " 2455

2455

v

2125

Schnitt AH ¥ AH

e e

A
i % % IR R +
b
[ 275
A 4

in Kombination mit

(3) oder ()

MafRe in mm

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90"
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Anlage 2

Schnitte Av - Av und Ay - Ay

Z10917.19

1.19.14-17/18
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Institut
far

Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019
Bautechnik

Schnitt B- B

o oder @

i 'y e
o =

S s e

=, -
I

™ .
S

=175

K e e o
L !J.n_kaﬁ;ﬁrbﬂ,{}m?; A

v
3
£y
v
o
i

MaRe in mm

Anlage 3

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 80*
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Schnitt B - B

1.19.14-17/18
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Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

AuBenanwendung mit Isolierglas

Vi
17 :
=
(2)
9.B

Innenanwendung mit Verbundglas

15
18
i m;
ok
A of
)
| Al‘r_
i 8
40
19

MaRe in mm

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90°
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Einlochverglasung

Anschluss an Beton/Stahlbeton oder Mauerwerk bei Ausfiihrung als

Anlage 4

Z10917.19

1.19.14-17118
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Nr. Z-19.14-1723 vom 22, Februar 2019 |n5ﬁ¥l’-‘it
ur

Bautechnik

AuBenanwendung

Bekleidung mit

Silikon befestigt,

Stahl oder

Alublech max.

10 mm um die

Ecke gefiihrt
246 | 240

Mindestbreite
Glashalteleiste

Innenanwendung

R R

| v s
= 'lm’s‘rﬁfﬂ&?{gﬁ
APy Lo e AT

S e |

MaRe in mm
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90° Anlage 5
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13
Bekleidung der Glashalteleiste mit Holz oder Stahl oder Alu oder
Diinnschichtmdrtel (s. Abschnitt 2.1.1.3.1) bei Ausfiihrung als Einlochverglasung
1.19.14-17/18
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019 Insti:gt
ir

Bautechnik

19

9.A eh—

s

MaBe in mm
Bauart zum Errichten Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90° Anlage 6
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13
Aluminiumsohlbank mit Silikon geklebt, bei Ausflihrung als
Einlochverglasung
1.19.14-17/18
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019 Insti’;gt
iir
Bautechnik

Vertikalschnitt C-C

<= 3.000
e

Holg— Mikrosprosse

+-— 0
<+ U

Horizontalschnitt D-D

) Kennzeichnungsschild

Scheiben vom Typ:
,HERO-FIRE 90" bzw. ,ARNOLD-FIRE 90", Interlayer jeweils 2 28 mm dick

mit den maximalen Scheibenabmessungen (im Hochformat):
1.500mm x 2840 mm bei Verwendung von ESG = 5 mm

(der Steg der Mikrosprosse geht bis in den Falzgrund; der Flansch des T- Profils ist entsprechend
ausgeklinkt)

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90° Anlage 7
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Ubersichtszeichnung 2: Ausfiihrung in Trennwand mit Mikrosprosse und max. 2 Scheiben

Z10917.18 1.19.14-17/118
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Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019

Allgemeine Bauartgenehmigung

[
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L
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©
o

Vertikalschnitt G-C

14

|
000€ >
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®
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MaBe in mm

Anlage 8

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90"

der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Schnitt C-C

1.19.14-17/18
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Allgemeine Bauartgenehmigung

S
=
=

=
£
=
[+
@
=
=
5]
o

T T T T TTIT
T T LIT

< 3000

75

1b

i Sy

a< 300

@@

T T L kT
o v |

MaBe in mm

Anlage 9

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90°

der Feuerwiderstandsklasse F 80 nach DIN 4102-13

Schnitt D - D

1.19.14-17118
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019 'ﬂsﬂ;ﬁ:

Bautechnik

Detail Mikrosprosse
r 3
Q
A ‘:I'
o
8]
N
=45 o)
* ( Einschraubtiefe = 20, Schraubképfe verspachtelt )
« ( Vollholz, Eiche )
Male in mm
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90° Anlage 10
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13
Detail Mikrosprosse
1.19.14-17/18
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Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019 lnsti;et D I B t
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H Optional glasteilende ! -
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-'IIIIIIIIEIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll'l‘-lll.l..ll‘lllll.IIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIII.
Kennzeichnungsschild i
| F——b
2 =1108 n
| L
@ Scheibentyp gemafR Anlage 1 mit max. Abmessungen B xH =878 x 1110
e  Trennwand nach DIN 4102-4, Tab.10.2; d>=125 mm, bei doppelter Beplankung bis zur Wandh&he von 3.000 mm,
e dz 150 mm bei dreifacher Beplankung bis 3.500 mm
. Mauerwerk, d>= 17,5 cm
e  Beton/ Stahlbeton d>= 14 cm
s  Porenbetonmauerwerk d>= 17,5 cm
MalRke in mm
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90" Anlage 11
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13
Ubersichtszeichnung 3: Einlochverglasung mit Holzrahmen
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Horizontalschnitt E-E

Schraube @ 3 x 50

@oder

2140

= 1108

h 4

Vertikalschnitt F-F

2110

GestolRen und gedibelt

Schraube @ 3 x 50

optionale

I

v
=
<1310

._‘|
>

m A Holzrahmen im Eck stumpf
| . &

2x Eichendibel @ 16x160

Dilbel

Schraube
Yamo 7,5
x 152

der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Aussparung fir i I i =
Regenschiene ) I Al (bei Verwendung von speziellen
Neckar 22/36 \H b, “'; A 4 Profilen gemanr Z-19.140-2327)

<25

-

|
14 12 MafRe in mm
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90" Anlage 12

Horizontal- und Vertikalschnitte (Schnittverldufe gemaRk Anlage 11)

210917.19
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Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019 lnsﬁget
ur

Bautechnik

—_— TI optional gerundeter oder
I _ schréger Anschluss
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! | i
. - i i
Kennzeichnungsschild i I i
| I - H
| =
i <2980 5
™~ !
@ Scheibentyp geman Anlage 1 mit max. Abmessungen B xH =1700 mm x 3010mm
e  Mauerwerk, d>= 17,5 cm
e  Beton/Stahlbeton, d>= 14 cm
e  Porenbetonmauerwerk d>= 17,5 cm
s  Rahmen und Glashalteleisten aus Vollholz bzw. speziellen Profilen nach Abschnitt 2.1.1.3.2
Mafe in mm

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90"
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Ubersichtszeichnung 4:
Mehrfachverglasung mit Holzrahmen beim Anschluss an Massivbauteil

Anlage 13

Z10917.19
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Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019 Insti:gt
iir
Bautechnik

Horizontalschnitt G-G @ (bei Verwendung von speziellen Profilen gemaf
Z—19.140 - 2327)
Senkkopfschraube @ 3,5 x 50,
a<= 250 @)
12
oA -
- —ﬂ - ™
NV
i — o
L _ =
Al
230528 21 (14
og 255
< 2980 b,
™ '
Vertikalschnitt H-H Vertikalschnitt [-1

gestoflen und gedibelt

|
Holzrahmen irm Eck stumpf T
|

Glasteilende Sprossen %
gezapft (siehe Anlage 15)

.
v
N
=
o
o
(1)
-5

2x Eichendibel @ 16x160

Diibel

?
e
il

Senkkopf-
Schraube
6 x 100

optionale i
Aussparung fir &
Regenschiene X ] | b ! |
Neckar 22/36 ; :

]
i MaRe in
i mm

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90° Anlage 14
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Horizontal- und Vertikalschnitte (Schnittverldufe gemak Anlage 13)
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Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Profil-Verbindungen

<

Zapfen-Verbindung

| b K
- e L= ..._..._LI rl... nnnnnnn
! o
I :V‘E V:
! ' '
1 ] i
L - i L
1 1
% 1

Glashalteleists

- -

S | -

Profilverbindungen fiir Rahmen mit glasteilenden Sprossen

der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Profilverbindungen fiir Holzrahmen gemés Anlage 13

W el Pfostenprofil ;
o ' Schritt KK W
2=3) »=30 /E'fostenpmﬁl
s s
1
n ™
i ~_f
g 's| 8
; 7l 1
¥ Ak
i
= 4 e e 3
Maflie in mm
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90* Anlage 15

Z210917.19
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019

Deutsches

Institut
4 DIbt
Bautechnik

Einbau mit Glashalteleisten aus Holz

Variante mit Vorlegeband und Silikonversiegelung

—_—

9.A

Einbau mit Glashalteleisten aus Holz

Variante ohne Vorlegeband, mit Silikontaschen

MafRe in mm
Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90° Anlage 16
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13
Anschluss an Beton/Stahlbeton oder MauerWerk, Glashalteleiste Holz, bei Ausfilhrung
ohne Rahmenprofile als Einlochverglasung gemaR Ubersicht 3 (Anlage 11)
1.19.14-17/18
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019

1.19.14-1718

MafRe in mm
Anlage 17

Befestigung des Rahmens mit Lasche bei der Ausfiihrung mit Holzrahmen geman

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90°
Ubersicht 3 (Anlage 11) bzw. Ubersicht 4 (Anlage 13)

der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Z10917.19




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Anschluss an Mauerwerk und Beton/Stahlbeton

Bohrung nach Montage
mit
normalentflammbarem
Baustoff verschlieen

Vorwandmontage
|
Mauerwerk,
Beton, /
Stahlbeton
!
E L e i, | S =25 i
LT L T T T T 1T T T T 1T 1 L L L L L T L L 1T 11 LI T TA T 1T T T 1T T T T 1 !
! L i
! N _.1‘ i
H® !
=140 A —_ I
=260 | —— !
<10 -4 i i
v v i
I
S 260 i

MaRe in mm

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90°
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

bzw. Ubersicht 4 (Anlage 13)

Vorwandmontage bei Ausfithrung mit Holzrahmen geman Ubersicht 3 (Anlage 11)

Anlage 18

Z10817.19

1.19.14-1718




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019 Institut

fiir
Bautechnik

CREERE E® EOEEEEEOEE® O

®E
@@.g.

GKF nach DIN EN 520 in Verbindung mit DIN 18180, 12,5 mm dick

- als Beplankung der Trennwand,

- als Glashalteleiste 19 mm breit,

- als Laibungsplatte 75 mm breit,

wahlweise Bauplatten vom Typ ,AQUAPANEEL Cement Board Outdoor” gemaR ETA-07/0173
als Glashalteleiste bzw. Laibungsbeplankung

Stahlblechprofil 75.50.06, 0,6 mm dick
Stahlblechprofil 75.40.06, 0,6 mm dick
Stahlblechprofil 75.40.20, 2,0 mm dick
Spachtelmasse
Kantenschutzwinkel Alu
Dammschichtbildender Baustoff*/im Brandfall aufschdumendes Produkt*, bei Iso-Scheiben
Anordnung unter dem ,Brandschutzpaket®
Dichtungsstreifen* oder Vorlegeband*, Materialangaben beim DIBt hinterlegt
Verbundglas bzw. Mehrscheibenisolierglas gemal Anlagen 20 bis 23
Unterlegklotz aus Hartholz oder Flammi 12, jeweils ca. 5 mm dick
Schnellbauschraube 3,5 x75 mm;,5 X 35 mm; Edelstahl 3,5 x 50 mm
Abstand £ 150 mm Abstand < 200 mm Abstand < 500 mm
Geeignete Befestigungsmittel, z.B. zugelassener Diibel mit Stahlschraube, Abstand < 200 mm
(= 500 mm bei Ausfilhrung gemaR Anlagen 8 und 9,£ 900 mm bei Verwendung von
Holzrahmen nach Anlage 11, < 600 mm bei Verwendung von Holzrahmen nach Anlage 13)
bzw. Stahlschraube @ 26mm, Abstand < 900 mm bei Trennwandanschluss mit Holzrahmen
nach Anlage 11
Fensterbank mit Bausilikon montiert ( keine Schraube in Stédnderkonstruktion )
nichtbrennbare Mineralwolle (Baustoffklasse DIN 4102-A oder Klassen A1/A2-31,d0,
Schmelztemperatur >= 1000 °C
Ansetzgips (innen), mineralischer Klebemértel (auien)
Mauerwerk/ Beton/Stahlbeton, siehe Abschnitt 2.3.3.1
,AQUAPANEEL Cement Board Outdoor" gemaf ETA - 07/0173, =2 12,5 mm dick
Abdeckung der Glashalteleisten mit 5mm Putzmértel oder beschichtetem Alu- oder
Stahlblechen (Stéarke 1 mm bis 2 mm) oder mit Holzpaneelen >= 10 mm dick, Befestigung

durch Kleben mit Bausilikon (Pos. 19)
Bausilikon, normalentflammbar

Dichtstoff*
optional Alu- oder Stahlblechbekleidung geméB

Vollholzprofil, Eiche, Dichte 2 700 kg/m? bzw. spezielles Profil nach Abschnitt 2.1.1.3.2 als
Rahmenprofil, optional bekleidet mit
Stahllasche verzinkt fir Elementbefestigung, = 2 mm dick

* Die technischen Angaben sind beim DIBt hinterlegt

Gips- Trockenmértel oder Kalk- oder Kalk-Zementputz oder Warmedammputzmértel (s. Abschnitt 2.1.1.6.2)

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90° Anlage 19
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Positionsliste
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Verbundglasscheibe ,ARNOLD-FIRE 90"

® OO0

Scheibendicke = 34 mm bis < 50 mm

ST

2 5,0 mm dickes thermisch vorgespanntes Kalknatron- Einscheibensicherheitsglas
nach DIN EN 12150-2 aus Floatglas, wahlweise heiltgelagert oder aus
Ornamentglas

oder

2 8,0 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) mit PVB- Folie nach DIN EN 14449
mit Aufbau:
= 4,0 mm Floatglas , = 0,38 mm PVB- Folie, = 4,0 mm Floatglas;

jeweils ungefarbt oder in der Masse eingeférbt; mit oder ohne
Oberﬂéchenveredelung, Schichten, Emaille- oder Lackauftrag, Siebdruck,
aufgeklebte Sprossen( ) Folienbeklebung

Farbneutrale Brandschutzschicht = 24 mm und < 38 mm dick

Abstandhalter

Elastischer Dichtstoff

(1) ... nicht mit dem Rahmen verklebt

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90°
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Verbundglasscheibe ,ARNOLD-FIRE 20"

Anlage 20

Z10917.19

1.19.14-17/118




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.14-1723 vom 22. Februar 2019 T"sti;l,ff
ur

Bautechnik

Verbundglasscheibe ,HERO-FIRE 90"

Scheibendicke = 34 mm bis £ 50 mm
LL—T
\_1-
|

> 5,0 mm dickes thermisch vorgespanntes Kalknatron- Einscheibensicherheitsglas
nach DIN EN 12150-2 aus Floatglas , wahlweise heilgelagert oder aus
Ornamentglas

oder

= 8,0 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) mit PVB- Folie DIN EN 14449

mit Aufbau:
= 4,0 mm Floatglas , = 0,38 mm PVB- Folie, = 4,0 mm Floatglas;

jeweils ungefarbt oder in der Masse eingeférbt; mit oder ohne
Oberflachenveredelung, Schichten, Emaille- oder Lackauftrag, Siebdruck,
aufgeklebte Sprossen'”, Folienbeklebung

Farbneutrale Brandschutzschicht = 24 mm und < 38 mm dick

Abstandhalter

Elastischer Dichtstoff

® ®©

(1) ... nicht mit dem Rahmen verklebt

Bauart zum Errichten einer Brandschutzverglasung ,FIRE -GIP 90° Anlage 21
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Verbundglasscheibe ,HERO-FIRE 90"
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Mehrscheibenisolierglas ,ARNOLD-FIRE 90 [SO"

2-fach —Iso wahlweise 3-fach-lso
Scheibendicke =44 bis <70 mm Scheibendicke =54 bis < 80
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= 34 mm und < 50 mm dickes Verbundglas ,ARNOLD-FIRE 90 nach
Anlage 20

®
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= 4,0 mm dicke Scheibe wahlweise aus:

thermisch vorgespanntem Kalknatron- Einscheibensicherheitsglas,
nach DIN EN 12150-2, wahlweise heillgelagert

oder

Floatglas nach DIN EN 572-9

oder

Ornamentglas nach DIN EN 572-9

oder

Verbund- Sicherheitsglas mit PVB Folie nach DIN EN 14449,
jeweils ungefarbt oder in der Masse eingefarbt; mit oder ohne
Oberflachenveredelung, Schichten, Emaille- oder Lackauftrag,
Siebdruck, aufgeklebte Sprossenm , Folienbeklebung

Scheibenzwischenraum mit Luft- oder Spezialgasfillung , optional
mit eingelegter Sprosse

Abstandhalter aus Metall oder Kunststoff oder
Verbundmaterialien mit Trockenmittel; = 6,0 mm bis < 16 mm

Primardichtung aus Polyisobutylen oder wasser- und gasdichten
Polymeren

© O®

Elastischer Dichtstoff auf Basis von Polysulfid oder
Polyurethan oder Silikon

®

(1) ... nicht mit Rahmen verklebt

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90° Anlage 22
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Mehrscheibenisolierglas ,ARNOLD-FIRE 90 ISO"
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Mehrscheibenisolierglas ,HERO-FIRE 90 ISO*

2-fach —Iso wahlweise 3-fach-lso
Scheibendicke = 44 bis €70 mm Scheibendicke 254 bis < 80

\
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2 34 mm und £ 50 mm dickes Verbundglas ,HERO-FIRE 90" nach
Anlage 21

2 4,0 mm dicke Scheibe wahlweise aus:

thermisch vorgespanntem Kalknatron- Einscheibensicherheitsglas,
nach DIN EN 12150-2, wahlweise heilRgelagert

oder

Floatglas nach DIN EN 572-9

oder

Ornamentglas nach DIN EN 572-9

oder

Verbund- Sicherheitsglas mit PVB Folie nach DIN EN 14449,
jeweils ungeférbt oder in der Masse eingeférbt; mit oder ohne
Oberflachenveredelung, Schichten, Emaille- oder Lackauftrag,
Siebdruck, aufgeklebte Sprossen”, Folienbeklebung

Scheibenzwischenraum mit Luft- oder Spezialgasfiillung , optional
mit eingelegter Sprosse

Abstandhalter aus Metall oder Kunststoff oder
Verbundmaterialien mit Trockenmittel; = 6,0 mm bis < 16 mm

Priméardichtung aus Polyisobutylen oder wasser- und gasdichten
Polymeren

Elastischer Dichtstoff auf Basis von Polysulfid oder
Polyurethan oder Silikon

(1)... nicht mit Rahmen verklebt
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Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung ,FIRE-GIP 90"
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13

Mehrscheibenisolierglas ,HERO-FIRE 90 [SO*

Anlage 23
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