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Air Guardian® und CleanWhite™
Desinfektionslésungen W3

Professionelle Luftdesinfektion fur Innenrdume




Die LOsung zur
kontinuierlichen Desinfektion
entwickelt far eine gesunde
Raumiluftklima, totet
nachweislich uber 99% der
Krankheitserreger ab.

Unsere Produkte:
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CleanWhite™-Kontinuierliche Oberfldchendesinfektion
CleanWhite bietet kontinuierliche Oberfldchendesinfektion mit patentierten,
antimikrobiellen, weiss leuchtenden LEDs. Laborstudien bestatigen die Zerstérung von tber 99%

der Oberfldchenmikroben einschliesslich Bakterien, Sporen Sporenformen, Pilze, Schimmel und
andere schddliche Krankheitserreger.
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Air Guardian®-Technologie zur Luftbehandlung

Air Guardian neutralisiert kontinuierlich Krankheitserreger und reinigt die Luft. Es bietet
vollsténdige Luftreinigung, einschliesslich Desinfektion, Filtration und Zerstérung von chemischen
Verunreinigungen. Air Guardian erzeugt einen hdufigen Raumluftwechsel und schutzende

Luftstrébmung in jedem Raum.
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Air Guardian Plus® - Duale Luft- und Oberfldchendesinfektion

Air Guardian und CleanWhite in einem einzigen Gerdt kombiniert bietet sowohl Oberfldchen- als
auch Luftdesinfektion. Air Guardian und Air Guardian Plus bieten eine integrierte Echtzeit-
Uberwachung der Luftqualitat in Innenrdumen mit mobiler App und Dashboard.

Einige Vorteile der Air Guardian® und CleanWhite™ Gerdte:

¢ Eingebaute UVC-Desinfektionsgerdte sind in der Decke integriert und nicht sichtbar
Die Produkte erfullen die Normen der IEC und FDA (medizinische Geréte Klasse 1)
Fldchenspezifische Raumluftqualitat & Desinfektion

Vollstandiger Austausch und Reinigung der Raumluft innerhalb von Minuten*

Integrierte Echtzeit-Uberwachung der Raumluftqualitét mit mobiler App und
Dashboard

Air Guardian Spezifikation:

Formatgrésse Blcm x 6lcm (2'x 2") 6lcm x122cm (2' x 4")
Gewicht 7kg kg

Ampere 0.75 =

Leistung (Watt) 107 138

Spannung (Volt) 122-277

Luftwechsel m3 / min 6.8 5.1

Dezibel 4] 48

*Der Luftwechsel im Raum kann je nach RaumgréRe und Auswahl der Gerdte im Minutentakt erfolgen.
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