Radon

Belastung messen und senken

jubacon

Jura Bauconsulting GmbH

Schadstoffe Erkennen und entfernen
Bauschéaden Orten und beheben
Baucontrolling Baumangel vermeiden
Radon Belastung messen und senken

Was ist Radon? l Unterdruck erh6ht Radonwerte
Radon ist ein naturliches, im Boden vorkommendes Edelgas, wobei das Unterdrucksituationen, durch z.B. Witterung oder
Ausgangselement Uran ist: Radon wandert durch Fels und Lockergestein g;.\ Dampfabzuge verstarkt, erhéhen die Radonwerte.

an die Erdoberflache und wird auch Uber das Wasser transportiert.

Radon Masseinheit

Radon Masseinheit ist Becquerel. Ein Becquerel entspricht
einem radioaktiven Zerfall pro Sekunde und m?.
Der Referenzwert (Grenzwert) liegt bei 300 Bg/m?.

Senkung durch
. Absperrung
Senkung der Radonwerte durch das

Absperren und Abdichten von Turen
" sowie dem Uber}gang von-UG zu EG.

Kamineffekt

Radon wird oft tber den «Kamin-
effekt» transportiert; warme Luft
die im Haus aufsteigt bewirkt im
Keller und den untersten Stock-
werken einen kaum sptrbaren -
Unterdruck; dadurch entsteht
eine Sogwirkung.
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Radon tritt aus dem Erdreich Gber Offnungen, Risse, Durchdringen
oder Uber Flachen von Bodenplatte und Wanden in die Gebaude ein.
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Senkung durch Abdichtung o—

Senkung der Radonwerte durch Abdichten
der Eintrittstellen.

die Gesundheit

urch die ionisierende Strahlung

X \L Radon kann d
$ Lungenkrebs verursachen, Schatzung BAG 200
\ = ) bis 300 Todesopfer jahrlich.

Kurzzeitmessungen

Kurzzeitmessungen dienen zur
schnellen Ermittlung des Radon-
potenzials, um ein Gebaude rasch
einzuschatzen.

Langzeitmessungen
Radon Langzeitmessung mit

Dosimeter 90 Tage in der Heiz-
periode.

Senkung durch Abliiften
Senkung der Radonwerte durch
AblUften des Radons Uber Fenster,
Laftungen und Offungen.

Senkung durch
Absaugung

Senkung der Radonwerte durch
Absaugung des Radons im Unter-
grund und anschliessendem
abblasen.





