
Les Tôles 

LES TÔLES 

o PRODUIT

Description 
Nuances : 304L – 316L – 316TI – 321 – 904L – REFRACTAIRE – DUPLEX 
Laminée à Froid : jusqu’à 3 mm d’épaisseur. 
Laminée à Chaud : à partir de 3 mm d’épaisseur. 
Sur demande : Protection 1 Face ou 2 Faces / Brossage 1 Face ou 2 Faces 

Recuit-Brillant. 

o DIMENSIONS/POIDS

Epaisseur 
(en mm) 

Format 
(en mm) 

Poids 
(en kg/pce) 

Epaisseur 
(en mm) 

Format 
(en mm) 

Poids 
(en kg/pce) 

0.8 
1000x2000 12.8 

5 

1000x2000 80 

1250x2500 20 1250x2500 125 

1 

1000x2000 16 1500x3000 180 

1250x2500 25 2000x4000 320 

1500x3000 36 

6 

1000x2000 96 

1.2 

1000x2000 19.2 1250x2500 150 

1250x2500 30 1500x3000 216 

1500x3000 43.2 2000x4000 384 

1.5 

1000x2000 24 

8 

1000x2000 128 

1250x2500 37.5 1250x2500 200 

1500x3000 54 1500x3000 288 

2 

1000x2000 32 2000x4000 512 

1250x2500 50 

10 

1000x2000 160 

1500x3000 72 1250x2500 250 

2000x4000 128 1500x3000 360 

2.5 

1000x2000 40 2000x4000 640 

1250x2500 62.5 

12 

1000x2000 192 

1500x3000 90 1250x2500 300 

2000x4000 160 1500x3000 432 

3 

1000x2000 48 2000x4000 768 

1250x2500 75 
15 

1000x2000 240 

1500x3000 108 1500x3000 540 

2000x4000 192 
20 

1000x2000 320 

4 

1000x2000 64 1500x3000 720 

1250x2500 100 

1500x3000 144 

2000x4000 256 

Nous pouvons également vous fournir des pièces découpées à vos formes et dimensions par les 
procédés suivants : 

- Plasma (Jusqu’à 150 mm d’épaisseur),
- Plasma HD,
- Fraise-scie (Jusqu’à 150 mm d’épaisseur),
- Jet d’eau,
- Laser.




