
Les raccords et la robinetterie 

Coudes 90° Femelles-Femelles 316 

DN Pouces/G M Poids (kg) 

5 1/8" 17 0,040 

8 1/4" 20 0,060 

12 3/8" 24 0,090 

15 1/2" 28 0,105 

20 3/4" 32 0,175 

25 1" 38 0,315 

32 1"1/4 45 0,465 

40 1"1/2 50 0,600 

50 2" 58 1,005 

65 2"1/2 70 1,840 

80 3" 78 2,730 

100 4" 97 4,850 

Coudes 90° Femelles-Femelles Réduits 316 

DN A B M Poids (kg) 

8/5 1/4" 1/8" 20 0,060 

12/8 3/8" 1/4" 24 0,080 

15/12 1/2" 3/8" 28 0,110 

20/15 3/4" 1/2" 32 0,200 

25/20 1" 3/4" 38 0,280 

32/25 1"1/4 1" 45 0,460 

40/32 1"1/2 1"1/4 50 0,640 

50/40 2" 1"1/2 58 0,850 

Coudes 45° Femelles-Femelles 316 

DN Pouces/G M Poids (kg) 

5 1/8" 15 0,045 

8 1/4" 18 0,060 

12 3/8" 20 0,080 

15 1/2" 24 0,110 

20 3/4" 26 0,200 

25 1" 30 0,280 

32 1"1/4 35 0,460 

40 1"1/2 38 0,640 

50 2" 40 0,850 

65 2"1/2 50 1,330 

80 3" 55 1,470 

100 4" - - 



Les raccords et la robinetterie 

Coudes 90 Mâles-Femelles 316 

DN Pouces/G M N Poids (kg) 

5 1/8" 17 26 0,030 

8 1/4" 20 28 0,045 

12 3/8" 24 36 0,075 

15 1/2" 28 40 0,115 

20 3/4" 32 46 0,180 

25 1" 38 54 0,285 

32 1"1/4 45 62 0,550 

40 1"1/2 50 69 0,720 

50 2" 58 80 1,030 

65 2"1/2 70 98 1,950 

80 3" 78 112 2,940 

100 4" 97 132 4,800 

Coudes Unions Femelles-Femelles 316 

DN Pouces/G L H Poids (kg) 

8 1/4" 51 35 0,112 

12 3/8" 57 42 0,176 

15 1/2" 67 49 0,222 

20 3/4" 74 58 0,344 

25 1" 90 69 0,530 

32 1"1/4 101 80 0,766 

40 1"1/2 114 90 1,022 

50 2" 133 106 1,604 

Coudes Unions Mâles-Femelles 316 

DN Pouces/G L H Poids (kg) 

8 1/4" 64 35 0,118 

12 3/8" 72 42 0,190 

15 1/2" 82 49 0,244 

20 3/4" 93 58 0,376 

25 1" 111 69 0,572 

32 1"1/4 125 80 0,838 

40 1"1/2 137 90 1,090 

50 2" 161 106 1,732 

Coudes 90° Mâles-Mâles Grand Rayon 

DN Pouces/G M Poids (kg) 

5 1/8" 65 0,030 

8 1/4" 60 0,070 

12 3/8" 70 0,100 

15 1/2" 80 0,140 

20 3/4" 100 0,240 

25 1" 120 0,430 

32 1"1/4 140 0,900 

40 1"1/2 160 1,070 

50 2" 190 1,880 

65 2"1/2 220 - 

80 3" 260 -




