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Werte schaffen und erhalten

Bau- und

Leistungsbeschreibung




HAUS Wohnen mit einem guten Gefuhl

Werte schaffen und erhalten klimafreundlich | nachhaltig | wohngesund




Liebe Interessentinnen
und Interessenten,

herzlichen Dank, dass Sie sich ein Bild
von uns machen. Sehr gern stellen wir
Ihnen unsere Arbeit auf den folgenden
Seiten weiter vor.

Sie stehen vor einer wichtigen Entschei-
dung. Denn vermutlich méchten Sie in
naher Zukunft zufrieden in Ihr neues
Zuhause einziehen und sich Uber das
neue Wohn- und Lebensgefihl freuen.
Und diese Freude soll anhalten - ein
Haus ist ein Projekt flirs Leben. Aber
wer ist daflir der richtige Partner?
Wer macht aus Ihren Winschen einen
verlasslichen Entwurf? Wer berat Sie
und weist auf Moglichkeiten hin, die

Sie noch nicht bedacht haben?

Wer arbeitet so prdzise und sauber, dass
Ihr neues Zuhause schnell bezugsfer-
tig ist und durch seine Qualitat einen
dauerhaften Wert darstellt?

Mit dieser Bauleistungsbeschreibung
geben wir Ihnen einen Uberblick
Uber unsere Arbeitsweise und halten
verbindlich alle wichtigen Details fest.
Wir mdchten Ihnen damit Sicherheit
und ein gutes Gefuhl fur Ihre Entschei-
dung geben, denn wir beschreiben
damit auch, was uns antreibt und
warum wir mit Begeisterung genau
nach diesen MaBstaben arbeiten.

Wir nehmen uns viel Zeit fir Sie - bitte nehmen Sie Platz ...

Das gesamte Team freut sich auf Sie und Ihr Projekt. Unsere Kunden sind fir
uns Partner, die wir beraten, flir die wir planen und mit hoéchster Prazision
fertigen. Und auch nach dem Einzug stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.

Wir sind vor Ort — zu jeder Zeit.

Ich verspreche Ihnen ein Haus, das wertvoll ist. Wertvoll, weil es dauerhaft
Freude macht, darin zu leben. Wertvoll fir die Umwelt, weil es nachhaltig
ist und sparsam mit Ressourcen umgeht. Wertvoll als Investition, weil es in
hdchster Qualitat gefertigt ist. Wertvoll, weil Sie sich Ihr Leben lang wohlflhlen.

Dafir steht seit 5 Generationen der Name Schenk.

Sie sind Herzlich Wilkommen Ihr




Das Beste fur
lhr Zuhause

Eine Bauleistungsbeschreibung
ist mehr als formaler Vertragsbe-
standteil. Sie legt offen, welchen
Stellenwert Qualitat fir ein Un-
ternehmen hat und wo es seinen
Schwerpunkt setzt. So wie es
fir uns spater wichtig sein wird,
Sie und Ihre Wiinsche zu verste-
hen, bitten wir Sie, uns durch die
Bauleistungsbeschreibung naher
kennen zu lernen und unsere Aus-
flihrung mit der anderer Anbiet-
er zu vergleichen. Denn wir sind
die Experten flr anspruchsvollen
Hausbau, fir An- und Umbauten
sowie fur Dachkonstruktionen.

Mit unseren Leistungen setzten
wir Standards, die unsere Lei-
denschaft und Philosophie wid-
erspiegeln.

Als Familienunternehmen in der
5. Generation setzen wir aus Er-
fahrung auf Qualitat. Dies ist flr
uns keine Werbe-Floskel, sondern
der MaBstab, an dem wir unsere
Arbeit messen. Unsere Kunden
sind zufrieden, weil sie von uns
in jeder Phase hdchste Qualitat
erhalten: Beratung, Planung, Fer-
tigung und Begleitung. Daflir arbe-
iten wir hart - und gleichzeitig mit
Freude. Schenk-Haus verbindet
auf einzigartige Weise Jahrzehnte
lange Erfahrung mit aktuellen Erk-
enntnissen aus dem Handwerk und
dem Ingenieur-Holzbau sowie das
Verstandnis flr klimafreundlich-
es Bauen und Nachhaltigkeit. Wir
freuen uns, wenn wir all dies auch
fur Sie einsetzen kénnen, um Ihre
neues Zuhause zu bauen.







lhr Haus ist eine Entscheidung
fur eine bessere Zukunft

Ein Schenk-Haus setzt auf natirliche Bau- und Werkstoffe. Unsere
bewahrte Holzrahmenkonstruktion schafft ideale Voraussetzun-
gen, um andere klimafreundliche Materialien einzubinden und
energiesparende Heiztechnik einzusetzen. In dieser Bauleis-
tungsbeschreibung erfahren Sie detailliert, wie wir jedes Bauteil
fertigen. Wenn Sie mehr dartber wissen mdchten, sprechen Sie
uns jederzeit an. Zu jedem Punkt der Bauleistungsbeschreibung
haben wir uns Gedanken gemacht, um den Nutzen zu maximier-
en und den Verbrauch von Ressourcen zu minimieren. All das ist
spater kaum zu sehen. Und doch sind es genau diese inneren
Werte, die ein Schenk-Haus so wertvoll machen - heute und fir
die Zukunft.

Gerade im Hausbau gilt: Wirkliche Qualitat zeigt sich nach 20,
30 oder noch mehr Jahren. Als Zimmerleute schauen wir mit
Hochachtung auf Fachwerkhduser oder alte Bauernhdfe, die
dank ihrer guten Bausubstanz Jahrhunderte GUberdauern und sich
immer wieder auf neue Bedlrfnisse und Technik hin anpassen
lassen. Sie sind Beispiele fur die herausragende Bedeutung von
Qualitat.



Mit einem Schenk-Haus setzen Sie auf vielfaltige Weise ein Zeichen. Mit Ihrer .

Entscheidung kénnen Sie beeinflussen, welche Rohstoffe beim Bau Ihres Hauses A u S d e r Re g I O n —
eingesetzt werden, wie Mitarbeiter bezahlt und wie fair mit anderen Gewerken

umgegangen wird. Ob Neubau, An- und Umbau oder Dachkonstruktion - mit
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dem Team von Schenk machen Sie das Beste aus dem nattrlichen Rohstoff Holz fl I r d I e Re g I O I I

- flr sich, flr die Region und fur die Natur. Sie haben es in der Hand.

Regionalitat und Nahe sind weitere Saulen unserer Arbeit, denn
wir sind eng mit unserer Heimat verbunden. Unsere Mitarbeiter
kommen genauso aus der Umgebung wie die Partnerbetriebe,
die uns bei schlisselfertigen Projekten beim Innenaus-
bau unterstitzen. Wir arbeiten oft schon seit vielen Jahren
zusammen, denn wir teilen das gemeinsame Verstandnis von
Qualitat und gehen fair und wertschatzend miteinander um. So
kdnnen Sie sich auf ein durchgangig hohes Niveau aller Leistun-
gen verlassen.

Ob Elektriker, Fliesenleger oder Maler - alle Handwerker sind flr
unsere Baufamilien auch in Zukunft einfach zu erreichen.

Auch unser wichtigster Zulieferer kommt aus der Region. Wir
verarbeiten Holz aus unseren Waldern. Damit vermeiden wir
lange Transportwege und starken die heimische Forstwirtschaft.

Nahe und Verfligbarkeit sind natlrlich auch fliir unsere Beziehung
zu unseren Kunden wichtig. Darum bauen wir nicht deutschland-
weit, sondern in der Siidheide und Umgebung. Kurze Wege sind
fur alle gut.

-Walter Schenk




Ein Schenk-Haus macht den Unterschied - von Anfang an.

In 7 Schritten zu Ihrem
Traumhaus von Schenk

O1

SCHRITT 1 - EIN GUT VORBEREITETER START

Ihr Bauprojekt soll starten. Idealerweise wissen Sie bereits, wo Sie bauen mdchten, und
haben sich einen ersten Uberblick Giber mogliche Bauunternehmen verschafft. Wir sind der
richtige Partner fiir Sie, wenn Sie klimafreundlich und individuell bauen méchten. Wir sind
fir Sie vor Ort erreichbar, keine Verkdufer, sondern Ingenieure, Planer und Handwerker -
aus der Region, flir die Region.

02

SCHRITT 2 - WIR SPRECHEN UBER IHRE PLANE

Firunsist dies ein besonderer und wichtiger Moment: Nachdem wir uns lhr Baugrundstiick
angeschaut haben, stellen Sie uns Ihre Wiinsche und Vorstellungen vor. Wir héren lhnen
genau zu, um zu verstehen, was lhnen wichtig ist. Dabei sprechen wir auch Giber gemeinsame
Werte. Das schafft Vertrauen und ist der Grundstein fiir eine dauerhaft gute Zusammenarbeit,
auch Uber die Bauphase hinaus.

%>
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SCHRITT 3 - UNSER ANGEBOT UND IHRE ENTSCHEIDUNG

Wir erarbeiten fiir Sie einen individuellen Hausentwurf und geben lhnen einen virtuellen
Blick in Ihr neues Zuhause. Wenn Ihnen gefallt, was Sie sehen, zeigen wir hnen gern unsere
Fertigung. Erleben sie vorab, wie prazise lhr Haus entsteht. Sie mdchten sich ein Schenk-
Haus einmal von innen anschauen? Kein Problem, wir vermitteln Thnen gern einen Termin
bei einer Baufamilie, mit der Sie sich auch Uber ihre Erfahrungen austauschen kénnen.

SCHRITT 4 - WIR FERTIGEN IN HOCHSTER QUALITAT

Wenn Sie sich fiir ein Schenk-Haus entscheiden, diirfen Sie sich entspannt zurlicklehnen. Wir
wissen, worauf es ankommt und behalten alle wichtigen Schritte fiir Sie im Blick. Zusammen
verfeinern wir die Planung und stellen den Bauantrag. Die Bemusterung der Details rundet
die Planungsphase ab. Jetzt beginnt die Fertigung in unserer Werkhalle in Béddenstedt.
Schauen Sie gern mal rein. Das macht Gbrigens auch ein unabhéngiger Prifer. Ihn haben
wir beauftragt, regelmaRig zu kontrollieren, ob wir unsere Qualitatsziele einhalten. Alles
fur lhre Sicherheit und Zufriedenheit. - GARANTIERT
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SCHRITT 5 - IHR HAUS WIRD AUFGESTELLT

Die vorgefertigten Elemente werden auf lhrem Baugrundsttick in kiirzester Zeit aufgestellt.
In nur wenigen Tagen ist die Gebaudehiille ,dicht“ - samt Fenster und Dacheindeckung. Die
Haustechnik und der Innenausbau komplettieren lhr Haus. Sie méchten Eigenleistungen
einbringen? Unter fachlicher Anleitung kdnnen Sie selbst mitwirken.
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SCHRITT 6 - ZUM EINZUG BEREIT

Wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, deren hohe Qualitat wahrend der Bauzeit tGibrigens
von einem externen Gutachter gepriift wurde, gehen wir gemeinsam durch lhr neues Haus.
Wir erklaren alles und beantworten Ihre Fragen. Der Abnahme und lhrem Einzug steht jetzt
nichts mehr im Wege. Sie wohnen fortan werthaltig, wohngesund und klimafreundlich.
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SCHRITT 7 - WIR SIND DA, WENN SIE UNS BRAUCHEN

N&he und Verfiigbarkeit sind uns wichtig, damit Sie immer einen kompetenten Ansprechpartner
und schnelle Hilfe finden. Auch nach Bauabschluss bleiben wir Ihr Partner fiir Freude am
Wohnen und Immobilien mit Wert. Das ist unser Versprechen: Werte schaffen und erhalten.




Prufen Sie uns —
bis ins Detaill!

Bitte schauen Sie sich unsere Bauleistungsbeschreibung
aufmerksam an. Sehr gern erldutern wir Ihnen persdnlich
weitere Details und klaren aufgekommene Fragen.

Nehmen Sie unsere Bauleistungsbeschreibung als Messlatte,
um verschiedene Angebote zu vergleichen und damit sie
Uberzeugt die richtige Entscheidung treffen. Das gesamte
Team von Schenk-Haus freut sich, wenn Ihre Winsche mit
uns zu Ihrem neuen Zuhause werden. Ein Zuhause, in dem
Sie sich von Beginn an und dauerhaft wohlfiihlen - und auf
das wir stolz sein werden.
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1. PLANUNG UND VORARBEITEN

1.1 Planung, Bauantrag und Bauleitung

Sie werden individuell
von uns beraten. Wir
erstellen mit Ihnen
zusammen eine
Bedarfsanalyse zur
Ermittlung lhrer
personlichen
Wohnwunsche.

Wir erstellen Ihnen den kompletten Bauantrag inklusive der
Entwurfszeichnungen entsprechend den Bauvorschriften.
Notwendige Lageplane und ahnliches werden im Namen und auf
Rechnung des Bauherren beantragt.

FUr den gesamten Gebaudekomplex werden statische
Berechnungen aufgestellt.

Die Berechnung des Warmebedarfs erfolgt nach der aktuellen
Energieeinsparverordnung.

Sie erhalten einen Energieausweis fUr Wohngebaude.

Wir stellen den Entwasserungsantrag fur Sie, die eventuell von
der Entwasserungsbehdrde geforderte Bemessungen von
Sickerschachten, Rigolen usw. werden separat durch ein externes
IngieneurbUro erstellt und berechnet.

Antragsstellung fur die Hausanschllsse, in Zusammenarbeit mit
den Bauherren fur die Versorgungsleitungen wie Strom, Wasser,
Gas (wenn notig) und Telefon. Kosten fUr die Herstellung der
HausanschlUsse sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und
werden Ihnen als Bauherren direkt von Ihrem
Versorgungsunternehmen in Rechnung gestellt

Die fUr den Holzbau erforderliche Detail- und Werkplanung
erstellen wir mit modernster Hausbau-CAD.

FUr die beauftragten Gewerke und Leistungen Ubernehmen wir
die Bauleitung wahrend der Planungs- und Ausfuhrungsphase.




1.2 Das 5-Sterne-Sicherheitspaket

Damit Sie den Bau Ihres Hauses entspannt genieBen kdnnen, ist ein
umfangreiches Versicherungspaket bei jedem unserer Hauser bereits
automatisch enthalten. Damit haben Sie die wichtigsten Risiken beim
Bauen abgedeckt. Und das alles ohne Mehrpreis.

Vorteil 1:
e Bauherrenhaftpflichtversicherung
o Bauleistungsversicherung
« Rohbaufeuerversicherung

Die Schenk GmbH wird regelmaBig durch unabhangige Institute nach DIN
1052 fremdUberwacht. Zusatzlich wird jedes Haus vor der Abnahme durch
einen unabhangigen und vereidigten Sachverstandigen UberprUft.
Zusatzlich wird immer ein Blower-Door-Protokoll erstellt.

Vorteil 2:
e FremdUberwachung nach DIN 1052
e Blower-Door-Test
e Bauabnahme durch einen Sachverstandigen

Sie mdchten mit Ihrem Haus auf der sicheren Seite sein? Kein Problem!
Lohn- oder Materialpreiserhnéhungen sind fur Sie kein Thema. Sie erhalten
ein Qualitatshaus mit einer festen Bauzeit, bei dem nur hochwertige
Materialien verwendet werden.

Vorteil 3:
o Festpreisgarantie
e Bauzeitgarantie
e Markenprodukte
« WohlfUhlgarantie

Sie erhalten am Ende der Bauzeit einen Baustellenordner mit den
wichtigsten Dokumenten Ihres Hauses.

Vorteil 4.

e Architektenplane

e Statische Berechnungen

¢ Warmeschutznachweis

e Gebdudeenergiepass

o Blower-Door-Protokoll

e Technikordner
Wenn Sie ein Angebot eines vergleichbaren Holzhausbauers in gleicher
Ausfuhrung, gleicher Qualitat und mit dem gleichen Sicherheitspaket zu
einem gunstigeren Preis angeboten bekommen, kénnen Sie, bis zur
Erstellung des Bauantrages, einfach und kostenlos vom Werkvertrag
zurUcktreten.

Vorteil 5:




1.3 Baustelleneinrichtung

Zu unseren Leistungen gehort das Einrichten und Raumen der
Baustelle fUr die beauftragten Arbeiten. Wir gehen grundsatzlich
davon aus, dass ein Baustromzahlerkasten sowie ein
Wasseranschluss bauseits vorhanden ist. Die Kosten hierfUr sind
vom Bauherren zu tragen. Gerne sind wir bei der Organisation
behilflich.

Die erforderlichen Schutz- und Arbeitsgerlste, sowie das Bau-WC
werden von uns fUr die Dauer der angebotenen Leistungen
aufgestellt und vorgehalten.

Die Beseitigung der aus unserem Leistungsumfang anfallenden
Abfalle ist fUr uns selbstverstandlich.

Die Zufahrt mit Schwerlastfahrzeugen und ein befestigter Platz
zur Aufstellung eines Mobilkranes an einer Langsseite des
Hauses werden vorausgesetzt.

Sollte der Grenzverlauf Ihres Grundstucks nicht eindeutig durch
Grenzsteine feststellbar sein, so ist eine Grenzfeststellung durch
ein Vermessungsburo nétig. HierfUr fallen extra Kosten an.




1.4 Qualitatssicherung

Unsere standige Eigenkontrolle und FremdUberwachung unserer
Fertigung und der Baustellen garantieren hnen eine
gleichbleibend hohe Qualitit, die durch das U-Zeichen von dem
Labor fur Holztechnik in Hildesheim dokumentiert werden.

Uber Weiterbildungen bleiben unsere Mitarbeiter auf dem
neuesten Stand der Materialverarbeitung.

Wahrend der Bauphase wird eine Blower-Door-Messung zur
Uberpriifung der Luftdichtigkeit der Geb&udehulle durchgefiihrt.
Im Zuge der Blower-Door-Messung werden evtl. auftretende
Undichtigkeiten erkannt und beseitigt. Hierdurch erreichen wir fur
unsere Kunden einen hohen Qualitatsstandard in der Ausfuhrung.
Der zu erreichende N50-Wert (Luftwechselrate) muss bei
Wohnhausern mit einer kontrollierten Wohnraumltftung unter 1,5
liegen (Die Luftwechselrate bei Hausern ohne kontrollierte
Wohnraumliiftung darf 3,0 betragen). Uber die Messung und den
erreichten Wert wird ein entsprechendes Messprotokoll mit
Zertifikat ausgestellt.

Besonders energiesparende Hauser werden von
unterschiedlichen &ffentlichen Banken geférdert. Die fUr Ihre
Forderung notwendigen Bescheinigungen und Unterlagen
werden von uns bereitgestellt. Die Kosten der externen
Prafungen sind nicht in unserem Leistungsumfang enthalten. Wir
sind Ihnen jederzeit bei der Auswahl der geeigneten Prufer
behilflich.




1.5 Thermo 300, perfekte Dammung ohne Mehrpreis

Perfekte Dammung aus der Passivhausforschung

Die beste Energieeinsparung ist die Energie, die Sie gar nicht
verbrauchen. Daher ist die Hulle des Hauses der SchiUssel fur das
energiesparende Haus.

Jedes unserer Hauser hat serienmaBig eine besonders gut gedammte
Gebdudehulle, welche die derzeitige Vorgabe der gultigen EnEV
unterschreitet.

Sehen Sie der Energiepreissteigerung gelassen entgegen.
SerienmaBig werden unsere Hauser mit der ,Thermo 300*
Gebdudehulle erstellt. Dabei wird das Haus allseitig mit 300mm
Dammung gedammt. Damit haben Sie auf Dauer einen sehr
geringen Energieverbrauch und schonen zusatzlich Umwelt und
Ihren Geldbeutel.
300mm AuBenwanddammung
300mm Dachdammung Uber dem bewohnten Bereich
300mm Sohlendéammung
Energiesparfenster mit 3-fach-Verglasung und Fullung mit
Edelgasen erméglichen ausgezeichnete U-Werte. Diese
hochwertige Verglasung amortisiert sich durch die
Energieeinsparung schnell




2. GRUNDUNG
2.1 Erdarbeiten

Ein Baugrundgutachten wird nicht automatisch erstellt, sollte aber bei
schwierigen Bodenverhaltnissen von den Bauherren beauftragt werden.
Wir kimmern uns um die Koordination und sind bei der Wahl des
Gutachters behilflich.

Der Mutterboden wird abgeschoben und seitlich gelagert. Die
kalkulierte Tiefe der abzutragenden Mutterbodenschicht betragt
30cm im Bereich des Baukoérpers. Machtigkeiten Uber 30 cm
werden nach Aufwand abgerechnet.

Fullsand wird geliefert, eingebracht und verdichtet. (Einbaudicke:
bis 30 cm) Einbaudicke Uber 30cm werden gesondert
abgerechnet.

Der Fundamentaushub im Fullsand betragt ca. b/d =30/80 cm fur
die Frostschirze des Wohnhauses. Der Aushub wird seitlich
gelagert.

2.2 Griundung, Grundleitungen und Fundamente

Fundamenterder aus Bandstahl werden geliefert und in die
Streifenfundamente eingebaut. Die Anschlussfahne aus Edelstahl
wird im Hauswirtschaftsraum herausgefluhrt.

Die Streifenfundamente fUr das Wohnhaus werden aus Beton
C12/15 geschuttet.

Grundleitungen werden entsprechend der
Entwasserungsplanung geliefert und innerhalb des
Gebaudegrundrisses verlegt und enden ca. Im auBerhalb der
Bodenplatte.

Ein Feinplanum fUr die Sohle des Hauses wird erstellt.

Eine Mehrsparten-Hauseinfuhrung, wie vom &rtlichen Versorger
gefordert, wird geliefert und eingebaut.




2.3 Sohlplatte und Estrich

Das Hbhenniveau Ihres Hauses legen wir zusammen auf Ihrem
Baugrundstuick fest. Der Sockelpunkt des Hauses wird nach DIN
68800 ausgefuhrt. Demnach liegt die Oberkante des
FertigfuBbodens 22,5 cm Uber der Gelandeoberkante, um den
vorgeschriebenen Holzschutz zu gewahrleisten.

Einbau einer 0,2mm starken PE-Trennfolie

Die Sohle wird gemaR Statik aus Beton C20/25 mit der
dazugehdrigen Bewehrung laut Statik hergestellt

BerlUcksichtigte Sohlendicke 18cm

Gegen Feuchtigkeit wird die Sohle vollflachig mit einer
bitumindsen Dichtungsbahn abgeschweilt.

Oberseitig wird ein schwimmender Zementestrich, Starke 6 cm,
mit PS-Dammung gemaB Warmeschutzberechnung, inklusive
Randstreifen und Trennfolie eingebaut.

Die PS-Dammung ist mit einer Starke von 10 cm berUcksichtigt.

Es wird ist eine zusatzliche Untersohlendammung von 20 cm
eingebaut.

3. HOLZBAU- UND DACHDECKERARBEITEN

Samtliche Wandtafeln werden bei uns im eigenen Werk vorgefertigt und
unterliegen unserer standigen Eigenkontrolle. Hierbei werden
ausschlieBlich hochwertige Materialien von marktfUihrenden
Unternehmen eingebaut.

Ebenso werden 2x jahrlich vorgeschriebene FremdUberwachungen eines
unabhangigen Institutes in unserer Fertigung und auf unseren
Baustellen vorgenommen, die den hohen Qualitatsstandard unserer
Hauser gewahrleisten und dokumentieren.

Aufgrund des Bestehens der Priifungen ist uns das U-Zeichen verliehen
worden, das fur die Herstellung geschlossener Dach-, Wand- und
Deckentafeln gesetzlich vorgeschrieben ist und mit dem die Elemente
der Hersteller gekennzeichnet werden mussen.




Unsere Mitarbeiter im technischen BUro sowie in der Fertigung sind
hervorragend ausgebildet und erweitern inr Wissen durch Schulungen
und Seminare.

Das bedeutet fUr Sie ein hohes MaB an Sicherheit und
AusfUhrungsqualitat.

3.1 Die AuBenwande in atmungsaktiver Holzrahmen-
bauweise

Die Tragkonstruktion wird aus technisch getrocknetem
Konstruktionsvollholz (KVH) mit einer Holzfeuchte von ca. 15% +/~3%,
Querschnitt 6/24 cm im Raster 62,5 cm, Holzart Fichte oder Kiefer,
hergestellt. Wegen der erhdhten Dauerhaftigkeit wird die untere
Schwelle aus Larche oder Kiefernholz gefertigt.

Die Fassade wird gesondert beschrieben.

Die Wandhohe des Erdgeschosses (RohbaumaB) betragt geman
Planung ca. 2,68 m. Dies ergibt eine lichte Raumho&he von ca. 2,50 m
bis Unterkante Erdgeschossdecke.

Die Dammung der Wande besteht aus einer hochwertigen
dkologischen Zelluloseddmmung im Einblasverfahren (Dicke 240 mm)

Als Alternative ist eine Einblasdammung aus Holzweichfaser
erhaltlich.




Die duBere Beplankung besteht aus einer 60 mm starken
Holzfaserplatte als Zusatzdadmmunag.

Unsere AuBenwandkonstruktion ist mit einer Dammebene von 30 cm
ausgestattet, der U-Wert 0,15 W/m *K ist weitaus besser als von der
Energieeinsparverordnung gefordert.

Die innere Beplankung zur Aussteifung der Wande und als
Luftdichtigkeitsschicht stellen wir aus 12mm OSB-Platten her. Die
OSB-Platten werden in allen Anschlussbereichen luftdicht
angeschlossen.

Auf der Innenseite der Wande wird eine 10 mm Gipsfaserplatte
angebracht. Durch die Kombination der OSB-Platte und der
Gipsfaserplatte erhalten Sie eine sehr kompakte Bauweise, an der
Sie spielend leicht auch schwere Lasten anbringen kénnen.

Vor der Montage bringen wir unter der Schwelle eine Bitumenbahn
zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit an.
(Sohlplattenabdichtung)

Bei der Montage der Wande werden Hohentoleranzen der Sohlplatte
im Schwellenbereich mit einem vollflachigem Quell-Mértelbett
ausgeglichen.

’
Wahrend der Montage dichten wir den duBeren Ubergang zwischen STE ICO
der Holzrahmenbauwand und der Sohlplatte mit einer speziellen natirich besserdammen
EPDM- Dichtungsbahn ab.

In nicht ausgebauten Geschossen, wie z.B. im Spitzboden, bleibt das
Geschoss ungedammt und unverkleidet.

Samtliche Anschlussfugen der AuBenwande untereinander sowie an
die Sohlplatte kleben wir nach der Montage mit zugelassenen
Dichtungsmitteln ab.

Zur Windsogsicherung werden Stahlzuganker laut Statik eingebaut.
3.2 Die Innenwande im Erd- und Obergeschoss

Die Tragkonstruktion wird aus technisch getrocknetem
Konstruktionsvollholz (KVH) mit einer Holzfeuchte von ca. 15% +/-
3%, Querschnitt 6/10 cm im Raster 62,5 cm, hergestellt. Die untere
Schwelle besteht aus witterungsbestandigem Larchen- oder
Kiefernholz.

Als Aussteifung und Wandplatte wird beidseitig eine 12,5 mm
starke Gipsfaserplatte von uns aufgebracht.




Bei der Montage der Wande werden Héhentoleranzen der
Sohlplatte im Schwellenbereich mit einem Quell- Mértelbett von
ca. 2 cm ausgeglichen.

Abseiten und Verkleidungen werden mit Gipskarton oder
Gipsfaserplatten hergestellt.

Die Wand wird mit einer hochwertigen dkologischen
Holzfaserdammung von 60 mm versehen.

Zusatzliche OSB-Platte in 12 mm Starke auf die Tragkonstruktion der
Innenwande.

Durch die

Kombination

der OSB-Platte

und der

Gipsfaserplatte

erhalten Sie

eine sehr

kompakte

Bauweise, an

der Sie

spielend leicht

auch

schwerere Lasten anbringen kdnnen.
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3.3 Die Geschossdecke Uber dem Erdgeschoss

Sichtbare Holzbalkenlage (bei Bungalows geschlossen)

Die Balkenlage der Erdgeschossdecke besteht aus gehobelten
Leimholzbalken und wird nach den Angaben der Statik eingebaut.
Beim Verlegen der Balkenlage verbinden wir die Balken
kraftschllssig mit den AuBen- und Innenwanden. Die Verbindung
untereinander wird mit nicht sichtbaren Holzanschllssen
ausgebildet

Laut Statik notwendige Unterzlge werden vorzugsweise in Holz
in die sichtbare Decke integriert oder bei Bedarf in Stahl
ausgeflhrt und verblendet.

Auf den Deckenbalken verlegen wir eine von unten sichtbaren
Bodenbelag aus Fichten 3-Schichtplatten in einer Breite von ca.
62,5cm. Die StoBfugen in Langsrichtung der Platten erhalten eine
leicht sichtbare Fase.

Die Aussteifung der Holzbalkendecke wird nach den Angaben der
Statik hergestellt.

Oberseitig wird ein 6 cm starker schwimmender Zementestrich mit
PS-Dammung als Trittschallddmmung (6cm) und Trennfolie

eingebaut.

1



Unterseitig verkleidete Decke

Die Balkenlage der Erdgeschossdecke besteht aus technisch
getrocknetem Konstruktionsvollholz (KVH) Holzfeuchte ca. 15 % +-
3% und wird nach den Angaben der Statik eingebaut. Beim
Verlegen der Balkenlage verbinden wir die Balken kraftschlUssig
mit den AuBen- und Innenwanden.

Auf den Deckenbalken verlegen wir vollflachig OSB-Platten.

Oberseitig wird ein 6 cm starker schwimmender Zementestrich mit
PS-Dammung als. Trittschallddmmung (6cm) und Trennfolie
eingebaut.

Die Balkenzwischenraume oberhalb des Obergeschosses werden
zur Verbesserung des Schallschutzes mit einer hochwertigen 60
mm Holzweichfaserdammung gedammt.

Die Unterdecke wird aus einer 12,5 mm Gipskartonplatte auf
Lattung hergestellt.

12



3.4 Dachkonstruktion und Dachgeschossausbau
Dachkonstruktion

Die Dacheindeckung wird in einer weiteren Position beschrieben.

Zur Aufnahme der
Dacheindeckung
verlegen wir
guteUberwachte S10
Dachlatten 40/60
mm, technisch
getrocknet, im
Abstand von ca. 33-
35 cm (je nach
Dachziegel) auf der
Konterlattunag.

Im Bereich der Traufen verlegen wir eine Traufbohle zur besseren
Befestigung der Rinneisen.

Als BelUftungsebene verlegen wir Konterlatten 40/60 aus
scharfkantigen guteUberwachten S10 Latten, technisch
getrocknet, auf der Unterdeckplatte.

Es wird eine 60mm starke Holzweichfaser-Unterdeckplatte als
zusatzliche Dammung eingebaut.

Die Sparren bestehen aus 6-8 x 24 cm (je nach Statik) starkem ST ETCO
und technisch getrocknetem Konstruktionsvollholz. =
Es wird eine ca. 17 cm Fichtenblende und ein Unterschlag aus 19
mm starken Profilbrettern (Breite: ca.50cm) hergestellt. FUr die
Befestigung verwenden wir Edelstahlndgel und Schrauben

Bei Sattel- und Pultdachern kénnen
die Sparrenkdpfe sichtbar ausgeflhrt werden. Die Sichtbare
Traufschalung besteht dabei aus Fichten 3-Schichtplatten. Weit
auskragende Giebedachuberstande werden mit sichtbaren
Pfettenkdpfen realisiert.

Der GiebellUberstand wird aus 19 mm starken Profilbrettern (Breite:
ca. 35 cm) hergestellt. FUr die Befestigung verwenden wir
Edelstahinagel.

Die AuBenhdlzer werden vor Ort von uns mit Remmersprodukten
endbehandelt.
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Dachgeschossausbau

Die Dachschragen Uber dem Dachgeschoss (Sparren bis zur
Zangenlage) werden mit einer 240mm starke wohngesunden
Zelluloseddmmung versehen

Als Alternative ist eine Einblasdammung aus Holzweichfaser
erhaltlich.

Unterhalb der Sparren-, und Zangenlage bauen wir eine
Dampfbremsbahn ein.

Als Unterkonstruktion fur die Gipskartonplatte wird eine
gehobelte technisch getrocknete Dachlatte eingebaut.

Die innere Verkleidung besteht aus einer 12,5 mm starken
Gipskartonplatte.

In die Dachgeschossdecke bauen wir eine dreiteilige, gedammte
Bodentreppe mit Schutzgelander ein.

Der Spitzboden wird vollflachig mit einer OSB-Platte d=22 mm
ausgelegt

Der Dachboden im Bereich der Dachschragen wird mit einer 240
mm starken wohngesunden Zellulosedammung versehen.

Unterhalb der Sparren bauen wir eine Dampfbremsbahn ein.

Als Unterkonstruktion fUr die Anbringung einer Gipskartonplatte
wird eine gehobelte Dachlatte eingebaut.

Die innere Verkleidung besteht aus einer 12,5 mm starken
Gipskartonplatte.

14



3.5 Dachklempner- und Dachdeckerarbeiten
Klempnerarbeiten
Alle Klempnerarbeiten werden in Titanzink ausgefuhrt.
Wir liefern und montieren die Dachrinnen: 6-tlg. mit Béden und
Einlaufstutzen inkl. Anbringung der erforderlichen

Dachrinnenhaken.

Das Traufeinhangeblech als Ubergang in die Dachrinne wird
geliefert und montiert.

Spatzenkamme gegen Einflug von V6geln werden angebracht.

Die Fallrohre NW 100 inkl. Fallrohrbogen und Schelle werden von
uns geliefert und montiert.

Wir liefern und montieren Loro-Standrohre mit Schelle und
Dichtelement.

Der Anschluss der Standrohre an die Grundleitungen erfolgt
bauseits, im Zuge der Entwasserungsleitungen.

Falls es erforderlich ist, werden Kehlbleche in die Dachkehlen
gelegt.

Ausfuhrung in Kupfer




Dachdeckerarbeiten

Die Dacheindeckungsarbeiten werden auf Grund einer
Windsogberechnung ausgefuhrt.

Die Dachflache wird mit einem hochwertigen und

oberflachenvergltetem Betondachstein fachgerecht eingedeckt.

Den Farbton kdnnen Sie bei der Bemusterung natlrlich wahlen.

Firststein mit Anfangs- und Endscheibe werden nach den
Verlegerichtlinien des Herstellers in trockener Verlegung mit
FirstlUftungsband eingebaut.

Ortgangsteine werden mit der notwendigen Verschraubung als
Windsicherung verlegt.

Es werden SielentlUftungspfannen eingebaut.

SerienmaBig: AusfUhrung in Naturrot, Schwarz oder Braun

AusfUhrung in Tondachziegel
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4. FASSADEN UND FENSTER/HAUSTUR

4.1 Fassaden

Putzfassade

Die Fassade erhalt eine 60 mm starke warmedammende
Putztragerplatte, wie in der Position ,AuBenwande*
beschrieben.

Im Sockelbereich wird eine Tropfkante angebracht.

Die AuBenfensterbanke sind in Aluminium Natur kalkuliert und
werden mit einer zusatzlichen Dichtungsebene unterhalb
ausgefuhrt

Die Flache wird mit einem Grundputz versehen.
Es wird vollflachig ein Armierungsgewebe eingebaut.

Die Ecken erhalten zusatzlich einen Kantenschutz mit
Gewebewinkel, ebenso die Sturze Uber den Wandoffnungen.

Der Anschluss zu den Fenstern erfolgt mittels
Spezialanschlussschiene in der Farbe Weil3.

Nach dem Ausharten der 1. Schicht wird ein Kratzputz
(2mm Kérnung) aufgebracht.

Die Oberflache wird gemal Bemusterung gestrichen.




Der Sockel wird mit Polystyrol-Hartschaum in 40mm Starke
gedammt und mit einem 1 mm Sockel-Kratzputz im Aufbau wie
die Fassade beputzt und gestrichen.

Verblendmauerwerk

Sie haben sich fUr die traditionelle norddeutsche Bauweise
entschieden und moéchten eine Verblendfassade an Ihrem Haus -
dann haben Sie bei uns die Mdglichkeit aus einer groBen Vielfalt von
Verblendsteinen zu wahlen. Naturlich kbnnen Sie auch beim
Verblendmauerwerk Teilbereiche mit Putzflachen oder Holzschalung
erhalten.

Die Fassade besteht aus einem Sichtmauerwerk,
Normalformat.

Sie Sturzbereiche werden mit scheitrechten Bogen ausgefuhrt.

(Grenadierschicht)

Alle bodentiefen Elemente erhalten Spaltklinker oder eine
Rollschicht als Sohlbank.

Die AuBenfensterbanke werden als Rollschichten gemauert
und zusatzlich mit einer Dichtbahn abgedichtet.

Die Verfugung ist in Zementgrau vorgesehen.

Sonderfarben sind bei der Verfugung aber ebenfalls maéglich.

Im Sockelbereich wird eine Z-Abdichtung angebracht, zur
Ableitung des evtl. anfallenden Kondensates.
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Teilflachen zweifarbig oder mit Holzschalung

Sie haben die Mdglichkeit, als Upgrade, Ihre Fassade mit
verschiedensten Holzapplikationen zu versehen. Machen Sie Ihre
Fassade zu einem Unikat. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir Ihre

personliche und einzigartige Wunschfassade nach Bemusterung.
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Holzfassade

Sie haben die Auswahl unter einer Vielzahl von Holzfassaden. Ob Sie
eine Schwedenhausoptik, eine Larchenschalung oder lieber eine
Trapezleistenschalung winschen- wir sind in der Lage nahezu jede
Holzfassade zu erstellen.

Sie erhalten die Fassadenschalung Ihrer Wahl.

Es wird eine Unterkonstruktion zur Hinterliftung erstellt und
mit einem Insektenschutzgitter an den Offnungen versehen.

Die Schalung wird mit nichtrostenden
Edelstahlbefestigungsmitteln befestigt.

Wenn gewlnscht wird ein mehrfacher Aufstrich nach
Herstellervorgaben aufgebracht.
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Lassen Sie Ihrem
Geschmack freien Lauf.
Zusammen mit Ihnen
entwickeln wir Ihre
Wunschfassade, die Ihr
Haus zu einem Unikat
werden lasst.
Kombinationen aller
Fassadentypen
untereinander sind
maoglich.

Leider kbnnen wir hier nur
einen kleinen Uberblick
der moglichen
Holzfassaden darstellen.
Sprechen Sie uns an -
gemeinsam finden wir Ihre
persdnliche
Wunschfassade.
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4.2 Hochwertige 3-fach verglaste Fenster und
Haustur

Alle Fenster sind mit einer einbruchshemmenden
Pilzkopfverriegelung, einem Fligelheber und einer
Fehlbedienungssperre versehen.

Der Einbau der Fenster erfolgt nach RAL.
Fensterdesign ,Veka“ Classica MD82.
Standardfenstergriff in weil3

In den nicht gefliesten Raumen wird eine Werzalitfensterbank
eingebaut.

Haustlr gem. Bemusterung mit flacher Schwelle.
Hauseingangstur 1-flgl.
4-fach Automatikverriegelungsschloss
Profilzylinder mit 3 Schllsseln
Edelstahlgriffstange DR 750 Lange 400mm
Profilzylinder-Rosette mit Ziehschutz
Halbinnengarnitur DR 714
Hausturfullungen DH 100 bis 115 zur Wahl

Inklusive: 3-fach verglaste Kunststoff-Fenster in der Farbe weil

Bodentiefe Fenster im Obergeschoss erhalten ein
feststehendes Bristungsfeld als Absturzsicherung

Sohlbanke aus Zinkblech fUr Haustlren und Terrassentlren
mit hdhengleichem Austritt. Bei Ausfihrung mit
héhengleichem Austritt sind die Bestimmungen aus den
geltenden Normen seitens des Pflasterers zu beachten. D.h.
es ist ein Drainrinne oder andere MaBnahmen im
Sohlbankbereich vorzusehen.

Nebeneingangstlren, sofern vorhanden, sind mit rechteckigem
Glasausschnitt und HaustUrschwelle ausgestattet

Hebe-Schiebetlren nach Grundrissentwurf

Erhdhter Einbruchsschutz in diversen Klassen




Fensterfarbe nach Farbtonkarte

WeiBe oder lasierte Holzfenster, Holz-Alu-Verbundfenster

Die Rollladen bestehen aus einem Aluminium-Panzer in der
Farbe Alu eloxiert.

Die RollladenfUhrungsschienen sind in der Farbe der Fenster.

Die Bedienung erfolgt Uber Elektro-Motoren mit

Hinderniserkennung, Hochschiebeschutz und Festfrierschutz.

Bedienelemente in der Nahe des Fensters oder an den
ZimmertUren

Rollladenanschltsse JUNG Jalousie-Drehschalter 10AX
250V1234.10

Dachflachenfenster

Dachflachenfenster der Firma Velux mit Holz- oder
Kunststoffranmen und Warmeschutzverglasung.

Zusatzlich montieren wir eine Dammzarge fUr einen besseren
Warmeschutz.

Auf Wunsch sind auch Innen-, und AuBenrolldden sowie ein
weiteres, reichhaltiges Angebot an Zubehor moglich.
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5. HAUSTECHNIK

5.1 Heizungsvarianten und Komfortluftung
Die energieeffizienten Heizungstechniken

Die Haustechnik wird ausschlieBlich von qualifizierten
Fachbetrieben installiert, die durch jahrelange Erfahrung
spezielles Wissen im Bereich Holzhausbau und
Niedrigenergietechnik sammeln konnten. Mit unseren
Partnerfirmen ist ein reibungsloser Ablauf stets gewahrleistet.

Standard: Duale Luft/Wasser Warmepumpe

Die eingebaute Novelan LAD-7 ist eine unkomplizierte
L&sung zum Heizen, Kihlen und zur
Brauchwasserbereitstellung

FlUsterleise, eine der leisesten Warmepumpen auf dem
Markt

Energiesparender Betrieb, geringe Verbrauchskosten
Kompaktes, platzsparendes System

Diese Kombination wird aufgrund optimal abgestimmter
Bauteile ein HochstmaR an Effektivitat und clevere
Nutzung der Umweltwarme erreicht

Geringe Standflache - ca. 0,5 m?
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Sole/Wasser Warmepumpen

Die eingebaute Novelan WSV 6.2H3M ist eine
unkomplizierte L6sung zum Heizen, Kihlen und zur
Brauwasserbereitstellung

Im Betrieb ist das Gerat besonders leise

Geringe Standflache - ca. 0,5 m?

Energieeffizient — geringe Verbrauchskosten

Erdreich-Flachenkollektor

Dezentrale Luftungsanlage mit
Wwarmeruckgewinnung
Energiesparender durch Warmertckgewinnung

Immer frische Luft im Haus

Erhdhung des Wohnkomforts

Kompakter Warmespeicher aus Keramik Verbundstoff

Keine LUftungsleitungen im Haus notwendig

Zentrale Komfortliftungsanlage mit
Warmeruckgewinnung

Die verbrauchte und mit Feuchtigkeit angereicherte Luft (Abluft)
wird aus den Nassraumen (Kliche, Bad, WC etc.) abgesaugt und
zum LUftungsgerat gefuhrt. Die Warme der Abluft wird auf die
frische AuBenluft mit einem Warmetauscher Ubertragen und in
die Wohnraume gefluhrt.

Dabei werden bis zu 85%
der Warme
zurtickgewonnen.

Immer frische Luft

im Haus

Erhdhung des Wohnkomforts

Erhebliche Energieeinsparung
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Variante Anlagentechnik Effizienz- | 40 40
haus 55 plus
1 Luft- ) o e
Wasserwarmepumpe
1a Mit PV-Anlage 4,32 %
kWP
1b Mit LUftungsanlage o
(ohne PV)
1c Mit LUftg., PV 5,40
kWP u. Battiesp.
2 S(?.Ie—/\Nasser x x
Warmepumpe
2a Mit PV-Anlage 4,32 o
kWP
2b Mit LUftungsanlage %
(ohne PV)
2c Mit LUftg., PV 5,40

KWP u. Batteriesp.

Photovoltaikanlagen
lhr Beitrag zur Umwelt
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Je nach GréBe der Photovoltaikanlage produzieren Sie
Ihren Strom selbst.

Das bedeutet, mehr Unabhangigkeit bei der
Energieversorgung.

Der nicht selbst genutzte Strom wird in das 6ffentliche
Netz eingespeist und vergltet.

Die Einspeisevergutung ist fest und wird 20 Jahre lang
gezahlt.

Sie entlasten nachhaltig die Umwelt und Ihren
Geldbeutel.

Der erzeugte Strom kann zur Ladung Ihres E-Autos
genutzt werden.

Das Speichern der Energie in einer Batterie l&sst Sie auch
in dunklen Stunden von der kostenlosen Sonnenenergie
profitieren.

Eine FuBbodenheizung wird raumweise mit elektronischer
Regelung eingebaut, Jung Raumtemperaturregler aws 1-
pol. Offner AC230V TR

Sie gewahrleistet eine gleichmaBige Warmeverteilung in
den Raumen.

Durch die geringe Vorlauftemperatur ist der FuBboden
immer angenehm warm.

Je Geschoss wird ein Heizkreisverteilerschrank in einer
Innenwand integriert

Badausstattung
Es wird ein Handtuchheizkdrper im Bad eingebaut
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5.3 Sanitarinstallation und Sanitarobjekte

Lieferung und Montage aller aufgefuhrten Artikel.
Montage des Trink- und Abwasserrohrnetzes in
Mehrschichtverbundrohr und HT-Rohr einschl. Dammung,
Klein- und Anschlussmaterialien.

Die Frischwasserzuleitung wird in den erforderlichen
Querschnitten ab Wasserzahler bzw. Druckminderer zu
den Objekten und der Warmwasseranlage gefuhrt.
Ebenso wird das Abwasserrohrnetzt erstellt.

Hinter dem Wasserzahler wird ein Wasserfilter montiert.

Die Anschlusskosten fUr Frischwasser und Abwasser
samt Ubergabeschacht an der Grundstiicksgrenze und
zugehorige Erdleitungen vom Haus zum 6ffentlichen
Kanal sind nicht enthalten,

Entwasserungsleitungen im Gebaudeinneren werden
nach DIN Uber das Dach entllftet, in den WC-Raum
und/oder in den daruber liegenden Raum kann ein
Installationsschacht aus Gipskarton oder Gipsfaserplatte
in der Raumecke vorhanden sein.

Sanitarobjekte werden in Vorwandinstallation in der
erforderlichen Tiefe montiert.

HWR/KUche
Ruckspulfilter (Clear RD Conel) mit Druckminderer
und Hygieneschutz
Waschmaschinenanschluss und Abwasser




Anschlisse fUr die Klichenspule nach Klchenplan
WC/Bad EG

1 Waschtisch 64x47 Clivia Vigour

1 Einhand-Waschtischbatterie clivia NEU, VIGOUR

Duschanlage barrierefrei, einfacher Bodenablauf

90x90

Brausengarnitur Derby Vigour mit Stange

Einhand-Brausebatterie

Duschabtrennung aus Kunstglas hell

Tiefspul WC Vigour Derby Lux mit

Betatigungsplatte in weil3

Badewanne Stahl Vigour Derby Top 190x90, weil

mit Wannentrager

Einhand-Badebatterie, clivia VIGOUR

Bad OG
1 Waschtisch 64x47 Clivia Vigour
1 Einhand-Waschtischbatterie clivia NEU, VIGOUR
Duschanlage barrierefrei, einfacher Bodenablauf
90x90
Brausengarnitur Derby Vigour mit Stange
Einhand-Brausebatterie
Duschabtrennung aus Glas hell
Tiefspul WC Vigour Derby Lux mit
Betatigungsplatte in wei
Badewanne Stahl Vigour Derby Top 170x75, weild
mit Wannentrager
Einhand-Badebatterie, clivia VIGOUR

AuBenwasserhahn, frostsicher
An der AuBenwand des HWR wird ein
AuBenwasserhahn installiert. Eine separate
Zahleruhr wird auf Wunsch im Namen des
Bauherren bei dem zustandigen Wasserversorger
beantragt

Die genauen Sanitarobjekte mit Typ und GréBe suchen
Sie sich in einer aktuellen gepflegten Ausstellung nach
Ihrem Geschmack aus. Grundlage lhrer Auswahl wird ein
Mehr- oder Minderpreis gegenlber den hier enthaltenen
Kosten ermittelt




5.4 Elektroinstallation

Die Kabel und Leitungen werden in den konfektionierten
Stromkreisen in den erforderlichen Querschnitten in den
Innenwanden, FuBbodenaufbau, sowie Decke verlegt

Nach Bestimmungen des VDE und des EVU

Die Hausanschlusskosten, Zahlersetzung des
Energieversorgers sowie die Kosten fUr den Baustrom
sind nicht im Leistungsumfang enthalten

Hager Zahlerverteilungskasten nach VDE und EVU
Bestimmungen bestlckt fUr zwei Zahlerplatze

1100x800x210 (Hx B x T)
Fehlerstrom-Schutzschalter
1Klingel Trafo

SLS Schalter

2 Stck. Verteiler Einbaugerat
2 Stck. Zahlerfelder

Erdungen komplett inkl. Potentialausgleichsschiene

Es werden in den Wohn- und Schlafraumen, sowie Diele
und Flur Rauchmelder nach VDO eingebaut

Schalterprogramm Jung - Farbe weiB (Andere Programme
sind naturlich auch moglich)

Brandschutzschalter 1P+N, 6KAB16A Hager ARC916D
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung nach geltenden
Richtlinien.
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Die Elektroausstattung besteht im Einzelnen aus:

£ 2l S| ¢| §| &
o 41 2| 5 Q o| T
a2l © e .8 ° o]
S8l S| g 2| 5| 2 Zusétzliche Ausstattung
29 2| ¥ g| ©| @
D 5 | B o] %
a) < S — )
Diele 1 Rauchmelder
1 1 2 1 1 Haustur Gong
1 AuBenlicht
Flure 2 1 1 1 Rauchmelder
Gastebad 1 1 2
Hauswirtschafts-raum 1 1 5 Waschmaschinenzuleitung,
Warmepumpenanschluss
Klche 1 1 6 1 Herddose fur E-Herd,
Spulmaschinenzuleitung
Wohnen & Essen > 1 8 1 1 1 Rauchmelder
Arbeiten (Gast) 1 1 4 1 1
Bad 1 2 4 Steckdosen mit Deckel
Schlafen Eltern 1 1 4 1 1 Rauchmelder
Kinderzimmer 1 1 4 1 1 Rauchmelder
Dachboden 1 1 1 Lampe
Speisekammer 1 1 2

Hauseingang AuBen

Wandbrennstelle

Die genaue Elektrokonfiguration stimmen Sie Ihren Wanschen

entsprechen vor Ort in dem bereits montierten Haus mit uns ab.

Die genauen Elemente mit Typ und GrbBRe suchen Sie sich in einer
aktuell gepflegten Ausstellung nach Inrem Geschmack aus. Grundlage
Ihrer Auswahl wird ein Mehr- oder Minderpreis gegenuber den hier

enthaltenen Kosten ermittelt.

Smart Home

Sie méchten Ihr zu Hause flexibel und bequem steuern kénnen und
fur die Zukunftstechnologie vorbereiten? Mit Hilfe von Smart Home ist

das moglich.
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6. INNENAUSBAU

6.1 Fliesenarbeiten

Bodenfliesen werden in der Diele EG, im Bad und im Gaste-Bad
sowie in der Klche verlegt.

In den Raumen mit Bodenfliesen (jedoch ohne Wandfliesen)
kommen Sockelfliesen ca. 50-70 mm hoch (aus dem gleichen
Material der Bodenfliesen geschnitten) zur Ausfiihrung

Die Anschlussfugen sind sogenannte Wartungsfugen und
unterliegen somit nicht der Gewahrleistung

Im Bad und Gaste-Bad werden Wandfliesen in DUnnbettmortel
angesetzt. Die Fliesen im Bad und Gaste-Bad betragen im
Duschbereich 2,00 m - im Ubrigen 1,50 m.

Unter den Fliesen wird eine Abdichtung aufgebracht.

Die Verkleidungen der wandhangenden Spulkasten und Rohre
zahlen ebenfalls zum Bereich der Fliesenarbeiten und werden
somit im Bad und Gaste Bad hergestellt

In der KUche wird ein Fliesenschild nach KichenmaB, bis zu
einer Flache von 3,00 m angebracht.

Der Materialpreis aller Fliesen betragt 30 €/m2 brutto.
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Fliesen, die gréBer sind als 30x30 cm sind, fUhren in der
Verlegung zu einem Mehrpreis.

6.2 Innenturen

Die Innenturen, bestehend aus Turblattern mit einer
Rdhrenspaneinlage und einer TUrzarge, werden geliefert und
eingebaut

Das Dekor von Blatt und Zarge ist weiB lackiert.
Samtliche Tudren sind mit Buntbartschldssern ausgestattet.

Sie kbnnen die Edelstahl-Drlckergarnituren mit einem
Materialwert bis 25 € brutto je TUr auswahlen.

NatUrlich kénnen Sie sich Ihre Wunschtdren im Rahmen der
Bemusterung aussuchen. Die Preisanpassungen werden Ihnen
mitgeteilt.

6.3 Innentreppe

Als Standard liefern wir Innen eine offene, beidseitig
eingestemmte oder beidseitig aufgesattelte Massivholz-
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Wangentreppe in der Holzart Buche Mosaik, farblos lackiert, mit
Holzrundstaben bzw. Edelstahlstaben, Handlauf 80 x 44 mm,
ohne Profil.

Die An- und Austrittspfosten sind glatt mit den MaBen 80x80
mm

Bei den Pfostenkdpfen kdnnen Sie zwischen 5 Varianten
wahlen.

Materialstarke Handlauf, Stufen, Wangen: ca. 44 mm.

Inklusive ist die erforderliche maBgenaue Deckenverkleidung
sowie das erforderliche Gelander.

Alternative:

Ihre Wunschtreppe wahlen Sie in einer aktuell gepflegten
Ausstellung nach Ihrem Geschmack aus. Grundlage lhrer
Auswahl wird ein Mehr- oder Minderpreis gegenlUber den hier
enthaltenen Kosten ermittelt
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(. WEITERE UPGRADES & IMPRESSUM

7.1 Holzterrassen, Carports, Kamine und
Uberdachungen

7.1.1 Holzterrassen

Terrassen und Balkone werden als separate Bauteile montiert
und verursachen somit keinen Wassereintritt in die
Konstruktion.

Der Bodenbelag besteht aus naturbelassenen,

gehobelten/gerillten und witterungsresistenten Larchendielen.

Die Unterkonstruktion besteht aus Larchenkanthdlzern auf
Abstandhaltern.

Auf Wunsch sind auch andere Holzarten mdéglich
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(.1.2 Carports

Gerne fertigen wir Ihnen im Zusammenhang mit Ihrem Hausbau
oder auch jederzeit nachtraglich Ihr individuelles Carport an.

7.1.3 Kamine

Kamindfen zum Wohlfuhlen
Sie wunschen sich fur kalte Wintertage einen kuscheligen und
schdn warmen Kaminofen?

Sie haben die Wahl unter 2 méglichen Systemen:

1. Der klassische Kaminofen mit einem Schornstein. Dieser
wird mit trockenem Holz befeuert.
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2. Eine moderne Innovation stellen die Designer Bio-
Ethanol-Kamine dar. Sie werden mit Bio-Ethanol
betrieben und bendtigen keinen Schornstein.

7.1.4 Uberdachungen

Gerne fertigen wir Ihnen im Zusammenhang mit Ihrem Hausbau
oder auch jederzeit nachtraglich Ihre individuelle Uberdachung
fUr den Terrassen- und/oder Eingangsbereich an.
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7.2 FuBbodenbelage

Eine reichhaltige Auswahl an hochwertigen, strapazierfahigen
Laminat- oder Parkettbdden in verschiedenen Farben und
Mustern stehen fUr Sie bereit.

Das dazugehdrige Verarbeitungsmaterial, die
BodenUbergangsschienen und die Sockelleisten werden
mitgeliefert.

AuBerdem kdnnen Sie aus einer groBen Auswahl an
Teppichbdden Ihren Wunsch-Bodenbelag auswahlen.

Die Bodenbelagsarbeiten auBer Fliesenbelage gehoren nicht zu
unserem Schilsselfertigangebot.

7.3 Malerarbeiten

Die Spachtelarbeiten an den Gipsfaser- und Gipskartonplatten sowie
die sonstigen Malerarbeiten im Gebdude gehdéren nicht zum Umfang
unseres Angebotes. Auf Wunsch kdnnen wir diese Arbeiten aber
anbieten, koordinieren und begleiten.

So wird aus Ihrem schlUsselfertigen Haus immer mehr ein
einzugsfertiges Haus.
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7.3 Service und Impressum

Service
Wir sind wahrend der Planung und AusfUhrung persdnlich fur
Sie da. Wir lassen Sie nicht alleine, sondern kommen rechtzeitig
auf Sie zu, wenn eine Zuarbeit oder Mithilfe von Ihnen als
Bauherr ndtig wird.

Wir sind auch nach dem Einzug persénlich fur Sie da.
Samtliche Wartungsarbeiten kénnen wir organisieren.

Vor Ablauf der Gewahrleistungspflicht fUhren wir gemeinsam
eine Hausbegehung durch.

Impressum
Die Abbildungen in der Bau- und Leistungsbeschreibung sind
lediglich AusfUhrungsbeispiele und enthalten Upgrades. Die
tatsachliche Ausfihrung stimmen wir mit Ihnen auf Ihre
personlichen Winsche und Vorstellungen ab. Mit
Vertragsabschluss erhalten Sie von uns die projektbezogene
Bau- und Leistungsbeschreibung, welche speziell auf Inhr Haus
zugeschnitten ist.

Unsere Firma optimiert kontinuierlich die von uns erstellten
Produkte hinsichtlich Qualitat, Design und Innovation. Daraus
kénnen sich technische Anderungen sowie Materialdnderungen
im Zuge der Planung und Ausfihrung ergeben, sofern diese

keine Wertminderung bedeuten.
Schenk GmbH

MUhlenstraBe 2a
29556 Suderburg
Tel.: 05826/268

Fax: 05826/8344
info@schenk-haus.de
www.schenk-haus.de

Selbstverstandlich bieten wir auch Leistungen an, die Uber die
Standardausfihrung hinausgehen. Diese k&dnnen gegen einen
Aufpreis zur Ausfihrung kommen.
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