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FREElitt

ZUVERLASSIGE KRAFTPAKETE,
SCHLANKE OPTIK, STARKE LEISTUNG.
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INTELLIGENTE TECHNIK:
Die FREEIlift Familie

EINE KILLASSE FUR SICH
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FREEswing /)
by Kessebohmer g . i

MODERN, SCHLANK, PRAZISE. DIE MODERNSTE LIFTER-
FAMILIE AM MARKT ERFULLT ALL DAS, WAS ELEGANZ
UND TECHNIK PERFEKT VEREINT. Asthetik ist ein emotio-
naler Anspruch an das, was technische Produkte heute auch

konnen miissen. Namlich schon aussehen.

Die elegante und schlanke Optik dieser verschiedenen
Multitalente unterstreicht die auf der Hand liegenden Vorteile

praziser Kessebohmer-Technik. Spezialisten in modernem Look.

Reibungslose Laufeigenschaften fiir Hangeschranke mit
verschiedensten KlappengroBen und Gewichten finden in der
FREEIlift-Familie den richtigen Schwung. Lautlos, sanft und leicht
sind signifikante Merkmale des harmonischen Bewegungskom-

forts — ein herausragender Nutzervorteil.

FREEflap 1

by Kessebohmer )

Die Innovation dieser Laufeigenschaften bietet eine be-
sonders effiziente und kinderleichte Bedienung. Und das nicht
nur in der Kiiche, sondern auch im Bad, Schlafzimmer und Wohn-

bereich.

Durch die schlanke Formgebung der Technik, nehmen die
Lifter wenig Platz in Anspruch und erhalten maximalen Stauraum

sowie leichte Erreichbarkeit der Staugiiter.

Klappen, falten, gleiten, schwingen in harmonischer Auf-
und Abwartsbewegung. Und das ohne jeglichen Kraftaufwand.
Ein flieBendes Bewegungserlebnis!

kesseboehmer.de/freelift @

Kessebohmer



Fliefend weicher Bewegungsablauf:
Auch schwere und breite Fronten 6ffnen
und schliefen leicht und gedampft.

Kompaktes Design, einfache Montage:
ClickFixx, Positionierlaschen und
vormontierte Schrauben machen die
Montage einfach und sicher.

Flacher Aufbau: Schmale Kraftpakete
lassen mehr Stauraum.

EIN HANGESCHRANK, DER SICH
SO LAUTLOS UND SANFT OFFNET
UND SCHLIESST, DARF SOGAR
INS SCHLAFZIMMER.

8  Kessebohmer



DIE FREEIift-FAMILIE DECKT MIT FUNF EINFACH ZU
INSTALLIERENDEN LIFTERVARIANTEN ALLE AKTUEL-
LEN ANWENDUNGSGEBIETE RUND UMS HAUS AB. Hohe
Flexibiliat in Bezug auf Fronthohe, Frontdicke und Gewicht, mini-
mieren und optimieren den Logisti-
kaufwand des Verbauers. Positionier-
laschen und vormontierte
Euroschrauben gewahrleisten eine
exakte Positionierung und schnelle
Montage am Korpus.

Die Justage geschieht im
Handumdrehen, die Krafteinstellung
erfolgt direkt am Beschlag, die Front-
ausrichtung wird an der Frontanbin-
dung durgefiihrt. Das ClickFixx Sys-
tem macht die fast werkzeuglose
Frontmontage einfach und schnell.

Sanfte, fliefende Bewegung fiir

alle Fronten. Prdzise Positionierung,
zeitsparende Montage und Justage.

Neben den hohen funktionalen Anforderungen, erfiillen
FREEflap, FREEfold, FREEslide, FREEswing und FREElight alle
anspruchsvollen, asthetischen Aspekte moderner Oberschranke.

Bei groBem bis eingeschranktem Platzangebot finden sie die per-

fekte Losung in der variantenrei-
chen und starken FREEIift Familie.

Selbstverstandlich sind unsere
Kraftpakete auch in Kombination
mit dem Antriebssystem eTouch
einfach, sicher und schnell zu mon-
tieren. eTouch steht fiir absoluten
Bedienungskomfort. Einfach leicht
auf die Front driicken und diese 0ff-
net sich wie durch Zauberhand.

kesseboehmer.de/freelift @

Kessebohmer
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FLEXIBLER EINSATZ UND UNKOMPLIZIERTE MONTAGE.
NICHT NUR IN DER KUCHE, AUCH IM BAD, BURO ODER WOHNBEREICH
OFFNET DIE FREElift FAMILIE NEUE PLANUNGSMOGLICHKEITEN.










MODERNER
KOMFORT:

FREEfold

ELEGANTER AUFTRITT FUR
HOHE HANGESCHRANKE

DAS INTELLIGENTE FRONTENSYSTEM FREEfold FALTET DIE
FRONT BEIM HOCHFAHREN PLATZSPAREND ZUSAMMEN.
Dadurch entstehen intelligente Losungsansatze fir niedrige De-
cken, unterschiedlich hohe Hangeschranke und groBe, schwere
Fronten. Die Vielfalt der Gestaltungsmdglichkeiten in der Planung
liberzeugt: Effiziente Bewegungsablaufe flir moderne Kiichen. Der
integrierte Multi-Position-STOPP garantiert sofortigen und sicheren
Halt in jeder Position. Durch Sicherheits-Mittelscharniere wird ein

Einklemmen der Finger verhindert. FREEfold ist ideal fiir Glasfronten
und schafft faszinierende Impressionen der Transparenz und Be-
leuchtung. kesseboehmer.de/freefold @

Kessebohmer 13
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@ Geringster Montageaufwand.

EINFACHE MONTAGE MIT WENIGEN HANDGRIFFEN. Die
integrierten Positionierlaschen sorgen fiir eine schnelle und per-
fekte Anbringung. Beim anschlieBenden Verschrauben sparen Sie
durch die vormontierten Euroschrauben ebenfalls Zeit und Miihe.
Die Euroschrauben greifen zudem direkt an der Grundplatte, was

eine hohe Stabilitat des Bewegungssystems garantiert. Wie bei der ~ Nur noch die vor-
montierten Euroschrauben

gesamten Lifterfamilie erfolgt die Frontanbindung per ClickFixx. anziehen — fertig!

Sicherheits-Mittelscharniere mit
integriertem Fingerklemmschutz
verbinden die beiden Fronthalften.

N/ Sitzt garantiert richtig: Dank der Positionier-
WA laschen wird der Beschlag passgenau und
FREE

selbst haltend auf die Seitenwand aufgesteckt.

r Montage der Front an den Korpus.

CLICK

Beim FREEfold wird die obere Front ... abhéangig von der Frontbreite mittels ... Topfscharnieren am Korpus befestigt.

14 Kessebohmer
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FREEfold \D

Bequem und sicher justieren.

Die Einstellung der Federkraft auf unterschiedliche Frontgewichte
fur einen federleichten Lauf erfolgt mithilfe eines Akkuschraubers.

8 Die Frontanbindung - natiirlich mit ClickFixx.

4

Die Front wird an den Beschlag angesetzt ... anschlieBend nach unten eingehangt ... und dann einfach eingerastet.

J‘[

Kessebohmer 15
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Korpushohe  Frontgewicht*

mm
450-480

480-530

520-590

580-650

650-730

kg
2,8- 57
56- 11,3
8,3-16,3
2,6- 52
5,2 - 10,6
7,8 - 15,1
2,4 - 49
48- 9.8
7,2 - 14,1
1,8 - 23,3
2,2 - 4,4
4,3- 8,8
6,0 - 12,2
10,6 - 20,9
1,9- 4,0
3,9- 79
58- 11,6
9,5 - 18,7

Abdeckkappen-Set
(rechts und links)

Farben:

grau (7035)
weiB (9966)

Mittelscharnier
vernickelt (0006)

fiir Euroschrauben
fiir Spaxschrauben

Offnungswinkelbegrenzer
grau (7040)

=

WSS

Adapter

fiir 20 mm Aluminiumrahmen

<90° (~ 77°-84°)

vernickelt (0006)

Typologie

B1fo
B3fo
B4fo
Cifo
C3fo
C4fo
D1fo
D3fo
D4fo
D5fo
E1fo
E3fo
E4fo
E5fo
F1fo
F3fo
F4fo
F5fo

Art.-Nr.
27 1857
27 1858
27 1859
27 1861
27 1862
27 1863
27 1865
27 1866
27 1867
27 1868
27 1869
27 1870
27 1871
27 1872
27 1873
27 1874
27 1875
27 1876

—ad
=

Korpushohe
mm
710-790

770-840

840-910

910-970

960-1.010

1.000-1.040

£

€

AN
FREEfold \D

FREEfold-Beschlagset

vernickelt (0006)

Ein Set besteht aus:
2 FREEfold-Beschlagen (rechts und links)

2 Frontbefestigungsplatten

Bohrschablone

Frontgewicht*
kg
35- 72
5,2-10,3
8,7 - 172
3,2- 6,7
4,9- 9,8
8,0-15,5
4,5- 9,0
7,3 -14,6
4,2 - 8,0
6,8-13,5
3,9- 76
6,5-12,8
3,7- 73
6,2-12,3

*Frontgewicht inkl. Griff

27 1786

27 1558
27 1559

27 1958

27 1851

Typologie

G3fo
G4fo
G5fo
H3fo
H4fo
H5fo
|14fo
I5fo
J4fo
J5fo
K4fo
K5fo
L4fo
L5fo

Art.-Nr.
27 1878
27 1879
27 1880
27 1882
27 1883
27 1884
27 1887
27 1888
27 1891
27 1892
27 1895
27 1896
27 1899
27 1900

Kessebohmer
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DER
SENKRECHT=-LIFT:

FREEslide

DAS LLOSUNGSORIENTIERTE
MULTITALENT

(D KESSEBOHMER

,FORM FOLLOWS FUNCTION“ - UND DAS BESONDERS
ASTHETISCH. BEIM FREEslide FAHRT DIE FRONT GERADE
NACH OBEN, WODURCH SICH IN DER KUCHENPLANUNG
VIELFALTIGE, GESTALTERISCHE MOGLICHKEITEN EROFFNEN.
Auch flr Ubereinanderhangende Schranke oder Hangeschranke mit
Licht- oder Kranzprofil ist FREEslide die perfekte Wahl. Samtliche
Staugtiter sind leicht erreichbar und der integrierte Multi-Position-
STOPP garantiert sofortigen und sicheren Halt in jeder Position. Viel
Komfort hinter einer optisch durchgangigen Schrankfront — nicht

nur in der Kiiche, sondern im ganzen Haus.

kesseboehmer.de/freeslide @

Kessebohmer 19



(5 KESSEBOHMERF

Sitzt garantiert richtig: Dank der Positionier- ]
laschen wird der Beschlag passgenau und
selbst haltend auf die Seitenwand aufgesteckt.

Geringster Montageaufwand.

Nur noch die vor- EINFACHE MONTAGE MIT WENIGEN HANDGRIFFEN. Die
montierten Euroschrauben
anziehen — fertig!

integrierten Positionierlaschen sorgen fiir eine schnelle und per-
fekte Anbringung. Beim anschlieBenden Verschrauben sparen Sie
durch die vormontierten Euroschrauben ebenfalls Zeit und Miihe.
Die Euroschrauben greifen zudem direkt an der Grundplatte, was
eine hohe Stabilitat des Bewegungssystems garantiert. Wie bei der
gesamten Lifterfamilie erfolgt die Frontanbindung per ClickFixx.

Die Front wird an den Beschlag angesetzt ... anschlieBend nach unten eingehangt ... und dann einfach eingerastet.

20 Kessebohmer



Bequem & sicher justieren.

Die Einstellung der Federkraft auf unterschiedliche Front-
gewichte flir einen federleichten Lauf erfolgt mithilfe eines
Akkuschraubers.

FREEslide %ﬁ |D

Einstellung der
Frontneigung

Einstellung

der seitlichen

... Frontausrichtung
| |

Justage der
vertikalen
Frontposition

ssebohmer
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Korpushohe

mm

320-360

345-420

380-500

430-600

*Frontgewicht ink

Lichte Hohe
mm
2280

2308

2343

2388

. Griff

Abdeckkappen-Set

(rechts und links)

Farben:
grau (7035)
weiB (9966)

Adapter
fir 20 mm Alumin
vernickelt (0006)

Torsionsstange

Aluminium eloxier
Korpus-  Korpus-
breite starke
mm mm
450 16/19
500 16/19
600 16/19
800 16/19
900 16/19

iumrahmen

t (0038)

Lange
mm
324
374
474
674
774

Frontgewicht*

3,0
4,8
8,7
2,4
41
7,4

11,0
2,0
3,4

6,3 -

9,3
1,6
2,6
5,0
7,4

Art.-Nr.

27 1916
27 1917
27 1918
27 1919
27 1920

kg

- 57
- 9,3
- 16,5
- 4,8
- 8,0
- 14,0
- 19,6
- 3,8
- 6,7
11,8
- 17,4
- 33
- 55
- 9,7
- 14,6

Korpus-
breite
mm
1.000
1.200
1.600
1.800
KB

Typologie

Olus
02us
O3us
P1us
P2us
P3us
P4us
Qlus
Q2us
Q3us
Q4us
R1us
R2us
R3us
R4us

Korpus-
starke
mm
16/19
16/19
16/19
16/19

Lange
mm
874
1.074
1.470
1.674

Art.-Nr.

27 1901
27 1902
27 1903
27 1904
27 1905
27 1906
27 1907
27 1908
27 1909
27 1910
27 1911

27 1912
27 1913
27 1914
27 1915

27 1810

27 1687

Art.-Nr.

27 1921
27 1922
27 1854
27 1941

16/19 KB-(2 x K)-88

FREEslide %ﬁ |D

FREEslide-Beschlagset

vernickelt (0006)

Ein Set besteht aus:

2 FREEslide-Beschlagen (rechts und links)

2 Frontbefestigungsplatten

2 Uberwurfhiilsen
Bohrschablone

Nutzbare
Innenhohe (NH)
ca. 240-280 mm

ca. 265-340 mm

ca. 300-420 mm

ca. 350-520 mm

Nutzbare
Innenbreite (NB)
KB — 2xK — 2x36

KB — 2xK — 2x36

KB — 2xK — 2x36

KB — 2xK — 2x36

Kessebohmer

23



24




STARKER
AUFTRITT:

FREEswing

IDEAL FUR MITTLERE
UND GROSSE FRONTEN

(D KESSEBOHMER

DIE PERFEKTE WAHL FUR EIN BEQUEMES UND ZEITGE-
MASSES WOHNEN: FREEswing LIFTET MITTELGROSSE
UND GROSSE FRONTEN ELEGANT UND LEISE NACH OBEN.
FREEswing garantiert selbst bei mittleren und groBen Fronten
den uneingeschrankten Zugriff auf das Staugut ohne Platzein-
schrankung - selbstverstandlich mit Multi-Position-STOPP.

Das kompakte Design ermdglicht einen vielfaltigen Einsatz in
Kiiche, Bad und Wohnbereich. eTouch bietet mit leichtem Impuls

hochkomfortables Offnen und SchlieBen.

kesseboehmer.de/freeswing @

Kessebohmer 25



(D KeSSEBOHMER

Geringster Montageaufwand.

Nur noch die vor-
montierten Euroschrauben
anziehen - fertig!

EINFACHE MONTAGE MIT WENIGEN HANDGRIFFEN. Die
integrierten Positionierlaschen sorgen fiir eine schnelle und per-
fekte Anbringung. Beim anschlieBenden Verschrauben sparen Sie
durch die vormontierten Euroschrauben ebenfalls Zeit und Miihe.

Die Euroschrauben greifen zudem direkt an der Grundplatte, was
eine hohe Stabilitdt des Bewegungssystems garantiert. Wie bei der
gesamten Lifterfamilie erfolgt die Frontanbindung per ClickFixx.

selbst haltend auf die Seitenwand aufgesteckt.

Sitzt garantiert richtig: Dank der Positionier-
laschen wird der Beschlag passgenau und

Bequem & sicher justieren.

Die Einstellung der Federkraft auf unterschiedliche Frontgewichte
fiir einen federleichten Lauf erfolgt mithilfe eines Akkuschraubers.

26 Kessebohmer



AT
FREEswing % D

=4 B Die Frontanbindung -
& natiirlich mit ClickFixx.

Die Front wird an den Beschlag angesetzt ...

anschlieBend nach oben eingehangt ...

und dann einfach eingerastet.

Kessebohmer 27



64 64 32 64

Y
=

Abb.: MaBe in mm
133
o o y
},32
[ v32
<4u
i
- 2273 _ 8
- o Vi
LA AN
>2
A
A i1
&
o l
o
o [Te)
y o
o ™
= ]
™
v
2
4
i —
********** = v
e e
15,5105 -

B* *B=A1-55
N
U Bmin. = 7,0 "~
B max.= 13,5 N
! 6

b !
- + e
. : 7t
T S |~ @9
) T T el

_

e
-
. /’Qf/

EANANANRNRN

~
15,56 + A2

28 Kessebohmer



AT
FREEswing % D

FREEswing-Beschlagset
vernickelt (0006)

Ein Set besteht aus:

2 FREEswing-Beschlagen (rechts und links)
2 Frontbefestigungsplatten

2 Uberwurfhiilsen

Bohrschablone

Korpushohe  Frontgewicht* Typologie Korpushohe  Frontgewicht* Typologie
mm kg Art.-Nr. mm kg Art.-Nr.
370 1,8 - 4,0 Sisw 27 1923 600 2,5- 53 S2sw 27 1924
3,4- 6,5 S4sw 27 1926 4,7 - 9,3 Sbsw 27 1927
5,2-10,3 S7sw 27 1929 75-14,5 S8sw 27 1930
400 1,8- 3,9 Sisw 27 1923 670 25- 4,8 S2sw 27 1924
3,3- 6,3 S4sw 27 1926 4,5- 8,8 Sbsw 27 1927
5,0 - 10,0 S7sw 27 1929 70-13,5 S8sw 27 1930
450 1,8- 3,7 Sisw 27 1923 670 3,2- 6,5 S3sw 27 1925
3,2- 6,1 S4sw 27 1926 5,7 - 1,3 Sésw 27 1928
4,8- 9,4 S7sw 27 1929 8,5- 171 S9sw 27 1931
500 1,9- 3,5 Sisw 27 1923 700 3,1- 6,3 S3sw 27 1925
3,0- 5,8 S4sw 27 1926 5,6 - 11,1 Sésw 27 1928
4,5- 8,9 S7sw 27 1929 8,4 - 16,7 S9sw 27 1931
500 2,5- 59 S2sw 27 1924 750 3,0- 6,0 S3sw 27 1925
5,0 - 10,0 Sb5sw 27 1927 5,4 - 10,7 Sésw 27 1928
8,2 -15,9 S8sw 27 1930 8,2 - 16,0 S9sw 27 1931
550 25- 56 S2sw 27 1924 800 2,9- 57 S3sw 27 1925
4,8- 9,6 Sh5sw 27 1927 5,3-10,3 Sésw 27 1928
7,8 - 15,2 S8sw 27 1930 8,0 - 15,3 S9sw 27 1931

*Frontgewicht inkl. Griff

Abdeckkappen-Set 27 1820
(rechts und links)

Farben:
grau (7035)
weiB (9966)

Adapter 27 1687
flir 20 mm Aluminiumrahmen
vernickelt (0006)

Torsionsstange
Aluminium eloxiert (0038)

Korpus-  Korpus- Korpus-  Korpus-

breite starke Lange breite starke Lange

mm mm mm  Art.-Nr. mm mm mm  Art.-Nr.

450 16/19 324 27 1916 1.000 16/19 874 27 1921
500 16/19 374 27 1917 1.200 16/19 1.074 27 1922
600 16/19 474 27 1918 1.600 16/19 1.470 27 1854
800 16/19 674 27 1919 1.800 16/19 1.674 27 1941

900 16/19 774 27 1920 KB 16/19 KB-(2 x K)-88

Kessebohmer 29
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OMPAK'T
UND STARK:

FREEflap mini/forte

KLEINER LIFTER,
GROSSE LEISTUNG!

(D KESSEBOHMER

PRAKTISCH, AUSBALANCIERT UND KOMPAKT. DER
FREEflap mini/forte IST DER ,KLEINE STARKE“ DER
LIFTERFAMILIE. Bei nur 118 mm Installationstiefe hebt er bis
27 kg schwere Frontpanele. Technische Daten, die fir sich spre-
chen. Der Multi-Position-STOPP sorgt fiir sicheren Halt in jeder
Position. So gut, dass wir uns schon jetzt auf den German Design
Award 2015 freuen dirfen!

kesseboehmer.de/freeflap @

Kessebohmer 31
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Sitzt garantiert richtig:
Dank der Positionierlaschen wird der
Beschlag passgenau und selbst haltend
auf die Seitenwand aufgesteckt.

Nur noch die vor-
montierten Euroschrauben
anziehen - fertig!

i FREEflap forte

FREEflap mini :

- N
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1
1
1
1
1
1
1
\
\

-
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@ Geringster Montageaufwand.

EINFACHE MONTAGE MIT WENIGEN HANDGRIFFEN. Die
integrierten Positionierlaschen sorgen fiir eine schnelle und per-
fekte Anbringung. Beim anschlieBenden Verschrauben sparen Sie
durch die vormontierten Euroschrauben ebenfalls Zeit und Miihe.
Die Euroschrauben greifen zudem direkt an der Grundplatte, was
eine hohe Stabilitat des Bewegungssystems garantiert. Wie bei der
gesamten Lifterfamilie erfolgt die Frontanbindung per ClickFixx.

E:g Die Frontanbindung — nattrlich mit ClickFixx.

Die Front wird an den Beschlag angesetzt ... anschlieBend nach unten eingehangt ...

Kessebohmer

und dann einfach eingerastet.



S
FREEflap

Einstellung der seitlichen
Frontausrichtung :

Ein PZ2 Schraubendreher ist das
einzige Werkzeug, das Sie fiir die

: gesamte Justage benétigen.

Tk

Einstellung der Federkraft auf
unterschiedliche Frontgewichte
fiir federleichten Lauf

Kessebohmer 33



i FREEflap forte

FREEflap mini
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g’ Geringster Montageaufwand.

W EINFACHE MONTAGE MIT WENIGEN HANDGRIFFEN. Die
integrierten Positionierlaschen sorgen fiir eine schnelle und per-

Sitzt garantiert richtig: fekte Anbringung. Beim anschlieBenden Verschrauben sparen Sie

Dank der Positionierlaschen wird der durch die vormontierten Euroschrauben ebenfalls Zeit und Miihe.
Beschlag passgenau und selbst haltend
auf die Seitenwand aufgesteckt.

Die Euroschrauben greifen zudem direkt an der Grundplatte, was
eine hohe Stabilitdt des Bewegungssystems garantiert. Wie bei der
gesamten Lifterfamilie erfolgt die Frontanbindung per ClickFixx.

Nur noch die vor-
montierten Euroschrauben
anziehen — fertig!

r“4 Die Frontanbindung - nattirlich mit ClickFixx.

CLICK

Die Front wird an den Beschlag angesetzt ... anschlieBend nach unten eingehangt ... und dann einfach eingerastet.

34 Kessebohmer



Einstellung der seitlichen
Frontausrichtung :

1+ Ein PZ2 Schraubendreher ist das
«3D» einzige Werkzeug, das Sie fiir die

: gesamte Justage benétigen.

Einstellung des gewiinschten
Offnungswinkels beim :

Bequem und sicher justieren. FREEflap forte: 90° oder 107°

W07

5

Einstellung der Federkraft auf unterschiedliche
Frontgewichte fiir federleichten Lauf
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FREEflap mini

37
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Ansicht von rechts (linker Beschlag)

FREEflap forte
37 64
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Frontanbindung fiir FREEflap mini und FREEflap forte

Ansicht von rechts (linker Beschlag)
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15.5

24.5

15.5_| |
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> 132]32/32

Frontanbindung fiir Holzfronten und breite Aluminiumrahmen

Kessebohmer

167

184

107

Linker Beschlag mit Abdeckkappe

130

Linker Beschlag mit Abdeckkappe

Abb.: MaBe in mm

Frontansicht
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T
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Frontansicht

*B=K-F-55

Frontanbindung fiir 20 mm Aluminiumrahmen
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FREEflap mini

FREEflap

mini - A
Art.-Nr. 27 1661
Korpus- Front-
hohe gewicht*
mm kg
2200 1,7 -4,6
<225 1,5-4,1
<250 1,3-3,8
<275 1,2-3,3
<300 1,1-3,1
<325 1,0-2,8
<350 0,9-2,6
<375 0,9-2,3
<400 0,8 -2,1
<425 0,7-1,9
<450 0,6 -1,7

*Frontgewicht inkl. Griff

FREEflap forte
FREEflap
forte-D

Art.-Nr. 27 1664

Korpus- Front-

hohe gewicht*

mm kg

2350 5,2-11,0

<375 4,9-10,2

<400 4,7-9,6
<425 4,4-9,0

<450 41-8,4

<475 3,9-8,0

<500 3,7-75

<525 3,5-71

<550 3,3-6,8

<575 3,2-6,5
<600 3,0-6,2
<625 2,8-5,9
<650 2,6-5,6

*Frontgewicht inkl. Griff

Adapter

fiir 20 mm Aluminiumrahmen

vernickelt (0006)

FREEflap
mini - B
27 1662
Front-
gewicht*
kg
3,7-79
3,1-71
2,9-6,4
2,5-5,7
2,4-5]1
2,1-4,6
2,0-4,2
1,9-3,8
1,7-3,6
1,5-3,4
1,4-3,2

FREEflap
forte - E

27 1665
Front-
gewicht*
kg
6,7 - 14,3
6,3-13,1
5,9-12,4
5,6 - 11,6
5,2-10,9
4,9-10,3
4,7-9,7
4,4-92
4,2-8,8
40-8,4
3,8-8,0
3,6-7,6
3,4-73

Offnungswinkelbegrenzer 90°

flr FREEflap mini
grau (7035)

FREEflap
forte - F

27 1666
Front-
gewicht*
kg
10,1-21,4
9,4-19,8
8,9-18,6
8,3-17,4
7,8 - 16,3
7,4-154
7,0 - 14,6
6,6 - 13,9
6,3-13,2
6,0-12,5
5,7-12,0
5,4-11,5
5,3- 11,0

FREEflap
mini-C
27 1663
Front-
gewicht*
kg
6,8-14,7
6,0 - 13,1
5,4-11,8
4,8-10,6
4,4-96
40-8,8
3,7 -8,1
3,5-7,5
3,2-7,0
2,9-6,5
2,7 - 6,1

FREEflap
forte - G

27 1667
Front-
gewicht*
kg
13,5-27,3
12,5-25,2
1,8 -23,3
11,0-21,8
10,4 - 20,5
9,8-19,3
9,2-18,3
8,8-17,3
8,3-16,5
8,0-15,6
7,6 - 15,0
7,2-14,4
6,9-14,0

Art.-Nr.
27 1687

Art.-Nr.
27 1688

Ein Set besteht aus:

2 FREEflap mini-Beschldgen (rechts und links)

2 Abdeckkappen fiir den Beschlag (rechts und links)
2 Frontbefestigungsplatten

Bohrschablone

Gesamtoffnungswinkel: 107°

Farben:
grau (7035)
weiB (9966)

e

'n'-’E.',/

e

Ein Set besteht aus:

2 FREEflap forte-Beschlagen (rechts und links)

2 Abdeckkappen fiir den Beschlag (rechts und links)
2 Frontbefestigungsplatten

Bohrschablone

Gesamtoffnungswinkel: 107°
90° Offnungswinkelbegrenzung im Beschlag integriert

Farben:
grau (7035)
weiB (9966)
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(D KeSSEBOHMER

Ideal bei grifflosen Fronten. Einfach driicken... die Front 6ffnet...

NOCH MEHR KOMEFORT
UND VIELSEITIGKEIT:

FREEflap push-to-open

IDEAL FUR GRIFFLOSE FRONTEN

(D KESSEBOHMER



Einbohren

Aufschrauben

37 mm
28 mm

FREEflap mini

Korpushdhe
mm
250 A

B
C
275 A
B
C
300 A
B
(¢
325 A
B
C
350 A
B
Cc
375 A
B
(¢
400 A
B
Cc

FREEflap forte

Korpushéhe
mm
400 D

E
F
G
450 D
E
F
G
500 D
E
F
G
550 D
E
F
G
600 D
E
F
G

Art.-Nr.

1x
27 1932

1x
27 1935
27 1938

1,3 - 3,1

1,2 - 3,0

2,5- 3,3

1,1-27
2,4- 3,0

1,0 - 2,6
2,1- 3,0

0,9 - 2,4
2,0 - 2,9

0,9-23
1,9 - 2,7

0,8 - 2,1
1,7 - 2,7

4,1- 5,0

Art.-Nr.

1x
27 1933

1x
27 1936
27 1939

3,1-3,8
2,9 - 5,1

3,0-3,3
3,3-5,0

2,7 - 3,1
3,0- 4,6

2,6 - 2,8
3,0 - 4,2

2,4 - 2,6
2,9 - 4,2
3,7 - 3,9

2,7 - 3,8
3,6- 3,9

2,7 - 3,6
3,2- 3,8

4,7 - 9,0
59-7,9

5,0 - 8,4
52-7,9

4,9 - 7,5
4,7-7,8

4,9 - 6,8
4,5- 7,5
6,3- 6,8

4,7 - 6,2
4,2 - 7,2
57 - 6,7

Art.-Nr.

1x
27 1934

1x
27 1937
27 1940

Frontgewicht
kg
5,1- 6,4
5,4 - 6,9
5,0 - 5,7
4,8 - 6,8
4,6 - 5,1
4,4 - 6,6
4,2 - 4,6
4,0 - 6,0

89 =57

3,8-5,6

Frontgewicht
kg

9,0 - 9,6
7,9 -11,6
8,9 -10,7
11,8 -12,3
7,9 -10,9
7,8 -10,2
10,4 -10,8
7,8-97
7,0 -10,0
9,2 -10,7
7,5- 8,8
6,8-9,7
8,3-10,4
7,2 - 8,0
6,7 -9,2
7,6 -10,2

Art.-Nr.

2 X
27 1933

2 X
27 1936
27 1939

6,9 -10,5

6,8 -10,0

11,6 -12,4
10,7 -17,2
12,3 -17,9
10,2 -16,3
10,8 -16,7
10,0 -14,6
10,7 -16,0
9,7 -13,2
10,4 -15,3
9,2 -12,0
10,2 -15,0

Art.-Nr.

2 X
27 1934

2 X
27 1937
27 1940

10,5 -11,8
10,0 -10,6

17,2 -18,6
17,9 -23,3

16,7 -20,5

16,0 -18,3
15,3 -16,5

FREEflap (@ _=D

/.»"

grau (7035)

grau (7035)

Kessebohmer
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40 Kessebohmer

eTouch OFFNET SCHRANKE UND NEUE MOGLICHKEITEN.

SO EINFACH UND ELEGANT LIESSEN SICH SCHRANKE NOCH NIE OF
EIN SANFTER DRUCK GEGEN DIE FRONT LOST EINEN VOLLAUTOMATISCH
SANFTEN UND HARMONISCHEN OFFNUNGSVORGANG AUS.
ELEKTRISCH UNTERSTUTZT, ZUVERLASSIG UND GERAUSCHARM.

B
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FREEIIft eTouch

ELEGANTE LIFTBEWEGUNG
OHNE JEDEN KRAFTAUFWAND

DIE KOMPLETTE FREEIift FAMILIE ERHALT EIN ELEKTRO-
NISCHES UPGRADE IN SACHEN BEDIENKOMFORT. Lauf-
ruhe, Leichtigkeit und ein kompaktes Design zeichnen die Lifter von
Kessebohmer aus. Die elektronische Kraftunterstilitzung eTouch
sorgt ab sofort flir noch mehr Bedienkomfort. Ein sanftes Beriihren
der Front gentigt, um den flieBenden Bewegungsablauf zu starten.
Automatisch und ohne jede weitere Kraftunterstiitzung werden
selbst schwere Fronten elegant geliftet. Und durch Antippen des
innenliegenden Tasters genauso schwerelos wieder geschlossen.

Der elektronische Antrieb ersetzt die sonst libliche Hand-
kraft, schrankt aber die manuelle Bedienbarkeit nicht ein. Beispiels-
weise bei Stromausfall kann wie gewohnt per Hand geliftet werden.
Der neue eTouch setzt das bewahrte Prinzip des elektronischen Off-

nens konsequent im Hangeschrank fort.

4 kesseboehmer.de/etouch @
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Ein Antrieb fiir die drei Lifter:

Die Verbindung von Lifter und
Antrieb erfolgt jeweils durch

zwel vorgesetzte und zwei zu-
satzliche Schrauben

KOMFORTABEL
KOMPATIBEL

PROBLEMLOS NACHRUSTBAR

(D KESSEBOHMER

eTouch BENOTIGT KEINE SPEZIELL KONSTRUIERTEN Bei der Montage kommen alle Lifter mit dem bekannten
LIFTER, SONDERN BASIERT AUF DEM BEWAHRTEN. Bohrbild aus. Die Verbindung von Lifter und Antrieb erfolgt je-
eTouch ist die elektronische Aufriistung der bekannten und be- weils durch zwei vorgesetzte und zwei zuséatzliche Schrauben.

wahrten FREEIift Familie. Dabei deckt ein Antrieb bereits die drei Beim Verbau sind lediglich fiir den Sensor und die Kabeldurch-
Lifter FREEfold, FREEswing und FREEslide ab. Der FREEflap wird fiihrung zusatzliche Bohrungen erforderlich. Eine entsprechende
mit einem weiteren Antrieb versehen. Beide Varianten sind pro- Bohrschablone ist im Lieferumfang enthalten

blemlos nachriistbar. kesseboehmer.de/etouch @
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AN AT Y
FREEfold E FREEswing D FREEslide D

Abb.: MaBe in mm
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FREEslide

ST
FREEswing % D
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Keine Einschrdankung der Laufruhe bei
manueller Bedienung (Stromausfall, etc.)

Der elektronische Antrieb
ersetzt die liblicherweise
angewandte Handkraft

\

£ 8 An alles gedacht — Integrierte Lichtsteuerung

AnschluBmaglichkeit flir 24 V Beleuchtungssystem. Verbindungskabel einstecken und die Beleuchtung wird beim
Offnen & SchlieBen ein- bzw. ausgeschaltet.

Kessebohmer



Art.-Nr.

Set eTouch-Antrieb 27 1962
FREEfold /FREEswing/FREEslide I o

1x Antriebseinheit (m. 2 vormont. Holzschrauben 4x 10mm)

1x M4x 8mm L d{ "7‘ i
1x Holzschraube 4x 35mm T o ?'__
1x Netzteil A

i

2x Funktaster
1x Bohrschablone KS

Set eTouch Schwinge Hebelldngen-
FREEslide (Austauschhebelarm LINKS) Typ: ﬁ.
vernickelt (0006) 0 27 1964 i

p 27 1965

Q 27 1966

R 27 1967 '-!-I
Set eTouch Schwinge 27 1968 1
FREEswing (Austauschhebelarm LINKS)
vernickelt (0006) F

Netzkabel eTouch Landervariante:

FREEfold/FREEswing/FREEslide /FREEflap EU 27 1973

schwarz (9005) US/JPN 27 1974
AUS 27 1975
UK 27 1976

Torsionsstange

Aluminium eloxiert (0038)

Korpus- Korpus- Korpus- Korpus-

breite starke Lange breite starke Lange

mm mm mm  Art-Nr. mm mm mm  Art-Nr.
450 16/19 299 271977 900 16/19 749 27 1981
500 16/19 349 27 1978 1.000 16/19 849 27 1982
600 16/19 449 27 1979 1.200 16/19 1.049 27 1983

800 16/19 649 27 1980 KB 16/19  KB-(2 x K)-88-25

Set eTouch Abdeckkappe 27 1969
FREEfold

grau (7035)
weiB (9966)
Set eTouch Abdeckkappe 27 1971
FREEswing
grau (7035)
weiB (9966)
Set eTouch Abdeckkappe 27 1970

FREEslide

grau (7035)
weiB (9966)
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Problemlos nachriistbar

Keine Einschrankung der :
Laufruhe bei manueller :
Bedienung (Stromausfall, etc.)

Set eTouch-Antrieb
FREEflap
grau (7035)

1x Antriebseinheit 1x eTouch Frontanbindung (zum Austausch)

1x M4x 8mm

1x Holzschraube 4x 50mm
1x Holzschraube 4x 60mm
1x Netzteil

2x Funktaster

1x Bohrschablone KS

Set eTouch Abdeckkappe
FREEflap

grau (7035)
weiB (9966)

Netzkabel eTouch
FREEfold /FREEswing/FREEslide /FREEflap
schwarz (9005)

Landervariante:
EU

US/JPN

AUS

UK

<

Der elektronische Antrieb
ersetzt die iiblicherweise
angewandte Handkraft

Art.-Nr.
27 1963

27 1972

27 1973
27 1974
27 1975
27 1976

Kessebohmer
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FREElight

(D KESSEBOHMER

DER NEUE FREElight IST DER PREIS-WERTIGE EINSTIEG
IN DIE FREEIift-FAMILIE IN GEWOHNTER KESSEBOHMER-
QUALITAT. Der neue FREElight ist ein vielseitiger Lifter, der in
Kombination mit géangigen Klappen- oder Tiirscharnieren zum Ein-
satz kommt. Er verbindet einen attraktiven Preis mit einer flexiblen
Einsetzbarkeit. Der FREElight hebt und senkt Fronten an Ober- und
Hangeschranken bis zu 5,5 kg Frontgewicht bei 400 mm Fronthohe.
Eine folgende starkere Variante wird das Leistungsspektrum noch

erweitern.

Der FREElight ist gerade auch fir grifflose Fronten ideal
geeignet. Dank der ClickFixx Technik ist die Montage einfach, sicher
und schnell: das Aufsteck-Montageprinzip funktioniert werkzeuglos.
Der neue FREElight findet im Kiichen- genauso wie im Wohnmabel-
bau ein breites Einsatzgebiet.

kesseboehmer.de/freelight @

EINFACH GU'I'!

DER PREIS-WERTIGE EINSTIEG
IN UNSERE LIFTER-FAMILIE
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Frontanbindung #

sowohl mit Euro- als ’ |
auch Holzschrauben méglich I,oﬁ'

, Geringster \

Montageaufwand. \

EINFACHE MONTAGE MIT WENIGEN
HANDGRIFFEN. Nach Anschrauben der
Korpus- und Frontanbindung wird der

FREElight einfach aufgesteckt.
Korpusanbindung f

sowohl mit Euro- als L h =
auch Holzschrauben méglich o .':

-1 Montage der Front an den Korpus.

CLICK

1] L
, 5 1 1
5 Y
1.|"' -'-“. 1 "".I‘-
g q e
Beim FREElight wird die Front ... abhangig von der Frontbreite mittels ... Topfscharnieren am Korpus befestigt.

Auch die Frontjustage erfolgt tiber die Topfscharniere.
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Beschlag sowohl links als auch
rechts einsetzbar. Die beiliegenden
Abdeckkappen sorgen in beiden
Fallen fiir eine saubere Optik.

Stufenweise Krafteinstellung durch
Innensechskantschliissel

Kessebohmer
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Fronthohe
mm 75°
275 -
300 2,7 - 4,6
4,1 - 8,1
6,7 -12,5
350 2,6 - 4,2
3,8- 6,5
6,2 -10,9
400 2,3 - 3,3
3,0- 5,8
5,6 -10,2
450 2,2 - 3,1
2,7 - 4,6
5,5 - 9,7
500 1,7 - 2,8
2,3 - 4,6
4,6 - 8,5
550 1,6 - 2,6
2,2 - 42
4,1- 6,6
600 1,2 - 2,3
2,1- 3,9
3,9- 6,0

Set FREElight

1x Beschlag

1x Abdeckkappe links

1x Abdeckkappe rechts

1x Frontanbindung (fiir Holz- und Euroschrauben)
1x Korpusanbindung (fiir Holz- und Euroschrauben)
1x Verstellschlissel

Typ A
Typ B
Typ C
Typ D

grau (7035)
weiB (9966)

Frontgewicht* bei Offungswinkel
90°

2,8-3,8
3,5-6,0
5,8 -10,5
2,2- 3,4
3,3-57
5,2-9,0
2,1-29
2,7 - 4,9
4,8 - 8,0
1,6 - 2,3
2,3 - 4,6
4,3-7,9
1,3-2,2
2,0- 3,8
3,8-6,3
1,2-2,0
1,7 - 3,4
3,4-6,0
1,2-1,9
1,7 - 3,0
3,0 - 5,1
0,9 - 1,6
1,6 - 3,0
3,0 - 4,7

Auch als push-to-open einsetzbar.
Montagedaten und Spezifikationen finden Sie auf den aktuellen Katalogseiten
oder fragen Sie Thren Kessebthmer-Ansprechpartner.

Art.-Nr.

27 2032
27 2033
27 2034
27 2035

110°

1,9-2,8
2,6 - 4,3
4,2-7,1
1,1-2,4
2,4 - 4,1
4,0-7,0
1,1- 2,1
2,1="357
3,6 - 6,4
1,1-1,7
1,7=352
&2 =159
1,0- 1,6
1,6 - 2,8
2,8-5,5
1,0- 1,4
1;8=255
2,5- 4,5
0,8- 1,3
1;80=0272
2,20—39
0,7 - 1,2
1,2- 2,2
2,2- 4,3

Typ

@ >0 ®WW»r0Uw>rouw>ryUw>r>r g w>» O wr>rr o w>

W)

*Frontgewicht inkl. Griff
bei einseitigem Einbau

Art.-Nr.

27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035
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QUALITAT
DIE PRODUKTE UNSERES HAUSES
LIEGEN UNS AM HERZEN. Wir mochten, dass sie

Ihnen mit einem langen Leben Freude machen. Deshalb achten

wir mit Hilfe verschiedenster Priifsysteme sorgfaltig auf gleich-
bleibend hohe Qualitat. Dieses Ziel erreichen wir durch stéandige interne
und externe Kontrollen und Tests, welche die Belastbarkeit und Sicherheit

unserer Beschlage téaglich neu auf den Prifstand stellen. Die wirkenden Kréfte,
eng tolerierte FertigungsmaBe und Bewegungsdistanzen sind sensorgepriift.
Die in den Beschlagen entstehenden Federkrafte werden auf prézise Bewegungs-
ablaufe und MaBhaltigkeit in den Justierbereichen streng auf Einhaltung der gerin-
gen Toleranzen tberwacht. Erst dann sind wir zufrieden und liberzeugt, dass unsere

Produkte das leisten, was wir uns vorgenommen haben.

Unsere Verarbeitungsprozesse sind zertifiziert, um die Einhaltung der festgelegten
Produktanforderungen nachzuweisen. Hochwertige und langlebige Materialien und
exakte Passgenauigkeit in der Fertigung sind uns wichtig. So werden in Dauerlauftests
chargenweise Stichproben gepriift und bewertet. Zudem findet eine laufende kamera-
gepriifte Prozessliberwachung statt, einhergehend mit hohen Arbeitssicherheits-

standards flir unsere Mitarbeiter.

Unsere Ingenieure setzen in den Bereichen Forschung und Technische Entwick-
lung auf neuste Technologien und Produktionstechniken und fiihren diese
mit hohem Bedienerkomfort zusammen. Eine Herausforderung, so viel
Ingenieurskunst in dsthetisch anspruchsvolles und elegantes Design
zu verwandeln. Ein groBer Ansporn fiir uns, wenn wir fiir diese

Symbiosen Auszeichnungen erhalten.
kesseboehmer.de/qualitaet ‘0’
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