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AB SOFORT SIND
DIE BESTEN PLÄTZE
IM HÄNGESCHRANK
GANZ OBEN!

„
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iMove
DIE INTELLIGENTE

BEWEGUNG
DESIGN SCHAFFT NUTZWERT  
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DER iMove SETZT NEUE MASSSTÄBE IM HÄNGE SCHRANK.

IN EINER ELEGANTEN BEWEGUNG VER BINDET ER DAS

SCHÖNE MIT DEM PRAKTISCHEN. GANZ SCHÖN CLEVER! 

Einfache Bedienung, bessere Erreichbarkeit des Stau gutes,

mehr Überblick, schneller Zugriff. Der innovative Auszug verwandelt

den klassischen Hängeschrank in ein ergonomisches Aufbewah-

rungssystem mit erheblichem Komfortgewinn für den Anwender.

Denn das gesamte Staugut wird in einem eleganten Bewegungs -

ablauf sowohl nach unten, als auch vor den Schrank befördert. Zu-

sätzlich gelingt es dem iMove den praktischen Nutzen mit einem

anspruchsvollen und ausgezeichneten Design zu kombinieren.

www.kesseboehmer.de/imove »

VORTEILE AUF EINEN BLICK:
n Einfache Bedienung
n Optimale Erreichbarkeit 
n Mehr Überblick
n Schneller Zugriff
n Anspruchsvolles Design
n Elegante Bewegung
n Hohe Laufruhe
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EIN PRODUKT IST GELUNGEN,
WENN SICH FORM UND FUNKTION
IN HARMONIE ERGÄNZEN.

„
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EIN AUSGEZEICHNETES
DESIGN

iF DESIGN AWARD 2015
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ERGONOMIE AUF 
HÖCHSTEM NIVEAU

ALLES BEQUEM IM ZUGRIFF
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MIT DEM BEGEHRTEN iF PRODUKT DESIGN AWARD

WERDEN INNOVATIONEN AUSGEZEICHNET, DIE SICH

GLEICHERMASSEN DURCH EINEN HOHEN UND AUF 

ANHIEB ÜBERZEUGENDEN PRODUKTNUTZEN SOWIE

DURCH EINE KLARE FORMENSPRACHE AUSZEICHNEN. 

Der Gewinn dieses weltweit angesehenen Preises

bestätigt uns die Schlüssigkeit des Konzeptes. Denn der iMove

erhöht die Ergonomie im Hochschrank erheblich. Endlich kann

auch die obere Regalebene bequem erreicht werden. Der

Gewinn des iF-Awards ist darüber hinaus ein starkes Verkauf-

sargument.

www.kesseboehmer.de/imove »
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DER WUNSCH NACH VIEL STAURAUM UND

E I N E R  D U R C H G Ä N G I G E N  K R A N Z H Ö H E

FÜHRT BEI VIELEN KÜCHENPLANUNGEN ZU

HÄNGESCHRANKLÖSUNGEN, DEREN OBERE

EBENEN NICHT FÜR JEDEN ERREICHBAR IST.

Die Folge: Entweder werden hier nur Gegenstände

oder sogar Vorräte verstaut, die selten oder nie

benötigt werden – oder die Trittleiter wird zur oft be-

mühten Küchenhilfe. Beide Varianten sind alles an-

dere, als optimal. 

Höchste Zeit für ein Auszugsystem, das den

Inhalt eines Hängeschrankes ganz bequem

zugänglich macht: iMove. Mit einer Hand zu bedi-

enen. Die gesamte obere Regalebene wird in einer

eleganten Bewegung sowohl nach unten, als auch

vor den Schrankkorpus befördert. Hierdurch lässt

sich das Staugut sogar noch bequemer erreichen,

als das der unteren Ebene des Hängeschrankes.

Dies wird durch das gleichzeitige Absenken der Re-

galreling weiter begünstigt. 

Am Ende der Bewegung ist das Entnehmen der

gewünschten Gegenstände kinderleicht. Gerade für

die jüngsten Mitglieder des Haushaltes ein enormer

Gewinn.

UNERREICHBARES AUF
GRIFFHÖHE BRINGEN

DIE ELEGANTE ALTERNATIVE 
ZUR TRITTLEITER 

www.kesseboehmer.de/imove »
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VORTEILE AUF EINEN BLICK:
n Ergonomisch geformter Griff
n Geringer Kraftaufwand
n Elegante Bewegung
n Reling senkt sich ab
n Sanftes einrasten
n Sicherer Halt
n Keine Federkraftverstellung 

notwendig
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www.kesseboehmer.de/imove »

Für die perfekte Lagerung dieser beiden Staugutgruppen

wurde der iMove maßgeschneidert entwickelt. Die Grundidee 

ist eine Arbeitsteilung zwischen dem festen Boden des

Hängeschrankes und dem beweglichen Regalboden des iMoves.

Unten im Hängeschrank werden die schweren Geschirrteile

gelagert, oben im iMove die leichten und voluminösen Lebens-

mittel. Beides ist ideal untergebracht und bequem zu erreichen. 

DER iMove SCHLIESST  EINE IM MARKT EXISTIERENDE

PRODUKTLÜCKE UND GIBT NACH DEM PRINZIP 

VON ANGEBOT UND NACHFRAGE EINE ERFOLGVER -

SPRECHENDE ANTWORT. Die Entwicklung des iMove basiert

auf umfangreichen Untersuchungen über die übliche Hänge -

schrank-Nutzung. Die Ergebnisse waren eindeutig:  

Das wesentliche Staugut in Hängeschränken besteht aus 

1. Geschirr – inklusive Gläsern 

2. Lebensmittel – inklusive Genussmittel, Öle und Gewürze. 

UNTEN GESCHIRR
OBEN LEBENSMITTEL
KONSEQUENT FÜR DEN BEDARF ENTWICKELT
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EIN HÄNGESCHRANK 
FÜR ALLE
SINGLE ODER DOUBLE

www.kesseboehmer.de/imove »

mehr Menschen sind auch im hohen Alter durchaus noch in der

Lage, sich selbst in der heimischen Umgebung zu versorgen. 

Dennoch sind sie für Hilfs mittel, die den Alltag erleichtern, dank-

bar. Der iMove deckt also ein extrem breites Spektrum Ihrer 

Kunden ab – von jung und designorientiert bis hin zu den älteren

Komfortorientierten.  Je nach Bedarf wählen Sie zwischen Single

oder Double (mehr dazu auf den folgenden Seiten). 

DIE iMove-PRODUKTFAMILIE IST DIE TECHNISCHE

UND STRATEGISCHE ANTWORT AUF NEUE PLANERI-

SCHE ANFORDERUNGEN UND SOZIODEMOGRAFISCHE

ENTWICKLUNGEN. 

Hängeschrankplanungen bis unter die Küchendecke haben

eine elegante Wirkung. Die oberen Regalböden sind aber selbst

für groß gewachsenen Menschen nicht oder nur schlecht erreich-

bar. Ein weiterer Aspekt für die Entwicklung des iMove war das

zunehmende Durchschnittsalter unserer Bevölkerung. Immer
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FÜR JEDEN 
HÄNGESCHRANK
DAS PASSENDE 

PRODUKT
VIELFALT MUSS NICHT IMMER „VIEL“ BEDEUTEN

www.kesseboehmer.de/imove »

Hängeschränke betragen 600 und 900 mm. Die starken Höhen-

unterschiede der Hängeschränke gleicht der iMove durch ein hohes

Maß an Einbau-Flexibilität aus – und durch die Wahl zwischen 

Modellen mit einer oder zwei Etagen. Der iMove single deckt

Schrankhöhen ab 520 mm (nach oben kein Limit) ab, der iMove

double kommt in Schrankhöhen ab 710 mm zum Einsatz. Korpus-

unterschiede, beispielsweise durch die Stärke der Seitenwände,

werden durch das System problemlos ausgeglichen. 

DIE iMove-PRODUKTFAMILIE DECKT MIT EINER VER-

GLEICHSWEISE GERINGEN VARIANTENZAHL DEN GÄN-

GIGEN MARKT DER HÄNGESCHRÄNKE ÜBERZEUGEND

AB: ALS 50ER, 60ER, 80ER UND 90ER SINGLE ODER

ALS 50ER UND 60ER DOUBLE. Die Marktbeobachtungen 

haben uns nicht nur das Lagerverhalten Ihrer Kunden zurück -

gespielt, sondern auch die gängigen Hängeschrankplanungen.

Das Ergebnis ist ein erfreulich schlankes Produktprogramm, das

in der Lage ist, dem gängigen Hängeschrankeinsatz voll umfäng-

lich gerecht zu werden. Die relevanten Breiten der marktüblichen
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Seidengold Brilliantweiß
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PASSEND ZU 
JEDEM INTERIEUR: 
DIE FARBPALETTE
VIER EXKLUSIVE FARBAUSSTATTUNGEN 

STEHEN ZUR WAHL 

Silber Anthrazit
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Die Aufwärtsbewegung erfordert dank
der Federkraftunterstützung nur 
einen sehr geringen Kraftaufwand. 

MIT WENIG KRAFT 
VIEL BEWEGEN.

ALLE HEBEL MIT EINER HAND 
IN BEWEGUNG SETZEN 
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Das Lagergut unterstützt durch sein Eigengewicht
die Abwärtsbewegung. Hierbei wird zugleich 
Federkraft gesammelt für die Aufwärtsbewegung.

DIE INTELLIGENTE BEWEGUNG DES iMove IST EIN

AUSGEWOGENES ZUSAMMENSPIEL UNTERSCHIED -

LICHER KRÄFTE: HEBEL, FEDERKRAFT UND DER 

SANFTE ZUG ODER DRUCK DES BENUTZERS. Die Faszi-

nation des iMove besteht darin, dass mit einer sehr einfachen

und auch ganz leichten Bewegung des Benutzers eine Mechanik

betrieben wird: Kleiner Zug – große Wirkung! 

Bei der Abwärtsbewegung sorgt der Auszug in Kombina-

tion mit der Zuladung für eine sanfte, fließende Bewegung. Am

Ende erfolgt die automatische Rastfunktion – der abgesenkte

Regalboden kann mit beiden Händen be- und entladen werden.

Der iMove wird von Federkräften so unterstützt, dass bis

zu acht Kilogramm geliftet werden. Mit Hilfe des neu integrierten

SoftSTOPP wird der iMove beim Schließen auf den letzten 

Zentimetern sanft abgebremst und zusätzlich gedämpft. Dies 

ermöglicht ein nahezu geräuschloses Einfahren des Beschlags

in den Schrank und der eleganten Öffnungsbewegung folgt ab

sofort eine ebenso elegante Schließbewegung.  Dennoch zeich-

net sich der iMove durch eine sehr kompakte Bauweise mit 

geringer Beschlagbreite aus und ist auch für den Einsatz in 

Hängeschränken mit geringer Tiefe geeignet. 

Die Reling senkt sich automatisch 
bei der Abwärtsbewegung ab – 
für noch einfacheren Zugriff.

www.kesseboehmer.de/imove »

Der SoftSTOPP dämpft den iMove
in Schließrichtung
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ALLES EINE 
FRAGE DER
TECHNIK

KESSEBÖHMER QUALITÄT

DER iMove BASIERT AUF BEWÄHRTER KESSEBÖHMER

TECHNOLOGIE, WIRD AUS HOCHWERTIGEN MATERIALIEN

GEFERTIGT UND BIETET EIN HÖCHSTMASS AN BEDIEN-

KOMFORT UND ZUVERLÄSSIGKEIT. Alle Produktvarianten des

iMove durchliefen anstandslos alle Produkttests und übertrafen da-

bei die geforderten Normen bei weitem. Alle Beschläge arbeiten

somit wartungsfrei und sind auf ein  langes Küchenleben ausgelegt.

Seitliche Abdeckkappen für Beschläge und Griffstange bieten

gleich zeitig Schutz und prägen das reduzierte Design. 

Mechanik, Hebelwirkung und Federkraftunterstützung sind

so konzipiert, dass alle Zuladungen bis zu acht Kilogramm mit ge-

ringem Kraftaufwand abgesenkt und geliftet werden können. Eine

Justage ist nicht notwendig. Damit ist der iMove ein in jeder Bezie-

hung verlässliches und unkompliziertes Produkt, das durch ausge-

reifte Technik, einen unvergleichlichen Komfort bietet.

www.kesseboehmer.de/imove »
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VORTEILE AUF EINEN BLICK:
n Keine Justage notwendig
n Zuladung bis acht Kilogramm
n Sanftes Absenken
n Einfaches Liften
n Dämpfung in Schließrichtung 
n Bewährte Kesseböhmer Qualität
n Sicher (Fingerklemmschutz)
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DER iMove IST IN JEDER BEZIEHUNG EIN DURCH UND

DURCH EINFACHES SYSTEM. EINFACH IN DER BEDIE-

NUNG, EINFACH IN DER MONTAGE – JA SOGAR EINFACH

IN DER LOGISTIK. 

Der clevere Einsatz der Hebelmechanik in Kombination mit

kraftunterstützenden Federn und den von Kesseböhmer bekann-

ten Einbauhilfen machen den iMove zu einem – einfach – über-

zeugenden Produkt. 

Durch den Zug am Griff werden mehrere Bewegungen

gleichzeitig ausgeführt: Eine Abwärts- und eine Vorwärtsbewe-

gung – und ebenfalls gleichzeitig – wird die Regal-Reling abge-

senkt. Das nennen wir intelligente Bewegung! Und genauso in-

telligent präsentiert sich das Gesamtkonzept des Produktes, das

konsequent auf schnellen, sicheren Einbau ausgelegt ist – und

sich sogar problemlos nachrüsten lässt. 

HIGHTECH
GANZ EINFACH

CLEVERE MECHANIK – EINFACHE BEDIENUNG

www.kesseboehmer.de/imove »
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DER iMove IST OPTIMAL VORBEREITET FÜR EINEN

SCHNELLEN UND SICHEREN VERBAU. DANK POSITIO-

NIERUNGSLASCHEN UND VORMONTIERTEN EURO -

SCHRAUBEN. Das intelligente und auf Einfachheit ausgelegte

Konzept des iMoves spiegelt sich auch beim Verbauen wider. 

Dabei übernehmen die Positionierungslaschen gleich zwei wich-

tige Aufgaben. Sie sichern das einfache und exakte Verbauen des

Beschlages in den vorgebohrten Löchern und reduzieren durch

die clevere Kraftübertragung in den Korpus die Anzahl der erfor-

derlichen Schrauben. 

Praktisch und enorm zeitsparend sind die vormontierten

Euroschrauben: „kein Schrauben suchen“. Der Beschlag wird also

einfach positioniert – anschließend werden die Euroschrauben

festgedreht. Fertig! Darüber hinaus ist keine Einstellung und Jus-

tage erforderlich. 

Für den nachträglichen Einbau oder die handwerkliche

Montage vor Ort wird der iMove mit Bohrschablonen und Holz-

schrauben ausgeliefert. 

ALLES DRAN 
SCHNELL

DRIN.
OPTIMAL VORBEREITET 
FÜR EINEN SCHNELLEN

VERBAU 

Nur noch die vor-
montierten Euroschrauben 

anziehen – fertig!

Sitzt garantiert richtig: 
Dank der Positionierlaschen wird 

der Beschlag passgenau auf die 
Seitenwand aufgesteckt.

www.kesseboehmer.de/imove »
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Die Euroschrauben sorgen
für festen Halt.

Beim industriellen Verbau sind
die Löcher für Positionierlaschen
und Euroschrauben vorgebohrt.
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POSITIONIEREN, 
SCHRAUBEN,

FERTIG!
SCHNELLER, INDUSTRIELLER UND 

HANDWERKLICHER VERBAU
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DER iMove WIRD MIT NUR ACHT SCHRAUBEN IM 

KORPUS MONTIERT – IN VORGEBOHRTEN LÖCHERN,

BEI INDUSTRIELLER FERTIGUNG. MIT HILFE DER 

BOHR SCHABLONEN BEIM HANDWERKLICHEN VERBAU. 

Einfach, schnell und sicher – so lässt sich die iMove-Mon-

tage am besten beschreiben. Auch beim nachträglichen Einbau.

Hierfür wird der iMove mit Bohrschablone und passenden Holz-

schrauben ausgeliefert. In die vor Ort gebohrten Löcher wird der

iMove mit Hilfe der Positionierungslaschen präzise und schnell

platziert. Danach werden die beiden Seitenteile des Beschlages

mit jeweils vier Holzschrauben befestigt. Der iMove ist im An-

schluss sofort voll funktionsfähig. Eine Justage ist nicht not-

wendig.

www.kesseboehmer.de/imove »

VORTEILE AUF EINEN BLICK:
n Schnelle, einfach Montage
n Positionierungslaschen 
n Vormontierte Euroschrauben
n Nur 2 x 4 Schrauben 
n Montageset für nachträglichen Verbau
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iMove-Set Single Tray
inkl. Befestigungsmaterial:

8 x Holzschraube 4,5 x 50 mm

1 x Bohrschablone

inklusive seitlicher Abdeckkappen

Silber            0102 | Spanplattendekor grau             0316

Brillantweiß    9966 | Spanplattendekor icewhite        0343

Seidengold   0103 | Spanplattendekor goldgrün       0347

Anthrazit         9846 | Spanplattendekor anthrazit        0342

* Korpushöhen variieren mit den individuellen Einbausituationen.

Mögliche Einbausituationen

Schrank-                    Lichte                          Maße (mm)                 Art.-Nr.
breite (mm)   Schrankbreite (mm)                 B x T x H

500                            462-468                     465 x 267 x 380             02 1700  

600                            562-568                     565 x 267 x 380             02 1702  

800                            762-768                      765 x 267 x 380             02 1704  

900                            862-868                     865 x 267 x 380             02 1706  

Maße (mm) Scharnierte Tür Scharnierte Tür FREEfold Blum Aventos HF

Scharniereinsprung                          < 25                                      > 25                                      –                                          –

Einbauhöhe Scharnier                       65                                         65                                        –                                          –

Einbautiefe iMove                              57                                         57                                       82                                        82

Einbauhöhe iMove                             25                                         80                                       25                                        25

Lichte Korpustiefe                             270                                       270                                     295                                      295

Minimale Korpushöhe*                     520                                       580                                     650                                      650

iMove · Single Tray
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iMove · Double Tray

iMove-Set Double Tray
inkl. Befestigungsmaterial:

8 x Holzschraube 4,5 x 50 mm

1 x Bohrschablone

inklusive seitlicher Abdeckkappen

Silber            0102 | Spanplattendekor grau             0316

Brillantweiß    9966 | Spanplattendekor icewhite        0343

Seidengold   0103 | Spanplattendekor goldgrün       0347

Anthrazit         9846 | Spanplattendekor anthrazit        0342

Schrank-                    Lichte                          Maße (mm)                 Art.-Nr.
breite (mm)   Schrankbreite (mm)                 B x T x H

500                            462-468                     465 x 267 x 565             02 1710   

600                            562-568                     565 x 267 x 565             02 1712

* Korpushöhen variieren mit den individuellen Einbausituationen

Maße (mm) Scharnierte Tür Scharnierte Tür FREEfold Blum Aventos HF

Scharniereinsprung                          < 25                                      > 25                                      –                                          –

Einbauhöhe Scharnier                       65                                         65                                        –                                          –

Einbautiefe iMove                              57                                         57                                       82                                        82

Einbauhöhe iMove                             25                                         80                                       25                                        25

Lichte Korpustiefe                             270                                       270                                     295                                      295

Minimale Korpushöhe*                      710                                       770                                     710                                      710

Mögliche Einbausituationen
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QUALITÄT

DIE PRODUKTE UNSERES HAUSES

LIEGEN UNS AM HERZEN. Wir möchten, dass sie

Ihnen mit einem langen Leben Freude machen. Deshalb achten

wir mit Hilfe verschiedenster Prüfsysteme sorgfältig auf gleich -

bleibend hohe Qualität. Dieses Ziel erreichen wir durch ständige interne

und externe Kontrollen und Tests, welche die Belastbarkeit und Sicherheit

unserer Beschläge täglich neu auf den Prüfstand stellen. Die wirkenden Kräfte,

eng tolerierte Fertigungsmaße und Bewegungsdistanzen sind sensorgeprüft.

Die in den Beschlägen entstehenden Federkräfte werden auf präzise Bewegungs-

abläufe und Maßhaltigkeit in den Justierbereichen streng auf Einhaltung der gerin-

gen Toleranzen überwacht. Erst dann sind wir zufrieden und überzeugt, dass unsere 

Produkte das leisten, was wir uns vorgenommen haben.

Unsere Verarbeitungsprozesse sind zertifiziert, um die Einhaltung der festgelegten

Produktanforderungen nachzuweisen. Hochwertige und langlebige Materialien und

exakte Passgenauigkeit in der Fertigung sind uns wichtig. So werden in Dauerlauftests

chargenweise Stichproben geprüft und bewertet. Zudem findet eine laufende kamera -

geprüfte Prozessüberwachung statt, einhergehend mit hohen Arbeitssicherheits-

standards für unsere Mitarbeiter.

Unsere Ingenieure setzen in den Bereichen Forschung und Technische Entwick-

lung auf neuste Technologien und Produktionstechniken und führen diese 

mit hohem Bedienerkomfort zusammen. Eine Herausforderung, so viel 

Ingenieurskunst in ästhetisch anspruchsvolles und elegantes Design

zu verwandeln. Ein großer Ansporn für uns, wenn wir für diese

Symbiosen Auszeichnungen erhalten.

kesseboehmer.de/qualitaet »
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