HANDHABUNGSHINWEIS

Hochschrank DISPENSA VVD

Tragrahmen

Frontstabilisator

Obere Fuhrung
(mit Anschlag)

Oberer
Dampfer G

Fronthalter
innenliegend

>

Untere Fuhrung

TR

Anschlag

Tablare bzw.
Korbe

Unterer Dampfer

Beschlag setzt sich
zusammen aus:

Oberer Fuhrung
(mit Anschlag)

Tragrahmen
Tablare bzw. Korbe
Fronthalter
Unterer Fiihrung
Oberer Dampfer (optional)
Unterer Dampfer (optional)
Frontstabilisator

Problem Méogliche Ursache Mogliche Losung (Kurzfassung) Ausfiihrlich
1. Segmentverschiebung Schrank einmal komplett 6ffnen. 1.1
2. Untere Fiihrung verunreinigt. Flihrung saubern. 1.2
3. Verbindung von Tragrahmen zur unteren Verplrr:qunngop_Tragrg.l;men zur unteren Fiihrung. 1
Filhrung lose. a) ric t'lge ‘osmon priifen ) .3
b) Festigkeit der Befestigungsschrauben priifen
1. Schrank schlieBt 4. Entriegelung des unteren Dampfers. Front gegen den Korpus driicken, bis es horbar einrastet. | 1.4
nicht vollstandig 5. Richtige E.IT‘ISte”Ule der Frontstabilisatoren mit Inbus einstellen. 1.5
Frontstabilisatoren?
6. Richtige Positionierung der unteren/ . o I
oberen Fiihrung? Untere/obere Fiihrung richtig positionieren. 1.6
7. SachgemaBer Aufbau des Schrankes? (a) Schrank ausrichten. 1.7
(a) Ist der Schrank ausgerichtet? (b) Vorderen SockelfuB spannen 1.7 (a)
(b) Vorderer SockelfuB gespannt? bis unterer Boden waagerecht. 1.7 (b)
2. Gerdusche beim Offnen 1. Untere Flihrung verunreinigt. Flihrung sdubern. 2.1
und SchlieBen 2. Vorderer Sockelfu gespannt? spannen 2.2
3. Schrank dampft nicht 1. Ist der obere Dampfer vorhanden? Dampfer einsetzen. 3.1
(bei gedampfter Version) | 2. Ist der obere Ddmpfer eingerastet? Dampfer nach vorne schieben, bis er einrastet. 3.2
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HANDHABUNGSHINWEIS

Hochschrank DISPENSA VVD

1, Schrank schiieBt nicnt vollstandig

1.1 Segmentverschiebung

1x max. o6ffnen!

Im Laufe der Nutzung eines (DISPENSA-) Apothekerschrankes kann es durch haufiges, nicht vollstandiges
Offnen des Schrankes vorkommen, dass er aufgrund von technischen Gegebenheiten nicht vollstindig
schlieBt. Offnen Sie den Schrank komplett!

Dadurch erfolgt eine automatische Selbstjustage des Schrankes und er schlieBt vollstandig.

1.2 Untere Fiihrung verunreinigt (Schmutz, Gegenstiande, Schmiermittel)?

Bei Verschmutzung der unteren Fuhrung ist diese zu reinigen:
@@ Bei trockener Verunreinigung reicht das Auswischen mit einem trockenen Tuch.

Bei Verunreinigung durch Schmiermittel (Ol oder Fett) ist die untere Fiihrung
komplett (Laufflachen, Rollenflachen und Rollen) zu reinigen (z.B. mit Glas-

Rollen und Laufflichen reiniger) oder, falls notwendig, auszutauschen.
reinigen! Die Segmente diirfen nicht gedlt/geschmiert werden!

No oil Clean
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HANDHABUNGSHINWEIS

Hochschrank DISPENSA VVD

1.3 Verbindung von Tragrahmen zur unteren Fiihrung priifen
a.) Die richtige Position des Tragrahmens auf der unteren Fiihrung priifen!

® o o --z,.
—
Falsche Position Richtige Position @ Falsche Position Richtige Position @

Befestigungs-  Stell- Stell- Befestigungs-

schraube schraube schraube schraube
A 1. Keinen Akkuschrauber verwenden!

2. Alle Verstellschrauben (innere) und Befestigungsschrauben (auBere) miissen durch den Tragrahmen gut erreichbar sein!
3. Die beiden Befestigungsschrauben miissen angezogen sein!

b.) Sind die Befestigungsschrauben fest angezogen?

Sollten die Befestigungsschrauben von Tragrahmen zur unteren Fihrung nicht fest angezogen sein, kommt
es zu einem schlechteren Laufverhalten. Ein Schienenelement der unteren Fihrung knickt zur Seite weg,
es kommt zur Verkantung in der Schiene und/oder die Schiene schleift am Korpus, was zum schlechteren
Laufverhalten und Gerauschen fuhren kann.

1.4 Entriegelung des unteren Dampfers (optional)

Ist der Dampfer in der falschen Position, muss die Front gegen den Korpus gedruckt werden, bis es horbar
einrastet und der Dampfer wieder aktiv ist. Oder dieser wird manuell in die richtige Position geschoben.

-
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HANDHABUNGSHINWEIS

Hochschrank DISPENSA VVD

1.5 Einstellen der Front liber Frontstabilisatoren

Durch Rechtsdrehung wird die Front herausgedruckt,... ...durch Linksdrehung wird die Front herangezogen.

1.6 Richtige Parallelitat der Flihrungen (z.B. Bohrposition richtig)?

S);A
& o B © D
4548° | 62 92 500
49-52° | 59 89 497
a 53-55° | 56 86 494
"8 56-60° | 54 84 490
L90° 37 67 473

Parallelitat zur Seitenwand gegeben?

1.7 SachgemaBer Aufbau des Schrankes?

@ K Vorderen SockelfuB
e richtig spannen
A/ =

Schrank ausgerichtet?

TR |

a) Ist der Schrank ausgerichtet?

Es ist darauf zu achten, dass...

1. die Seitenwande gerade, senkrecht 2. die Bodenplatte waagerecht und
sind, 3. der Schrank an der Wand befestigt ist.

b) Vorderer SockelfuB fest gespannt?

Bitte kontrollieren, ob der vordere SockelfuB gespannt ist. Ist dies nicht der Fall, kann dies zum Durchbiegen
des Bodens fuhren, welches zu Problemen beim SchlieBen fuhrt.
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HANDHABUNGSHINWEIS

Hochschrank DISPENSA VVD

2. Gerdusche (Knarren) beim Offnen und SchlieBen

2.1 Untere Schiene verunreinigt (Schmutz, Gegenstinde, Schmiermittel)?

Ist die Schiene verschmutzt, so ist diese zu reinigen: Bei trockener Verunreinigung
reicht das Auswischen mit einem trockenen Tuch. Bei Verunreinigung durch Schmier-
mittel (Ol oder Fett) oder Fremdkérper ist die Schiene komplett (Laufflichen,
Rollenflachen und Rollen) zu reinigen (z.B. mit Glasreiniger) oder, falls notwendig,
auszutauschen. Die Segmente diirfen nicht geélt/geschmiert werden!

2.2 Vorderer SockelfuB richtig gespannt?

Bitte kontrollieren, ob der vordere Sockelful gespannt ist. Ist dies nicht der Fall, kann
dies zum ,Durchhangen® des Bodens flihren. Hierdurch kann das knarrende Gerausch
erzeugt werden.

3. ochrank dampft nicht (bel gedampfter Version)

3.1 Ist der obere Dampfer vorhanden?

Dampfer
vorhanden

Dampfer nicht
vorhanden

Ist der Dampfer nicht vorhanden, so kann dieser beim Mobelhersteller angefordert werden.
Der Dampfer wird dann im U-Profil vom Tragrahmen eingerastet.

3.2 Ist der obere Dampfer eingerastet?

Dampfer
eingerastet

Dampfer nicht
eingerastet

Dampfer verschieben
bis er einrastet!
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