HANDHABUNGSHINWEIS

Hangeschrank Verso-+Strato
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I $c|_1rankk|app_e ot o Federkraft zu gering. Federkraft erhohen/nachstellen. 1.1
in jeder Position stehen.
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schnell und schlagt nach oben.
3. Schranktiir schliet nicht sauber. Elnstellyng der Adapterplatte zum Schwenkhebel | Justierschrauben miissen nachgestellt 31
passt nicht. werden.
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HANDHABUNGSHINWEIS

Hangeschrank Verso-+Strato

1. Schrankklappe bleibt nicht in jeder Position stehen

1.1 Federkraft zu gering

‘ Strato

Einstellschieber bewegt
sich nach unten.

Die Gehauseabdeckung entfernen. Mit einem Inbusschlissel (4mm)
Keinen Akkuschrauber lasst sich die Kraft durch Linksdrehen erhohen (der Einstellschie-
verwenden! ber verschiebt sich nach unten). Diese Einstellung muss bei beiden
Liftarmen vorgenommen werden.

2. Schrankklappe offnet sich zu schnell und schlagt nach oben

2.1 Federkraft zu hoch

Die Gehauseabdeckung entfernen.

Mit einem Inbusschlissel (4mm) lasst sich
die Kraft durch Rechtsdrehen verringern
(der Einstellschieber verschiebt sich nach
oben). Diese Einstellung muss bei beiden
Liftarmen vorgenommen werden.

Keinen Akkuschrauber
verwenden!

Einstellschieber bewegt
sich nach oben.
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HANDHABUNGSHINWEIS

Hangeschrank Verso-+Strato

3. Schranktur schlieBt nicht sauber

3.1 Die Justierschraube von der Adapterplatte wurde nicht richtig eingestelit

Nach dem Aufbau der Mobel (oder nach der Frontjustage) kommt es vor, dass die Fronten nicht komplett
schlieBen. Daraus kann eine Frontneigung resultieren, wie auf Bild A und Bild B gezeigt.

@ Der Inbusschliissel (max. 4 mm) wird in die Justierschraube
gesteckt. Durch Einstellen der Justierschraube am linken und rechten
Beschlag wird das SchlieBverfahren verbessert.

Die Frontneigung in Bild A wird durch Drehen noch oben und
in Bild B nach unten angepasst.
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