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FREElift
UN DESIGN, UN MOVIMENTO, 

UN’EMOZIONE.



UNA SINFONIA ARMONICA 
E SCORREVOLE FATTA DI ELEGANZA,
FUNZIONALITÀ E FORZA.

„
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FREElift
SISTEMA AFFIDABILE, ESTETICA SNELLA, 
GRANDE POTENZA.
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TECNOLOGIA INTELLIGEN-
TE:

la famiglia FREElift
UNA CLASSE A SÉ
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MODERNA, SNELLA, PRECISA. LA PIÙ MODERNA FAMI-

GLIA DI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO RIESCE A RIUNIRE

ELEGANZA E TECNOLOGIA CON PERFEZIONE. L’estetica

è un requisito emozionale rispetto a quello che i prodotti tecno-

logici oggi debbono anche saper fare, ovvero essere belli.

L’estetica elegante e snella di questi multitalenti sottolinea

i vantaggi evidenti della tecnologia precisa Kesseböhmer. Gli 

specialisti dal look moderno. 

Lo scorrimento impeccabile per pensili con ante di diverse

misure e vario peso dà il giusto slancio alla famiglia FREElift. 

Silenziosità, delicatezza e leggerezza sono le caratteristiche 

fondamentali del movimento confortevole e armonioso – un 

vantaggio evidente per l’utilizzatore.

L’innovazione di questo tipo di movimento rende l’uso 

facile ed efficiente. E non solo in cucina, ma anche in bagno, 

camera da letto e soggiorno.

Grazie alla forma snella di questa tecnologia, i sistemi di

sollevamento occupano poco spazio, hanno una capienza eccel-

lente e garantiscono un’ottima raggiungibilità del contenuto. 

Si chiudono, ribaltano, scorrono e si spostano con un movimento

armonioso di apertura e chiusura, ovvero salita e discesa. E tutto

questo senza bisogno di forza. Un'esperienza scorrevole!

kesseboehmer.it/freelift »
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UN PENSILE CHE SI APRE E 
CHIUDE COSÌ SILENZIOSAMENTE
E DELICATAMENTE TROVA POSTO
ANCHE IN CAMERA DA LETTO.

„

Movimento morbido e scorrevole: 
Anche l’apertura e la chiusura di frontali
ampi e pesanti è facile e ammortizzata.

Design compatto, montaggio facile:
ClickFixx, linguette di posizionamento 
e viti premontate rendono il montaggio 
semplice e sicuro.

Struttura piatta: meccanismi snelli 
lasciano più spazio a disposizione.
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Un movimento delicato e 
scorrevole per tutti i frontali. 

Posizionamento preciso, 
montaggio e regolazione rapidi.

Oltre agli alti requisiti funzionali, FREEflap, FREEfold, 

FREEslide, FREEswing e FREElight soddisfano tutti i più rigorosi

aspetti estetici dei pensili moderni. Grazie alla capienza grande

oppure ridotta troverete la soluzione perfetta nella potente e 

diversificata famiglia FREElift. 

Il montaggio e la regolazione dei

dispositivi di apertura e chiusura ri-

mane ovviamente facile e sicura an-

che in combinazione con la trasmis-

sione del sistema eTouch. Basta una

leggera pressione delle dita per apri-

re automaticamente le ante. 

LA FAMIGLIA FREElift, CON LE SUE CINQUE VARIANTI DI 

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO FACILI DA INSTALLARE, COPRE

TUTTE LE AREE DI APPLICAZIONE NELLA CASA MODERNA.

Grande flessibilità riguardo l’altezza, lo spessore e il peso del fron-

tale e ottimizzazione della logistica

dell’installatore. Le linguette di posi-

zionamento e le viti euro premontate

garantiscono un posizionamento esat-

to e un montaggio rapido sul corpo.

La regolazione è immediata.

La forza viene regolata direttamente

sulla guarnitura. La regolazione del

frontale avviene sull’attacco fronta-

le. Con il sistema ClickFixx il mon-

taggio dei frontali non necessita

quasi di utensili ed è rapidissimo.

kesseboehmer.it/freelift »
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IMPIEGO FLESSIBILE E MONTAGGIO SEMPLICE. 
NON SOLO IN CUCINA, MA ANCHE IN BAGNO, UFFICIO O SOGGIORNO 

LA FAMIGLIA FREElift APRE NUOVE VIE PER LA PROGETTAZIONE.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
n Specifico per pensili alti
n Adatto anche a soffitti bassi e frontali pesanti
n Ideale per frontali di vetro e illuminazioni interne
n Sicura antischiacciamento dita 

grazie alla cerniera intermedia 
di sicurezza

n Sistema Multi-Position-Stopp (MPS)
n Riconoscimenti: 

German Design Award 
SPECIAL MENTION 2015
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IL SISTEMA INTELLIGENTE FREEfold, MUOVENDOSI

VERSO L’ALTO, FA RIPIEGARE SU DI SÉ IL FRONTALE 

RISPARMIANDO SPAZIO. In questo modo nascono intelligenti

soluzioni per soffitti bassi, pensili di altezza diversa e frontali 

grandi e pesanti. La grande offerta di soluzioni per la progetta-

zione è convincente. Movimenti efficienti per cucine moderne. Il

sistema Multi-Position-Stopp (MPS) integrato mantiene il frontale

nella posizione desiderata. Le cerniere intermedie di sicurezza

prevengono lo schiacciamento delle dita. FREEfold è ideale per

frontali di vetro e crea impressioni trasparenti e luminose ricche

di fascino. kesseboehmer.it/freefold »

COMFORT 
MODERNO:

FREEfold
UNA PRESENZA ELEGANTE 

PER PENSILI ALTI
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CLICK

È sufficiente stringere 
le viti euro... e il 
montaggio è già terminato!

Le cerniere intermedie di sicurezza
con protezione antischiacciamento
integrata collegano le due parti del
frontale.

indipendente dalla larghezza del frontale
grazie...

all’impiego di cerniere a tazza.Con FREEfold il fissaggio del frontale 
superiore è...

Montaggio del frontale sul corpo.

Tempi di montaggio minimi.

RISPARMIARE TEMPO DURANTE IL MONTAGGIO. Le linguette

di posizionamento integrate fanno sì che il montaggio sia rapido e

perfetto. Anche durante il successivo avvitamento, le premontate

viti euro permettono di guadagnare tempo e ridurre la fatica di 

montaggio. Le viti euro raggiungono la piastra base, assicurando

così l’elevata stabilità del sistema mobile. Come per tutta la fami-

glia di sistemi di sollevamento, anche in questo caso l'attacco fron-

tale avviene con ClickFixx.

Garantito l’alloggiamento corretto: 
grazie alle linguette di posizionamento, 
la guarnitura si applica perfettamente 
e ad autotenuta sulla parete laterale.
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CLICK

3D

poi agganciata verso il basso... e quindi semplicemente fatta scattare in
posizione.

L’anta viene appoggiata sulla guarnitura...

Attacco frontale – naturalmente con ClickFixx.

Regolazione comoda e sicura.

La regolazione della forza della molla a seconda del peso del fron-

tale per garantire un movimento leggero come una piuma viene 

effettuata con un avvitatore elettrico.
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< 90° (~ 77°-84°)

27 1786

27 1558
27 1559

27 1958

27 1851

Set di guarniture FREEfold
nichelato (0006)

Un set è composto da:
2 guarniture FREEfold (destra e sinistra)
2 piastre di fissaggio per il frontale
Maschera di foratura

Set di calotte di copertura
(destra e sinistra)

Colori:
grigio (7035)
bianco (9966)

Cerniera intermedia
nichelato (0006)

per viti Euro
per viti di legno 

Limitatore dell’angolo di apertura
grigio (7040)

Adattatore
per telai in alluminio di 20 mm
nichelato (0006)

Altezza                 Peso del
del corpo              frontale  *              Tipologia
mm                         kg                                       N° art.
450-480             2,8 -   5,7               B1fo          27 1857
                          5,6 -  11,3               B3fo          27 1858
                          8,3 - 16,3               B4fo          27 1859
480-530             2,6 -   5,2               C1fo          27 1861
                          5,2 - 10,6               C3fo          27 1862
                           7,8 -  15,1               C4fo          27 1863
520-590             2,4 -   4,9               D1fo          27 1865
                          4,8 -   9,8               D3fo          27 1866
                           7,2 -  14,1               D4fo          27 1867
                         11,8 - 23,3               D5fo          27 1868
580-650             2,2 -   4,4               E1fo          27 1869
                          4,3 -   8,8               E3fo          27 1870
                          6,0 - 12,2               E4fo          27 1871
                        10,6 - 20,9               E5fo          27 1872
650-730             1,9 -   4,0               F1fo          27 1873
                          3,9 -    7,9               F3fo          27 1874
                          5,8 -  11,6               F4fo          27 1875
                          9,5 - 18,7               F5fo          27 1876

Altezza                 Peso del
del corpo              frontale  *              Tipologia
mm                         kg                                       N° art.
710-790              3,5 -    7,2               G3fo          27 1878
                          5,2 - 10,3               G4fo          27 1879
                          8,7 -  17,2               G5fo          27 1880
770-840             3,2 -   6,7               H3fo          27 1882
                          4,9 -   9,8               H4fo          27 1883
                          8,0 - 15,5               H5fo          27 1884
840-910              4,5 -   9,0                I4fo           27 1887
                           7,3 - 14,6                I5fo           27 1888
910-970              4,2 -   8,0                J4fo           27 1891
                          6,8 - 13,5                J5fo           27 1892
960-1.010           3,9 -    7,6               K4fo          27 1895
                          6,5 - 12,8               K5fo          27 1896
1.000-1.040       3,7 -    7,3               L4fo          27 1899
                          6,2 - 12,3               L5fo          27 1900
*Peso anta frontale compresa la maniglia
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
n Per i pensili alti e l’impiego di elettrodomestici, 

come ad esempio forni a microonde
n Solleva frontali in parallelo e in modo preciso
n Molte aree di applicazione in cucina, 

bagno e soggiorno
n Contenuti facilmente raggiungibili
n Sistema Multi-Position-Stopp (MPS)
n Riconoscimenti: 

German Design Award 
SPECIAL MENTION 2015
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LA FORMA AL SERVIZIO DELLA FUNZIONALITÀ – E CON

UN’OTTIMA ESTETICA. FREEslide SOLLEVA IL FRONTALE

VERTICALMENTE CONSENTENDO NUOVE POSSIBILITÀ

CREATIVE IN CUCINA. Anche per pensili sovrapposti o per

pensili con profilo luminoso o con cornice FREEslide è la soluzione

perfetta. Tutto il contenuto è facilmente raggiungibile e il sistema

Multi-Position-Stopp (MPS) integrato mantiene il frontale nella 

posizione desiderata. Molto comfort dietro ai frontali dall’estetica

uniforme – non solo in cucina, bensì in tutta la casa.

kesseboehmer.it/freeslide »

IL SOLLEVAMENTO
VERTICALE:

FREEslide
IL MULTITALENTO ORIENTATO 

ALLE SOLUZIONI
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CLICK

3D

Garantito l’alloggiamento corretto: 
grazie alle linguette di posizionamento, 

la guarnitura si applica perfettamente 
e ad autotenuta sulla parete laterale.

È sufficiente stringere 
le viti euro... e il montaggio

è già terminato!

poi agganciata verso il basso... e quindi semplicemente fatta scattare in
posizione.

L’anta viene appoggiata sulla guarnitura...

Tempi di montaggio minimi.

RISPARMIARE TEMPO DURANTE IL MONTAGGIO. Le linguette

di posizionamento integrate fanno sì che il montaggio sia rapido e

perfetto. Anche durante il successivo avvitamento, le premontate

viti euro permettono di guadagnare tempo e ridurre la fatica di 

montaggio. Le viti euro raggiungono la piastra base, assicurando

così l’elevata stabilità del sistema mobile. Come per tutta la fami-

glia di sistemi di sollevamento, anche in questo caso l'attacco fron-

tale avviene con ClickFixx.

Attacco frontale – naturalmente con ClickFixx.
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Regolazione 
dell’inclinazione 

dell’anta

Regolazione 
dell’allineamento 

dell’anta

Regolazione 
della posizione 

verticale 
dell’anta

La regolazione della forza della molla a seconda del peso

del frontale per garantire un movimento leggero come una

piuma viene effettuata con un avvitatore elettrico.

Regolazione 
comoda e sicura.
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Set di guarniture FREEslide
nichelato (0006)

Un set è composto da:
2 guarniture FREEslide (destra e sinistra)
2 piastre di fissaggio per il frontale
2 collari
Maschera di foratura

27 1810

27 1687

Set di calotte di copertura
(destra e sinistra)

Colori:
grigio (7035)
bianco (9966)

Adattatore
per telai in alluminio di 20 mm
nichelato (0006)

Barra di torsione
Alluminio anodizzato (0038)

Altezza del corpo  Altezza libera      Peso del frontale  *                  Tipologia         Altezza  Larghezza  
mm                            mm                        kg                                                     N° art. interna utile  (NH) interna utile  (NB)
320-360                    ≥280                  3,0  -   5,7                        O1us               27 1901 ca. 240-280 mm KB – 2xK – 2x36
                                                            4,8  -   9,3                        O2us               27 1902
                                                            8,7  - 16,5                        O3us               27 1903
345-420                    ≥308                  2,4  -   4,8                        P1us               27 1904 ca. 265-340 mm KB – 2xK – 2x36
                                                            4,1  -   8,0                        P2us               27 1905
                                                            7,4  - 14,0                        P3us               27 1906
                                                          11,0  - 19,6                        P4us               27 1907
380-500                    ≥343                  2,0  -   3,8                        Q1us               27 1908 ca. 300-420 mm KB – 2xK – 2x36
                                                            3,4  -   6,7                        Q2us               27 1909
                                                            6,3  -  11,8                        Q3us               27 1910
                                                            9,3  -  17,4                        Q4us               27 1911
430-600                    ≥388                  1,6  -   3,3                        R1us               27 1912 ca. 350-520 mm KB – 2xK – 2x36
                                                            2,6  -   5,5                        R2us               27 1913
                                                            5,0  -   9,7                        R3us               27 1914
                                                            7,4  - 14,6                        R4us               27 1915
*Peso anta frontale compresa la maniglia

Larghezza Spessore 
corpo       corpo    Lunghezza      
mm          mm                 mm      N° art.
1.000       16/19              874      27 1921
1.200       16/19           1,074      27 1922
1.600       16/19           1,470      27 1854
1.800       16/19           1,674      27 1941
KB            16/19 KB - (2 x K) -88

Larghezza Spessore 
corpo       corpo    Lunghezza      
mm          mm                 mm      N° art.
450          16/19              324      27 1916
500          16/19              374      27 1917
600          16/19              474      27 1918
800          16/19              674      27 1919
900          16/19              774      27 1920
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
n Possibilità eccezionali per frontali medi e grandi
n Movimento leggero
n Accesso ottimale a tutti i contenuti
n Sistema Multi-Positions-Stopp (MPS)
n Riconoscimenti: 

German Design Award 
SPECIAL MENTION 2015
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LA SCELTA PERFETTA PER LA CASA CONFORTEVOLE E

MODERNA: FREEswing SOLLEVA FRONTALI DI DIMEN-

SIONE MEDIA E GRANDE IN MODO ELEGANTE E SILEN-

ZIOSO. FREEswing garantisce un accesso illimitato ai contenuti

senza limitazione di spazio – ovviamente con sistema Multi-Posi-

tion-Stopp (MPS). 

Il design compatto consente un impiego versatile in cucina, bagno

e soggiorno. eTouch apre e chiude con un tocco leggero.

kesseboehmer.it/freeswing »

FORTE 
PRESENZA:

FREEswing
IDEALE PER FRONTALI 

MEDI E GRANDI
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È sufficiente stringere 
le viti euro... e il montaggio 
è già terminato!

Tempi di montaggio minimi.

RISPARMIARE TEMPO DURANTE IL MONTAGGIO. Le linguette

di posizionamento integrate fanno sì che il montaggio sia rapido e

perfetto. Anche durante il successivo avvitamento, le premontate

viti euro permettono di guadagnare tempo e ridurre la fatica di 

montaggio. Le viti euro raggiungono la piastra base, assicurando

così l’elevata stabilità del sistema mobile. Come per tutta la fami-

glia di sistemi di sollevamento, anche in questo caso l'attacco fron-

tale avviene con ClickFixx.

La regolazione della forza della molla a seconda del peso del fron-

tale per garantire un movimento leggero come una piuma viene

effettuata con un avvitatore elettrico.

Garantito l’alloggiamento corretto: 
grazie alle linguette di posizionamento, 
la guarnitura si applica perfettamente 
e ad autotenuta sulla parete laterale.

Regolazione 
comoda e sicura.



27Kesseböhmer

CLICK

3D

L’anta viene appoggiata sulla guarnitura...

poi agganciata verso l’alto...

e quindi semplicemente fatta scattare in posizione.

Attacco frontale – 
naturalmente con ClickFixx.
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Set di guarniture FREEswing
nichelato  (0006)

Un set è composto da:
2 guarniture FREEswing (destra e sinistra)
2 piastre di fissaggio per il frontale
2 collari
Maschera di foratura

27 1820

27 1687

Set di calotte di copertura
(destra e sinistra)

Colori:
grigio (7035)
bianco (9966)

Adattatore
per telai in alluminio di 20 mm
nichelato  (0006)

Altezza                 Peso del
del corpo              frontale  *              Tipologia       
mm                         kg                                       N° art.
370                     1,8 -   4,0               S1sw          27 1923
                          3,4 -   6,5               S4sw          27 1926
                          5,2 - 10,3               S7sw          27 1929
400                     1,8 -   3,9               S1sw          27 1923
                          3,3 -   6,3               S4sw          27 1926
                          5,0 - 10,0               S7sw          27 1929
450                     1,8 -   3,7               S1sw          27 1923
                          3,2 -    6,1               S4sw          27 1926
                          4,8 -   9,4               S7sw          27 1929
500                     1,9 -   3,5               S1sw          27 1923
                          3,0 -   5,8               S4sw          27 1926
                          4,5 -   8,9               S7sw          27 1929
500                     2,5 -   5,9               S2sw          27 1924
                          5,0 - 10,0               S5sw          27 1927
                          8,2 - 15,9               S8sw          27 1930
550                     2,5 -   5,6               S2sw          27 1924
                          4,8 -   9,6               S5sw          27 1927
                           7,8 - 15,2               S8sw          27 1930

Altezza                 Peso del
del corpo              frontale  *              Tipologia       
mm                         kg                                       N° art.
600                     2,5 -   5,3               S2sw          27 1924
                          4,7 -   9,3               S5sw          27 1927
                           7,5 - 14,5               S8sw          27 1930
670                     2,5 -   4,8               S2sw          27 1924
                          4,5 -   8,8               S5sw          27 1927
                           7,0 - 13,5               S8sw          27 1930
670                     3,2 -   6,5               S3sw          27 1925
                          5,7 -  11,3               S6sw          27 1928
                          8,5 -  17,1               S9sw          27 1931
700                     3,1 -   6,3               S3sw          27 1925
                          5,6 -  11,1               S6sw          27 1928
                          8,4 - 16,7               S9sw          27 1931
750                     3,0 -   6,0               S3sw          27 1925
                          5,4 - 10,7               S6sw          27 1928
                          8,2 - 16,0               S9sw          27 1931
800                     2,9 -   5,7               S3sw          27 1925
                          5,3 - 10,3               S6sw          27 1928
                          8,0 - 15,3               S9sw          27 1931
*Peso anta frontale compresa la maniglia

Barra di torsione
Alluminio anodizzato (0038)

Larghezza Spessore 
corpo       corpo    Lunghezza      
mm          mm                 mm      N° art.
1.000       16/19              874      27 1921
1.200       16/19           1,074      27 1922
1.600       16/19           1,470      27 1854
1.800       16/19           1,674      27 1941
KB            16/19 KB - (2 x K) -88

Larghezza Spessore 
corpo       corpo    Lunghezza      
mm          mm                 mm      N° art.
450          16/19              324      27 1916
500          16/19              374      27 1917
600          16/19              474      27 1918
800          16/19              674      27 1919
900          16/19              774      27 1920
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
n Profondità d’installazione minima (118mm)
n Forza generata fino a 27kg
n Angolo di apertura 90° e 107°
n Sistema Multi-Position-Stopp (MPS)
n Riconoscimenti: 

German Design Award 
SPECIAL MENTION 2014 e 2015



31Kesseböhmer

PRATICO, EQUILIBRATO E COMPATTO. FREEflap mini/forte

È IL „PICCOLO FORZUTO“ DELLA FAMIGLIA DEI SISTEMI

DI SOLLEVAMENTO. Con soli 118mm di profondità d’installa-

zione solleva pannelli frontali con un peso fino a 27kg. Dati tecnici

che parlano da soli. Il Multi-Position-Stopp (MPS) mantiene il 

frontale nella posizione desiderata. Così eccezionale che pregu-

stiamo già il German Design Award 2014 e 2015!

kesseboehmer.it/freeflap »

COMPATTO 
E FORTE:

FREEflap mini/forte
UN PICCOLO SISTEMA 

DI SOLLEVAMENTO CON 
UNA GRANDE POTENZA!
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CLICK

È sufficiente stringere 
le viti euro... e il montaggio 

è già terminato!

Garantito l’alloggiamento corretto: 
grazie alle linguette di posizionamento, 

la guarnitura si applica perfettamente 
e ad autotenuta sulla parete laterale.

poi agganciata verso il basso... e quindi semplicemente fatta scattare in
posizione.

L’anta viene appoggiata sulla guarnitura...

Attacco frontale – naturalmente con ClickFixx.

Tempi di montaggio minimi.

RISPARMIARE TEMPO DURANTE IL MONTAGGIO. Le linguette

di posizionamento integrate fanno sì che il montaggio sia rapido e

perfetto. Anche durante il successivo avvitamento, le premontate

viti euro permettono di guadagnare tempo e ridurre la fatica di 

montaggio. Le viti euro raggiungono la piastra base, assicurando

così l’elevata stabilità del sistema mobile. Come per tutta la fami-

glia di sistemi di sollevamento, anche in questo caso l'attacco fron-

tale avviene con ClickFixx.

FREEflap forte

FREEflap mini



3D
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Regolazione 
dell’allineamento dell’anta

Regolazione della 
posizione verticale dell’anta

Regolazione 
dell’inclinazione dell’anta

Un cacciavite PZ2 
è l’unico utensile di 
regolazione necessario.

Regolazione 
della forza elastica

Regolazione comoda e sicura.

Regolazione della forza elasti-
ca su diversi pesi del frontale 
per uno scorrimento leggero
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CLICK

FREEflap mini

È sufficiente stringere 
le viti euro... e il montaggio 

è già terminato!

poi agganciata verso il basso... e quindi semplicemente fatta scattare in
posizione.

L’anta viene appoggiata sulla guarnitura...

Attacco frontale – naturalmente con ClickFixx.

FREEflap forte

Tempi di montaggio minimi.

RISPARMIARE TEMPO DURANTE IL MONTAGGIO. Le linguette

di posizionamento integrate fanno sì che il montaggio sia rapido e

perfetto. Anche durante il successivo avvitamento, le premontate

viti euro permettono di guadagnare tempo e ridurre la fatica di 

montaggio. Le viti euro raggiungono la piastra base, assicurando

così l’elevata stabilità del sistema mobile. Come per tutta la fami-

glia di sistemi di sollevamento, anche in questo caso l'attacco fron-

tale avviene con ClickFixx.

Garantito l’alloggiamento corretto: 
grazie alle linguette di posizionamento, 

la guarnitura si applica perfettamente 
e ad autotenuta sulla parete laterale.
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Regolazione comoda e sicura.

Regolazione 
dell’allineamento dell’anta

Regolazione della 
posizione verticale dell’anta

Regolazione 
dell’inclinazione dell’anta

Regolazione 
della forza elastica

Regolazione dell’angolo di 
apertura desiderato su 

FREEflap forte: 90° o 107°

Regolazione della forza elastica su diversi 
pesi del frontale per uno scorrimento leggero

Un cacciavite PZ2 
è l’unico utensile di 
regolazione necessario.

3D
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FREEflap mini

FREEflap forte

Fig.: Misure in mm

Attacco frontale per FREEflap mini e FREEflap forte

Vista da destra (guarnitura a sinistra) Guarnitura sinistra con copertura Vista dal davanti

Vista da destra (guarnitura a sinistra)

Attacco frontale per frontali in legno e larghi telai di alluminio Attacco frontale per telai di alluminio di 20
mm

Guarnitura sinistra con copertura Vista dal davanti
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27 1688

27 1687

N° art.

Limitatore dell’angolo di apertura a 90°
per FREEflap mini
grigio (7035)

Adattatore
per telai in alluminio di 20 mm
nichelato (0006)

N° art.

FREEflap mini

Un set è composto da:
2 guarniture FREEflap mini (destra e sinistra)
2 coperture per la guarnitura (destra e sinistra)
2 piastre di fissaggio per il frontale
Maschera di foratura

Angolo di apertura: 107°

Colori:
grigio (7035)
bianco (9966)

Un set è composto da:
2 guarniture FREEflap forte (destra e sinistra)
2 coperture per la guarnitura (destra e sinistra)
2 piastre di fissaggio per il frontale
Maschera di foratura

Angolo di apertura: 107°
Limitatore dell’angolo di apertura a 
90° integrato nella guarnitura

Colori:
grigio (7035)
bianco (9966)

                        FREEflap                       FREEflap                        FREEflap 
                         mini - A                         mini - B                          mini - C

N° art.             27 1661                       27 1662                        27 1663
Altezza                Peso                             Peso                              Peso 
del corpo       del frontale*                 del frontale*                  del frontale*
mm                       kg                                 kg                                  kg
≥200                1,7 - 4,6                        3,7 - 7,9                        6,8 - 14,7

≤225                 1,5 - 4,1                         3,1 - 7,1                         6,0 - 13,1

≤250                1,3 - 3,8                        2,9 - 6,4                        5,4 - 11,8

≤275                1,2 - 3,3                        2,5 - 5,7                        4,8 - 10,6

≤300                 1,1 - 3,1                         2,4 - 5,1                         4,4 - 9,6

≤325                1,0 - 2,8                        2,1 - 4,6                         4,0 - 8,8

≤350                0,9 - 2,6                        2,0 - 4,2                         3,7 - 8,1

≤375                0,9 - 2,3                        1,9 - 3,8                         3,5 - 7,5

≤400                 0,8 - 2,1                        1,7 - 3,6                         3,2 - 7,0

≤425                0,7 - 1,9                        1,5 - 3,4                         2,9 - 6,5

≤450                0,6 - 1,7                        1,4 - 3,2                         2,7 - 6,1

*Peso anta frontale compresa la maniglia

FREEflap forte

                        FREEflap            FREEflap              FREEflap              FREEflap 
                        forte - D              forte - E               forte - F               forte - G

N° art.             27 1664            27 1665             27 1666             27 1667
Altezza                 Peso                  Peso                   Peso                   Peso 
del corpo      del frontale*      del frontale*       del frontale*       del frontale*
mm                       kg                      kg                       kg                       kg
≥350                5,2 - 11,0           6,7 - 14,3            10,1 - 21,4           13,5 - 27,3

≤375               4,9 - 10,2           6,3 - 13,1             9,4 - 19,8           12,5 - 25,2

≤400                4,7 - 9,6            5,9 - 12,4            8,9 - 18,6            11,8 - 23,3

≤425                4,4 - 9,0            5,6 - 11,6             8,3 - 17,4            11,0 - 21,8

≤450                 4,1 - 8,4            5,2 - 10,9             7,8 - 16,3            10,4 - 20,5

≤475                3,9 - 8,0            4,9 - 10,3             7,4 - 15,4             9,8 - 19,3

≤500                 3,7 - 7,5             4,7 - 9,7              7,0 - 14,6             9,2 - 18,3

≤525                 3,5 - 7,1              4,4 - 9,2             6,6 - 13,9             8,8 - 17,3

≤550                3,3 - 6,8             4,2 - 8,8             6,3 - 13,2            8,3 - 16,5

≤575                3,2 - 6,5             4,0 - 8,4             6,0 - 12,5            8,0 - 15,6

≤600                3,0 - 6,2             3,8 - 8,0             5,7 - 12,0             7,6 - 15,0

≤625                2,8 - 5,9             3,6 - 7,6              5,4 - 11,5             7,2 - 14,4

≤650                2,6 - 5,6             3,4 - 7,3              5,3 - 11,0             6,9 - 14,0

*Peso anta frontale compresa la maniglia
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ANCORA PIÙ 
COMFORT E VERSATILITÀ:

FREEflap push-to-open
IDEALE PER ANTE SENZA MANIGLIE

Ideale per ante senza maniglie. Basta fare pressione... e il frontale si apre...

creando un comodo accesso. Dopo di che: apertura manuale leggera con sistema 
Multi-Position-Stopp (MPS).
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A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

D
E
F
G
D
E
F
G
D
E
F
G
D
E
F
G
D
E
F
G

Foratura

Avvitamento
37 mm
28 mm

N° art.

1 x
27 1932

1 x
27 1935
27 1938

N° art.

1 x
27 1933

1 x
27 1936
27 1939

N° art.

1 x
27 1934

1 x
27 1937
27 1940

N° art.

2 x
27 1933

2 x
27 1936
27 1939

N° art.

2 x
27 1934

2 x
27 1937
27 1940

Altezza del corpo 
mm

Peso del frontale  
kg

400

450

500

550

600

           -
           -
           -
           -
     4,1 -  5,0
           -
           -
           -
     3,7 -  4,9
           -
           -
           -
     3,3 -  4,9
     4,2 -  4,5
           -
           -
     3,0 -  4,7
     3,8 -  4,2
           -
           -

     4,7 -  9,0
     5,9 -  7,9
           -
           -
     5,0 -  8,4
     5,2 -  7,9
           -
           -
     4,9 -  7,5
     4,7 -  7,8
           -
           -
     4,9 -  6,8
     4,5 -  7,5
     6,3 -  6,8
           -
     4,7 -  6,2
     4,2 -  7,2
     5,7 -  6,7
           -

     9,0 -  9,6
     7,9 -11,6
     8,9 -10,7
   11,8 -12,3
           -
     7,9 -10,9
     7,8 -10,2
   10,4 -10,8
           -
     7,8 -  9,7
     7,0 -10,0
     9,2 -10,7
           -
     7,5 -  8,8
     6,8 -  9,7
     8,3 -10,4
           -
     7,2 -  8,0
     6,7 -  9,2
     7,6 -10,2

           -
   11,6 -12,4
   10,7 -17,2
   12,3 -17,9
           -
           -
   10,2 -16,3
   10,8 -16,7
           -
           -
   10,0 -14,6
   10,7 -16,0
           -
           -
     9,7 -13,2
   10,4 -15,3
           -
           -
     9,2 -12,0
   10,2 -15,0

           -
           -
   17,2 -18,6
   17,9 -23,3
           -
           -
           -
   16,7 -20,5
           -
           -
           -
   16,0 -18,3
           -
           -
           -
   15,3 -16,5
           -
           -
           -
           -

     1,3 -  3,1
           -
           -
     1,2 -  3,0
     2,5 -  3,3
           -
     1,1 -  2,7
     2,4 -  3,0
           -
     1,0 -  2,6
     2,1 -  3,0
           -
     0,9 -  2,4
     2,0 -  2,9
           -
     0,9 -  2,3
     1,9 -  2,7
           -
     0,8 -  2,1
     1,7 -  2,7
           -

     3,1 -  3,8
     2,9 -  5,1
           -
     3,0 -  3,3
     3,3 -  5,0
           -
     2,7 -  3,1
     3,0 -  4,6
           -
     2,6 -  2,8
     3,0 -  4,2
           -
     2,4 -  2,6
     2,9 -  4,2
     3,7 -  3,9
           -
     2,7 -  3,8
     3,5 -  3,9
           -
     2,7 -  3,6
     3,2 -  3,8

           -
     5,1 -  6,4
     5,4 -  6,9
           -
     5,0 -  5,7
     4,8 -  6,8
           -
     4,6 -  5,1
     4,4 -  6,6
           -
     4,2 -  4,6
     4,0 -  6,0
           -
           -
     3,9 -  5,9
           -
           -
     3,9 -  5,7
           -
           -
     3,8 -  5,6

           -
           -
     6,9 -10,5
           -
           -
     6,8 -10,0
           -
           -
     6,6 -  9,6
           -
           -
     6,0 -  8,8
           -
           -
     5,9 -  8,1
           -
           -
     5,7 -  7,5
           -
           -
     5,6 -  7,0

           -
           -
   10,5 -11,8
           -
           -
   10,0 -10,6
           -
           -
           -
           -
           -
           -
           -
           -
           -
           -
           -
           -
           -
           -
           -

Altezza del corpo 
mm

Peso del frontale  
kg

250

275

300

325

350

375

400

FREEflap forte

FREEflap mini

grigio (7035)

grigio (7035)

FREEflap forte

FREEflap mini
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BASTA UNA 
LIEVE PRESSIONE

eTouch: UN APRIPORTA PER NUOVE POSSIBILITÀ DI ARREDAMENTO 
I MOBILI NON ERANO ANCORA STATI APERTI CON TANTA SEMPLICITÀ 

ED ELEGANZA. UNA LEGGERA PRESSIONE SUL FRONTALE AZIONA 
UN’APERTURA COMPLETAMENTE AUTOMATICA, MORBIDA E ARMONICA. 

AFFIDABILE, SILENZIOSO, ASSISTITO ELETTRICAMENTE.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
n Apre il frontale dopo una leggera pressione in modo

completamente automatico
n Solo UN azionamento per FREEfold, swing & slide
n Integrabile sulle tipologie conosciute senza limitazioni 
n Scorrimento libero con la nota silenziosità FREElift
n Non è necessaria alcuna lavorazione supplementare

dei frontali
n Funzioni supplementari programmabili
n Riconoscimento integrato dell’ostacolo
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L’INTERA FAMIGLIA DI PRODOTTI FREElift È DOTATA 

DI UN UPGRADE ELETTRONICO PER UNA MAGGIORE 

COMODITÀ D’USO. Silenziosità, leggerezza e un design com-

patto contraddistinguono i sistemi di sollevamento Kesseböhmer.

Ora con l’aggiunta di una maggiore comodità d’uso grazie al 

supporto elettronico eTouch. Basta un leggero tocco sul frontale

per attivare il movimento scorrevole di sollevamento. Anche i 

frontali più pesanti si sollevano automaticamente e senza alcuno

sforzo. Toccando il tasto interno, i frontali si chiudono con la 

stessa leggerezza.

L’azionamento elettronico sostituisce la forza manuale, ma

senza limitare la praticità dell’uso manuale. In caso di assenza di

corrente, i frontali possono essere sollevati manualmente. Il nuovo

eTouch è l’applicazione coerente del principio collaudato dell’aper-

tura elettronica all’armadio pensile.

kesseboehmer.it/etouch »

ALTO 
COMFORT:

FREElift eTouch
UN SOLLEVAMENTO ELEGANTE 

SENZA ALCUNO SFORZO
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eTouch NON RICHIEDE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO SPE-

CIALI, PERCHÉ SI BASA SU UN SISTEMA COLLAUDATO.

eTouch è l’upgrade elettronico della nota e collaudata famiglia di

prodotti FREElift. L’azionamento è compatibile con i tre sistemi

di sollevamento FREEfold, FREEswing e FREEslide. Il FREEflap è

dotato di un ulteriore azionamento. Entrambe le varianti possono

essere installate a posteriori e molto semplicemente. 

Per il montaggio su tutti i sistemi di sollevamento lo sche-

ma di foratura utilizzato è quello noto. Il collegamento del sistema

di sollevamento con l’azionamento richiede solo due viti in più.

Per il montaggio su parete gli unici fori aggiuntivi necessari sono

quelli per il sensore e i cavi. I rispettivi schemi di foratura sono

compresi nel volume di fornitura.

kesseboehmer.it/etouch »

COMODO E 
COMPATIBILE

POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO A POSTERIORI

Il collegamento di sistemi 
di sollevamento e azionamento
si esegue tramite due viti 
anteposte e due supplementari

Un azionamento per tre 
sistemi di sollevamento: 

FREEfold, FREEswing e FREEslide
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Integrabile senza alcun problema

L’azionamento elettrico 
sostituisce la forza della 
mano applicata di solito

Nessuna limitazione della 
silenziosità nell’impiego manuale 

(in caso di mancanza di corrente, ecc.)

Si è pensato a tutto – comando della luce integrato

Possibilità di collegamento per sistema di illuminazione a 24 volt. Inserire il cavo di collegamento e l’illuminazione si accende o si
spegne al momento di apertura & chiusura.
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27 1973
27 1974
27 1975
27 1976

Cavo di alimentazione eTouch
FREEfold/FREEswing/FREEslide/FREEflap
nero (9005)

Variante per paese:
EU
US/JPN
AUS
UK

27 1968Set leva eTouch
FREEswing (braccio della leva sostituibile 
A SINISTRA)
nichelato  (0006)

N° art.

27 1962Set azionamento eTouch 
FREEfold/FREEswing/FREEslide

1x unità di azionamento (con 2 viti di legno premontate 4x 10mm)
1x M4x 12mm
1x vite di legno 4x 35mm
1x alimentatore
2x pulsanti radio
1x maschera di foratura KS

27 1964
27 1965
27 1966
27 1967

Tipo lunghezza
leva:
O
P
Q
R

Set leva eTouch
FREEslide (braccio della leva sostituibile 
A SINISTRA)
nichelato  (0006)

Barra di torsione
Alluminio anodizzato (0038)

Larghezza Spessore 
corpo       corpo    Lunghezza      
mm          mm                 mm      N° art.
450          16/19            299      27 1977
500          16/19            349      27 1978
600          16/19            449      27 1979
800          16/19            649      27 1980

Larghezza Spessore 
corpo       corpo    Lunghezza      
mm          mm                 mm      N° art.
900          16/19             749      27 1981
1.000       16/19            849      27 1982
1.200       16/19         1.049      27 1983
KB            16/19 KB - (2 x K) -88-25

27 1969Set copertura eTouch 
FREEfold

grigio (7035)
bianco (9966)

27 1971Set copertura eTouch 
FREEswing

grigio (7035)
bianco (9966)

27 1970Set copertura eTouch 
FREEslide

grigio (7035)
bianco (9966)
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N° art.

27 1963Set azionamento eTouch 
FREEflap
grigio (7035)

1x unità azionamento 1x collegamento frontale eTouch (per la sostituzione)
1x M4x 8mm
1x vite di legno 4x 50mm
1x vite di legno 4x 60mm
1x alimentatore
2x pulsanti radio
1x maschera di foratura KS

27 1972Set copertura eTouch
FREEflap

grigio (7035)
bianco (9966)

27 1973
27 1974
27 1975
27 1976

Cavo di alimentazione eTouch 
FREEfold/FREEswing/FREEslide/FREEflap
nero (9005)

Variante per paese:
EU
US/JPN
AUS
UK

Nessuna limitazione della silenziosità
nella movimentazione manuale (in caso

di mancanza di corrente, ecc.)

Integrabile senza alcun problema

L’azionamento elettrico 
sostituisce la forza della 

mano abitualmente applicata
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
n Tecnologia semplice & collaudata
n Grande fascino
n Semplice montaggio
n Possibilità d’impiego flessibili
n Bloccabile a destra e a sinistra
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IL NUOVO FREElight È L’INGRESSO DEGNO DEL PREZZO

NELLA FAMIGLIA FREElift. NELLA QUALITÀ KESSEBÖHMER

DI SEMPRE. Il nuovo FREElight è un sistema di sollevamento 

duttile, utilizzato in combinazione con le cerniere convenzionali 

di sportelli a ribalta e di ante. Abbina un prezzo appettibile a un

impiego flessibile. Il FREElight solleva e abbassa frontali in armadi

alti e armadi pensili fino a 5,5 kg di peso a un’altezza di 400 mm. 

Il FREElight è l’ideale anche per frontali senza maniglie. 

Grazie alla tecnica ClickFixx, il montaggio è semplice, sicuro e 

veloce: il principio a innesto funziona senza bisogno di utensili. 

Il nuovo FREElight trova un ampio impiego nella produzione di 

mobili da cucina e d’arredamento.

kesseboehmer.it/freelight »

SEMPLICEMENTE
BUONO!
FREElight

L’INGRESSO DEGNO DEL PREZZO 
NELLA NOSTRA FAMIGLIA DI SISTEMI

DI SOLLEVAMENTO
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CLICK

a seconda della sua larghezza… viene fissato al corpo con cerniere a tazza. Con FREElight il frontale…

Montaggio del frontale al corpo.

Anche la regolazione del frontale si esegue 
mediante le cerniere a tazza.

Tempi di 
montaggio minimi.

MONTAGGIO AGEVOLE CON POCHI

PASSAGGI. Dopo l'avvitamento dell'

attacco al corpo e al frontale va semplice-

mente inserito il FREElight.

Attacco al corpo 
possibile sia con viti
Euro che con viti di legno

Attacco al frontale 
possibile sia con viti 
Euro che con viti di legno
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Guarniture inseribili sia a 
destra che a sinistra. In entrambi 
i casi le coperture comprese nella 
fornitura assicurano un impatto 
ottico pulito.

Regolazione graduale della forza per
mezzo della chiave a brugola.
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PTO

N. art.

27 2032
27 2033
27 2034
27 2035

Set FREElight  

1x guarnitura  
1x copertura a sinistra
1x copertura a destra
1x attacco frontale (per viti di legno ed Euro)
1x attacco al corpo (per viti di legno ed Euro)
1x chiave di regolazione

Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D

grigio (7035)
bianco (9966)

           -
           -
           -
     2,7 -  4,6
     4,1 -  8,1
     6,7 -12,5
     2,6 -  4,2
     3,8 -  6,5
     6,2 -10,9
     2,3 -  3,3
     3,0 -  5,8
     5,6 -10,2
     2,2 -  3,1
     2,7 -  4,6
     5,5 -  9,7
     1,7 -  2,8
     2,3 -  4,6
     4,6 -  8,5
     1,6 -  2,6
     2,2 -  4,2
     4,1 -  6,6
     1,2 -  2,3
     2,1 -  3,9
     3,9 -  6,0

     2,8 -  3,8
     3,5 -  6,0
     5,8 -10,5
     2,2 -  3,4
     3,3 -  5,7
     5,2--  9,0
     2,1 -  2,9
     2,7 -  4,9
     4,8 -  8,0
     1,6 -  2,3
     2,3 -  4,6
     4,3 -  7,9
     1,3 -  2,2
     2,0 -  3,8
     3,8 -  6,3
     1,2 - 2,0
     1,7 -  3,4
     3,4 -  6,0
     1,2 - 1,9
     1,7 - 3,0
     3,0 -  5,1
     0,9 -  1,6
     1,6 -  3,0
     3,0 -  4,7

     1,9 -  2,8
     2,6 -  4,3
     4,2 -  7,1
     1,1 -  2,4
     2,4 -  4,1
     4,0 -  7,0
     1,1 -  2,1
     2,1 -  3,7
     3,6 -  6,4
     1,1 - 1,7
     1,7 -  3,2
     3,2 -  5,5
     1,0 -  1,6
     1,6 -  2,8
     2,8 -  5,5
     1,0 - 1,4
     1,3 - 2,5
     2,5 - 4,5
     0,8 - 1,3
     1,3 - 2,2
     2,2 - 3,9
     0,7 -  1,2
     1,2 -  2,2
     2,2 -  4,3

           A
           B
           D
           A
           B
           D
           A
           B
           D
           A
           B
           D
           A
           B
           D
           A
           B
           D
           A
           B
           D
           A
           B
           D

27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035
27 2032
27 2033
27 2035

Altezza del frontale
mm
275

300

350

400

450

500

550

600

75° 90° 110°

Peso del frontale* a angolo di apertura
Tipo N. art.

*Peso del frontale inclusa maniglia 
nel montaggio su un lato

Può essere utilizzato anche come push-to-open.
Dati e le caratteristiche di montaggio, vedere le pagine del catalogo attuale
o chiedere il vostro Kesseböhmer contatto.



Kesseböhmer58

QUALITÀ

I NOSTRI PRODOTTI CI STANNO A CUORE. 

Desideriamo che vi rendano felici per molto tempo. 

Per questo motivo adottiamo diversi sistemi di controllo per 

garantire una qualità costante. Per ottenere questo risultato sono

necessari continui controlli e test interni ed esterni che mettono alla 

prova la portata e la sicurezza delle nostre guarniture. Le forze applicate, 

le misure con tolleranze strette e la distanze di movimento sono controllare

tramite sensori che monitorano le forze delle molle sviluppate nelle guarniture e

la precisione dei movimenti, nonché la correttezza delle misure nell’ambito della

regolazione con tolleranze minime. Soltanto così siamo soddisfatti e convinti che i

nostri prodotti corrispondano a ciò che ci siamo prefissati.

I nostri processi di lavorazione sono certificati per garantire il rispetto dei requisiti

stabiliti. Materiali di alta qualità e duraturi, così come la precisione della fabbricazione

sono importanti. Per questo effettuiamo costantemente prove e valutazioni a campio-

ne dei lotti. Inoltre un controllo dei processi tramite videocamera garantisce gli alti

standard di sicurezza del lavoro per i nostri collaboratori.

Nell’ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico i nostri ingegneri sono alla

costante ricerca di nuovissime tecnologie e tecniche di produzione da abbinare

al comfort dell’uso. Una vera sfida, trasformare così tanta arte ingegneristica

in un design elegante ed esteticamente perfetto. Un forte stimolo per noi,

quando riceviamo dei premi per queste simbiosi riuscite.

kesseboehmer.it/qualita »
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