
TECHNICKÉ PARAMETRY MG250S-I
Vzduchový výkon - liší se dle filtru max. 250 m3 / hod 
Funkce dle typu zástavby a umístění 
(přetlak, podtlak, vnější cirkulace, vnitřní cirkulace) 650 Pa
Napájecí zdroj 230 V / 50 Hz;
Příkon  848 W,
Proud  3,85 A
Hmotnost  45 kg
Akustický výkon 45 dB (A)
Rozměry (v-š-h) 680 x 395 x 335 mm
• UV-C lampa dle požadavku
• Optická kontrola Ano
• Zvuková signalizace Ano
• Záložní zdroj UPS dle požadavku

CBRN FILTRO-VENTILACE MG250S-I

ČSN EN 60335-led.3:12+A11:14+A13:18+A1:19+A14:20, ČSN EN 55014-led.4:17+A11:20,
ČSN EN 61000-3-2ed.5:19, ČSN EN 61000-3-3ed.3:14+A1:19, ČSN EN 55014-2ed.2:17.

Přístroj pro kolektivní ochranu osob proti chemickému, biologickému  
a radioaktivnímu prachu
Použití:  NÁKLADNÍ AUTOMOBILY, AMBULANCE, JIP, BIO-BOX, STANY, MOBILNÍ LABORATOŘE, KONTEJNERY, LODĚ

Vysoký výkon filtrace (0,0003 mm=0,3ųm); CBRN a HEPA filtr:  99,998 %
chemické, radioaktivní a bakteriologické částice, prachové částice (alergeny, pyly, organická rozpouštědla,  
kyselé páry a plyny, zásadité páry a plyny, formaldehydové páry, páry rtuti, jedovaté plyny, atd.)

Na objednávku:  nerezové koncové výústě s regulací, nerezové prostupy, nerezové spony, spojky, kolena  
a zátky, přetlakové ventily.
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• Účinnost filtrace 99,998% MPPS
• Nezávislost na centrálním větracím systému
• Signalizace zanešení filtru-světelná, zvuková, 
 analogová
• Spolehlivost dle ČSVN 01 105
• Mechanická odolnost ČSVN 09 105, kategorie N7
• Klimatická odolnost dle ČSVN 09 0105

• Krytí IP 65 - prachotěsnost, vodě odolná
• El.kompatibilita: ČSN 32000-6-61
• Zabezpečení dle MIL STD IEEE 299; NSA 65
• Katalogizace
• NCAGE 1673G
• TP-1673G-01-21

Benefity

Přetlak

Podtlak

Vnitřní cirkulace

Schéma umístění

Vývoj a výroba: POHORELEC s.r.o.,  
533 32 Čepí 100, Česká republika IČ: 26009994
Mobil: +420 602 230 994 | Tel: +420 466 971 132
pohorelec@pohorelec.cz | www.pohorelec.cz | Tradice od 1990

Možnost ovládání ze vzdáleného místa, možnost doplnění o prvky pro chráněné prostory – 
vstupy, výstupy, přetlakové klapky, regulační klapky – vše s možností EMC stínění – řešení na míru


