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1. Introduccion

Turbo Energy te ofrece una plataforma con la que disfrutar del control de la energia solar que
se genera en tus paneles y poder conocer de manera actualizada tus ahorros energéticos y en
CO,, dotando a tu hogar de un aspecto mds sostenible.

TU PROPIA ENERGIA, LA DIFERENCIA.

Una experiencia de ahorro energético disefiada a tu medida. La App Turbo Energy basada en
Inteligencia Artificial analiza tus consumos energéticos y almacena la energia en la bateria de
forma automatica, para un mayor aprovechamiento.

Ademads, permite almacenar energia cuando su precio es mas barato para poder utilizarla
cuando sea mas cara, proporcionando un ahorro adicional respecto a una instalacién solar
convencional.

Incluso se conecta con la previsién meteorolégica previniendo posibles cortes en la luz o dias de
menor carga de energia solar para que sigas consumiendo tu propia energia.

PERSONALIZA LA FORMA COMO CONSUMES ENERGIA SOLAR.

A través de la app Turbo Energy el usuario configura el modo de uso que mds se adapte a tus
necesidades.

v" Smart Mode: Turbo Energy gestiona los equipos de la planta y busca optimizar la factura
de la luz teniendo en cuenta, ademas de los precios de la energia, la perspectiva de
produccién y consumos calculada en base a los datos histéricos y algoritmos de
inteligencia artificial.

v" Backup Mode: Reserva un % de la bateria para posibles cortes de luz.

v" Peak Shaving: Nos permite rebajar la potencia contratada. Gracias a nuestro software la
bateria se programa de forma automatica para ser consumida en picos de demanda, por
lo que se produce una reduccién de demanda a la red.

v/ Storm Protect: el sistema reserva bateria para posibles cortes de luz ocasionados por
tormentas.

La app Turbo Energy estd disponible para nuestros productos SunBox, los inversores hibridos y
los microinversores Turbo Energy.

2. Descargar la app en tu movil
La app Turbo Energy estd disponible para mdviles con Android y iOS.

Para tu movil Android la puedes descargar desde Google Play Store.

Para tu movil iOS la puedes descargar desde App Store.

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario 3
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3. Crear tu cuenta

Para crear tu cuenta en la plataforma Turbo Energy debes pulsar en el texto “Registrate” que
aparece en la parte inferior de la pantalla de bienvenida de la app Turbo Energy:

Registro

©

¢Has olvidado la contrasefia?

INTRODUCIR DATOS

2] Recuérdame

INICIAR SESION
" ion estis

 polfiicas de privacidad y

1a? Registrate PULSAR “Registrate”

CONFIRMAR PULSAR CONFIRMAR

4. Acceder a tu cuenta

Para acceder a tu cuenta debes introducir tu correo y tu contrasefia en la pantalla de bienvenida
de la app y pulsar el botén “Iniciar Sesién”.

Si activas la opcién “Recuérdame”, la siguiente vez que accedas a la aplicacion no hara falta que

introduzcas tu correo ni tu contrasefia.

5. Recuperar tu contrasefa
Si has olvidado tu contraseia puedes recuperarla siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1: pulsar en el texto “éHas olvidado la contrasefia?” de la pantalla de bienvenida. La
aplicacion te redirige a una pantalla de “Recuperar contrasefia”.

Paso 2: Introduce tu correo electrénico (el que esta asociado a tu cuenta de Turbo Energy).

Paso 3: Pulsa el botén “Enviar cddigo” para que el sistema envie a tu direccién de correo un
codigo de texto.

Paso 4: Introduce el cddigo que has recibido por correo en el campo de texto “Cédigo”.

Paso 5: Si el cédigo introducido es correcto apareceran dos campos de texto donde debes
introducir tu nueva contrasefia (la misma en los dos campos). Si no has introducido la misma
contrasefia en los dos campos entonces aparecerd un texto indicando “jLas contrasefias no
coinciden!” y el boton de “cambiar contrasefia” seguird inhabilitado de color gris. Si has
introducido la misma contrasefia en los dos campos, el botén “Cambiar contraseiia” se habilita
y aparecera en color blanco.

Paso 6: Pulsa el botdn “Cambiar contrasefia” cuando aparezca con el fondo blanco.

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario 4
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mev

Recuperar contrasefa X

©

Enviar cédigo
¢Has olvidado la contrasefia?

@ Re uérdame

INICIAR SESION

Al iniciar sesién estas aceptando las politicas de privacidad y
los términos y condiciones de la App.

¢No tienes una cuenta? Registrate

Recuperar contrasefa X

Renviar cédigo

ABC1234

=3
©
S
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6. Acceso a tus plantas

Una vez te has identificado correctamente en la app de Turbo Energy, accederas a la pantalla
“Inicio” que te permite revisar tu planta o las plantas a las que estas asociado.

En la parte superior de la pantalla “Inicio” aparece un desplegable que muestra el nombre de la
planta actual.

= & | Hybrid inverter = @

INICIO

DASHBOARD

POWER FLOW

AHORRO

AJUSTES

INFO & SOPORTE

Los enlaces de “DASHBOARD”, “POWER FLOW”, “AHORRO”, “AJUSTES” y “INFO & SOPORTE” te
permiten acceder a las pantallas de la planta seleccionada.

Si pulsas en el texto donde aparece el nombre de la planta actual, se abre un desplegable que

permite acceder a otras plantas que tengas asociadas y la opcidn de crear una nueva planta:

— & ’ Hybrid inverter

Hybrid inverter

- Crear planta

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario 6
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7. Pantalla Dashboard
Si en la pantalla de inicio pulsas el enlace “DASHBOARD”, accedes a la pantalla que te permite
visualizar el funcionamiento actual de tu planta y las previsiones de tiempo, generacién y
consumo de los préximos tres dias.

& | Hybrid inverter v @

Dashboard

Prod. Solar 0 Consumo

98%

rﬂ:
=]

| mm— |
Smart mode
Modo storm protect

Estimacién de consumo y produccién

Produccién  Consumo
estimada estimado

39.9 kWh
15.7 kWh 31.2kWh

32.6 kWh

Pulsando el icono de la flecha hacia la izquierda volvemos a la pantalla de Inicio de la planta.

El grafico central muestra:

e El porcentaje actual de la carga de tu bateria. Si estd por debajo del 20% aparecera en
color rojo. Si esta por encima del 20% aparecera en color verde.
e El grafico amarillo muestra el valor actual de generacidn solar respecto a la potencia

solar instalada.
e El grafico blanco muestra el valor actual de consumo respecto a la potencia contratada.

e Debajo del icono del equipo se muestra el modo de trabajo actual.

En la parte inferior se muestra, para los 3 préoximos dias, la prevision meteoroldgica, la prevision
de generacion solar (“cuanta energia solar espero generar”) y la previsién de consumo (“cuanta
energia espero gastar”). Estas previsiones se generan a partir del histérico de produccién y

consumo recogido de tu planta.

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario 7
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8. Pantalla Power Flow

Si en la pantalla de inicio pulsas el enlace “POWER FLOW”, accedes a la pantalla que te permite
visualizar los flujos de energia actuales de tu planta y la carga actual de la bateria.

Hybrid with
microinverters

POWER FLOW

Potencia solar producida

i CONSUMO
Potencia comprada/aportada a la red 3.05 kW Potencia consumida

Potencia almacenada/extraida de la bateria

Nivel carga actual de la bateria 10000 100%

El valor de la potencia SOLAR representa la potencia instantdnea (en kW) generada actualmente
por las placas solares.

El valor de la potencia CONSUMO representa la potencia instantdanea (en kW) consumida
actualmente por la casa.

El valor de la potencia RED cuando es positivo representa la potencia instantanea consumida de
la red (“la energia que nos facturara la compaiiia eléctrica”). Si es negativo representa la
potencia instantdnea que volcamos a la red (“la energia que nos compensara la compaiiia
eléctrica en la factura”).

El valor de la potencia BATERIA/SUNBOX cuando es negativo representa la potencia instantdnea
que se esta cargando a la bateria, y si es positivo representa la potencia instantdanea que se esta
extrayendo de la bateria.

Las lineas de colores que unen los elementos representan los flujos de energia. El color de la
linea representa de donde se origina ese flujo:

e Los flujos amarillos son de energia solar hacia la red, la bateria o la casa
e Los flujos azules son de la red hacia la bateria o la casa
e El flujo verde es de la bateria hacia la casa

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario 8
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Acceder a grdficas de variables

Pulsando en el icono de las tres barras verticales se accede a la pantalla de graficas donde se
representa la potencia seleccionada (SOLAR, RED, BATERIA 0o CONSUMO) en las tltimas 24 horas.

= & |Hybrid inverter

< CONSUMOS

Afadir/quitar variables a la grdfica

Bajo la grafica se muestran los iconos de los 4 elementos: RED, SUNBOX/BATERIA, SOLAR y
CONSUMO. Si pulsas en el icono de cada uno se afade o quita de la grafica. Si el icono aparece

rodeado por un circulo significa que esa variable se estd representando en la gréfica. Para quitar
esa variable de la grafica pulsa sobre el circulo.

= =a I Hybrid inverter 5 | Hybrid inverter g @

< CONSUMOS CONSUMOS

Hoy

28/07/2021

& cambiar vista

11:00

Selecclona las gréficas a mostrar

SUNBOX SOLAR CONSUMO

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario 9
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Girar la grdfica

Pulsando en “cambiar vista” se mostrara la gréfica en vista horizontal; si en la vista horizontal
se pulsa el icono de voltear vista, se vuelve a representar la grafica en formato vertical:

= & |Hybridinverter

= = |Hybrd inverter
< CONSUMOS CONSUMOS

Hoy Hoy

CONSUMOS

& cambiar vista

Cambiar el tiempo de la grdfica

Debajo del texto “CONSUMOS” aparece un texto que define el periodo ("DIA”, “"SEMANA”,
MES”, “ANO”, “CALENDARIO”) de la grafica actual.

Pulsando en ese texto se abre un desplegable que nos permite seleccionar otro periodo de
tiempo:

= a ‘ Hybrid inverter v @
< CONSUMOS
Hoy
Dia
Semana
Mes
Afio

Calendario

01:00 06:00

Selecciona las gréficas a mostrar

£

SUNBOX

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario 10



TURBO ENERGY"

— SOLAR INNOVATION

Grdficas semanales

Si en el desplegable se selecciona la opcion “Mes” la grafica mostrara un diagrama de barras
donde cada barra representa la energia (en kWh) de un dia de esa semana.

= a ‘ Hybrid Inverter

& | Hybrid inverter

CONSUMOS CONSUMOS

Semana
Hoy

Dia 4 26/06/2023-02/07/2023 P

Semana
Mes & cambiar vista

&

RS
R R

Afo

Calendario
0
| W || || I |
0
& &

: o :
S & &
0100 06:00

Selecciona las gréficas a mostrar

|

RED. RED
RED SUNBOX E CONSUMO CONSUMIDA APORTADA

Selecciona las gréficas a mostrar

Debajo del desplegable aparece un texto que indica las fechas entre las que se estan
mostrando los datos de la pantalla.

Si pulsamos la felcha de la izquierda n la pantalla se refresca para mostrar los datos de la
semana anterior. Si pulsamos la flecha de la derecha I pantalla se refresca para mostrar los
datos de la semana posterior.

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario n
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Si en el desplegable se selecciona la opcién “Mes” la grafica mostrara un diagrama de barras
donde cada barra representa la energia (en kWh) de un dia de ese mes.

& | Hybrid inverter

CONSUMOS
Hoy
Dia
SEEDE]
Mes
Afo

Calendario

01:00 06:00

Selecciona las gréficas a mostrar

|

RED SUNBOX SOLAR CONSUMO

& ‘ Hybrid Inverter

CONSUMOS

Mes

4 01/07/2023-31/07/2023 P

' cambiar vista

0 || || I| -
1 2 3 4

Selecciona las gréficas a mostrar

RED. RED
CONSUMIDA APORTADA

Debajo del desplegable aparece un texto que indica las fechas entre las que se estan mostrando
los datos de la pantalla. Si pulsamos la felcha de la izquierda la pantalla se refresca para mostrar
los datos del mes anterior. Si pulsamos la flecha de la derecha la pantalla se refresca para

mostrar los datos del mes posterior.

Grdficas anuales

Si en el desplegable se selecciona la opcién “Mes” la grafica mostrara un diagrama de barras
donde cada barra representa la energia (en kWh) de un mes.

& ] Hybrid inverter

CONSUMOS
Hoy
Dia
Semana
Mes
Afo

Calendario

01:00 06:00

Selecciona las gréficas a mostrar

|

RED SUNBOX SOLAR CONSUM

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario
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Afio

01/01/2023-31112/2023 P

Q cambiar vista

> P
VK &

Selecciona las gréficas a mostrar
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Grdficas entre fechas

Si en el desplegable se selecciona la opcion “Calendario” en la ventana emergente se muestra
un calendario que permite seleccionar una fecha de inicio y una fecha de fin. Después al pulsar
el botdn “Aceptar” se mostrara un diagrama de barras donde cada barra representa la energia

(en kWh) de cada uno de los dias del periodo seleccionado.

2 | Hybrid inverter

CONSUMOS

Seleccionar rango de fechas:

Seleccionar rango de fechas:
Pl JuL 2023

v
Semana JUL 2023 w
MIE JUE VIE -

Mes MIE JUE VIE

Afo

Calendario Calendario

Aceptar Aceptar

Grdficas de una fecha concreta

= a ‘ Hybrid Inverter ~ @
CONSUMOS
Calendario

23

cambiar vista

1 2 3 4

Selecciona las gréficas a mostrar

Si en el desplegable se selecciona la opcién “Calendario” y en la ventana emergente se pincha

dos veces en una misma fecha esta queda seleccionada de esta forma:

Su luego se pulsa el botdn “Aceptar” entonces mostrard un grafica donde cada linea representa

la evolucidn de la potencia (en kW) durante ese dia.

= a|Hybridinverter
CONSUMOS

Seleccionar rango de fechas: Seleccionar rango de fechas:
bl JuL 2023

v
Semana JUL 2023 w
MIE JUE VIE °°=

Mes MIE JUE VIE

Afo

Calendario Calendario

Aceptar

cerrar |

Aceptar

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario
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9. Pantalla ahorros

Si en la pantalla de inicio pulsas el enlace “AHORROS” accedes a la pantalla que te permite
visualizar los ahorros de tu casa.

& | Hybrid inverter . @

AHORRO

Hoy

Ahorro € Ahorro CO2

22¢€ 1.27 kg

31.79%

Consumo total

C

Dentro del diagrama circular se muestra una cifra con el consumo total de energia (en kWh) en
el periodo solicitado. El sector circular amarillo muestra el % del consumo que se ha generado
con las placas solares. El cuadrado de texto amarillo muestra el porcentaje del consumo total
obtenido de las placas solares y la bateria. El cuadrado con el texto azul muestra el porcentaje
de consumo total comprado de la red. Cuanto mayor es el porcentaje de energia solar generada
menor es el porcentaje de energia comprada de la red.

El cuadrado con el ahorro en € muestra nuestros ahorros: esto es la diferencia entre lo que nos
hubiera costado toda la energia consumida si la hubiéramos comprado de la red menos lo que
nos ha costado la energia que hemos comprado de la red. El cuadrado con el ahorro en
kilogramos de CO, muestra el equivalente en emisiones de la energia generada por las placas
solares.

Pulsando en el texto que nos muestra el periodo actual de ahorros accedemos a un desplegable
gue nos permite cambiar el periodo del que ver los ahorros y poder ver asi los ahorros por dia,
semana, mes, afio o en un periodo entre dos fechas.

& | Hybrid inverter - @

AHORRO

& | Hybrid inverter

AHORRO

Seleccionar rango de fechas:

Ahorro € Ahorro CO2

34.23 € 44.39 kg

Semana JUL 2021 w
Mes MAR MIE JUE
Afo

Calendario

@ Solar Red ® solar Red

36.6% 63.4%

31.79% 68.21%

Consumo total Consumo total

Aceptar
15.1 kWh

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario 14
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10. Ajustar tu planta

Si en la pantalla de inicio pulsas el enlace “AJUSTES”, accedes a la pantalla que te permite ajustar
el modo de trabajo de tu planta.

En esta pantalla existen 4 selectores “Modo Smart”, “Modo tormenta”, “Modo Backup” y “Modo
Peak Shaving” que permiten seleccionar un modo u otro de trabajo para la planta.

10.1. “Modo OFF”
Si no se activa ninguno de los tres selectores entonces se estd seleccionando el modo “OFF”.
Con este modo la plataforma Turbo Energy no actla sobre los equipos de la planta y ésta
funciona con los pardmetros que se hayan configurado en el inversor. El modo tormenta no se
puede activar si se ha seleccionado el modo OFF.

. [ Hybrid with )
s microinverters @
AJUSTES

Modo Smart Energy

Modo Backup
El

Modo Peak Shaving

Nivel de

Modo Tormenta
El a se antielp

10.2. “Modo Smart sin Peak Shaving”
Si se activa el selector “Modo Smart” y no se activa el selector “Modo Peak Shaving”, entonces
se estd seleccionando el “Smart sin Peak Shaving”. Con este modo la plataforma Turbo Energy
gestiona los equipos de la planta y busca optimizar la factura de la luz teniendo en cuenta,
ademas de los precios de la energia, la perspectiva de produccién y consumos calculada en base
a los datos histéricos y algoritmos de inteligencia artificial. Este modo se optimiza para cada
usuario de forma personalizada y el sistema “aprende” con el tiempo.

.| Hybrid with o
* | microinverters @
AJUSTES

Modo Smart Energy

naré de forma inteligente la
y 1a bateria optimizando el

Modo Peak

Modo Tormenta

tema se
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10.3. “Modo Smart con Peak Shaving”
Si se activa el selector “Modo Smart” y se activa también el selector “Modo Peak Shaving”
entonces se esta seleccionando el “Smart con Peak Shaving”. El usuario debe establecer un nivel
de carga de la bateria (en %) que se reserva para la funcién de Peak Shaving.

Con este modo el sistema gestiona los equipos de la planta y optimiza la carga y descarga de la
bateria para minimizar el coste de la energia consumida de la red y ademas cubrir con la bateria
los picos de consumo que superen la potencia contratada.

Si, por ejemplo, en un momento determinado la potencia contratada es de 3,5 kW y se produce
un pico de consumo de 3,8 kW en vez exponernos a una penalizacién por exceso de potencia
consumida el sistema extrae los 0,3 kW que faltan de la bateria de forma que de la red se
demanda, como mdximo, la potencia contratada.

El usuario definird el % de Bateria que se reserva para esta funcidon, como una decisiéon de
compromiso teniendo en cuenta la potencia finalmente contratada y los usos de la energia. En
ese sentido, si la reserva es demasiado grande, el ahorro econdmico por la gestidn de la planta
sera menor al tener menos capacidad de Bateria libre para gestionar el consumo de la vivienda,
y si es demasiado pequefio tendremos poca energia disponible para el recorte de los picos de
demanda.

.. | Hybrid with R
= ! microinverters @
AJUSTES

Modo Smart Energy

naré de forma inteligente la
produccl y la baterfa optimizando el
rendimiento co.

Modo Backup

servard un % de la bateria para evitar
manda que superen la potencia

Modo Tormenta

tema se

10.4. “Modo Backup”
Con este modo, el sistema hibrido mantendra una reserva de Bateria (%) establecida por el
usuario para mantener el suministro ante cortes de luz imprevistos. El sistema gestionara el
excedente de capacidad de bateria sobre la reserva del usuario para minimizar el consumo de
energia.
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., | Hybrid with
= I microinverters

AJUSTES

Modo Tormenta

10.5. Modo Tormenta
El cuarto selector “Modo Tormenta” puede activarse o no en cualquiera de los modos de trabajo
de la planta. Cuando este modo esta activado el sistema revisa las previsiones de clima, y si
detecta una previsién de tormenta unas horas antes, carga la bateria al maximo en prevision de
que se produzcan cortes de luz. En caso de que no esté prevista ninguna tormenta actuard
conforme al resto de modos explicados anteriormente.

— . |Hybridwith y
= ! microinverters @
< AJUSTES

Modo Smart Energy

€1 sistema gestionars de forma inteligente la
6n tia optimizando el
rendimiento econ

Modo Backup

Modo Tormenta

a futuras tormentas u otros
baterla para proteger tu
uz

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario 17



M

TURBO ENERGY'

— SOLAR INNOVATION

11. Info y Soporte

Si en la pantalla de inicio pulsas el enlace “INFO y SOPORTE” accedes a la pantalla que te
permite enviar un reporte al servicio de soporte de la app.

— & | Pablo's house

SERVICE & INFO

g Adjuntar imagen @ Adjuntar imagen

[J Acepto recibir documentacién técnica y
recomendaciones sobre mi planta

L& Descargate el manual de la app

Desde esta pantalla puedes notificar una incidencia de la app que sera remitida por correo
electrénico al servicio de atencidn técnica. Para ello debes rellenar el campo “Asunto” con una
breve descripcion de la incidencia de la planta. En el campo “Escribir...” debe describir, con el
mayor detalle posible, la incidencia y los efectos que produce. El reporte lo puedes acompafiar
de imagenes de tu galeria de fotos o bien las que captures en ese momento con la cdmara de tu
movil.

Marca la casilla “Acepto recibir documentacion técnica y recomendaciones sobre mi planta”
para que el servicio técnico te pueda enviar informacidon sobre tu incidencia por correo
electrénico. Finalmente debes pulsar el botén “Enviar reporte”.
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12. Menu de Ajustes

En la pantalla de inicio el icono con tres rayas horizontales permite acceder al menu de ajustes:

usuario
pablo@turboenergy.com
Perfil

Contrato
Notificaciones
Usuarios

Plantas

Politicas de privacidad

Términos y condiciones

Cerrar sesion

En la primera linea del menu aparece el login (correo electrdnico) del usuario que ha iniciado
sesion en la app.

12.1. Revisar/editar perfil

Pulsando en la opcién “Perfil” del menu de ajustes se accede a la pantalla que permite revisar
el perfil del usuario que ha iniciado sesion en la app.

Perfil

Turbo Energy

First Avenue, 444

+346166297762

Cambiar contrasefia

Editar Perfil

Borrar cuenta

Desde esta pantalla también podemos:
e cambiar nuestra contrasefa
e editar nuestro perfil
e borra nuestra cuenta

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario 19



TURBO ENERGY"

— SOLAR INNOVATION

12.1.1. Editar perfil
Desde la pantalla de perfil, pulsando en el botin “Editar perfil” accederemos a la pantalla que
permite modificar nuestro perfil:

Editar Perfil

Turbo Energy

First Avenue, 444

+346166297762

Cancelar cambios

Guardar cambios

Para cambiar nuestro perfil hay que introducir los cambios y pulsar el botén “Guardar
cambios”.

12.1.2.Cambiar contrasefia
Desde la pantalla de perfil, pulsando en el boton “Cambiar contrasefia”, se accede a la pantalla
gue permite al usuario definir una nueva contrasefia para su perfil:

Cambiar contrasefia

Guardar Contrasefia

En el primer campo hay que introducir la contraseia actual; en el segundo hay que introducir la
nueva contrasefia y por ultimo pulsar el botén “Guardar contrasefia”.
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12.1.3.Borrar tu cuenta de usuario
Desde la pantalla de perfil, pulsando en el botdn “Borrar cuenta” se lanza el proceso de borrar
tu cuenta de usuario:

Se abre una pantalla que pide confirmacién para borrar la cuante. Si se pulsa el botén de
“Borrar” aparece una segunda pantalla que pide de nuevo la confirmacion. Si se pulsa el botén
“Borrar” entonces se produce el borrado de la cuenta:

jAtencién! jAtencién!

¢Desea borrar su cuenta de Por favor, confirme que desea
usuario? borrar su cuenta de usuario.

Una vez borrada la cuenta no Una vez borrada la cuenta no

es posible recuperarla. es posible recuperarla.

No borrar Borrar No borrar Borrar
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Ajustar notificaciones

Desde la pantalla de perfil pulsando en el botdn “Notificaciones” se accede a la pantalla que
permite ajustar qué notificaciones de nuestra planta queremos recibir en el mévil.

Para cada tipo de notificacién existe un selector para escoger si queremos o no recibir este
tipo de notificaciones.

Las notificaciones posibles son:

“Bateria totalmente cargada”: si activamos esta < Ajustes Notificaciones

notificacién el sistema nos avisara cuando la bateria
haya alcanzado la maxima carga.

“Modo Tormenta”: si en la pantalla de ajuste hemos
activado el modo tormenta el sistema nos avisard
cada vez que se ponga a cargar la bateria porque hay
previsién de que se aproxima una tormenta.
“Resumen ahorro mes”: si se activa este tipo de
notificacién el sistema nos enviard cada mes un
correo con los datos de ahorro de ese mes.

“Punto 6ptimo” si se activa este tipo de notificacion
el sistema nos avisara cada vez que se alcance el
punto 6ptimo (la bateria cargada al 90% y prevision
de producir mas energia de la consumida para las
proximas horas). Esta situacion suele darse a partir
del mediodia de cada dia.

Bateria totalmente cargada D

La bateria esta totalmente cargada

Modo tormenta @
Te avisa cuando el modo tormenta ha entrado
en funcionamiento.

Resumen ahorros mes

Datos de ahorro energético, eur

Punto éptimo

Error de conexién
Fallo del sistema
Aviso de mantenimiento

Recomendaciones

“Error de conexion”: si se activa este tipo de notificacién el sistema nos avisara cada vez
que nuestro equipo Turbo Energy se desconecte de la plataforma. Esto suele indicar un
problema en la conexién de equipo Turbo Energy a la wi-fi de nuestra casa o instalacién.
“Fallo del sistema”: si se activa este tipo de notificacion el sistema nos avisara cuando
detecte un mal funcionamiento de nuestro equipo Turbo Energy.

“Aviso de mantenimiento”: si se activa este tipo de notificacidn el sistema nos puede
enviar mensajes con recordatorios de tarea de mantenimiento periddico a realizar sobre
los equipos de Turbo Energy.

“Recomendaciones”: si se activa este tipo de notificacidon el sistema nos puede enviar
mensajes con recomendaciones de mejoras en nuestra instalacion (por ejemplo, sobre
el uso o dimensionamiento de las baterias instaladas).
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12.3. Revisar/editar contrato
Desde la pantalla de perfil pulsando en el botdn “Contrato” se accede a la pantalla que permite
revisar y editar el contrato de la planta.

En esta pantalla existe un desplegable que permite seleccionar entre tres tipos de contrato
segln el precio:

e Precio fijo
e Precio por tramos horarios
e Precio final indexado intradiario

12.3.1. Contrato de precio fijo < Contrato
En los contratos de precio fijo el usuario debe definir 3 parametros:

Precio medio de Exportacion:  xxxx€/kW

e el precio medio de exportacién (euros que se le pagaran por cada kWh  [EEXESTEEEEEEEE
exportado a la red) Potenciaki Precio €

e Potencia contratada (en kW) 00 o00e

e Precio a pagar por la energia consumida (eh €/kWh)

Si se modifica algunos de estos parametros del contrato se debe pulsar el botdn
“Guardar”.

12.3.2. Contrato de precio por tramos horarios
En los contratos de precio por tramos horarios existen diferentes tarifas:

e Tarifa2.0TD
e Tarifa personalizada

12.3.2.1. Tarifa2.0TD
El usuario debe definir 6 parametros:

< Contract

Precio: Por tramos horarios

e el precio medio de exportacidn euros que se le pagaran por cada kWh
exportado a la red) S ———

e Precio a pagar por la energia en periodo Punta (en €/kWh) .

e Precio a pagar por la energia en periodo Valle (en €/kWh) EReb i

e Precio a pagar por la energia en periodo Llano (en €/kWh) i i

e Potencia contratada en periodo puntay llano (en kW)

e Potencia contratada en periodo valle (en kW)

Tarifa: 2.07TD (Espaiia)

Valle €/kWh

Liano €/kWh
Potencia

Si se modifica algunos de estos parametros del contrato se debe pulsar el botén i
llGuardarH. Valle

Save
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12.3.2.2. Tarifa personalizada
Si el usuario escoge un contrato con precios horarios y selecciona la tarifa
personalizada, debe definir los siguientes parametros:

Contrato

Precio: Por tramos

¢ el precio medio de exportacion (euros que se le pagaran por cada kWh [ S—
exportado a la red) Bomaclr posem
e De lunes a viernes debe definir los periodos horarios en que se trocea [
el dia (con un maximo de 6 periodos). Para cada uno de los periodos o e
debe definir la potencia contratada para ese periodo (en kW) y el )
precio a pagar por la energia (en €/Kwh) en ese periodo horario. 32 01799
e Sdbado y Domingo debe definir los periodos horarios en que se trocea ‘ I

0.1739Q

el dia (con un maximo de 6 periodos). Para cada uno de los periodos
debe definir la potencia contratada para ese periodo (en kW) y el
precio a pagar por la energia (en €/kwh) en ese periodo horario.

0.263 ©
0.14520
Sataty Do
Si se modifica algunos de estos parametros del contrato se debe pulsar el Potenci ¥ preciy

. ” o €/kwh
botén “Guardar”. -
/ § 0.14520

GUARDAR

12.3.3. Contrato de precio final indexado intradiario

Contrato

Precio: Final index; intradiario
En los contratos de precio final indexado intradiario, el usuario debe
seleccionar el mercado de precios al que se acoge.

e Roe iponies
Eopati

En este tipo de contrato el usuario paga la energia consumida al precio medio

indexado de comercializacion de las comercializadoras eléctricas. Este

mercado establece un precio diferente para cada hora del dia en funcién de los

costes del pool, peajes y otros costes adicionales.

Potencia

Si se modifica este pardmetro del contrato se debe pulsar el botén “Guardar”

GUARDAR
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12.4. Revisar/editar usuarios de la planta
Desde la pantalla de perfil pulsando en el botdn “Usuarios” se accede a la pantalla que permite
afiadir o eliminar usuarios que accedan a nuestra planta o bien modificar los permisos de los
usuarios que ya acceden.

& | Pablo’s house

Usuarios

| Pablo de la Cuadra

Anadir usuario

Victor Agusti

Fco Javier Navarrete

Pulsando el icono de la flecha hacia la izquierda volvemos a la pantalla de Inicio de la planta. La
pantalla muestra el listado de usuarios asociados a la planta. Existe un tipo especial de usuario

gue es el propietario que aparece junto con un icono .

12.4.1. Aiadir un usuario a la planta
En la pantalla de usuarios de una planta aparece un icono con el simbolo “+” para afiadir un
usuario a esta planta.

Si se pulsa accedemos a la pantalla de “Afiadir usuario” de la planta, donde nos pide el nombre
y correo del usuario que queremos asociar.

Si activamos la casilla “Propietario”, marcamos a este usuario como el propietario de esta
planta.

iIMPORTANTE! iSolo puede existir un propietario por cada planta!

Anadir usuario

Ademads, podemos definir si el nuevo usuario tiene algunos de estos
permisos en la planta:

e Permiso “Modificar datos de la planta”: el usuario podra
modificar el nombre, la ubicacién, el contrato y los equipos de TmTEenTr
Ia pla nta_ Modificar datos de la planta

e Permiso “afiadir otros usuarios”: el usuario podra afadir otros Afadir otros usuarios
usuarlos a eSta planta Peri para editar usuarios
» . . _ . —

e “Permiso para editar usuarios”: el usuario podra editar los
permisos de otros usuarios de esta planta.

Una vez creado el usuario debemos pulsar el boton “Guardar nuevo

usuario”.
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12.4.2. Quitar un usuario de la planta
En la pantalla de usuarios de una planta, junto al nombre de cada usuario,
aparece un icono de una papelera para quitar ese usuario de la planta.

Si se pulsa, da paso a una ventana que nos pide confirmar si realmente
deseamos eliminarlo de la planta.

¢Estas seguro que quieres
eliminar el usuario "Victor
Agusti” de esta planta?

12.4.3. Editar un usuario de la planta
En la pantalla de usuarios de una planta, junto al nombre de cada usuario
aparece un icono de lapiz, si se pulsa se accede a una pantalla donde se
puede editar el usuario.

Editar usuario

En esta pantalla se puede cambiar el nombre del usuario y su direccién de
correo. ST

Modificar datos de la planta

También se puede marcar si este usuario es el propietario de la planta.

Afiadir otros usuarios

ra editar usuarios

iIMPORTANTE! jUnicamente puede existir un propietario por cada
planta!

Si el usuario que estd realizando la operacidn tiene los permisos

adecuados podra modificar los permisos del usuario que estd editando.

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario 26



M

TURBO ENERGY'

— SOLAR INNOVATION

12.4.4.Cambiar el propietario de la planta

Para cambiar el propietario de una planta hay que entrar en la pantalla de “Usuarios”, darle al
icono de editar el usuario que queremos hacer propietario, marcar la casilla “Propietario” y
pulsar el botdn “Guardar cambios”.

= & | Pablo’s house Editar usuario
usuario

pablo@turboenergy.com Usuarios

Victor Agusti|

Perfil

‘ Pablo de la Cuadra

Contrato victoragusti@gmail.com

Notificaciones

D Propietaric

Anadir usuario
Usuarios

i Permisos asignados
Plantas Victor Agusti

Politicas de privacidad Modificar datos de la planta
Fco Javier Navarrete

Términos y condiciones

Afadir otros usuarios

Cerrar sesion

a editar usuarios
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12.5. Revisar/editar la planta
Desde la pantalla de perfil, pulsando en el botdn “Planta” se accede a la pantalla que permite
revisar y editar los datos de la planta.

Pulsando el icono de la flecha hacia la izquierda volvemos a la pantalla de Inicio de la planta.

12.5.1. Revisar/editar la planta
En la pantalla de la planta aparece su nombre, su ubicacién
(coordenadas de latitud y longitud), la potencia solar instalada < Plantas
(en kWp) y la capacidad de la bateria instalada (en kWh).

Office #12|

Ademads de estos datos generales de la planta, se muestran los 39.467347,-0.430422 |
dispositivos que se han dado de alta en la planta (debe haber
tantos dispositivos como loggers instalados).

250 (kwh)| 2500(kwh)|

Dispositivos

En el caso de tener permisos para modificar la planta, se
podran modificar todos estos datos en cualquier momento. Clasificacién Namero de serie

. oy . ” . . . Sunb ¥ 000000000000
De cada dispositivo aparece el tipo (hibrido, microinversor o i i

Sunbox) y el n2 de serie del logger del dispositivo. Microinverter i oouunon

Hybrid Inverter ~ 000000000000

Afadir dispositivo

@ Eliminar planta

12.5.2.Borrar un equipo de la planta
Junto a cada dispositivo afiadido a la planta aparece un icono de la papelera. Si pulsamos ese
icono la app nos preguntara si queremos borrar ese dispositivo de la planta.

(Estés seguro de que quieres
eliminar el inversor?

Borrar No borrar

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario 28



TURBO ENERGY"

— SOLAR INNOVATION

12.5.3.Borrar la planta
En la pantalla de la planta aparece un botén “Eliminar planta”, si lo pulsamos nos aparece una
pantalla que nos pide confirmacion antes de borrar la planta.

(Estés seguro de que quieres
eliminar la planta?

TestJE4bis?

m peiiind

12.6. Consultar la politica de privacidad
Pulsando en la opcién “Politicas de privacidad” del menu de ajustes se accede a la pantalla que
permite revisar el contenido de dichas politicas.

Politicas de privacidad

Poliftica de privacidad

Politica de Privacidad
1. {Quién es el responsable de los datos?

El responsable de los datos personales recabados a
través de la Aplicacion Movil es UMBRELLA (en
adelante, el “RESPONSABLE")

Esta politica es una declaracién del compromiso del
RESPONSABLE por mantener y garantizar relaciones
comerciales seguras mediante la proteccion de los
datos personales de los usuarios de la Aplicacion
Movil (los “Interesados” o el “Interesado”),
garantizando el derecho a su privacidad

En esta politica se exponen los distintos
tratamientos realizados por el RESPONSABLE, que
afecten a los datos personales de los Interesados de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgénica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales
(“LOPD") y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 ("RGPD").

2. ;Qu es un dato personal?

Como «Dato Personal» se entiende cualquier
informacién concerniente a una persona fisica
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12.7. Consultar los Términos y Condiciones
Pulsando en la opcién “Términos y condiciones” del menu de ajustes se accede a la pantalla
gue permite revisar el contenido de dichos términos y condiciones.

£ Términos y condiciones

Términos y condiclones

I. Términos y Condiciones Generales de Uso

El presente documento tiene por objeto establecer
los Términos y Condiciones Generales de Uso de
la aplicacion Turbo Energy (en adel

aclén Movil") titularidad de UMBRELLA

AL S.L.U., sociedad de nacionalidad
espafiola con NIF. B- B98988819 y domiciliada en
la Plaza de América nimero 2, 4AB, 46004
Valencia (en adelant MBRELLA")

La descarga, registro y uso de la Aplicacion Mévil
atribuye la condicién de usuario de la misma (en
adelante, el "Usuario”) e implica la lectura,
entendimiento y aceptacion en su integridad de
estos Términos y Condiciones Generales de Uso.

UMBRELLA se reserva el derecho a modificar
estos Términos y Condiciones Generales de Uso
con el objeto de adecuarlas a la legislacion vigente
aplicable en cada momento

Estos Términos y Condiciones Generales de Uso

12.8. Cerrar sesion
Pulsando en la opcién “Cerrar sesidon” del menu de ajustes, se cierra la sesion en la app y se
vuelve a la pantalla de login.
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13. Crear una planta

PASO 1: desde la pantalla de “Inicio”, pulsar en el texto donde aparece el nombre de la planta
actual y se abre un desplegable que permite acceder a otras plantas que tengas asociadas, y
pulsar en la opcién “Crear planta”.

PASO 2: rellenar los campos de nombre, ubicacién (latitud y longitud), potencia de la bateria
(en kWh) y potencia solar instalada (en kWp).

Los campos de latitud y longitud de la planta son necesarios para poder darla de alta. Cuando se
accede a la pantalla de crear una planta, la app toma la posicion actual del GPS del mévil y la
asigna como posicién de la planta. Por ello es importante crear la planta desde la propia planta.

Esta latitud y longitud se puede cambiar a posteriori editando la planta.
PASO 3: Seleccionar el tipo de planta:
. “Mic”: planta solo con microinversores (sin inversores hibridos)
. “inversor sin bateria”: planta con inversor(es) hibrido(s) sin baterias
&3] “Inversor con bateria”: planta con inversor(es) hibrido(s) y al menos una bateria
Iﬂ “Sunbox”: planta con solucién all-in-one Sunbox

“Sunbox EV ”: planta con solucidn all-in-one Sunbox y cargador para vehiculo eléctrico

Si se escoge una de las opciones “Inversor con bateria”, “Sunbox” o “Sunbox EV” se debe
introducir el valor de la capacidad en kWh de la bateria o baterias instaladas.

PASO 4: pulsar el botén de “Anadir dispositivo2.

PASO 5: seleccionar el tipo de dispositivo en el desplegable (“inversor hibrido”,
“microinversores” o “Sunbox”) e introducir el n2 de serie del logger. (Ver en el anexo A Paso 0
como Localizar el n2 de serie del logger).

PASO 6: pulsar el botdn de “GUARDAR NUEVA PLANTA”.

=— . |Hybrid with -
= “ I microinverters < Crear planta

Crear planta

Planta123 kWh 8.5

39.468867 -0.3705676
Tipo de planta

Hybrid with
microinverters

Tipo de planta
Crear planta

Dispositivos Q?bo

Clasificaci6n
AHORRO
Inversor hibrido 1234567890

Dispositivos
AJUSTES Clasificacion Namero de serie

Three-phase 00000000444 a

Afiadir dispositivo

.
e
4

Adiadir dispositivo

PASO 6

INFO & SOPORTE
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14. Asignar un contrato a la
14.1. Contrato de Precio fijo

planta

Paso 1: en la pantalla de inicio, pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina

superior para desplegar el menu de ajustes.

Paso 2: en el menu de ajustes, seleccionar el enlace “Contrato”

Paso 3: en la pantalla Contrato, verificar que el desplegable “Precio” tiene seleccionada la

opcion “Precio fijo”.

Paso 4: en el campo “Precio medio de exportacién”, escribir el precio al que nos pagan la

energia aportada a lared.

Paso 5: rellenar el campo “Potencia kW” con el valor de potencia contrada (en kW) y el campo
“Precio €/kWh” con el precio que pagaremos por la energia.

Paso 6: pulsar el botdon “Guardar”.

Usuario
pablo@turboenergy.com
Perfil

Contrato
Notificaciones
Usuarios

Plantas

Politicas de privacidad

Términos y condiciones

Cerrar sesién

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario
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14.2. Contrato por tramos horarios y tarifa 2.0 TD

Paso 1: en la pantalla de inicio pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina
superior para desplegar el menu de ajustes.

Paso 2: en el menu de ajustes, seleccionar el enlace “Contrato”.

Paso 3: en la pantalla pulsar el desplegable “Precio” y seleccionar la opcidn “por tramos
horarios”.

Paso 4: en la pantalla pulsar el desplegable “Tarifa” y seleccionar la opcién “2.0 TD (Espafia)”.

Contrato

Contrato O
< V

Usuario
pablo@turboenergy.com : _ : or tramos horarios
Precio: Precio fijo & Precio: Por tramos horarlos

Tarifa: 20Tl spafia
Perfil Precio medio de Exportacion:  xxxxx€/kW PASO 4

Contrato Precio medio de

0 €/kW
Exportacion: 0 €/kw

Notifcacionse Precio de E* y potencia contratada
7 Punta 0 €/kWh
Sllarlos Potencia kW Precio €/kWh

Plantas Uano 0 €/kWh

Politicas de privacidad 000 kW 000€

Valle 0 €/kWh
Términos y condiciones
Cerrar sesi6n Potencia

Punta

Valle

Paso 5: en el campo “Precio medio de exportacién” escribir el precio al que nos pagan la
energia aportada a la red.

Paso 6: rellenar los campos de “Precio energia” de los periodos de punta, valle y llano en
€/kWh.

Paso 7: rellenar los campos de potencia contratada (en kW) en los periodos de punta-llanoy
valle.

Paso 8: pulsar el boton “GUARDAR”.

Contrato

Precio:

Tarifa:

Precio medio de

Exportacion: 0 €/kw

Punta 0 €/kWh
Llano 0 €/kWh

Valle 0 €/kWh

Potencia

Punta

valle
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14.3. Contrato por tramos horarios y tarifa personalizada
Paso 1: en la pantalla de inicio, pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina
superior para desplegar el menu de ajustes.

Paso 2: en el menu de ajustes, seleccionar el enlace “Contrato”.

Paso 3: en la pantalla, pulsar el desplegable “Precio” y seleccionar la opcidn “por tramos
horarios”.

Paso 4: en la pantalla, pulsar el desplegable “Tarifa” y seleccionar la opcién “Personalizada”.

v
Contrato

@
< Contrato Qv&‘o

Usuario

ablo@turboenergy.com :
e = Precio: Precio fijo - Erecka
Perfil Tarifa: ]
Precio medio de Exportacion:  Xx€/kW. PASO 4
Contrato Precio medio de
Exportacion:
Precio de E? y potencia contratada

0€/kw
Notificaciones

g Punta 0 €/kWh
Ssuarios Potencia kW Precio €/kWh

Plantas Lano 0 €/kWh
Politicas de privacidad 000 kW 000€

Valle 0 €/kWh
Términos y condiciones
Cerrar sesion Potencia

Punta

Valle

Paso 5: en el campo “Precio medio de exportacién”, escribir el precio al que nos pagan la
energia aportada a la red.

Paso 6: para los dias de lunes a viernes, crear las franjas horarias de mi tarifa definiendo para
cada franja la hora de inicio, la hora de fin, la potencia contratada (en kW) y el precio de la
energia para esa franja (en €/kwWh).

Paso 7: para los dias de sadbado a domingo, crear las franjas horarias de mi tarifa definiendo para
cada franja la hora de inicio, la hora de fin, la potencia contratada (en kW) y el precio de la
energia para esa franja (en €/kwWh).

Paso 8: pulsar el boton “GUARDAR”.

< Contrato

Precio:
Tarifa:
Precio medio de 0 €W

Exportacién:

Lunes a Viernes

Potencia Precio
in(kw)  €/kWh

Hora
08:00
10:00

14:00

18:00

22:00
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14.4. Contrato por precio final indexado intradiario
Paso 1: en la pantalla de inicio, pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina
superior para desplegar el menu de ajustes.

Paso 2: en el menu de ajustes, seleccionar el enlace “Contrato”.

Paso 3: en la pantalla, pulsar el desplegable “Precio” y seleccionar la opcion “Final indexado
diario”.

Paso 4: seleccionar el mercado “Espafia” de los mercados disponibles.

Paso 5: introducir los valores de potencia contratada en periodo punta y en periodo valle y
llano.

Paso 6: pulsar el botéon “GUARDAR”.

Contrato
< Contrato

Usuario

pablo@turboenergy.com Bredio: Precio filo Precio: Final indexa

Il Precio medio de Exportacion:  xxxxx€/kW.
Contrato Mercados disponibles

Notificaciones Precio de E* y potencia contratada o
spaiia

B Potencia kW Precio €/kWh

Plantas

P M . Potencia
Politicas de privacidad 000 kW 000€
Términos y condiciones

Cerrar sesi6n

Guardar
GUARDAR
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15. Asignar/editar usuarios en una planta

Una vez creada una planta, es posible asignar usuarios que puedan ver esa planta, editar los
permisos de esos usuarios o eliminar usuarios de una planta (para que dejen de verla).

15.1. Asignar un propietario a la planta
Cada planta debe tener Unicamente un propietario asignado. El propietario tiene asociados
todos los permisos de la planta.

Paso 1: en la pantalla de inicio, pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina
superior para desplegar el menu de ajustes.

Paso 2: en el menu de ajustes, seleccionar el enlace “Usuarios”.
Paso 3: pulsar el icono “+ Afadir usuario”.

Paso 4: rellenar los campos de Nombre y Email del propietario.
Paso 5: activar la casilla “Propietario”.

Paso 6: pulsar el botdn “Guardar nuevo usuario”.

= = & | Pabloshouse

Anadir usuario

Usuario :
pablo@turboenergy.com Usu>

Perfil RS psO 2
Contrato

Notificaciones

Propietario

Anau.. usuario

Usuarios

Victor Agusti Permisos asignados

Plantas

Politicas de privacidad Modificar datos de la planta
Fco Javier Navarrete

Términos y condiciones § )
Afiadir otros usuarios

Cerrar sesién

Permisos para editar usuarios

Guardar nuevo usuario
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15.2. Asignar un usuario a la planta

Paso 1: en la pantalla de inicio pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina
superior para desplegar el menu de ajustes.

Paso 2: en el menu de ajustes seleccionar el enlace “Usuarios”.
Paso 3: pulsar el icono “+ Afiadir usuario”.

Paso 4: rellenar los campos de Nombre y Email del propietario.
Paso 5: Asegurarse que la casilla “Propietario” no estd activada.

Paso 6: pulsar el boton “GUARDAR NUEVO USUARIO”.

Afadir usuario

= & | Pablo's house

Usuario .
pablo@turboenergy.co < Usua~

Perfil 'p >
ops°
Contrato [ Propietario

Notificaciones
A r usuario Permisos aslgnados
Usuarios

Victor Agusti J s
Plantas 9 Modilficar datos de la planta

Politicas de privacidad A s =
P! Foo Iaviey Neranets » Afiadir otros usuarios
Términos y condiciones

s Permisos para edltar usuarios
Cerrar sesi6n
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15.3. Editar un usuario de la planta
Paso 1: en la pantalla de inicio, pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina
superior para desplegar el menu de ajustes.

Paso 2: en el menu de ajustes, seleccionar el enlace “Usuarios”.

Paso 3: pulsar el icono de lapiz situado en la linea del usuario que queremos editar.
Paso 4: modificar (si procede) el Nombre y/o el Email del usuario.

Paso 5: modificar (si procede) los permisos del usuario.

Paso 6: pulsar el botdn “Guardar cambios”.

= & | Pablo's house 4 Editar usuario

Usuario

pablo@turboenergy.com Usuarios A
Victor Agusti|

Perfil | Cuadra

Contrato 2, s

Rctificacionee Afiadir usuario
Usuarios

Victor Agusti Permisos asignados
Plantas

Politicas de privacidad Modificar datos de la planta
Fco Javier Navarrete

Términos y condiciones o 2
Afadir otros usuarios

Cerrar sesién

Permisos para editar usuarios

Guardar cambios

Turbo Energy app - v1.2 - Manual de usuario 38



TURBO ENERGY"

— SOLAR INNOVATION

15.4. Borrar un usuario de la planta
Paso 1: en la pantalla de inicio, pulsar el icono con tres rayas horizontales en la esquina
superior para desplegar el menu de ajustes.

Paso 2: en el menu de ajustes, seleccionar el enlace “Usuarios”.
Paso 3: pulsar el icono de papelera situado en la linea del usuario que queremos editar.

Paso 4: en la ventana de confirmacidn pulsar el botén “Aceptar”.

& | Pablo's house

Usuario
pablo@turboenergy.com Usuarios

Perfil | Pablo
/045
Contrato
O3

Notificaciones Aadir usuario

Usuarios

Victor Agusti
Plantas g

¢Estas seguro que quieres
eliminar el usuario “Victor
Agusti” de esta planta?

Politicas de privacidad
Fco Javier Navarrete

Términos y condiciones

Cerrar sesi6n

Aceptar PASO 4
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16. Cargador de Vehiculo Eléctrico

Las plantas donde se instalé un SunBox con Cargador de Vehiculo Eléctrico (CVE) permiten
controlar dicho cargador desde la app.

En dichas plantas en el menu principal aparece activa la opcién “EV CHARGHER”

= 2 |InterSolar 2022

INICIO

DASHBOARD

POWER FLOW

AHORRO

AJUSTES

C] EV CHARGER »

INFO & SOPORTE

Pulsando en esta opcidn se accede a la pantalla del cargador del vehiculo eléctrico. En esta
pantalla se muestra un icono y un texto que indican el estado de alimentacién del cargador:

POWER OFF 1 ) ON STANDBY

Cargador apagado Cargador alimentado Cargador en modo standby:

Ademas del icono con el estado de alimentacion del cargador se muestra un selector del modo
de carga y una grafica de barras que refleja las horas del dia en las que se ha cargado (en verde
claro) y las horas del dia en las que esta previsto cargar (en verde oscuro).
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16.1. Selector del modo de carga inteligente
Si no se selecciona ninguno de los modos el cargador deja de estar alimentado:

1356 E@K -

= a | InterSolar 2022

< EV CHARGER

Intelligent charging modes

Si se selecciona el modo “Excess solar energy” el cargador se empieza a alimentar cuando la
produccidn solar es mayor que el consumo de la casa y la bateria esta por encima del 97% de la
capacidad. El cargador deja de estar alimentado cuando la capacidad de la bateria baja del 90%.

1356 EEK -

= =2 |interSolar 2022

< EV CHARGER

Intelligent charging modes

POWER OFF

En la grafica se muestra un icono del reloj centrado en el momento actual del dia. Las barras
verticales de color verde claro indican las horas previas de ese mismo dia en las que se ha
alimentado el cargador.
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Los modos de carga son acumulativos: si se selecciona el modo “Cheap rate” el cargador se
alimentara cuando se cumplan las condiciones del modo “Excess solar energy” y se alimenta en
las horas en las que el precio de la energia es mas barato.

Se considera “hora barata” aquella cuyo precio estd dentro del 30% inferior de la banda de
precios de las préximas 24 horas.

€/MWh
348,00 Precio mds caro = 341 €

Precio mds barato = 206 €
320,00
Banda precios= 341 -206 € = 135 €

300,00

280,00

260,00 Precio barato <= 206 + (0.3 * 135)

— — — e e — — Precio barato <= 246.5
248,00

226,00

206,66

00:00 04:00 03:00 12:00 16:00 20:00

NBeESE@ -

= =2 |intersolar 2022

< EV CHARGER

Intelligent charging modes

En este caso en la grafica se muestran barras verticales de color verde claro indicando las horas
previas de ese mismo dia en las que se ha alimentado el cargador y barras de color verde oscuro
indicando las horas futuras de ese mismo dia en las que estd previsto cargar.

Si la hora actual es barata el cargador estara alimentado y aparecerd en verde y con el texto
“POWER ON”. Si la hora actual no es barata el cargador no estd alimentado, pero alguna hora
futura del dia lo serd, entonces el icono del CVE aparece en amarillo con el texto “STANDBY”
para indicar que ahora no estd alimentado, pero lo estara en breve (antes de que acabe el dia).
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Si se selecciona el modo “full-time” el cargador siempre esta encendido: todas las barras de aqui
al final del dia aparecen en vede oscuro indicando que el cargador seguird alimentado
ininterrumpidamente.

1356 @@ X -

& | InterSolar 2022

EV CHARGER

Intelligent charging modes
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17. Anexo A — Conectar a internet el equipo de planta

Para poder dar de alta un equipo de la planta en el sistema es imprescindible conectar el equipo
a internet. Para ello han de seguirse los siguientes pasos:

Paso 0: Localizar el n2 de serie del registrador

En la parte inferior del inversor estd conectado el registrador que lleva una placa con un cédigo
QR, el n2 de serie (SN) y la contrasefia (PWD) de acceso a la wifi del registrador.

El registrador crea una red wifi cuyo nombre es “AP_" seguido del n? de serie del registrador.
En el caso de la foto la wifi se llamaria “AP_173XXXX15".

Paso 1: Conectarse al wifi del REGISTRADOR

Con un dispositivo electrénico que disponga de Wifi (PC, Tablet, Smartphone...) se establece la
conexién con el Wifi del registrador:

e Abra la conexién de red inaldmbrica de PC, Tablet o smartphone

e Haga clic en ver las redes inaldmbricas disponibles

e Seleccione la correspondiente con el dispositivo con el que se quiera conectar
(identificada por “AP_" y el n2 de serie de registrador)

e Cuando establezca conexidn con la wifi del registrador le pedira la clave de acceso;

/' AP_1704942764

(3
Segura

. . « u s
Comprobando y conectando

Cancelar
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Paso 2: Conectarse al portal web del REGISTRADOR

Una vez conectado a la wifi del registrador con su PC, Tablet o smartphone debe acceder al
portal web del registrador. Para ello:

e Abra un navegador web en el PC, Tablet o smartphone que se ha conectado a la wifi
del registrador

e Escribe en la barra de direcciones del navegador web el texto “10.10.100.254”

e Aparecerd una ventana emergente para iniciar sesion que te pedira usuarioy
contrasefa:

Iniciar sesion

http://10.10.100.254 necesita un nombre de
usuario y una contrasefia. Tu conexion con
este sitio web no es privada

admin

Contrasefia

Cancelar  Iniciar sesion

e El usuario por defecto es “admin” y la contraseiia es “admin”.

e Pulsar el botdn “Iniciar sesion”.

e Unavez has accedido al portal web del registrador podras ver la pagina “Status” con
informacién general del registrador.

0 10.10.100.254/index_cn.html x +

<« > C A Noessegum\ 10.10.100.254/index_cn.html

ﬁ - Inverter information

Wiza[d Inverter serfial number 2006284117 1
QUiCk Set Firmware version (main) 1
Advanced Firmware version (slave) b

Inverter model
Upgrade

Rated power W it
Restart 1

Current power —-—W
Reset Yield today 8552.10 kWh

Total yield 19.7 kKWh

Alerts

Last updated 1

e N i HYt )

e Pulsa en enlace “Wizard” debajo del enlace “Status” para ejecutar el asistente de
conexién del registrador a la wifi de la instalacion (la wifi de tu casa o tu planta).
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Paso 3: Configurar el acceso del REGISTRADOR a la wifi de la planta

TURBO ENERGY"
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Paso 3.1: seleccionar la wifi de la planta

Cuando ejecutamos el wizard de conexidén nos aparecen la lista de redes wifi a las que tiene
acceso el registrador. Entre ellas debe aparecer la wifi de nuestra planta. Debemos seleccionar

esa wifi y pulsar el botén “Next” en la parte inferior de la pantalla:

Status
Quick Set
Advanced
Upgrade
Restart
Reset

Please select your current wireless network:

Site Survey
SSID

BSSID RSSI|Channel
9C:D8:63:71.9C:50 [T00 [12
98:D8:63:86:55'CC [100

AP 1704942764
Solar-WiFi19B00055

vodafone7A38 74.DAB5:B:TF-5E [45
TP-LINK _8D10 7C-8B:CA-B3:8D-10[37 1
RMNTRNS 90:3A:72:32:C5:58 [30
RMNTRNS 34 FASF2CCAEB[26 [3

DIRECT-35-11P
PageWVide MFP P57750 |FOF7-49° 267635 23 |6
TURBO-E FO:E4:A2:3E:53:9A [16 1

© TURBO DEA732308356 |5 [T

*Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the
connection may be unstable, please select other available network or

shorten the distance between the device and router.

Add wireless network manually:
(Note: case sensitive)

Encryption method

The setup wizard will assist
you to complete the device
setting within one minute.

Paso 3.2: introducir la contrasefia de la wifi de la planta: en el campo “Password” introduce la
contrasefa de la wifi de tu planta y pulsa el botdn “Next”

Status
Quick Set
Advanced
Upgrade
Restart
Reset

Please fill in the fellowing information:

Password (8-64 bytes)

(Mote: case sensitive)
O Show Password

Obtain an IP address
automatically

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

Mast systems suppert the
function of DHCP to obtain
IP address automatically.
Please select disable and
add it manually if your router
does not support such
function
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Paso 3.3: configura la seguridad de la conexidn a la wifi seleccionando las opciones que
aparecen en la pantalla inferior y pulsa el botdn “Next”

Status Enhance Security
Change the encryption
. . mode for AP
Quick Set 'Yc;:J can enha;:m; your system security by choosing the If you set password for the
ollowing methods AP network, you will need to
Advanced Hide AP enter the password to
Upgrade connect to AP,
Restart Change the encryption mode for AP Change the user name
Encryption mode and password for Web
Reset server
Change the user name and password for Web server Ifyou change the username

and password for the web

Current user name server, you will need to

New user name (Max.15
characters)

Re-enter user name

[
L 1

enter the new usermame
and password to get access
to the setting page

New password (Max.15
characters)

[
L]

Re-enter password

Paso 3.4 Si el ajuste se ha realizado correctamente pulsa el botén “OK” para reiniciar la
conexion.

Status Setting complete!
After clicking OK, the
system will restart

Quick Set immediately.

Advanced

Upgrade

Click OK, the settings will take effect and the system will
Restart restart immediately
Reset

If you leave this interface without clicking OK the settings will
be ineffective.

Si el reinicio se produce con éxito aparecera un mensaje indicando que se ha realizado
correctamente, si no aparece entonces actualiza la pagina del navegador:

Status Setting complete! Please close this page manually!
*Note: The IP address of

the device may have

Quick Set changed, please refer to
User Manual to check the

Advanced procedures to obtain the

Upgrade new IP address.

Please login our management portal to monitor and manage
Restart your PV system (Please register an account if you do not
Reset have one.)

To re-login the configuration interface, please make sure that
your computer or smart phone and our device are in the
same network segment, and enter the new IP address of the
device to access the interface.
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Paso 4: Verificar la conexion del REGISTRADOR a la wifi de la planta

TURBO ENERGY"
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Después de reiniciar la pagina web vuelve a iniciar sesion en la pagina “Status” y verifica el

estado de la conexién de red del registrador:

R

Wizard
Quick Set
Advanced
Upgrade
Restart
Reset

- Inverter information

Inverter serial number 1911294008
Firmware version (main} —
Firmwvare version (slave) -
Inverter model -
Rated power — W
Current power —W
Yield today 6553.30 kWh
Total yield 1722.2 kWh
Alerts -
Last updated 0
- Device information
Device serial number 1704942764
Firmwyare version LSW3_14 FFFF_1.0.40
Wirgless AP mode Enable
SSID AP_1704942764
IP address 10.10.100.254
MAC address 9C:DE:63:71:9C:50
Wireless STA mode Enable
Router SSID TURBO-E
Signal Quality 1%
IP address 192.168.8.122
MAC address 95 08:63:71:9C:50

- Remote server information

Remote server A

Connected

Remote server B

Mot connected

The device can be used as
a wireless access point (AP
mode) to facilitate users to
configure the device, orit
canalsobeused as a
wireless information
terminal {STA mode) to
connect the remote server
via wireless router.

Status of remote server
+hot connecled:
Connection to server failed
last fime.

If under such status, please
check the issues as follows:
(1) check the device
information to see whether
IP address is obtained or
niot;

(2) check if the router is
connected to internet or not;
(3) check if a firewall is set
on the router or not;

+Connected: Connection to
server successful last time;

#+Unknown: Mo connection
fo server Please check
again in 5 minutes.

Una vez hemos verificado que el registrador esta conectado a la wifi de la planta y (que debe
tener acceso a internet) es posible afadir la planta a la plataforma de la nube.
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