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CENTRAAL

Alfes ow de

Vlakbij het centrum van Almelo bouwen we

14 woningen, prachtig gelegen aan een groot
hof. Je woont er rustig en omringd door groen,
en ook dichtbij de gezelligheid van de stad.

EEN PERFECTE PLEK OM OP TE GROEIEN EN OM TE GENIETEN VAN HET LEVEN.

OOTMARSUMSESTRAAT

Deze bekende winkelstraat ligt op een paar
minuten lopen van De Juffers. Je vindt er
filialen van bekende ketens, allerlei soorten
speciaalzaken en gezellige tentjes omiets te
eten. Handig en prettig om daar zo dichtbij te
wonen. lets te eten halen? Of verse bloemen
voor thuis halen? Je loopt er even voor naar
buiten.

SCHELFHORSTPARK EN GRAVENALLEE

Je woont zoals gezegd straks omringd door
het groen. De woningen liggen aan een groen
hof. Direct aan de overkant van de Sluiters-

veldssingel ligt het Schelfharstpark. Dit
landschapspark is een heerlijke plek om

te wandelen, te picknicken of te sporten.
Ervinden ook allerlei festivals plaats. Even-
eens op loopafstand ligt de Gravenallee, de
monumentale groene entree van Aimelo.

SCHOLEN EN SPORTVOORZIENINGEN

Het is een ideale woanlocatie voor gezinnen.
Verschillende kinderdagverblijven en scholen
liggen in de directe omgeving van het project.
Dat geldt ook voor sportvoorzieningen,
waaronder zwembad Het Sportpark.



ALMELC

02°2126'N - 6°39'34'O

St ads ey, arven,

LOCATIE

De 14 woningen van De Juffers verrijzen in
de wijk Sluitersveld, ten noordoosten van
het centrum. Het is een levendige stadswijk
met in het hart de gezellige Ootmarsumse-
straat en om de hoek het Schelfhorstpark.

BINNENSTAD OM DE HOEK
Het stadshart met het uitgebreide winkelaanbod, de terrasjes en de restaurants
bevindt zich op fiets- of loopafstand. De Ootmarsumsestraat brengt je ernaartoe.

UITVALSWEGEN EN UITWAAIEN

Werk je buiten de stad? Of trek je er graag op uit? Vanuit je woning bereik je snel de
Sluitersveldssingel, een van de uitvalswegen van Almelo. Het station ligt op ongeveer
2,5 kilometer. Wil je gewoon even lekker uitwaaien? Pak de fiets en een paar minuten
later rij je tussen de bomen en boerderijen.
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Outdek De Jwﬁfer?

SITUATIE

Op deze situatietekening zie je de ligging van
de woningen. Via de Karel Doormanstraat of

de Heetveldsweg kom je bij de parkeerplaatsen.

Je woning bereik je via het wandelpad langs
het groene hof.

DE WONINGEN VAN DE JUFFERS WORDEN OMZOOMD DOOR GROENSTROKEN MET BOMEN.

HOEKWONING | 4.85 BREED:

BOUWNUMMERS 1,9,10 & 14

WOONOPPERVLAK: 105 m?

KAVELOPPERVLAK: van circa 135 m? tot circa 200 m?

TUSSENWONING | 5.15 BREED:
BOUWNUMMERS 4,5 & 6
WOONOPPERVLAK: 111 m?
KAVELOPPERVLAK: circa 120 m?

TUSSENWONING | 5.45 BREED:
BOUWNUMMERS 2, 3,7, 8, 11,12 &13
WOONOPPERVLAK: 118 m?

KAVELOPPERVLAK: vanaf circa 127 m? tot circa 144 m?
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BOUWNUMMER

02

binnenbuiten

Door de ligging aan het
groene hof zou je deze
woningen parkwoningen
kunnen noemen. Je woont
er tussen het groen. Het
ontwerp van de woningen is
daarop afgestemd. Binnen
en buiten lopen in elkaar
over. Aan de hand van bouw-
nummer 02 laten we zien hoe
heerlijk je hier straks geniet
onder de Twentse zon.
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BOUWNUMMER

TUSSENWONING | 5.45 BREED

me‘/% BOUWNUMMERS: 2, 3,7, 8,11,12 & 13

WOONGPPERVLAKTE: 118 m?

[ ]
b lten I< ; l mer KAVELOPPERVLAKTE: vanaf circa 127 m? tot circa 144 m?
u KAMERS: 3

In de warme maanden zul je heel vaak buiten te vinden zijn. Begane grond en tuin
Je achtertuin is groot genoeg voor een loungeterras en een Dit zijn de breedste woningen van het plan. Binnen is
eethoek. Maak bij de inrichting grote gebaren of kies juist alles daardoor net iets ruimer. Via de hal bereik je de
voor een intieme patiostijl. Hier zul je graag vrienden of woonkamer-keuken. Door de vorm richt je hier gemakke-
familie uitnodigen om lekker lang te tafelen in de buitenlucht. lijk gedeeltesin als living, keuken en eethoek. De ruimte
baadtin het licht door de ramen tot aan de grond. Aan de
Tuinkamer achterzijde stap je via een openslaande deur de stads-
Door de grote ramen heb je vanuit je woonkamer vrij uitzicht tuin in. Hier bevindt zich ook de buitenberging.

over je tuin. Plant dus mooi bloeiende planten of tuinkunst in
het zicht. Zo wordt de achtertuin als het ware een onderdeel
van je interieur. En je living wordt een tuinkamer.

Eerste en tweede verdieping

De trap op de begane grond brengt je naar de eerste
verdieping, Hier vind je twee gevelbrede slaapkamers.
Door de omvang zou je er een walk-in closet kunnen

Aan het groene plein

Je voortuin grenst aan het voetpad langs het groene hof. Hier
drink je na het werk een aperitief of je maakt er een praatje met
een van je buren. Het groene hof is een fantastische en veilige
speelplek voor kinderen, maar je kunt er ook picknicken. Op
vier stappen van je woning.

. . realiseren. Met een scheidingswand creéer je ook een-
Het is mooi wanneer kleuren e J

en materialen van je interieur voudig een thuiskantoor of extra slaapkamer.

terugkomen in je tuin. Op deze verdieping bevindt zich verder de opvallend
ruime badkamer. Dit wordt straks je thuisspa. De
bovenste woonlaag is vrij in te richten. Hier bevinden
zich ook de aansluitingen voor wasmachine en droger
en de technische installatie voor energie.

AAN DE INGETEKENDE PLATTEGRONDEN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.
ZE ZIUN TER INSPIRATIE VOOR JOU GEMAAKT.
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Met kasten als roomdivider creéer je niet alleen

opbergruimte, maar ook een extra kamer. Maak

daar bijvoorbeeld je gym van.

5.45m
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BOUWNUMMER

Plaats onder het dakraam een knus zitplekje tegen de

schuine wand. Zo maak je er een heerlijke ruimte van.

Wewiey,
schuine

wanden

Een schuin dak geeft een heerlijk huiselijk gevoel. De toplaag
is dus een prachtige verdieping om als slaap- of gamekamer

te gebruiken. Maar je zou hem ook als thuiskantoor of studeer-
kamer kunnen inrichten. Dat laten we zien op de inspiratie-
plattegrond.

Slimme opberguimte

De tweede verdieping is ook uitstekend geschikt om heel veel
extra opbergruimte te creéren. Een schuin dak vraagt wel om
een beetje maatwerk. Met planken van verschillende lengtes
maak je bijvoorbeeld een kastenwand aan de achterzijde.

Met een kast als roomdivider in het midden maak je er twee
kamers van. Gebruik lichte kleuren om een ruimtelijk gevoel
te creéren. Schep hier een heerlijke ruimte waar zelfs een knus
zitplekje tegen de schuine wand mogelijk is.

AAN DE INGETEKENDE PLATTEGRONDEN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.
ZE ZIJN TER INSPIRATIE VOOR JOU GEMAAKT.

TUSSENWONING | 5.15 BREED
BOUWNUMMERS 4,5 & 6

WOONOPPERVLAKTE: 111 m?
KAVELOPPERVLAKTE: circa 120 m2
KAMERS: 3

Begane grond en tuin

Deze woningen zijn 5.15 meter breed. Ook bij deze
woning stroomt het licht naar binnen doar grote
raampartijen. Op de inspiratieplattegrond hebben we
de keuken aan de voorkant van je huis geplaatst. De af-
metingen zijn op die mogelijkheid afgestemd. Je plaats
de eettafel danin het hart van de ruimte. En vanuit het
livinggedeelte heb je vol uitzicht over je tuin.

Eerste en tweede verdieping

Zie opnieuw de inspiratieplattegrond. Je zou één van
de twee gevelbrede slaapkamers op kunnen splitsen
met een kastenwand en schuifdeur. Zo ontstaat een
werk- of studeerkamer. De badkamer wordt opgeleverd
met douche, toilet en wastafel. Je zou er ook een lighad
kunnen laten plaatsen (meerprijs). De bovenste woon-
laag hebben we hiernaast al uitgebreid besproken.
Eenlogeerkamer, gameroom, muziekkamer, een
tweede living... hier is heel veel mogelijk.
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BOUWNUMMER

Het gedeelte aan de voorkant
van je huis, naast de hal, heeft
ideale afmetingen voor de
keuken. Je living wordt dan
een tuinkamer.

1° VERDIEPING
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Werk je vaak thuis? De tweede verdieping

is uitstekend geschikt als thuiskantoor.

2° VERDIEPING
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leefkeﬁken

In De Juffers heb je veel
vrijheid met het kiezen en
plaatsen van je keuken.

Je kunt er een echte leef-
keuken van maken. Een plek
dus waar je op elk moment
van de dag graag bent. Op
de volgende pagina’s geven
we je alvast een aantal tips
en ideeen. Je vindt er ook
de plattegronden van
bouwnummer 01.




Voor vers gebakklen
brood en de lekkerste
ingrediénten loop

je even naar de
Ootmarsumsestraat.

Wewiey
LEEF JE UIT

KEUKEN

De keuken is niet inbegrepen bij de woning. Je bent dus
helemaal vrij in je keuze. Blader dus alvast door een keuken-
magazine. Op de inspiratieplattegronden in deze brochure
schetsen we drie mogelijkheden. Je kunt hem aan de voor-
zijde, in het midden of aan de tuinkant laten plaatsen. Bij de
plattegrond voor bouwnummer 01 hebben we gekozen voor
een wandopstelling en kookeiland in het midden van de
begane grond.

Leefkeuken

De leefkeuken is één van de trends van de laatste jaren. Hierbij
vormen de keuken en de eettafel het warme hart van je woning.

Tijdens het koken praat je bij met je gezin of je gasten. Over-

BOUWNUMMER

HOEKWONING | 4.85 BREED
BOUWNUMMERS 1,9, 10 EN 14

WOONOPPERVLAKTE: 105 m?
KAVELOPPERVLAKTE: vanaf circa 135 m? tot circa 200 m?
KAMERS: 3

Begane grond en tuin

Bij deze vier hoekwoningen zijn de voor-en achtertuin
verbonden door een strook langs het huis. De platte-
grond is verder vergelijkbaar met de tussenwoningen.
De gevel is 4.85 meter breed.

Eerste en tweede verdieping

Op de eerste verdieping bevinden zich naast de

royale badkamer twee gevelbrede slaapkamers.

Op de sfeerplattegrond hebben we van de achterkamer
een thuiskantoor met vergadertafel gemaakt. Dat laat
goed zien hoeveel ruimte je hier hebt. Dat geldt ook

voor de badkamer, waar je een lighad zou kunnen laten

dag is het de plek waar je koffie drinkt of aan de tafel je laptop installeren. De bovenste woonlaag is net als bij
openslaat. Komen er vrienden of familie langs, dan blijf je hier de tussenwoningen vrijin te richten.

’s avonds lang natafelen. Wil je toch een afgesloten keuken?
Met glazen schuifdeuren maak je er een eyecatcher van.

Opgeruimd en uitgelicht

Denk natuurlijk ook aan kast- en laderuimte. Daarmee heb je
alle ingrediénten en keukenspullen binnen handbereik. De
plafonds in je woning zijn hoog. Je kunt dus hoge kasten
plaatsten en spectaculaire lampen boven je eettafel hangen.

AAN DE INGETEKENDE PLATTEGRONDEN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.
ZE ZIJN TER INSPIRATIE VOOR JOU GEMAAKT.

Verschillen tussen de woningen
De vier hoekwoningen verschillen in details.
Twee van de woningen hebben een entree met

toegangspad aan de zijkant.
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Met dit intereurontwerp vormt de
keuken letterlijk en figuurlijk het

hart van je waning. Geef mooie
keukeN accessoires een plek.

Zij zorgen (letterlijk) voor extra
leveninjouw keuken.

BOUWNUMMER

4.85m

8.42m

1° VERDIEPING
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Van beide slaapkamers op de eerste
verdieping zou je de masterbedroom kunnen
maken. Op de tweede verdieping creéer je met
een bank een fijne loungeplek.

2° VERDIEPING
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Ve Keine letlertjes

BELANGRIJKE

/AKEN

Indien u besluit een woning te kopen bij Hegeman
Ontwikkeling, dan kunt u ervan overtuigd zijn dat wij
allesin het werk stellen om het vertrouwen dat u ons
geeft waar te maken. Het is ons streven om binnen
de gegeven prijs een zo goed mogelijk product aan u
te leveren.

Een woning kopen doet u niet dagelijks. Het is een be-
langrijke stap in uw leven, waarmee grote bedragen
zijn gemoeid. Wij vinden het dan ook van groot belang
helder te zijn over de gebruikelijke procedures en
voarwaarden die bij de koop van een nieuwbouwwo-
ning aan de orde komen.Hieronder geven wij aan wat
u precies wel en niet koopt als u een overeenkomst
met ons sluit.Daarnaast leggen we uit hoe de betaling
verloopt, wat de eigendomsoverdracht en de kopers-
begeleiding inhoudt.

Het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst
Met het tekenen van deze overeenkomst verplicht u
zich tot het betalen van de totale koop-/aanneems-
om. Daarentegen verplichten wij ons, door medeon-
dertekening, tot de levering van de grond en de bouw
van de woning. Nadat beide overeenkomsten door
koper en verkoper zijn getekend, ontvangt u hiervan
een exemplaar. Het origineel wordt naar de notaris
verzonden, die dan de notariéle akte van eigendoms-
overdracht kan opmaken.

Bedenktijd

Tot één week naingang van de bedenktijd kan de
verkrijger zonder opgaaf van redenen en zonder
verdere consequenties de overeenkomst ontbinden.
De bedenktijd van één kalenderweek gaat in één dag
nadat u de koop-/ aannemingsovereenkomst heeft
ondertekend. Het verdient aanbeveling (om bewijs-
problemen te voorkomen) een eventuele ontbinding
schriftelijk met bewijs van ontvangst door te geven.

Opschortende voorwaarden

In de koop-/ aannemingsovereenkomst worden
doorgaans een aantal opschortende voorwaarden
opgenomen welke zijn gekoppeld aan een opschor-
tingtermijn. Dit is een termijn waarin wij verwachten
dat aan de voorwaarden zal zijn voldaan om met

de bouw te kunnen beginnen. Voorbeelden van een
opschortende voorwaarde is het verkrijgen van een

bouwvergunning of het bouwrijp zijn van de locatie.
Rond het einde van de gestelde termijn ontvangtu
van ons bericht of de opschortende voorwaarden

zijn vervuld. Zijn de opschortende voorwaarden
vervuld danis de koop-/ aannemingsovereenkomst
bindend. Zijn deze voorwaarden niet vervuld kan de
koop-/ aannemingsovereenkomst ontbonden worden
of wordt er in overleg een voorstel gedaan voor een
nieuw opschortingstermijn of datum.

De koopprijs

De koopprijs van een nieuwbouwwoningisin euro’s
en altijd vrij op naam (v.o.n.). Dit wil zeggen dat de
volgende kosten in de prijs zijn opgenomen:
grond- en ontwikkelingskosten;

bouwkosten, inclusief loon-en
materiaalkostenstijging;

aanleg- en aansluitkosten water, elektra,
telefoon/tv enriolering;

kosten architect en overige adviseurs;
gemeentelijke leges;

notariskosten voor de aankoop van de woning;
makelaarscourtage;

omzetbelasting (momenteel 21%; eventuele
wettelijke wijzigingen van dit BTW-tarief tijdens
de bouw worden aan u doorberekend);

kosten van het waarborgcertificaat (woningborg).

Niet in de vrij op naam prijs is opgenomen:

kosten voor eventueel meerwerk;

entreegelden en/of verhuiskosten voor

telefoon en kabel;

de afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten

voor uw hypotheek;

« kostenvoor het aanvragen van hypotheekgarantie;
renteverlies tijdens de bouw (waarover u meer leest
onder “De betaling”).

De eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht vindt plaats via de notaris
met een zogenaamde ‘akte van levering'(notarieel
transport)en door inschrijving van deze akte in de
openbare registers. In de akte van levering wor-

den alle van toepassing zijnde rechten, lasten en
beperkingen ten aanzien van uw woning vastgelegd.
De notaris zorgt ervoor dat de akte van levering wordt
ingeschreven in de openbare registers waardoor de

eigendom van de grond met eventueel daarop reeds
gebouwde opstallen, op uw naam komt te staan.
Ook het eventuele transport van de hypotheekakte,
waarin de financiering is geregeld, wordt verzorgd
door de notaris. Deze akte zal tegelijkertijd met de
leveringsakte worden getransporteerd. In de koop-/
aannemingsovereenkomst is de uiterste datum van
notarieel transport van uw woning vermeld. Dat is dus
de datum waarop u uiterlijk eigenaar van de woning
wordt. Voor die datum stuurt de notaris u een afreke-
ning, waarop het totale, op die datum verschuldigde
bedrag(grondkosten en eventueel vervallen bouwter-
mijnen), is aangegeven. Dit is inclusief de bijkomende
kosten zoals:
- derente over de vervallen maar tot de
leveringsdatum nog niet betaalde (bouw)termijnen;
« rente vanaf datum grond rentedragend.

en eventueel:

« notariskosten voor het opmaken van
de hypotheekakte;

« de afsluitkosten van de hypotheek.

Het hypotheekbedrag dat uw geldverstrekker voor u
heeft gereserveerd en in depot blijft, zal doorgaans
gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog ver-
schuldigde bouwtermijnen en eventuele geschatte
meerkosten. Indien dit niet het geval is, zult u het
eventueel ontbrekende bedrag uit eigen middelen
moeten valdoen.

De betaling
In zowel de koop-/aannemingsovereenkomst staat
de koop-/aanneemsom aangeduid als “grondkosten
+termijnen +(rente)vergoeding”. Na ondertekening
van beide overeenkomsten ontvangt u twee, mogelijk
vier, typen facturen.
1. Grondfactuur
Ditis een factuur voor de grondkosten zoals
genoemd in de koop-/ aannemingsovereenkomst.
U ontvangt een kopie van deze factuur. De originele
factuur wordt verrekend bij het notarieel transport.
2. Termijnfacturen
In de koop-/ aannemingsovereenkomst is een
termijnschema opgenomen voor de zogenaamde
bouwtermijnen. De in het termijnschema vermelde
bouwtermijnen vervallen overeenkomstig de stand
van de bouw. Zodra een bouwtermijn is vervallen
ontvangt u van Hegeman Ontwikkeling een termijn-
factuur. Deze factuur dient u binnen twee weken na
dagtekening te betalen. Als betalingstermijn geldt
de datum waarop het geld op onze bankrekening
staat bijgeschreven.
.Rentefactuur

N

Hier dient u onderscheid te maken tussen de
zogenaamde ‘grondkostenrente’, ‘uitstelrente’ en
‘boeterente’.

« Grondkostenrente:

Op grond van de koop-/ aannemingsovereen-
komst is het mogelijk dat wij u rente over de
grondkosten in rekening brengen. Het percen-
tage van deze grondkostenrente is in de koop-/
aannemingsovereenkomst vastgelegd.
Uitstelrente:
Zolang de grond nog niet door het transport bij
de notaris aan uin eigendom is overgedragen,
heefturecht op uitstel van betaling van de
grondkosten. Daarnaast is het mogelijk dat op
het moment dat u de koop-/ aannemingsover-
eenkomst ondertekent, reeds met de bouw van
uw woning is gestart en dat reeds één of meer
bouwtermijnen zijn vervallen. Ook ten aanzien
van deze termijnen heeft u recht op uitstel van
betaling zolang de grond en de daarop gebouwde
opstallen niet aan u in eigendom zijn overgedra-
gen. U dient de grondkosten en eventueel verval-
len bouwtermijnen echter voor de eigendoms-
overdracht (het notarieel transport) te betalen.
Indien uvan dit recht gebruik maakt, hebben wij
hetrecht u over de grondkosten en eventueel
vervallen bouwtermijnen zogenaamde ‘uitstel-
rente’in rekening te brengen. Het percentage van
deze uitstelrente is in de koop-/ aannemings-
overeenkomst vastgelegd.
- Boeterente
Indien u de vervallen grondkosten of bouw-
termijnen niet tijdig betaalt, hebben wij het recht
u daarover boeterente in rekening te brengen.
Het percentage van deze boeterente isin de
koop-/aannemingsovereenkomst vastgelegd.
4. Meer-en/of minderwerkfactuur
In de aannemingsovereenkomst is tevens een
termijnschema voor het meer- en/of minderwerk
opgenomen. Overeenkomstig het termijnschema
ontvangt u van Hegeman Ontwikkeling een factuur.
Hierop kan dus ook een negatief bedrag staan.
In dat geval wordt de factuur verrekend met de
laatste bouwtermijn.

Prijsstijgingen

De met uin de koop- en aannemingsovereenkomst
overeen gekomen totale koopaannemingssom staat
vast. Loon- en materiaalstijgingen worden tijdens de
bouw niet doorberekend. Eventuele wijzigingen van
de het btw-tarief worden wel verrekend.

Kopershbegeleiding

Na ondertekenen van de koop-/ aannemingsover-

eenkomst en gedurende het gehele bouwprocesis

de kopersbegeleider van Hegeman Ontwikkeling uw

persoonlijke aanspreekpunt. De belangrijkste taken

zijno.a.

« Begeleiding van uw wensen met betrekking tot
wijzigingen aan uw woning;

« Hetverzamelen enin overzicht vastleggen van alle
wijzigingen welke door u zijn opgedragen, evenals

deze wijzigingen samenstellen en geschikt maken
voor de daadwerkelijke uitvoering;

Het behandelen en beantwoorden van door u
gestelde vragen of gesignaleerde klachten;

De kopersbegeleider informeert u regelmatig over
onder andere de voortgang van de bouw middels
nieuwsbrieven en kijkmiddagen op de bouwplaats.

Keuzemogelijkheden

Om het keuzetraject en de communicatie vanaf
aankoop tot oplevering van uw woning zo optimaal
mogelijk te laten verlopen, ontvangt u een uitnodiging
met persoonlijke inloggegevens van Home DNA. Op
dit online platform vindt u alle relevante informatie
over uw nieuwe woning zoals verkoopstukken, keu-
zelijsten, sluitingsdata, nieuwsbrieven etc.. U kunt
hiervoor de ‘Mijn Huis" app installeren op uw telefoon
of tablet. Zo heeft u altijd en overal de actuele infor-
matie bij de hand.

Het is van groot belang dat u ervoor zorgt dat uw
definitieve wensen op tijd bij ons bekend zijn.

Als we met de voorbereidingen van de bouw zijn
begonnen, is het voor ons helaas niet meer mogelijk
omin de casco- en ruwbouw nog wijzigingen te
accepteren. Over de data waarop bepaalde keuzes
bij ons definitief binnen dienen te zijn wordt u nader
geinformeerd.

Heeft u vragen aan ons?

Stuur dan een mailbericht of neem telefonisch
contact met ons op. Ons mailadres is:
ontwikkeling@hegemanbouwgroep.nl.
Telefonisch zijn we bereikbaar onder nummer:
0546 - 45 45 41.

Wilt uin uw bericht het navolgende opnemen:
« Uwnaam;

« de naamvan het bouwproject;

« het bouwnummer van uw woning;

« naam van de kopersbegeleider.
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Hegeman Ontwikkeling is een klantgerichte bouwer. Wij laten
de dienstverlening naar onze klanten continu meten door de
onafhankelijke Stichting Klantgericht Bouwen. Hiermee willen
we onze klanten zekerheid en vertrouwen geven.

Betere prestaties en transparantie

Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) zal u tijdens en/of na afloop van de
bouw van uw woning per email benaderen en uvragen een enquéte in te
vullen over onze prestaties. Onderdeel van deze enquéte is het invullen
van een aantal (review)vragen die op de vergelijkingswebsite Bouwnu.
nlworden gepubliceerd. Bouwnu.nlis met meer dan 10.000 reviews dé
onafhankelijke consumentenwebsite voor de woningbouw.

Waarom is het belangrijk dat u meedoet?

Door het invullen van de enquéte geeft u aan hoe tevreden u bent over
onze dienstverlening. Wij krijgen daardoor gedetailleerde feedback
waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daarnaast levert
udoor uw review op Bouwnu.nl een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering
in de bouwsector.

Daarom is het belangrijk dat u meedoet en de enquéte invult

GARANTIE EN
WAARBORG

REGELING

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning let u waarschijnlijk op

veel zaken; bijvoorbeeld hoe de woning eruit ziet, de indeling en de
locatie. Maar schenkt u ook voldoende aandacht aande kwaliteit en
de financiéle positie van de bouwonderneming die uw woning gaat
bouwen? En hoe zit het met garanties ten aanzien van de risico's
tijdens de bouwperiode, of de garantieperiode na oplevering van uw
huis?Het kopen van een woning is vaak de grootste financiéle stap
inuw leven. Risico's op technisch-en financieel gebied dienen dan
ook adequaat te worden afgedekt. Daarom koopt u bij ons een huis
met Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?
Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de
naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waar-
borgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de
risica’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming
tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering.

Woningborg: geeft u meer zekerheid

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg,
toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied,
technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan
worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan

het Bouwbesluit. 0ok wordt de concept (koop-/)aannemingsover-
eenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding
tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en
waarborgregeling voor u?

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent
ditvooruo.a. het volgende:

Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt
Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor
reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een
financiéle schadeloosstelling;

De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de

woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde
ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg

waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming,
anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil
herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor;

Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn
verplicht om een model (koop-/)aannemingsovereenkomst met

bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken.

Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechts-
verhouding tussen u als koper en de bouwonderneming.

In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper
en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd;

Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de
koper en de bouwonderneming ontstaan overde kwaliteit van
de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Letop:
het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat
unaar de notaris gaat voor deeigendomsoverdracht!

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden
uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de
Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden
in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg
Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd
die van de garantie zijn uitgesloten.

Voorrang Woningborg-bepalingen

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden
onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven
regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval
enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenig-
baar mocht zijn c.g. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers,
prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

Meer informatie over de organisatie en de werkzaamheden van
Woningborg kunt u terugvinden op
www.waningborg.nl.
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Afspraak is afspraak

Deze technische omschrijving maakt deel uit van de overeenkomst.

Als uonder de koop-/aannemingsovereenkomst uw handtekening zet,
geeft uaan dat u deze omschrijving en de tekeningen kent. De technische
omschrijving en tekeningen maken deel uit van de koop-/aannemings-
overeenkomst. Wat er in staat, geldt dus als verplichting tussen u en ons.
De technische omschrijving vindt u hierna.

De tekeningen

Inditinformatiepakket vindt u een aantal tekeningen van de

basiswaningen. Verder geldt voor de tekeningen het volgende.

1. De perspectieftekening(en) geeft een indruk van hoe uw woning er
straks uitziet. Aan deze tekening(en) kunnen geen rechten ontleend
worden. Tuinaanleg en gemeentelijke groenvoorziening op de artist
impressie zijn het product van de fantasie van de illustrator.

2. De nummers bij de woningen zoals op tekening staan aangegeven
zijn kavelnummers. Ze worden tijdens de bouw door alle partijen
gehanteerd, ook in alle officiéle stukken en correspondentie. De huis-
nummers worden kort voor de oplevering van de woningen bekend.

3. De maten op de tekening zijn in millimeters, behalve als er iets anders
is aangegeven. Wij hebben geprobeerd deze maten zo goed mogelijk
aan te geven. Toch kan het voorkomen dat de werkelijke maten
uiteindelijk iets afwijken van de maten op de tekeningen.

4. Op de tekening staan ook maten tussen wanden. Daarbij is geen
rekening gehouden met de afwerking van de wand met bijvoorbeeld
wandtegels of spuitwerk.

5. 0mu eenindruk te geven van de beschikbare ruimte hebben we
meubilair, huishoudelijke apparatuur, kasten, parkeerplaatsen,
bestrating en dergelijke ingetekend. Deze horen niet bij uw woning.

6. De schaal van de situatietekening van de kavels is niet bindend.

Na de oplevering van het totale bouwproject stelt het Kadaster
de juiste maten vast.

7. Op de situatietekening hebben we ook het volgende nog aangegeven:
- de bebouwing van het gebied dat grenst aan het bouwplan;

« openbare wegen;
« parkeergelegenheid;
- groenvoorzieningen.

8. We hebben daarvoor gegevens van de gemeente gebruikt. We zijn
niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van die gegevens.
Heeftu hier vragen over? Neem dan even contact op met de gemeente.

Bouwtijd

Officieel gaat de bouwtijd in op de dag waarop we zijn gestart met de
bouw van de woning. Daarna hebben we nog 300 werkbare werkdagen
om uw woning af te bouwen. Deze 300 dagen gelden onder normale
omstandigheden. Een werkdag wordt als onwerkbaar beschouwd als
we vanwege slechte weersomstandigheden, zoals regen en vorst, niet

kunnen werken. We hebben meer bouwtijd als er schade ontstaat aan uw
huis door onvoorziene omstandigheden zoals brand, storm, of water. De
extra bouwtijd is dan bedoeld om de schade te herstellen.Afhankelijk van
het jaargetijde kan het zijn dat we het buitenschilderwerk, waaronder
tevens muurverf op een later tijdstip opleveren.

Aansluitingen nutsbedrijven etc.

De woningen worden aangesloten op het openbare waterleiding-,
telefoon/tv (afhankelijk van leverancier), elektriciteits- en rioleringsnet.
De aansluitkosten zijn in de (koop)aanneemsom begrepen. Teneinde de
verwarmingsinstallatie gedurende ca. 2 weken te kunnen proef stoken,
vindt de aansluiting van water en elektra enkele weken voor de oplevering
plaats. De energiekosten tot de oplevering komen voor rekening van de
ondernemer.

Werkzaamheden derden
Werkzaamheden door derden zijn voor de oplevering niet toegestaan.

De kleine lettertjes groot geschreven

« Indeze technische omschrijving noemen we soms houtsoorten en
merken. Het kan zijn dat we uiteindelijk kiezen voor een alternatief. Dit
is altijd gelijkwaardig aan datgene wat we in de omschrijving hebben
genoemd. Deze wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan de waarde
van uw woning en geven u geen aanleiding tot enige verrekening.

« Alleinformatie over het plan wordt u gegeven onder voorbehoud
goedkeuring door Bouw- en woningtoezicht, alsmede nutsbedrijven.

« We sluiten in de technische omschrijving aan bij de regelingen,
reglementen en standaard voorwaarden van Woningborg. Als erin
de omschrijving toch een bepaling staat die niet verenigbaar is met
de Woningborg-bepalingen, heeft de bepaling van Woningborg
altijd voorrang.

« Alserindeze brochure, tegenstrijdigheden staan tussen de
technische omschrijving en de tekeningen dan is de technische
omschrijving bepalend.

« Als tijdens de bouw overheidsvoorschriften of het BTW-tarief wijzigen,
werken we met de nieuwe voorschriften en het nieuwe BTW-tarief.

- Eventuele verhardingen, erfafscheidingen (tuinmuren, schuttingen,
groen e.d.)en verkleuringen ten gevolge van bouwvocht vallen niet
onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

Bouwbesluit

Uw woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit geldig ten tijde van
verlening bouwvergunning. In dit besluit hebben vertrekken in de woning
vaak een andere naam dan u gewend bent. Begrippen als keuken, woon-
kamer, slaapkamer en dergelijke worden niet meer gebruikt in de officiéle
stukken. Ze hebben plaats gemaakt voor termen als verblijfsgebied,
verblijfsruimte en verkeersruimte.

Vertrek heet in het Bouwbesluit
woonkamer, keuken, slaapkamer verblijfsruimte

hal, overloop verkeersruimte

toilet toiletruimte

badkamer badruimte

zolder, kasten onbenoemde ruimte
berging onbenoemde ruimte
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1. Peil woningen

a. Als bouwpeil (P-peil) wordt de bovenkant van de
afgewerkte begane grondvloer aangehouden.
Vanuit dit peil worden de hoogtematen gemeten.

b Dejuiste peilmaat van uw woning wordt bepaald
ten opzichte van NAP in overleg met de gemeente
Almelo

2. Grondwerk

a. Voor het plaatsen van de funderingen en het
leggen van leidingen worden alle noodzakelijke
ontgravingen en aanvullingen uitgevoerd.

b. De tuinen worden op hoogte gebracht met de
tijdens het ontgraven vrijgekomen grond die
geschikt is voor eenvoudige plantengroei.

c. Bij oplevering van uw woning, ligt de bovenkant
van het omliggende terrein ongeveer 5 tot 15 cm
beneden het peil - P -.

3. Riolering

In uw waning bevinden zich diverse toestellen die
(afval)water op de riolering lozen. De afvoeren van
die toestellen worden uitgevoerd in leidingen van
kunststof (gerecycled pvc/PP). De afvoerleidingen
worden aangesloten op de gemeentelijke riolering en
er worden ontstoppingsstukken, stankafsluiters en
beluchters geplaatst waar dat nodig is.

4. Aankleding van het kavel

a. De terreinafscheiding van de bouwnummers 1t/m

9(blok 1) zal aan de achterkant van de kavels en
deels aan de zijkant van de kavels van bouwnum-
mers 1& 9, worden uitgevoerd als dichte houten
schuttingen, met een hoogte van ca. 2,00 meter.
Hiermee wordt voldaan aan de geluidswerende
eisenvoor het wegverkeer. Voor deze terreinaf-
scheiding geldt een instandhoudingsplicht. Deze
wordt in de notariéle akte vastgelegd. Tussen uw
berging en houten schutting zal een houten poort
komen met een hoogte van ca. 1,80 meter.

- Bij de achterkant van uw erfgrens wordt er
tussen de schutting van u en uw buren een soort
gelijke schutting geplaatst, met een hoogte van
ca. 1,00 meter, om uw containers achter te stal-
len. Tussen de schuttingen, blijft een doorgang
om bij uw tuinpoort te komen.

b. De terreinafscheiding van de bouwnummers 10

t/m 14 (blok 2) zal aan de achterkant van de kavels

uitgevoerd worden als houten schutting met beton
palen, met een hoogte van ca. 1,80 meter. De
schutting wordt tussen de bergingen in geplaatst.
De tuinpoort zal in dezelfde hoogte en in hout
warden uitgevoerd.

. De terreinafscheiding van de bouwnummers 10

en 14 zal aan de zijkant van de kavels uitgevoerd
worden als gaaswerk met hedera, hoogte ca. 1,80
meter.

. Op de situatie tekening kunt u zien waar dit van

toepassing is.

. De volgende bestratingen zullen door Hegeman

worden uitgevoerd in betontegels 30x30 cm.

« De bestrating die leid naar uw voordeur.

« De bestrating bij blok 1tussen de achter
erfgrenzen en de bergingen.

- De bestrating bij blok 2 achter de erfgrenzen.

« Het pad achter blok 2. wordt gedeeltelijk
eigendom. Hier wordt in de notariele acte
een recht van overpad gevestigd om de
bewoners toegang te geven.

. De overige erfafscheidingen, bestratingen en

terrassen dient de koper zelf aan te leggen.

. Aankleding van het omliggende gebied
a. De parkeerplekken naast de woningen komen op
gemeentelijke grond en zijn openbaar toegankelijk.

. Buitenbergingen
a. De houten buitenberging wordt gefundeerd op

geprefabriceerde kunststof blokken.

. Devloerin de buitenberging bestaat uit beton-

tegels, afmeting 30 x 30 cm, op een laag schoon-
zand van voldoende dikte.

. De ongeisaleerde wanden van de buitenberging

warden uitgevoerd in geimpregneerde, onafge-
werkte vurenhouten rabatdelen, de kleur kuntu
vinden in het kleurenschema.

. De lessenaarsdakconstructie is ongeisoleerd. Het

dak wordt voorzien van golfplaten.

. Het hemelwater van uw berging wordt aan de

achterzijde bovengronds afgevoerd.

. De buitendeur van de buitenberging is een onge-

isoleerde stompe stapeldarpel deur met glas-
opening(gelaagd glas in heldere uitvoering). De
deur is voorzien van: meerpuntssluiting, een
insteek dag- en nachtslot met profielcilinder,
deurkrukken en schilden.
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g. Inde berging komt een energiezuil voorzien van
een lichtpunt met schakelaar en een enkel wand-
contactdoos.

h. Voor de bergingen van de bouwnummers 1t/m 9
geldt een instandhoudingsplicht. Deze wordt in de
notariéle akte vastgelegd.

7. Inspectieruimte
Onder de woning bevindt zich een “inspectieruimte”.
De ruimte is toegankelijk middels een geisoleerd

inspectieluik wat zich achter de voordeur in de entree

bevindt. De vloerafwerking in deze inspectieruimte
bestaat uit circa 10 cm schoonzand. De ruimte onder
de waoning wordt geventileerd door middel van muis-
dichte roosters in de voor- en achtergevel.

8. Funderingen

Uw woning wordt gefundeerd op betonnen palen.

De afmetingen van de fundering worden bepaald
volgens de opgave van de constructeur en volgens
goedkeuring van de dienst Bouw- en woningtoezicht
van de gemeente Almelo.

9. Vioeren

a. De begane grondvloer van uw waning bestaat uit
een van tevoren gefabriceerde betonvloer of een
betonnen systeemvloer met een isolatiewaarde
(Rc)van 3,7 m?K/W.

b. De vloeren van de eerste en tweede verdieping
worden uitgevoerd in plaatvloeren. Aan de onder-
zijde van de betonvloer blijft tussen de vloer-
elementen een V-naad zichtbaar.

c. Alle woningen hebben standaard een netto verdie-
pingshoogte van circa 2,60 meter.

10. Gevels en wanden
a. Gevels van uw woning
« Het buitenspouwblad van alle gevels bestaat uit
Metselwerk. De kleur van het metselwerk vindt u
in het kleurenschema.
« De binnenwanden van de buitengevels worden
uitgevoerd in beton. Er wordt beton met een

dikte van 9 of 10 cm toegepast. De isolatiewaarde

(Rc)van de spouwmuurconstructie is 4,7 m2K/W.

» Waar nodig worden open stootvoegen aange-
bracht ten behoeve van spouwventilatie.

« Inde gevels worden de benodigde dilataties
opgenomen.

« In de gevels worden de nodige stalen en/of
betonnen lateien, kantplanken, waterslagen,
roosters c.q. loodslabben e.d. opgenomen.

b. Wanden in uw woning
« De scheidingsmuren tussen de woningen onder-
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ling worden uitgevoerd in beton. Er wordt beton
met een dikte van 10 cm toegepast.

» De binnenmuren zijn lichte scheidingswanden
van gasbeton met een dikte van 10 cm.

11. Daken

a. De schuine kapconstructie van uw woning bestaat
uit geisoleerde dak-elementen. De isolatiewaar-
de van de dakconstructie (Rc)is ten minste 6,3
m2K/W.

b. De schuine dakconstructie van uw woning wordt
afgewerkt met een keramische dakpan. U kunt
een monster van de dakpan zien bij de makelaar
en/of aannemer. De kleur van de pan vindt u in het
kleurenschema.

c. De dakrand van het schuine dak zal worden
afgewerkt met een gevelpan.

d. Het dak van uw woning wordt voorzien van
een 4pans dakraam.

12. Goten en regenwaterafvoeren

a. De hemelwaterafvoeren aan de voorgevel worden
uitgevoerd in aluminium en aan de achtergevel uit-
gevoerd in pvc. Ze zijn rond van vorm en bevinden
zich voor het metselwerk. De hemelwaterafvoeren
worden voorzien van loofafscheiders.

b. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten ap
infiltratiekratten aan de voorzijde van uw woning
(entreezijde). Met een overstort voorziening op
de kavel, tegen de erfgrens naar gemeentelijke
gebied. Voor dit systeem geldt een instandhou-
dingsplicht.

c. Elke woning krijgt een eigen set infiltratiekratten
enisafgestemd op de afvoer van het hemelwater
van twee dakvlakken. De verdeling van hemelwa-
terafvoeren, zoals hieronder genoemd, bepaald
waar de hemelwaterafvoer(en) binnen uw erfgrens
geplaatst word(en). Tevens is op tekening te zien
waar de infiltratie kratten en hemelwaterafvoeren
komen.

« De volgende bouwnummers voeren het hemel-
water af van één dakvlak aan de voor-en één
dakvlak aan de achterzijde: 1&10. Zowel aan de
voor- als achtergevel van uw woning komt één
hemelwater afvoer.

« De volgende bouwnummers voeren het hemel-
water af van twee dakvlakken aan de voorzijde:
2,4,6,8,11&13. Aan de voorgevel van uw woning
komt één hemelwater afvaoer.

« De volgende bouwnummers voeren het hemel-
water af van twee dakvlakken aan de achterzijde:
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3,5,7,9,12 &14. Aan de achtergevel van uw
woning komt één hemelwater afvoer.

13. Gevelkozijnen en -ramen en binnendeurkozijnen

a.
b.

De kozijnen en ramen in de gevel zijn van kunststof.
In de kozijnen worden waar nodig draaikiepramen
toegepast. U kunt op tekening zien waar dit van
toepassingis.

. De buitenkant van de gevelkozijnen zal voorzien

worden van een ‘houtnerf’bedrukking.

. De kleur van de kozijnen is te vinden in het kleuren-

schema.

. De binnendeurkozijnen zijn verdiepingshoge

kozijnen (zonder bovenlicht) van ca. 2,60 meter
hoog, in de kleur kristalwit.

14. Buiten- en binnendeuren

a.

De voor- en achterdeur van uw woning zijn kunst-
stof/glas deuren. De voordeur beschikt niet over
een brievenbus. De deuren zijn voorzien van een

meerpuntssluiting.

. De binnendeuren zijn opdekdeuren van ca. 2,60

meter hoog, fabrieksmatig afgelakt in de kleur
kristalwit. De deuren worden afgehangen aan
paumelles en zijn voorzien van:

« Loopsloten, deurkrukken & ronde rozetten.

. De deurenvan het toilet en de badkamer

hebben een vrij- en bezetsluiting. De deur van de
meterkast heeft een kastslot en ventilatieroosters
inde deur.

15. Trappen

Inuw woning worden de trappen van de begane grond
naar de le verdieping en van de 1° verdieping naar de
2¢verdieping open uitgevoerd. De trappen worden
compleet uitgevoerd in wit gegrond vurenhout. Waar
nodig wordt rond het trapgat een traphek geplaatst
met ronde zachthouten leuningen. De houten spijlen
zijn rond van vorm. Waar op de zolder een trapleuning
aan het hekwerk komt wordt het hekwerk met een
dichte plaat uitgevoerd.

AFWERKING VAN UW WONING

16. Aftimmerwerk

a.

b.

Erworden geen vloerplinten aangebracht

in de woning.

Waar nodig worden leidingen en kozijnen afgetim-
merd met houten plaatmateriaal en/of afdeklatten.

17. Afwerking van plafond, wanden en vioeren
a. Plafonds
« De betonplafonds van uw woning worden afge-
werkt met een wit structuurspuitwerk. Dat geldt
echter niet voor de meterkast deze
blijft onafgewerkt.
» De schuine dakelementen van uw woning zijn
onbehandeld (binnenzijde bruin/groen).
» De woning van 2 lagen met een kap krijgt op
de 2¢ verdieping niet toegankelijke dragende
knieschotten.
b. Wanden
« Alle wanden worden geschikt gemaakt om te
behangen. Dit geldt echter niet voor:
- De meterkast;
- De betegelde wanden in het toilet en
de badkamer.
- Op de wanden in het toilet en de badkamer
komen wandtegels
Verrekenprijs voor aankoop wandtegel
€ 25,- /mZincl. BTW, afm. 25x20 cm.
In het toilet komen de tegels tot ongeveer 120 &
125 cm boven de vloer. Daarboven wordt de wand
afgewerkt met structuurspuitwerk.
In de badkamer wordt tot het plafond betegeld.
De standaard wandtegel kunt u bekijken in de
tegelshowroom.
Op de borstwering onder de kozijnen worden
vensterbanken geplaatst. De vensterbanken zijn
van marmercomposiet in de kleur kristalwit. De

vensterbanken hebben een diepte van ca. 20 cm.

c. Vloeren

« Erwordt een dekvloer van ca. 7 cm aangebracht
in uw woning, uitgezonderd de vloerdelen achter
de knieschotten.
Op de vloer van het toilet en de badkamer komen
vloertegels.
Verrekenprijs voor aankoop vloertegel € 30 /m?
incl. BTW, afm. 30x30 cm.
De standaard vloertegel kunt u bekijken
in de tegelshowroom.
Ter plaatse van deurkozijn van het toilet
en de badkamer wordt een kunststeen dorpel
geplaatst.
In verband met de toegankelijkheid van de
woning wardt voor de overige vloerafwerking,
welke u zelf na oplevering aanbrengt, rekening
gehouden met een dikte van 15 mm boven de
afgewerkte vloer.

18. Schilderwerk

a. Inde woning worden aftimmerwerk en in zicht
zijnde leidingen niet geschilderd.

b. De trappen in de woning worden fabrieksmatig wit
gegrond en worden verder niet afgelakt. Niet- en
schroefgaten in de trap worden niet gestopt.

19. Glas en paneelvulling

In de ramen, deuren en kozijnen van de woning wordt
tweelaagse geisoleerde beglazing geplaatst.

De toegepaste beglazing voldoet volledig aan het
bouwbesluit, echter niet aan de NEN 3569 “veilig-
heidsbeglazing in gebouwen”. Optioneel is dit wel
mogelijk. De gevelkozijnen op de eerste verdieping
van uw woning worden voorzien van zonwerende
beglazing.

20. Keuken

In uw woning wordt standaard geen keuken geplaatst,
wel worden de aansluitpunten afgedopt aangebracht

volgens tekening. Individuele wensen zijn mogelijk en
warden met u besproken.

21. Waterinstallatie en warmwatervoorziening

a. De leidingen voor koud water worden aangelegd
vanaf de watermeter in de meterkast. Deze
leidingen voeren we uit in kunststof. U kunt de
watermeter afsluiten.

b. De leidingen voor warm water worden aangeleqgd
vanaf de warmtepomp op de bovenste verdieping.
Deze leidingen voeren we eveneens uit in kunst-
stof.

c. De warm-en koud waterleidingen worden
aangelegd naar de volgende aansluitpunten:

» De aansluiting t.b.v. mengkraan in de keuken;
koud en warm

« Het spoelreservoirin het tailet;
koud

« De kraan van het fonteintje in de toiletruimte;
koud

« De wastafelmengkraan in de badkamer;
koud en warm

» De douchemengkraan in de badkamer;
koud en warm

« De aansluiting voor uw wasmachine;
koud

» Deinstallatie in de meterkast wordt aangesloten
op het openbare waterleidingnet.
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22. Wasmachine aansluiting
In de woning van tweelagen met kap wordt, op de

2¢verdieping, een bedraad en afgemonteerd aansluit-

punt aangebracht voor een wasmachine, compleet
met kraan, beluchter en slangaansluiting.

23. Sanitair

Het sanitair wordt standaard (wit) aangebracht op de

plaats zoals aangegeven op tekening.In uw woning

wordt het navolgende sanitair en kranen geplaatst:

«+ Geberit 300 wandcloset rimfree, inclusief
softclose zitting, in de toiletruimte en badkamer.

» Geberit 300 fontein 36 cm in de toiletruimte,
inclusief Grohe Costa-S fonteinkraan, chromen
bekersifon en muurbuis;

+ Geberit 300 wastafel 60 cm, wastafelmengkraan
Grohe Costa-L, spiegel 40 x 60 cm, chromen
bekersifon met muurbuis en Geberit 300 planchet
60x12cm;

+ Grohe 1000N thermostatische douchemengkraan
met Grohe spaarhanddouche glijstangset 60 cm.

24. Installatie voor centrale verwarming

a. Voor de ruimteverwarming en warmtapwaterbe-
reiding wordt in de installatiekast op de bovenste
verdieping een lucht-waterwarmtepomp binnen-
deel geplaatst en het buitendeel van de warmte-
pomp wordt in de prefab schoorsteen op het dak
geplaatst.

« Voor de bouwnummers 10 en 14 wordt koeling op
de lucht-waterwarmtepomp toegepast.

b. De woningen worden verwarmd middels vloer-
verwarming op de begane grond en de eerste
verdieping. De tweede verdieping is onverwarmd.
In de badkamer wordt een elektrische radiator
geplaatst.

c. De temperatuur van de vioerverwarming wordt in-
dividueel geregeld middels een ruimtethermostaat
in de woonkamer en slaapkamers (master/slave
systeem). De temperatuur in de badkamer wordt
geregeld door de elektrische radiator.

d. Bij een buitentemperatuur van -10°C en bij een
normatieve windsnelheid worden bij gelijktijdige
verwarming van alle vertrekken en bij gesloten
ramen en deuren de volgende temperaturen mini-
maal gehaald en gehandhaafd:

- verblijfsruimte 22°C
- verkeersruimte 18°C
- toiletruimte 18°C
- badkamer / doucheruimte 22°C

« buitenberging onverwarmd
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. De kunststof verwarmingsleidingen worden in de

dekvloer opgenomen.

Bij het aanbrengen van de vloerafwerking dient
rekening gehouden te worden met de keuze van

de vloerafwerking. Bij de keuze van de vloer-
afwerking adviseren wij een maximaal 0,09m2 K/W
(R waarde). Een hogere waarde geeft een vermin-
dering van het comfort en een verhoging van het
verbruik, waarbij de temperaturen onder punt d.
niet gegarandeerd zijn.

25. Elektra-installatie

De installatie voldoet aan NEN 1010 en de
voorschriften van het elektriciteitsbedrijf. De
installatie in de meterkast wordt aangesloten

op het openbare elektriciteitsnet.

Er worden inbouwschakelaars en(compact)
wandcontactdozen geplaatst van het merk

Gira, Systeem 55 in de kleur wit (RAL 9010).

Tenzij anders vermeld worden er schakelaars
geplaatst, inclusief combinaties op ongeveer 105 cm
boven de afgewerkte vloer en de wandcontactdozen
op ongeveer 30 cm boven de afgewerkte vloer.

De wandcontactdozen in uw woning zijn voorzien
van één ovale inbouwdoos en worden verticaal

op de wand geplaatst.

In de badkamer wordt boven de wastafel een
wandlichtpunt aangebracht.

In de meterkast wordt een dubbele wandcontact-
doos(opbouw)aangebracht.

In uw woning wordt nabij de meterkast een draad-
loze deurbel gemonteerd.

Inuw woning worden rookdetectors geplaatst.
Deze zijn onderling doorverbonden en aangesloten
op de elektra-installatie. Hiermee wordt de veilig-
heid geboden die overeenkomt met de brandveilig-
heidseisen in het Bouwbesluit.

De installatie wordt aangesloten op een 3-fase
verdeelkast (3x25 Amp.)met 5 eindgroepen,
verdeeld over 2 aardlekschakelaars en 1hoofd-
schakelaar.

Jlichtgroepen t.b.v. algemene elektrische
installatie in de woning

- 1lichtgroep t.b.v. wasmachine

- Tkookgroep t.b.v. elektrische koken
Aardlekautomaten t.b.v. techniek:

- laardlekautomaat t.b.v. binnenunit warmtepomp
- laardlekautomaat t.b.v. buitenunit warmtepomp
- laardlekautomaat t.b.v. omvormer/PV-panelen
Alhet elektraisinbouw m.u.v. elektra voor de
installaties (verdeler vloerverwarming, wtw-unit,

omvormer etc). Het elektra voor de installaties is
opbouw.

26. PV-installatie

Op het dak van uw woning worden, volgens het ‘opdak
systeem’, vier PV-panelen van 410 WP gelegd t.b.v.
elektraopwekking. De positie van de zonnepanelen is
indicatief aangegeven op de verkooptekening.

27. Ventilatie

a. Inuw woning wordt een gebalanceerd ventilatie-
systeem toegepast. De warmte terugwinunit wordt
op de bovenste verdieping geplaatst en zorgt er-
voor dat alle verblijfsruimtes in uw woning mecha-
nisch worden aan- en/of afgezogen. De afzuiging
werkt middels CO, detectie in de woonkamer, wat
inhoudt dat de ventilatie zich aanpast aan het CO,
gehalte in de woonkamer.

b. De bedieningsschakelaar waarmee de snelheid van
de mechanische ventilatie kan worden ingesteld
middels een drie standen schakelaar bevindt zich
in de woonkamer naast de thermostraat van de
verwarming.

c. Op zolder komen de leidingen voor het ventila-
tiesysteem in het zicht. Voor de aan- en afvoer
van de ventilatielucht word in het dak een dakkap
geplaatst.

d. Voor de bouwnummers 1,9, 11,12 en 13 zal passieve
koeling worden toegepast op de WTW-unit.

28. Algemeen

Ongeacht hetgeen overigens in deze technische om-
schrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen,
reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd
envoorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige
bepaling in deze technische omschrijving daarmee
onverenigbaar macht zijn ofwel nadeliger mocht zijn
voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovenge-
noemde bepalingen van Woningborg.

Klewrengchewisy

ONDERWERP

ONDERDEEL

MATERIAAL

KLEUR

Gevels en gevelafwerkingen

Metselwerk

Baksteen, waalformaat,
halfsteensverband

Bordeaux rood

Metselwerk kaders (om entreepartij
en rond kozijn in kopgevels)

Kader rondom met verticaal
uitgemetselde koppen, horizontaal
uitgemetselde rollaag, ca. 20 mm
uitkragend

Geschilderd, Zuiverwit

Metselwerk bij entreepartij

Baksteen, waalformaat,
staand tegelverband

Atlas donkergrijs

Voegwerk

Doorstrijkmortel, circa 3 -5 mm
terug liggend

Grijs

Lateien in rood metselwerk

Staal

In kleur metselwerk, Koperbruin

Lateien in wit gemetseld kader

Staal

Zuiverwit

Inrichtingselement bij entree

Prefab betonnen zitelement

Donkergrijs/antraciet

Buitenwand-openingen

Kozijnen en ramen begane grond Kunststof Buitenzijde kwartsgrijs, met
houtnerfstructuur, binnenzijde wit glad

Kozijnen en ramen Kunststof Buitenzijde zuiverwit, met

1¢ verdieping houtnerfstructuur, binnenzijde wit glad

Voordeur en voordeurkozijn Kunststof Buitenzijde kwartsgrijs, met
houtnerfstructuur,binnenzijde wit glad

Waterslagen kozijnen begane grond Aluminium Kwartsgrijs

Waterslagen kozijnen 1¢ verdieping Beton Naturel

voor- & achtergevel

Waterslagen kozijnen 1¢ verdieping Aluminium Zuiverwit

zijgevel

Beglazing kozijnen HR++ beglazing Helder

Dak

Dakbedekking

Dakpannen keramisch

Antraciet/grijs

Zonnepanelen

Opdak systeem

Volledig zwart

Dakramen Hout en HR++ beglazing Buitenkant antraciet/grijs. Binnenkant wit glad
Goten Aluminium Grijs
Buitenberging Buitenberging Vurenhout (geimpregneerd) Naturel
Berging deur Hout en glas Midden grijs
Deurkozijn Hout Midden grijs
Dakbedekking Golfplaat Donker
Hemelwater-afvoeren Hemelwaterafvoer woning Voorgevel Aluminium. Achtergevel PVC Grijs
Hemelwaterafvoer berging PVC Grijs
Erfafscheiding (achtertuin) Dichte houtenschutting (Blok 1) Vurenhout (geimpregneerd) Naturel
Horizontaal veer & groef
Dichte houtenpoort (Blok 1) Vurenhout (geimpregneerd) Naturel
Verticaal veer & groef
Houten planken schutting Vurenhout (geimpregneerd) Naturel
i.c.m. betonpalen Verticaal om & om. Palen van beton
Houten poort Vurenhout (geimpregneerd) Naturel
Gaashekwerk met hedera Staal en beplanting Groen

Hegeman Ontwikkeling, 18 juli 2023
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