
Profilquerschnitte

Anwendungsbeispiele der TX 60 Pro Serie

TX 60 Pro Serie 

TX 60 Pro
Lagerlänge: 6100 mm
Oberfläche: eloxiert silber E6/EV01
Gewicht / Laufmeter: 1120 gr.

Anwendungen
• komplexe Deckenkonstruktionen
• Rahmensysteme
• gebogene Ausführungen
• Stelen mit Fußplatten
• Wandrahmen

Vorteile
+ kurze Montagezeiten
+ keine CNC Profilbearbeitung nötig
+ hohe Modularität

Übersicht Messestand Übersicht Messestand gebogen

TX 60 Pro Channel
Lagerlänge: 6100 mm
Oberfläche: eloxiert silber E6/EV01
Gewicht / Laufmeter: 1100 gr.

TX 60 Pro Corner
Lagerlänge: 6100 mm
Oberfläche: eloxiert silber E6/EV01
Gewicht / Laufmeter: 1220 gr.
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Unser Steckkeder Profilsystem TX 60 Pro beeindruckt mit seiner Biegsamkeit, die es ermöglicht, einzig-
artige Formen und Designs zu kreieren. Mit einer schlanken Ansichtsbreite von nur 60 mm sorgt es für 
eine stilvolle und elegante Präsentation Ihrer Inhalte. Es ist ideal für die Erstellung von Deckenblenden 
und Sonderkonstruktionen und wird Ihre Kunden durch Ihren Messestand beeindrucken. Entdecken Sie 
die grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten und setzen Sie mit dem TX 60 Pro neue Maßstäbe.

Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen!



Detailansichten

TX 60 Pro Systemlösung

TX 60 Pro Stele

TX 60 Pro Modul Ecke TX 60 Pro Modul Ecke TX 60 Pro Modul Abschluss

TX 60 Pro Profilverbindung
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TX 60 Pro Serie 

Die vorgefertigten TX Pro Module vereinfachen für Sie die Montage vor Ort. 
So ist ein schneller und unkomplizierter Aufbau garantiert.

Eine Vielzahl von Anwendungen sind mit 
den Stelen der TX Pro Serien in verschiedenen 
Formaten möglich. 

Einseitig oder doppelseitig mit Textil bespannt - 
von der Werbeaussage bis zum Raumteiler. 

Motive und Werbeaussagen können jederzeit 
schnell und kostengünstig aktualisiert werden.



Detailansichten

TX 60 Pro Querschnitt Seitenansicht

TX 60 Pro
Verbinder Strecke

TX 60 Pro 
Wandhalter

TX 60 Pro
Verbinder Ecke

TX 60 Pro
Aussteifung / Zarge

TX 60 Pro Querschnitt Draufsicht
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Detailansichten

TX 60 Pro Serie 
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Zubehör

TX 60 Pro Serie 

G-12103
3-Wege Eckverbinder A
Für TX 60 Pro Serie
2 Stück je 90° Ecke

G-12707
Stahlfußplatte
600 x 100 x 5 mm

G-12106
Wandhalter
min. 4 Stück pro 
Rahmen

G-12712
1/2 Stahlfußplatte
480 x 300 x 5 mm

G-12709
Stahlfußplatte
800 x 300 x 5 mm

G-12711
1/2 Stahlfußplatte
380 x 200 x 5 mm

G-12708
Stahlfußplatte
600 x 200 x 5 mm

G-12710
1/2 Stahlfußplatte
380 x 100 x 5 mm

G-12074
Verbinder Ecke
90° Verbinder aus Stahl 
verzinkt , 2-teilig
2 Stück pro Ecke

G-12097
Verbinder Strecke
180° Verbinder aus Stahl 
verzinkt, 2-teilig
2 Stück pro Profilstoss

G-12107
Abhängepunkt
Ringschraube M6
Stahlplatte 18 x 30 x 4 
mm verzinkter Stahl,
2-teilig

G-12512
Abhängeset
DGUV zertifiziert Stellöse 
Typ 50 SV III, 4 mm Seil 
mit Kausche 2 m, silber


